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•	chaînes	acier	au	pas	de	1"	avec	pignons	et	courbes	spéciaux
•	SHP	325	chains	chaînes
•	880	TAB	chaînes	avec	des	axes	non-magnétiques
•	NSH	880	pignon
•	2565	chaîne	multiflex
•	510-series	tapis	modulaires
•	9200-series	Fortrex	tapis	pour	pasteurisateur	
•	3120-series

CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAU DANS CE CATALOGUE:
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Les	matériaux	et	produits	suivants	ne	font	plus	partie	de	ce	catalogue	;	ils	peuvent	en	général	encore	être	livrés,	mais	après	➞	avoir	obtenu	une	
alternative	parfaite.

CHARNIÈRE 

SIMPLE

PAGE 10

CHARNIÈRE 

SIMPLE

PAGE 38

CHARNIÈRE 

SIMPLE EN 

ACIER

PAGE 19

CHARNIÈRE 

SIMPLE

PAGE 57

SANS PATTES 

ÉQUERRES

PAGE 87

PALETTE EN 

ACIER 

¾”

PAGE 94

CHARNIÈRE 

SIMPLE 

MAX-LINE 

MAGNETFLEX

PAGE 15 

MAGNETFLEX

PAGE 41

ACIER CHAR-

NIÈRE SIMPLE 

MAGNETFLEX 

MAX-LINE

PAGE 22

MAGNETFLEX

PAGE 59

SURFACE 

AJOURÉE 

MAGNETFLEX

PAGE 62

1765 

ZEROGAP

PAGE 78

PATTE 

ÉQUERRE

PAGE 87

PALETTE EN 

PLASTIQUE

PATTE 

ÉQUERRE

½” 

PAGE 95

PATTE 

ÉQUERRE EN 

ACIER

 ¾”

PAGE 99

CHARNIÈRE 

SIMPLE 

MAX-LINE

PAGE 10, 11

CHARNIÈRE 

SIMPLE 

CHARNIÈRE 

À FLEXION 

LATÉRALE

PAGE 39

CHARNIÈRE 

SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE EN 

ACIER

PAGE 19

CHARNIÈRE 

DOUBLE

PAGE 57

RENFORCÉ 

SANS PATTES 

ÉQUERRES

PAGE 89

PALETTE EN 

PLASTIQUE 

¾”

PAGE 94

CHARNIÈRE 
SIMPLE À 
GUIDAGE 

QUEUE 
D’ARONDE 
MAX-LINE
PAGE 15

MAGNETFLEX 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE

PAGE 42

ACIER CHAR-
NIÈRE SIMPLE 

GUIDAGE 
QUEUE 

D’ARONDE 
MAX-LINE
PAGE 22

MAGNETFLEX 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE

PAGE 59

SURFACE 

LISSE

« FLAT TOP » 

MAGNETFLEX

PAGE 63

1757 

PATTE 

ÉQUERRE

PAGE 79

PATTE 

ÉQUERRE 

AVEC 

MAILLON 

SURÉLEVÉ

PAGE 88

PALETTE 

PATTE 

ÉQUERRE EN 

ACIER

¾” 

PAGE 96

PATTE 

ÉQUERRE 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE 

EN ACIER ¾”

PAGE 99

CHARNIÈRE 

DOUBLE 

MAX-LINE

PAGE 12

CHARNIÈRE 

SIMPLE AVEC 

PALETTE 

ÉPAISSE

PAGE 39

CHARNIÈRE 

DOUBLE 

MAX-LINE EN 

ACIER

PAGE 20

EXÉCUTION 

RENFORCÉE

PAGE 58

PALETTE EN 

PLASTIQUE 

½”

PAGE 95

CHARNIÈRE 

SIMPLE À 

GUIDAGE 

QUEUE 

D’ARONDE

PAGE 16

RAYON 

GUIDAGE 

QUEUE 

D’ARONDE 

STANDARD

PAGE 42, 43

ACIER 

CHARNIÈRE 

SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE 

MAX-LINE

PAGE 23

CHARNIÈRE 

SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE 

FLEXION 

LATÉRALE

PAGE 60

SURFACE 
LISSE

« FLAT TOP » 
MAGNETFLEX 
EXÉCUTION 
RENFORCÉE

PAGE 63

1757 

PATTE 

ÉQUERRE 

AVEC CAOUT-

CHOUC

PAGE 79

PATTE 
ÉQUERRE 

AVEC 
MAILLON 
SURÉLEVÉ 

AVEC TAQUET
PAGE 88

PALETTE 

PATTE 

ÉQUERRE EN 

PLASTIQUE

¾” 

PAGE 97

PATTE 

ÉQUERRE EN 

PLASTIQUE

½”

PAGE 100

MAX-LINE 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE

PAGE 12

CHARNIÈRE 

DOUBLE

PAGE 40

MAX-LINE 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE 

EN ACIER

PAGE 21

CHARNIÈRE 

SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE

PAGE 16

GUIDAGE 

QUEUE 

D’ARONDE 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE

PAGE 43

ACIER 

MAGNETFLEX 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE 

MAX-LINE

PAGE 23

CHARNIÈRE 

SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE 

PETIT RAYON

PAGE 60

PATTE 

ÉQUERRE

SURFACE 

LISSE

« FLAT TOP »

PAGE 64

1700 K

PAGE 80

PATTE 

ÉQUERRE 

RENFORCÉE

PAGE 89

PALETTE 
PATTE 

ÉQUERRE EN 
PLASTIQUE 
SURFACE 

FERMÉE ¾”
PAGE 98

PATTE 
ÉQUERRE EN 
PLASTIQUE 
ENCASTRE-

MENT FERMÉ 
¾”

PAGE 100

CHARNIÈRE 

SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE 

(« TAB ») 

MAX-LINE

PAGE 13

EXÉCUTION 

RENFORCÉE

PAGE 40

PATTE 
ÉQUERRE 
MAX-LINE 

EXÉCUTION 
RENFORCÉE 

EN ACIER
PAGE 21

CHARNIÈRE 

SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE 

MAX-LINE

PAGE 17

CHARNIÈRE 

SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE 

FLEXION 

LATÉRALE 

PAGE 44, 45

MAGNETFLEX 

EN PLASTIQUE 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE 

SUPERGRIP

PAGE 54

PATTE 

ÉQUERRE 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE

PAGE 61

PATTE 
ÉQUERRE 
SURFACE 

LISSE
« FLAT TOP » 
EXÉCUTION 
RENFORCÉE

PAGE 64

PATTE 

ÉQUERRE 

1700 K

PAGE 80

PATTE 
ÉQUERRE 

RENFORCÉE 
AVEC 

MAILLON 
SURÉLEVÉ
PAGE 90

PALETTE 
PATTE 

ÉQUERRE EN 
PLASTIQUE 

AVEC CAOUT-

CHOUC ¾”
PAGE 98

PATTE 
ÉQUERRE EN 
PLASTIQUE 

ENCAS-
TREMENT 

2-PEIGNES ¾”
PAGE 101

CHARNIÈRE 

SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE DTS 

MAX-LINE

PAGE 13

ASPIRATEUR

PAGE 49

CHARNIÈRE 

SIMPLE EN 

PLASTIQUE

PAGE 52

CHARNIÈRE 

SIMPLE PETIT 

RAYON PATTE 

ÉQUERRE

PAGE 17

CHARNIÈRE 

SIMPLE PETIT 

RAYON PATTE 

ÉQUERRE

PAGE 46, 47

CHARNIÈRE 
SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE 
FLEXION 

LATÉRALE EN 
PLASTIQUE

PAGE 55

PATTE 

ÉQUERRE 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE

PAGE 61

1702

PAGE 81

PATTE 
ÉQUERRE EN 
PLASTIQUE 

ENCAS-
TREMENT 

3-PEIGNES ¾”
PAGE 101

MINI 

 CHARNIÈRE

PAGE 14

MINIATURE 

PAGE 51

CHARNIÈRE 

DOUBLE 

TAQUETS EN 

PLASTIQUE

PAGE 52

MAX-LINE 

MAGNETFLEX 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE

PAGE 18

PATTE 

ÉQUERRE 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE

PAGE 48

CHARNIÈRE 
SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE 
FLEXION 

LATÉRALE EN 
PLASTIQUE

PAGE 55

1720 K

PAGE 81

PLASTIQUE 

PATTE 

ÉQUERRE 

¾”

PAGE 102

CHARNIÈRE 

SIMPLE 

MAX-LINE 

1”

PAGE 14

CHARNIÈRE 

DOUBLE 

SUPERGRIP 

EN 

PLASTIQUE

PAGE 53

CHARNIÈRE 

SIMPLE 

MAX-LINE

1”

PAGE 18

PATTE 

ÉQUERRE 

ASPIRATEUR

PAGE 49

CHARNIÈRE 

SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE 

PETIT RAYON 

EN PLASTIQUE

PAGE 56

1710 K

PAGE 82

PLASTIQUE 

PRÉHEN-

SION PATTE 

ÉQUERRE 

INTÉGRÉE ¾” 

PAGE 102

CHARNIÈRE 

DOUBLE EN 

PLASTIQUE 

PAGE 53

PATTE 

ÉQUERRE 

AVEC 

TASSEAUX

PAGE 50

CHARNIÈRE 

SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE 

PETIT RAYON 

EN PLASTIQUE

PAGE 56

PATTE 

ÉQUERRE 

1710 K

PAGE 82

SUPERGRIP 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE 

EN 

PLASTIQUE

PAGE 54

PATTE 

ÉQUERRE 

AVEC BRIDES

PAGE 50

1713 K

PAGE 83

ARTICULÉ 

AVEC 

PALETTES

PAGE 51

PATTE 

ÉQUERRE 

1713 K

PAGE 83

Chaînes à charnières en acier : Chaînes Multiflex :   Pignons :
Série	18	 ➞ Série	SS		 Acétal	D	 ➞ XL,	LF	 GG	600	 ➞ KU	600
Série	45	 ➞ S	815,	SC	800,	SR	810,	S	881	 Acétal	WHP	 ➞ Acétal	HP	 GG	1400	 ➞ SR	CC	1400
Série	60		 ➞ Série	66	avec	revêtement		 1755	 ➞ sur	demande	 Fonte	aciérée	GG	 ➞ SS
caoutchouc	 	 caoutchouc	 1716	K	 ➞ 1702	 KU	1755	US	 ➞ sur	demande
SS	812	 ➞ 10	S	31	 1790	K	 ➞ 1700K	 KU	820	 ➞ N	820
SSC	802	 ➞ 60	S	77	M	 1790	TABK	 ➞ 1700	TABK	 KU	880,	NX	880	 ➞ NS	880
SSC	805A	 ➞ SS	805	 3150	 ➞ sur	demande	 KU	881	 ➞ NS	881,	NX881
SSC	881	M	 ➞ 60	M	31	M	 EP	1700	 ➞ sur	demande	 KU	882	 ➞ NS	882
SSR	812	 ➞ 60	S	31		(rayon	de	flexion		 PR	200/PR	1700	 ➞ 1720K,	1700K	 KUS	820	 ➞ NS	820

arrière	150	mm)	 PRD	200	 ➞ sur	demande	 KUS	881	 ➞ NS	881,	NSX	881
SSX	812	 ➞ 60	S	31	S	 PRP	200	 ➞ sur	demande	 N	821	 ➞ KU	821,	DBH
SSX	881	M	 ➞ 60	M	31	XM	 PRT	200	 ➞ 1700	TABK	 NS	1050/KUS	1050	 ➞ SSW	1050
SSX	8811	 ➞ SSC	8811	 PRTD	200	 ➞ sur	demande	 N	1700	AS	 ➞ N	1700
SSX	8811	TAB	 ➞ SSC	8811	TAB	 PRTP	200	 ➞ sur	demande	 NSX	1050	 ➞ SIW	1050
SSY	812	 ➞ 60	S	31	XM	 	 	 	 NX	1700	AS	 ➞ NX	1700
	 	 	 Chaînes pour convoyeurs de caisses :	 SD	77	 ➞ KXT	800
Chaînes à charnières en plastique :	 A	600	 ➞ CC	600	XL/NC	 SD	SHMF	 ➞ NSXT	820	
Acétal	AS	 ➞ sur	demande	 PATTE	ÉQUERRE	A	600	 ➞ CC	600	TXL/TNC	 SD	SRH	 ➞ SI	RH,	NSX	800
Polyester	CRS	 ➞ sur	demande	 A	1400	 ➞ CC	1400	XL/NC	 SD	SWH	 ➞ KUS	821,	NS	821,	
Acétal	D	 ➞ XL,	LF	 PATTE	ÉQUERRE	A	1400	➞ CC	1400	TXL/TNC	 	 	 NSX	821
Acétal	HP	 ➞ Acétal	PS	 	 	 	 SS	1700	AS	 ➞ SS	1700
Polyester	PBT	 ➞ sur	demande	 Chaînes à palettes 	 	 	 SS	DBH/SI	DBH	 ➞ KUS	821,	NS	821,	
Polypropylène	WPP	 ➞ sur	demande	 Polycarbonate	PC	 ➞ sur	demande	 	 	 NSX	821
Matériau	WRB	 ➞ Polyamide	WX	composite	 Matériau	WRB	 ➞ WX	 SS	SH	 ➞ NS	820,	NS	831
FTM	1050	 ➞ FTM	1060	 845	 ➞ sur	demande	 SS	SHMF/SI	SHMF	➞ KUS	815,	NS	815
HFP	882	TAB	F	 ➞ sur	demande	 	 	 	 SS/SI	DBH	 ➞ NXT	821
HP	880	MG	 ➞ sur	demande	 Chaînes de préhension :  ZN	1700	AS	 ➞ ZN	1700
RHM	325/84	 ➞ RHMP	325/84	 880	GB	 ➞ sur	demande
RHMD	325	 ➞ RHMDP	325	 880	BO	GB	 ➞ sur	demande
RR	882	TAB	 ➞ sur	demande
SLBP	882	TAB	 ➞ HDF	750	LBP
XLBP	831	 ➞ SHD	325	LBP
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PAGE 40

PATTE 
ÉQUERRE 
MAX-LINE 

EXÉCUTION 
RENFORCÉE 

EN ACIER
PAGE 21

CHARNIÈRE 

SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE 

MAX-LINE

PAGE 17

CHARNIÈRE 

SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE 

FLEXION 

LATÉRALE 

PAGE 44, 45

MAGNETFLEX 

EN PLASTIQUE 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE 

SUPERGRIP

PAGE 54

PATTE 

ÉQUERRE 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE

PAGE 61

PATTE 
ÉQUERRE 
SURFACE 

LISSE
« FLAT TOP » 
EXÉCUTION 
RENFORCÉE

PAGE 64

PATTE 

ÉQUERRE 

1700 K

PAGE 80

PATTE 
ÉQUERRE 

RENFORCÉE 
AVEC 

MAILLON 
SURÉLEVÉ
PAGE 90

PALETTE 
PATTE 

ÉQUERRE EN 
PLASTIQUE 

AVEC CAOUT-

CHOUC ¾”
PAGE 98

PATTE 
ÉQUERRE EN 
PLASTIQUE 

ENCAS-
TREMENT 

2-PEIGNES ¾”
PAGE 101

CHARNIÈRE 

SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE DTS 

MAX-LINE

PAGE 13

ASPIRATEUR

PAGE 49

CHARNIÈRE 

SIMPLE EN 

PLASTIQUE

PAGE 52

CHARNIÈRE 

SIMPLE PETIT 

RAYON PATTE 

ÉQUERRE

PAGE 17

CHARNIÈRE 

SIMPLE PETIT 

RAYON PATTE 

ÉQUERRE

PAGE 46, 47

CHARNIÈRE 
SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE 
FLEXION 

LATÉRALE EN 
PLASTIQUE

PAGE 55

PATTE 

ÉQUERRE 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE

PAGE 61

1702

PAGE 81

PATTE 
ÉQUERRE EN 
PLASTIQUE 

ENCAS-
TREMENT 

3-PEIGNES ¾”
PAGE 101

MINI 

 CHARNIÈRE

PAGE 14

MINIATURE 

PAGE 51

CHARNIÈRE 

DOUBLE 

TAQUETS EN 

PLASTIQUE

PAGE 52

MAX-LINE 

MAGNETFLEX 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE

PAGE 18

PATTE 

ÉQUERRE 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE

PAGE 48

CHARNIÈRE 
SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE 
FLEXION 

LATÉRALE EN 
PLASTIQUE

PAGE 55

1720 K

PAGE 81

PLASTIQUE 

PATTE 

ÉQUERRE 

¾”

PAGE 102

CHARNIÈRE 

SIMPLE 

MAX-LINE 

1”

PAGE 14

CHARNIÈRE 

DOUBLE 

SUPERGRIP 

EN 

PLASTIQUE

PAGE 53

CHARNIÈRE 

SIMPLE 

MAX-LINE

1”

PAGE 18

PATTE 

ÉQUERRE 

ASPIRATEUR

PAGE 49

CHARNIÈRE 

SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE 

PETIT RAYON 

EN PLASTIQUE

PAGE 56

1710 K

PAGE 82

PLASTIQUE 

PRÉHEN-

SION PATTE 

ÉQUERRE 

INTÉGRÉE ¾” 

PAGE 102

CHARNIÈRE 

DOUBLE EN 

PLASTIQUE 

PAGE 53

PATTE 

ÉQUERRE 

AVEC 

TASSEAUX

PAGE 50

CHARNIÈRE 

SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE 

PETIT RAYON 

EN PLASTIQUE

PAGE 56

PATTE 

ÉQUERRE 

1710 K

PAGE 82

SUPERGRIP 

EXÉCUTION 

RENFORCÉE 

EN 

PLASTIQUE

PAGE 54

PATTE 

ÉQUERRE 

AVEC BRIDES

PAGE 50

1713 K

PAGE 83

ARTICULÉ 

AVEC 

PALETTES

PAGE 51

PATTE 

ÉQUERRE 

1713 K

PAGE 83

Chaînes à charnières en acier : Chaînes Multiflex :   Pignons :
Série	18	 ➞ Série	SS		 Acétal	D	 ➞ XL,	LF	 GG	600	 ➞ KU	600
Série	45	 ➞ S	815,	SC	800,	SR	810,	S	881	 Acétal	WHP	 ➞ Acétal	HP	 GG	1400	 ➞ SR	CC	1400
Série	60		 ➞ Série	66	avec	revêtement		 1755	 ➞ sur	demande	 Fonte	aciérée	GG	 ➞ SS
caoutchouc	 	 caoutchouc	 1716	K	 ➞ 1702	 KU	1755	US	 ➞ sur	demande
SS	812	 ➞ 10	S	31	 1790	K	 ➞ 1700K	 KU	820	 ➞ N	820
SSC	802	 ➞ 60	S	77	M	 1790	TABK	 ➞ 1700	TABK	 KU	880,	NX	880	 ➞ NS	880
SSC	805A	 ➞ SS	805	 3150	 ➞ sur	demande	 KU	881	 ➞ NS	881,	NX881
SSC	881	M	 ➞ 60	M	31	M	 EP	1700	 ➞ sur	demande	 KU	882	 ➞ NS	882
SSR	812	 ➞ 60	S	31		(rayon	de	flexion		 PR	200/PR	1700	 ➞ 1720K,	1700K	 KUS	820	 ➞ NS	820

arrière	150	mm)	 PRD	200	 ➞ sur	demande	 KUS	881	 ➞ NS	881,	NSX	881
SSX	812	 ➞ 60	S	31	S	 PRP	200	 ➞ sur	demande	 N	821	 ➞ KU	821,	DBH
SSX	881	M	 ➞ 60	M	31	XM	 PRT	200	 ➞ 1700	TABK	 NS	1050/KUS	1050	 ➞ SSW	1050
SSX	8811	 ➞ SSC	8811	 PRTD	200	 ➞ sur	demande	 N	1700	AS	 ➞ N	1700
SSX	8811	TAB	 ➞ SSC	8811	TAB	 PRTP	200	 ➞ sur	demande	 NSX	1050	 ➞ SIW	1050
SSY	812	 ➞ 60	S	31	XM	 	 	 	 NX	1700	AS	 ➞ NX	1700
	 	 	 Chaînes pour convoyeurs de caisses :	 SD	77	 ➞ KXT	800
Chaînes à charnières en plastique :	 A	600	 ➞ CC	600	XL/NC	 SD	SHMF	 ➞ NSXT	820	
Acétal	AS	 ➞ sur	demande	 PATTE	ÉQUERRE	A	600	 ➞ CC	600	TXL/TNC	 SD	SRH	 ➞ SI	RH,	NSX	800
Polyester	CRS	 ➞ sur	demande	 A	1400	 ➞ CC	1400	XL/NC	 SD	SWH	 ➞ KUS	821,	NS	821,	
Acétal	D	 ➞ XL,	LF	 PATTE	ÉQUERRE	A	1400	➞ CC	1400	TXL/TNC	 	 	 NSX	821
Acétal	HP	 ➞ Acétal	PS	 	 	 	 SS	1700	AS	 ➞ SS	1700
Polyester	PBT	 ➞ sur	demande	 Chaînes à palettes 	 	 	 SS	DBH/SI	DBH	 ➞ KUS	821,	NS	821,	
Polypropylène	WPP	 ➞ sur	demande	 Polycarbonate	PC	 ➞ sur	demande	 	 	 NSX	821
Matériau	WRB	 ➞ Polyamide	WX	composite	 Matériau	WRB	 ➞ WX	 SS	SH	 ➞ NS	820,	NS	831
FTM	1050	 ➞ FTM	1060	 845	 ➞ sur	demande	 SS	SHMF/SI	SHMF	➞ KUS	815,	NS	815
HFP	882	TAB	F	 ➞ sur	demande	 	 	 	 SS/SI	DBH	 ➞ NXT	821
HP	880	MG	 ➞ sur	demande	 Chaînes de préhension :  ZN	1700	AS	 ➞ ZN	1700
RHM	325/84	 ➞ RHMP	325/84	 880	GB	 ➞ sur	demande
RHMD	325	 ➞ RHMDP	325	 880	BO	GB	 ➞ sur	demande
RR	882	TAB	 ➞ sur	demande
SLBP	882	TAB	 ➞ HDF	750	LBP
XLBP	831	 ➞ SHD	325	LBP
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Rexnord introduisit en 1938 la première chaîne à charnières en métal avec palettes et charnières intégrées. Aujourd’hui, 
la gamme de produits des chaînes à charnières en acier de Rexnord et MCC propose beaucoup de matériaux, de types 
et d’inclinaisons pour répondre aux besoins de toute application. Les chaînes à charnières en acier sont idéales pour le 
transport de bouteilles en verre, conteneurs PET, fûts, caisses et beaucoup d’autres produits.

- Surface fermée 
Le	fond	des	produits	qui	glissent	sur	une	chaîne,	affecte	la	surface	fermée	
de	celle-ci.	Les	essais	réalisés	par	Rexnord	ont	démontré	que	la	surface	
fermée	initiale	diminue	au	cours	des	premiers	jours	de	service	pour	
ensuite	maintenir	un	degré	égal	tout	au	long	de	la	durée	de	service	de	la	
chaîne.	Bien	que	la	surface	fermée	soit	une	caractéristique	importante,	elle	
n’est	cependant	pas	le	facteur	déterminant	qui	différencie	un	bon	fonction-
nement	d’un	excellent	fonctionnement.

- Caractéristiques de glissement
Les	caractéristiques	de	glissement	dépendent	des	matériaux	de	base	et	des	
traitements	au	cours	de	la	fabrication.	Rexnord	utilise	un	nombre	de	matériaux	brevetées	pour	ses	chaînes	pour	assurer	d’excel-
lentes	caractéristiques	de	glissement.	Ces	matériaux	sont	spécialement	conçus	pour	les	applications	pour	chaînes	à	charnières.	
Vous	trouverez	plus	d’information	sur	ces	matériaux	à	la	page	suivante.	

- Planéité
Tout	au	long	de	la	fabrication,	la	planéité	est	mesurée	dans	le	
sens	du	mouvement	(R)	comme	dans	le	sens	de	la	largeur	(W).	
La	planéité	dans	le	sens	de	la	largeur	est	importante	lorsque	les	
produits	glissent	vers	le	côté	d’une	chaîne	à	une	autre.	C’est	pour	
cette	raison	que	les	sections	transversales	de	toutes	les	chaînes	
Rexnord	et	MCC	sont	convexes	et	non	concaves	pour	empêcher	
les	produits	de	tomber.	Les	contrôles	minutieux	tout	au	long	de	la	
fabrication	garantissent	l’excellente	planéité	de	ces	chaînes	;	vous	
trouverez	le	degré	de	planéité	dans	les	tableaux	à	la	page	de	chaque	
chaîne.	

La	planéité	est	aussi	importante	lorsqu’un	produit	se	déplace	d’un	maillon	
de	la	chaîne	vers	le	suivant	;	en	effet,	une	mauvaise	planéité	causera	les	
produits	de	basculer,	amenant	ainsi	une	perte	de	production	sur	la	ligne.	
Les	chaînes	à	charnières	en	acier	de	MCC	et	Rexnord	offrent	une	planéité	
exceptionnelle	dans	le	sens	du	mouvement.

 - Charge de travail
La	charge	amenant	la	rupture	d’une	chaîne	n’est	pas	déterminante	pour	
le	choix	d’une	chaîne	pour	une	application.	La	charge	de	travail	maximale	
d’une	chaîne	est	en	effet	plus	importante	pour	justement	éviter	ce	point	de	
rupture.	Le	programme	de	Rexnord	pour	le	calcul	d’une	chaîne	contribue	
au	choix	de	la	chaîne	appropriée	à	une	application	en	tenant	compte	de	la	longueur	du	convoyeur,	de	la	vitesse	de	la	chaîne,	
du	degré	d’accumulation,	de	la	lubrification,	du	genre	de	produit	et	du	poids.

- Surface polie
Certains	clients	préfèrent	une	chaîne	à	charnières	en	acier	avec	une	surface	polie	pour	améliorer	le	glissement.	Le	tableau	
des	caractéristiques	à	la	page	produit	de	chaque	chaîne	indique	si	la	surface	d’une	chaîne	est	polie	ou	non	polie.

- Charnières polies
Le	rendement	d’une	chaîne	avec	des	transferts	latéraux	à	haute	vitesse,	comme	les	regroupeurs/aligneurs	sans	pression,	
s’améliore	avec	des	charnières	polies	à	cause	du	contact	doux	avec	les	bandes	de	protection.	Ceci	évite	une	marche	saccadée	
de	la	chaîne	et	améliore	le	transport	des	produits.	La	plupart	des	chaînes	à	flexion	latérale	de	Rexnord	disposent	de	charnières	
polies	parce	qu’elles	sont	toujours	en	contact	avec	la	courbe.	Le	tableau	des	caractéristiques	de	chaque	chaîne	indique	si	une	
chaîne	dispose	de	charnières	polies.

CARACTÉRISTIQUES

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER
PROGRAMME

	 SSC/SSR	 	Alliage	OPTI-Plus	breveté	d’acier	inoxydable	ferritique	au	chrome-nickel	pour	une	grande	résistance	à	l’usage	et	à	l’usure.	
Ces	chaînes	disposent	d’une	surface	polie	et	sont	équipées	d’axes	en	matériaux	AISI	431	(1.4057)

	 SS	 Acier	inoxydable	austénitique	au	chrome-nickel	avec	des	propriétés	proches	des	matériaux	18/8	pour	offrir	une	bonne	résistance
	 805/815/881	 chimique.	Ces	chaînes	sont	équipées	d’axes	en	acier	inoxydable	austénitique
		 SS	 Acier	inoxydable	ferritique	au	chrome	pour	usage	normal,	combinant	une	bonne	bonne	résistance	à	l’usage	et	une	excellente	résistance
	 802/812	 à	l’usure.	Ces	chaînes	sont	équipées	d’axes	en	matériaux	AISI	431	(1.4057)
	 S/SC	 	Acier	au	carbone	bien	trempé,	très	approprié	pour	le	traitement	des	produits	en	verre	et	autres	applications	sèches	et	abrasives,	permettant	des	

charges	de	travail	extrêmement	élevées	et	offrant	une	résistance	supérieure	à	l’usure.	Ces	chaînes	sont	équipées	d’axes	en	acier	au	carbone	trempé
	 SSB	 	Acier	inoxydable	austénitique	avec	une	très	forte	résistance	chimique	pour	une	utilisation	dans	des	environnements	corrosifs	avec	la	

présence	d’acides	ou	bases	fortes.	Comme	le	SSB	est	pratiquement	non	magnétique,	il	est	utilisé	pour	les	applications	où	une	magnétisa-
tion	de	la	chaîne	peut	causer	le	mauvais	fonctionnement	du	système.	Il	est	équipé	d’axes	en	acier	inoxydable	austénitique

	 	La	désignation	d’une	chaîne	Rexnord	commence	avec	le	matériau,	suivi	d’un	chiffre	8..	pour	le	type,	pour	terminer	avec	la	largeur	K.	
Par	exemple,	la	chaîne	SSC	8811	TAB-K450	est	une	chaîne	Opti-Plus	à	flexion	latérale	TAB	d’une	largeur	de	41⁄2”.

	 Série	10	 	Acier	inoxydable	ferritique	chromé	17	%	spécialement	traité,	pour	usage	normal	et	combinant	une	bonne	bonne	résistance	à	l’usage	et	
	 	 une	excellente	résistance	à	l’usure	et	offrant	de	bonnes	caractéristiques	de	glissement.	Équipé	d’axes	en	matériaux	AISI	431	(1.4057)
	 Série	60	 	Acier	inoxydable	ferritique	au	chrome-nickel	spécial	pour	applications	exigeantes	et	à	haute	vitesse,	demandant	le	transfert	très	souple	de	

produits	(instables).	Elle	offre	des	caractéristiques	supérieures	de	glissement	et	permet	les	charges	de	travail	les	plus	élevées.	Ces	chaînes	
sont	équipées	d’axes	en	matériaux	AISI	431	(1.4057)

	 Série	66	 	Le	même	acier	inoxydable	ferritique	au	chrome-nickel	spécial	de	la	série	60,	mais	avec	des	axes	en	matériaux	brevetés	;	cette	série	offre	
une	résistance	exceptionnelle	à	l’usure	dans	des	applications	abrasives,	allongeant	ainsi	considérablement	sa	durée	de	vie

	 Série	661	 	Exclusivité	REXNORD	au	pas	de	1’’	avec	une	meilleure	stabilité	de	produit,	un	faible	niveau	sonore	et	une	consommation	d’énergie	
inférieure	;	idéal	pour	les	convoyeurs	de	masse,	les	dégroupeurs	et	des	vitesses	de	fonctionnement	élevées

	 	La	désignation	des	chaînes	MCC	commence	avec	le	matériau,	suivi	d’un	S	pour	un	parcours	rectiligne	(Straight	running),	d’un	M	pour	Magnetflex,	d’un	B	pour	guidage	queue	
d’aronde	(Bevel),	ou	d’un	T	pour	les	chaînes	à	flexion	latérale	à	patte	équerre	(Tab),	suivi	de	la	largeur,	et	terminant	avec	l’exécution	:	S	pour	Slideline,	X	pour	X-line,	M	pour	

Max-Line	et	R	pour	caoutchouc	(Rubber).	Par	exemple,	60	S	31	XM	est	une	chaîne	de	la	série	60	à	parcours	rectiligne,	d’une	largeur	de	31⁄4”	avec	Max-Line	et	X-Line.

REXNORD

Les chaînes à charnières en acier sont disponibles dans les matériaux suivants.

MCC

MATÉRIAUX DE 
CHAÎNE

Transport 
 en masse

Aligneur 
standard

Aligneur 
haute 

vitesse
Abrasif 
mouillé Abrasif sec

Produits 
chimiques Incliné

Transport 
 de caisses

Meilleurs choix

En option

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

     APPLICATION

 Série 10

 

 SS 812/802

 

 Série 60

 

 Série 66

 

 SSC Opti-Plus®

 

 SS 815/805/881

 

 S/SC 815

 

 SSB

 

 Revêtement caoutchouc

	 	 Ra
 Série µm

	 Série	10	MCC	 0,5
	 Séries	60	et	66	MCC	 0,3
	 Série	Rexnord	SSC	OPTI-Plus	 0,5
	 Série	Rexnord	SS	 0,5
	 Série	Rexnord	SSB	 0,5
	 Série	Rexnord	S	 Pas	d’application

	 	 	 Planéité
 Série  mm

	 Chaînes	MCC	Sideline®	 0,10
	 Chaînes	MCC	standards	 0,15
	 Chaînes	Rexnord	SSC	OPTI-Plus®	 0,10
	 Chaînes	Rexnord	standards	 0,15

SURFACE	FERMÉE	MOYENNE	DE	LA	CHAÎNE	À	CHARNIÈRES	EN	ACIER

PLANÉITÉ	DANS	LE	SENS	DE	MARCHE

PLANÉITÉ	DANS	LE	SENS	
DE	MARCHE

PLANÉITÉ	DANS	LE	SENS	DE	
LA	LARGEUR

Les	tolérances	de	Slideline	concernant	la	planéité	et	le	fini	de	surface	sont	très	étroites.	
Les	chaînes	X-Line	ont	une	planéité	extrême	et	des	caractéristiques	de	glissement	supérieures.	
MAX-line	offre	un	support	parfait	aux	produits	de	par	la	surface	maximum	de	la	lame.



9 9

Rexnord introduisit en 1938 la première chaîne à charnières en métal avec palettes et charnières intégrées. Aujourd’hui, 
la gamme de produits des chaînes à charnières en acier de Rexnord et MCC propose beaucoup de matériaux, de types 
et d’inclinaisons pour répondre aux besoins de toute application. Les chaînes à charnières en acier sont idéales pour le 
transport de bouteilles en verre, conteneurs PET, fûts, caisses et beaucoup d’autres produits.

- Surface fermée 
Le	fond	des	produits	qui	glissent	sur	une	chaîne,	affecte	la	surface	fermée	
de	celle-ci.	Les	essais	réalisés	par	Rexnord	ont	démontré	que	la	surface	
fermée	initiale	diminue	au	cours	des	premiers	jours	de	service	pour	
ensuite	maintenir	un	degré	égal	tout	au	long	de	la	durée	de	service	de	la	
chaîne.	Bien	que	la	surface	fermée	soit	une	caractéristique	importante,	elle	
n’est	cependant	pas	le	facteur	déterminant	qui	différencie	un	bon	fonction-
nement	d’un	excellent	fonctionnement.

- Caractéristiques de glissement
Les	caractéristiques	de	glissement	dépendent	des	matériaux	de	base	et	des	
traitements	au	cours	de	la	fabrication.	Rexnord	utilise	un	nombre	de	matériaux	brevetées	pour	ses	chaînes	pour	assurer	d’excel-
lentes	caractéristiques	de	glissement.	Ces	matériaux	sont	spécialement	conçus	pour	les	applications	pour	chaînes	à	charnières.	
Vous	trouverez	plus	d’information	sur	ces	matériaux	à	la	page	suivante.	

- Planéité
Tout	au	long	de	la	fabrication,	la	planéité	est	mesurée	dans	le	
sens	du	mouvement	(R)	comme	dans	le	sens	de	la	largeur	(W).	
La	planéité	dans	le	sens	de	la	largeur	est	importante	lorsque	les	
produits	glissent	vers	le	côté	d’une	chaîne	à	une	autre.	C’est	pour	
cette	raison	que	les	sections	transversales	de	toutes	les	chaînes	
Rexnord	et	MCC	sont	convexes	et	non	concaves	pour	empêcher	
les	produits	de	tomber.	Les	contrôles	minutieux	tout	au	long	de	la	
fabrication	garantissent	l’excellente	planéité	de	ces	chaînes	;	vous	
trouverez	le	degré	de	planéité	dans	les	tableaux	à	la	page	de	chaque	
chaîne.	

La	planéité	est	aussi	importante	lorsqu’un	produit	se	déplace	d’un	maillon	
de	la	chaîne	vers	le	suivant	;	en	effet,	une	mauvaise	planéité	causera	les	
produits	de	basculer,	amenant	ainsi	une	perte	de	production	sur	la	ligne.	
Les	chaînes	à	charnières	en	acier	de	MCC	et	Rexnord	offrent	une	planéité	
exceptionnelle	dans	le	sens	du	mouvement.

 - Charge de travail
La	charge	amenant	la	rupture	d’une	chaîne	n’est	pas	déterminante	pour	
le	choix	d’une	chaîne	pour	une	application.	La	charge	de	travail	maximale	
d’une	chaîne	est	en	effet	plus	importante	pour	justement	éviter	ce	point	de	
rupture.	Le	programme	de	Rexnord	pour	le	calcul	d’une	chaîne	contribue	
au	choix	de	la	chaîne	appropriée	à	une	application	en	tenant	compte	de	la	longueur	du	convoyeur,	de	la	vitesse	de	la	chaîne,	
du	degré	d’accumulation,	de	la	lubrification,	du	genre	de	produit	et	du	poids.

- Surface polie
Certains	clients	préfèrent	une	chaîne	à	charnières	en	acier	avec	une	surface	polie	pour	améliorer	le	glissement.	Le	tableau	
des	caractéristiques	à	la	page	produit	de	chaque	chaîne	indique	si	la	surface	d’une	chaîne	est	polie	ou	non	polie.

- Charnières polies
Le	rendement	d’une	chaîne	avec	des	transferts	latéraux	à	haute	vitesse,	comme	les	regroupeurs/aligneurs	sans	pression,	
s’améliore	avec	des	charnières	polies	à	cause	du	contact	doux	avec	les	bandes	de	protection.	Ceci	évite	une	marche	saccadée	
de	la	chaîne	et	améliore	le	transport	des	produits.	La	plupart	des	chaînes	à	flexion	latérale	de	Rexnord	disposent	de	charnières	
polies	parce	qu’elles	sont	toujours	en	contact	avec	la	courbe.	Le	tableau	des	caractéristiques	de	chaque	chaîne	indique	si	une	
chaîne	dispose	de	charnières	polies.

CARACTÉRISTIQUES

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER
PROGRAMME

	 SSC/SSR	 	Alliage	OPTI-Plus	breveté	d’acier	inoxydable	ferritique	au	chrome-nickel	pour	une	grande	résistance	à	l’usage	et	à	l’usure.	
Ces	chaînes	disposent	d’une	surface	polie	et	sont	équipées	d’axes	en	matériaux	AISI	431	(1.4057)

	 SS	 Acier	inoxydable	austénitique	au	chrome-nickel	avec	des	propriétés	proches	des	matériaux	18/8	pour	offrir	une	bonne	résistance
	 805/815/881	 chimique.	Ces	chaînes	sont	équipées	d’axes	en	acier	inoxydable	austénitique
		 SS	 Acier	inoxydable	ferritique	au	chrome	pour	usage	normal,	combinant	une	bonne	bonne	résistance	à	l’usage	et	une	excellente	résistance
	 802/812	 à	l’usure.	Ces	chaînes	sont	équipées	d’axes	en	matériaux	AISI	431	(1.4057)
	 S/SC	 	Acier	au	carbone	bien	trempé,	très	approprié	pour	le	traitement	des	produits	en	verre	et	autres	applications	sèches	et	abrasives,	permettant	des	

charges	de	travail	extrêmement	élevées	et	offrant	une	résistance	supérieure	à	l’usure.	Ces	chaînes	sont	équipées	d’axes	en	acier	au	carbone	trempé
	 SSB	 	Acier	inoxydable	austénitique	avec	une	très	forte	résistance	chimique	pour	une	utilisation	dans	des	environnements	corrosifs	avec	la	

présence	d’acides	ou	bases	fortes.	Comme	le	SSB	est	pratiquement	non	magnétique,	il	est	utilisé	pour	les	applications	où	une	magnétisa-
tion	de	la	chaîne	peut	causer	le	mauvais	fonctionnement	du	système.	Il	est	équipé	d’axes	en	acier	inoxydable	austénitique

	 	La	désignation	d’une	chaîne	Rexnord	commence	avec	le	matériau,	suivi	d’un	chiffre	8..	pour	le	type,	pour	terminer	avec	la	largeur	K.	
Par	exemple,	la	chaîne	SSC	8811	TAB-K450	est	une	chaîne	Opti-Plus	à	flexion	latérale	TAB	d’une	largeur	de	41⁄2”.

	 Série	10	 	Acier	inoxydable	ferritique	chromé	17	%	spécialement	traité,	pour	usage	normal	et	combinant	une	bonne	bonne	résistance	à	l’usage	et	
	 	 une	excellente	résistance	à	l’usure	et	offrant	de	bonnes	caractéristiques	de	glissement.	Équipé	d’axes	en	matériaux	AISI	431	(1.4057)
	 Série	60	 	Acier	inoxydable	ferritique	au	chrome-nickel	spécial	pour	applications	exigeantes	et	à	haute	vitesse,	demandant	le	transfert	très	souple	de	

produits	(instables).	Elle	offre	des	caractéristiques	supérieures	de	glissement	et	permet	les	charges	de	travail	les	plus	élevées.	Ces	chaînes	
sont	équipées	d’axes	en	matériaux	AISI	431	(1.4057)

	 Série	66	 	Le	même	acier	inoxydable	ferritique	au	chrome-nickel	spécial	de	la	série	60,	mais	avec	des	axes	en	matériaux	brevetés	;	cette	série	offre	
une	résistance	exceptionnelle	à	l’usure	dans	des	applications	abrasives,	allongeant	ainsi	considérablement	sa	durée	de	vie

	 Série	661	 	Exclusivité	REXNORD	au	pas	de	1’’	avec	une	meilleure	stabilité	de	produit,	un	faible	niveau	sonore	et	une	consommation	d’énergie	
inférieure	;	idéal	pour	les	convoyeurs	de	masse,	les	dégroupeurs	et	des	vitesses	de	fonctionnement	élevées

	 	La	désignation	des	chaînes	MCC	commence	avec	le	matériau,	suivi	d’un	S	pour	un	parcours	rectiligne	(Straight	running),	d’un	M	pour	Magnetflex,	d’un	B	pour	guidage	queue	
d’aronde	(Bevel),	ou	d’un	T	pour	les	chaînes	à	flexion	latérale	à	patte	équerre	(Tab),	suivi	de	la	largeur,	et	terminant	avec	l’exécution	:	S	pour	Slideline,	X	pour	X-line,	M	pour	

Max-Line	et	R	pour	caoutchouc	(Rubber).	Par	exemple,	60	S	31	XM	est	une	chaîne	de	la	série	60	à	parcours	rectiligne,	d’une	largeur	de	31⁄4”	avec	Max-Line	et	X-Line.

REXNORD

Les chaînes à charnières en acier sont disponibles dans les matériaux suivants.

MCC

MATÉRIAUX DE 
CHAÎNE

Transport 
 en masse

Aligneur 
standard

Aligneur 
haute 

vitesse
Abrasif 
mouillé Abrasif sec

Produits 
chimiques Incliné

Transport 
 de caisses

Meilleurs choix

En option

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

     APPLICATION

 Série 10

 

 SS 812/802

 

 Série 60

 

 Série 66

 

 SSC Opti-Plus®

 

 SS 815/805/881

 

 S/SC 815

 

 SSB

 

 Revêtement caoutchouc

	 	 Ra
 Série µm

	 Série	10	MCC	 0,5
	 Séries	60	et	66	MCC	 0,3
	 Série	Rexnord	SSC	OPTI-Plus	 0,5
	 Série	Rexnord	SS	 0,5
	 Série	Rexnord	SSB	 0,5
	 Série	Rexnord	S	 Pas	d’application

	 	 	 Planéité
 Série  mm

	 Chaînes	MCC	Sideline®	 0,10
	 Chaînes	MCC	standards	 0,15
	 Chaînes	Rexnord	SSC	OPTI-Plus®	 0,10
	 Chaînes	Rexnord	standards	 0,15

SURFACE	FERMÉE	MOYENNE	DE	LA	CHAÎNE	À	CHARNIÈRES	EN	ACIER

PLANÉITÉ	DANS	LE	SENS	DE	MARCHE

PLANÉITÉ	DANS	LE	SENS	
DE	MARCHE

PLANÉITÉ	DANS	LE	SENS	DE	
LA	LARGEUR

Les	tolérances	de	Slideline	concernant	la	planéité	et	le	fini	de	surface	sont	très	étroites.	
Les	chaînes	X-Line	ont	une	planéité	extrême	et	des	caractéristiques	de	glissement	supérieures.	
MAX-line	offre	un	support	parfait	aux	produits	de	par	la	surface	maximum	de	la	lame.
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	 10	S	31	 762.10.31	 82,5	 3,25	 2,55	 0,18	 non	 non
	 10	S	31	S	 762.12.31	 82,5	 3,25	 2,55	 0,18	 non	 oui	

4950

	
	 SS	812-K325	 10.001.11.11	 82,5	 3,25	 2,55	 0,18	 oui	 non	 4950

	 10	S	31	M	 762.13.31	 		82,5	 3,25	 2,61	 0,18	 non	 non
	 10	S	42	M	 762.13.42	 114,3	 4,50	 3,28	 0,25	 non	 non	 4950
	 10	S	72	M	 762.13.72	 190,5	 7,50	 4,99	 0,60	 non	 non

	 60	S	22	SM	 762.69.22	 		63,5	 2,50	 2,14	 0,18	 non	 oui
	 60	S	25	M	 762.53.25	 		66,7	 2,63	 2,27	 0,18	 non	 non
	 60	S	23	M	 762.53.23	 		69,9	 2,75	 2,34	 0,18	 non	 non
	 60	S	30	M	 762.53.30	 		76,2	 3,00					 2,43	 0,18	 non	 non
	 60	S	31	M	 762.53.31	 		82,5	 3,25	 2,61	 0,18	 non	 non
	 60	S	31	XM	 762.69.31	 		82,5	 3,25	 2,61	 0,08	 non	 oui
	 60	S	84	XM	 762.69.84	 		84,0	 3,30	 2,63	 0,08	 non	 oui	 6000
	 60	S	32	M	 762.53.32	 		88,9	 3,50	 2,71	 0,18	 non	 non
	 60	S	32	SM	 762.69.32	 		88,9	 3,50	 2,71	 0,18	 non	 oui
	 60	S	40	M	 762.53.40	 101,6	 4,00				 3,17	 0,25	 non	 non
	 60	S	42	M	 762.53.42	 114,3	 4,50	 3,28	 0,25	 non	 non
	 60	S	60	M	 762.53.60	 152,4	 6,00				 4,14	 0,40	 non	 non
	 60	S	72	M	 762.53.72	 190,5	 7,50	 4,99	 0,60	 non	 non

	 66	S	31	XM	 762.09.31	 		82,5	 3,25	 2,61	 0,08	 non	 oui	
	 66	S	84	XM	 762.09.84	 		84,0	 3,30	 2,63	 0,08	 non	 oui	 6000
	 66	S	72	M	 762.03.72	 190,5	 7,50	 4,99	 0,60	 non	 non	 	

	 SSC	812-K250	 10.006.21.05	 		63,5	 2,50	 2,14	 0,18	 oui	 non	
	 SSC	812-K263	 10.006.21.08	 		66,7	 2,63	 2,27	 0,18	 oui	 non	
	 SSC	812-K300	 10.006.21.10	 		76,2	 3,00					 2,43	 0,18	 oui	 non	
	 SSC	812-K325	 10.006.21.11	 		82,5	 3,25	 2,61	 0,18	 oui	 non	
	 SSC	812-K330	 10.006.21.20	 		84,0	 3,30	 2,63	 0,18	 oui	 non	
	 SSC	812-K350	 10.006.21.12	 		88,9	 3,50	 2,71	 0,18	 oui	 non	

6000

	 SSC	812-K400	 10.006.21.13	 101,6	 4,00				 3,17	 0,25	 oui	 non	
	 SSC	812-K450	 10.006.21.14	 114,3	 4,50	 3,28	 0,25	 oui	 non	
	 SSC	812-K600	 10.006.21.15	 152,4	 6,00				 4,14	 0,40	 oui	 non	
	 SSC	812-K750	 10.006.21.16	 190,5	 7,50	 4,99	 0,60	 oui	 non	 	

	 S	815-K225	 762.93.21	 		57,2	 2,25	 2,12	 0,40	 non	 non	
	 S	815-K250	 762.93.22	 		63,5	 2,50	 2,14	 0,40	 non	 non	
	 S	815-K263	 762.93.25	 		66,7	 2,63	 2,27	 0,40	 non	 non	
	 S	815-K325	 762.93.31	 		82,5	 3,25	 2,61	 0,40	 non	 non	
	 S	815-K400	 762.93.40	 101,6	 4,00				 3,17	 0,50	 non	 non	

8350

	 S	815-K450	 762.93.42	 114,3	 4,50	 3,28	 0,60	 non	 non	
	 S	815-K600	 762.93.60	 152,4	 6,00					 4,14	 0,80	 non	 non	
	 S	815-K750	 762.93.72	 190,5	 7,50	 4,99	 0,90	 non	 non	

	 SS	815-K225	 762.33.21	 		57,2	 2,25	 2,12	 0,18	 oui	 non	
	 SS	815-K250	 762.33.22	 		63,5	 2,50	 2,14	 0,18	 oui	 non	
	 SS	815-K263	 762.33.25	 		66,7	 2,63	 2,27	 0,18	 oui	 non	
	 SS	815-K325	 762.33.31	 		82,5	 3,25	 2,61	 0,18	 oui	 non	
	 SS	815-K350	 762.33.32	 		88,9	 3,50	 2,71	 0,18	 oui	 non	 3500
	 SS	815-K400	 762.33.40	 101,6	 4,00				 3,17	 0,25	 oui	 non	
	 SS	815-K450	 762.33.42	 114,3	 4,50	 3,28	 0,25	 oui	 non	
	 SS	815-K600	 762.33.60	 152,4	 6,00					 4,14	 0,40	 oui	 non
	 SS	815-K750	 762.33.72	 190,5	 7,50	 4,99	 0,60	 oui	 non

	 	
	 SSB	815-K325	 10.006.84.11	 		82,5	 3,25	 2,61	 0,18	 oui	 non	
	 SSB	815-K450	 10.006.84.14	 114,3	 4,50	 3,28	 0,25	 oui	 non	
	 SSB	815-K600	 10.006.84.15	 152,4	 6,00					 4,14	 0,40	 oui	 non	

2900

	 SSB	815-K750	 10.006.84.16	 190,5	 7,50	 4,99	 0,60	 oui	 non	 	

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

CHAÎNE	DROITE	
CHARNIÈRE	SIMPLE

page	55,	56,	
57,	58,	59

SÉRIE	10

ACIER	INOXYDABLE	FERRITIQUE

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(80	maillons)

CHAÎNE	DROITE	
CHARNIÈRE	SIMPLE	

MAX-LINE

SÉRIE	10

SÉRIE	60

page	55,	56,	
57,	58,	59
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CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

SÉRIE	66

OPTI-PLUS

ACIER	AU	CARBONE

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(80	maillons)

Remarque	:	les	chaînes	SSB	815	disposent	d’une	épaisseur	de	palette	de	3,0	mm	au	lieu	de	3,1	mm.

CHROME-NICKEL	AUSTÉNITIQUE

ACIER	INOXYDABLE	AUSTÉNITIQUE

CHAÎNE	DROITE
CHARNIÈRE	SIMPLE	
MAX-LINE	(SUITE)

page	55,	56,	
57,	58,	59
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Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette
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N
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	 10	S	31	 762.10.31	 82,5	 3,25	 2,55	 0,18	 non	 non
	 10	S	31	S	 762.12.31	 82,5	 3,25	 2,55	 0,18	 non	 oui	

4950

	
	 SS	812-K325	 10.001.11.11	 82,5	 3,25	 2,55	 0,18	 oui	 non	 4950

	 10	S	31	M	 762.13.31	 		82,5	 3,25	 2,61	 0,18	 non	 non
	 10	S	42	M	 762.13.42	 114,3	 4,50	 3,28	 0,25	 non	 non	 4950
	 10	S	72	M	 762.13.72	 190,5	 7,50	 4,99	 0,60	 non	 non

	 60	S	22	SM	 762.69.22	 		63,5	 2,50	 2,14	 0,18	 non	 oui
	 60	S	25	M	 762.53.25	 		66,7	 2,63	 2,27	 0,18	 non	 non
	 60	S	23	M	 762.53.23	 		69,9	 2,75	 2,34	 0,18	 non	 non
	 60	S	30	M	 762.53.30	 		76,2	 3,00					 2,43	 0,18	 non	 non
	 60	S	31	M	 762.53.31	 		82,5	 3,25	 2,61	 0,18	 non	 non
	 60	S	31	XM	 762.69.31	 		82,5	 3,25	 2,61	 0,08	 non	 oui
	 60	S	84	XM	 762.69.84	 		84,0	 3,30	 2,63	 0,08	 non	 oui	 6000
	 60	S	32	M	 762.53.32	 		88,9	 3,50	 2,71	 0,18	 non	 non
	 60	S	32	SM	 762.69.32	 		88,9	 3,50	 2,71	 0,18	 non	 oui
	 60	S	40	M	 762.53.40	 101,6	 4,00				 3,17	 0,25	 non	 non
	 60	S	42	M	 762.53.42	 114,3	 4,50	 3,28	 0,25	 non	 non
	 60	S	60	M	 762.53.60	 152,4	 6,00				 4,14	 0,40	 non	 non
	 60	S	72	M	 762.53.72	 190,5	 7,50	 4,99	 0,60	 non	 non

	 66	S	31	XM	 762.09.31	 		82,5	 3,25	 2,61	 0,08	 non	 oui	
	 66	S	84	XM	 762.09.84	 		84,0	 3,30	 2,63	 0,08	 non	 oui	 6000
	 66	S	72	M	 762.03.72	 190,5	 7,50	 4,99	 0,60	 non	 non	 	

	 SSC	812-K250	 10.006.21.05	 		63,5	 2,50	 2,14	 0,18	 oui	 non	
	 SSC	812-K263	 10.006.21.08	 		66,7	 2,63	 2,27	 0,18	 oui	 non	
	 SSC	812-K300	 10.006.21.10	 		76,2	 3,00					 2,43	 0,18	 oui	 non	
	 SSC	812-K325	 10.006.21.11	 		82,5	 3,25	 2,61	 0,18	 oui	 non	
	 SSC	812-K330	 10.006.21.20	 		84,0	 3,30	 2,63	 0,18	 oui	 non	
	 SSC	812-K350	 10.006.21.12	 		88,9	 3,50	 2,71	 0,18	 oui	 non	

6000

	 SSC	812-K400	 10.006.21.13	 101,6	 4,00				 3,17	 0,25	 oui	 non	
	 SSC	812-K450	 10.006.21.14	 114,3	 4,50	 3,28	 0,25	 oui	 non	
	 SSC	812-K600	 10.006.21.15	 152,4	 6,00				 4,14	 0,40	 oui	 non	
	 SSC	812-K750	 10.006.21.16	 190,5	 7,50	 4,99	 0,60	 oui	 non	 	

	 S	815-K225	 762.93.21	 		57,2	 2,25	 2,12	 0,40	 non	 non	
	 S	815-K250	 762.93.22	 		63,5	 2,50	 2,14	 0,40	 non	 non	
	 S	815-K263	 762.93.25	 		66,7	 2,63	 2,27	 0,40	 non	 non	
	 S	815-K325	 762.93.31	 		82,5	 3,25	 2,61	 0,40	 non	 non	
	 S	815-K400	 762.93.40	 101,6	 4,00				 3,17	 0,50	 non	 non	

8350

	 S	815-K450	 762.93.42	 114,3	 4,50	 3,28	 0,60	 non	 non	
	 S	815-K600	 762.93.60	 152,4	 6,00					 4,14	 0,80	 non	 non	
	 S	815-K750	 762.93.72	 190,5	 7,50	 4,99	 0,90	 non	 non	

	 SS	815-K225	 762.33.21	 		57,2	 2,25	 2,12	 0,18	 oui	 non	
	 SS	815-K250	 762.33.22	 		63,5	 2,50	 2,14	 0,18	 oui	 non	
	 SS	815-K263	 762.33.25	 		66,7	 2,63	 2,27	 0,18	 oui	 non	
	 SS	815-K325	 762.33.31	 		82,5	 3,25	 2,61	 0,18	 oui	 non	
	 SS	815-K350	 762.33.32	 		88,9	 3,50	 2,71	 0,18	 oui	 non	 3500
	 SS	815-K400	 762.33.40	 101,6	 4,00				 3,17	 0,25	 oui	 non	
	 SS	815-K450	 762.33.42	 114,3	 4,50	 3,28	 0,25	 oui	 non	
	 SS	815-K600	 762.33.60	 152,4	 6,00					 4,14	 0,40	 oui	 non
	 SS	815-K750	 762.33.72	 190,5	 7,50	 4,99	 0,60	 oui	 non

	 	
	 SSB	815-K325	 10.006.84.11	 		82,5	 3,25	 2,61	 0,18	 oui	 non	
	 SSB	815-K450	 10.006.84.14	 114,3	 4,50	 3,28	 0,25	 oui	 non	
	 SSB	815-K600	 10.006.84.15	 152,4	 6,00					 4,14	 0,40	 oui	 non	

2900

	 SSB	815-K750	 10.006.84.16	 190,5	 7,50	 4,99	 0,60	 oui	 non	 	

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER
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ACIER	INOXYDABLE	FERRITIQUE
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CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

SÉRIE	66

OPTI-PLUS

ACIER	AU	CARBONE

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(80	maillons)

Remarque	:	les	chaînes	SSB	815	disposent	d’une	épaisseur	de	palette	de	3,0	mm	au	lieu	de	3,1	mm.
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Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

page	207 page	207
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	 10	S	77	M	 762.13.77	 190,5	 7,50	 5,64	 0,60	 non	 non	 7000

	 60	S	77	M	 762.53.77	 190,5	 7,50	 5,64	 0,60	 non	 non	 8900

	 66	S	77	M	 762.03.77	 190,5	 7,50	 5,64	 0,60	 non	 non	 8900

	 SS	802-K750	 10.008.11.16	 190,5	 7,50	 5,64	 0,60	 oui	 non	 7000

	 SSC	802-K450	 10.008.21.14	 114,3	 4,50	 	4,00	 0,25	 oui	 non	
8900

	 SSC	802-K750	 10.008.21.16	 190,5	 7,50	 5,64	 0,60	 oui	 non	

	 SC	800-K750	 10.008.73.16	 190,5	 7,50	 5,64	 0,90	 non	 non	 15000

	 SS	805-K750	 10.008.94.160	 190,5	 7,50	 5,64	 0,60	 oui	 non	 5000

	 60	S	75	M	 762.53.75	 190,5	 7,50	 5,10	 0,60	 non	 non	 7000

	
	 66	S	75	M	 762.03.75	 190,5	 7,50	 5,10	 0,60	 non	 non	 7000

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

CHAÎNE	DROITE
CHARNIÈRE	DOUBLE

MAX-LINE

page	62,	63,	64

SÉRIE	10

SÉRIE	60

SÉRIE	66

ACIER	INOXYDABLE	FERRITIQUE

OPTI-PLUS

ACIER	AU	CARBONE

CHROME-NICKEL	AUSTÉNITIQUE

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(80	maillons)

CHAÎNE	DROITE
EXÉCUTION	RENFORCÉE

MAX-LINE

page	60

SÉRIE	60

SÉRIE	66

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(80	maillons)

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

page	207

page	207
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	 SSC	812	TAB-K325	 10.124.21.11	 		82,5	 3,25	 3,14	 0,18	 oui	 non	
	 SSC	812	TAB-K450	 10.124.21.14*	 114,3	 4,50	 3,88	 0,25	 oui	 non	 6000
	 SSC	812	TAB-K750	 10.124.21.16*	 190,5	 7,50	 5,67	 0,60	 oui	 non	 	

	 S	815	TAB-K325	 763.93.31*	 		82,5	 3,25	 3,14	 0,40	 non	 non	
	 S	815	TAB-K450	 763.93.42*	 114,3	 4,50	 3,88	 0,60	 non	 non	 8350
	 S	815	TAB-K750	 763.93.72*	 190,5	 7,50	 5,67	 0,90	 non	 non

	 SS	815	TAB-K325	 763.33.31*	 		82,5	 3,25	 3,14	 0,18	 oui	 non	
	 SS	815	TAB-K450		 763.33.42*	 114,3	 4,50	 3,88	 0,25	 oui	 non	 3500
	 SS	815	TAB-K750		 763.33.72*	 190,5	 7,50	 5,67	 0,60	 oui	 non	

	 SS	815	TAB-K750	
	 DTS	À	GAUCHE	

763.33.73*	 190,5	 7,50	 5,56	 0,60	 oui	 non	
3500

	 SS	815	TAB-K750	
	 DTS	À	DROITE	

763.33.74*	 190,5	 7,50	 5,56	 0,60	 oui	 non

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

CHAÎNE	DROITE	
CHARNIÈRE	SIMPLE	PATTE	
ÉQUERRE,	MAX-LINE

page	61

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(80	maillons)

CHAÎNE	DROITE	
CHARNIÈRE	SIMPLE	PATTE	
ÉQUERRE,	MAX-LINE	DTS

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(80	maillons)

*	Veuillez	vous	renseigner	auprès	du	service	clientèle	pour	connaître	les	quantités	minimum	de	commande

page	61

OPTI-PLUS

ACIER	AU	CARBONE

CHROME-NICKEL	AUSTÉNITIQUE

CHROME-NICKEL	AUSTÉNITIQUE

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

page	207

page	207
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	 60	S	11*	 762.50.11	 31,8	 1,25	 1,07	 0,18	 non	 non
	 60	S	13**	 762.50.13	 44,5	 1,75	 1,35	 0,18	 non	 non	

2500

	 66	S	11*	 762.00.11	 31,8	 1,25	 1,07	 0,18	 non	 non
	 66	S	13**	 762.00.13	 44,5	 1,75	 1,35	 0,18	 non	 non	

2500

	 SSR	812-K125	 10.010.21.01	 31,8	 1,25	 1,07	 0,18	 non	 non
	 SSR	812-K175	 10.010.21.02	 44,5	 1,75	 1,35	 0,18	 non	 non	

2500

	 SR	810-K125	 10.010.73.01	 31,8	 1,25	 1,07	 0,40	 non	 non
	 SR	810-K175	 10.010.73.02	 44,5	 1,75	 1,35	 0,40	 non	 non	

3250

	 SSC	512-K217	 10.011.61.04	 		55,1	 2,17	 2,29	 0,18	 non	 non
	 SSC	512-K236	 10.011.61.07	 		59,9	 2,36	 2,41	 0,18	 non	 non
	 SSC	512-K250	 10.011.61.05	 		63,5	 2,50	 2,49	 0,18	 non	 non
	 SSC	512-K283	 10.011.61.09	 		71,9	 2,83	 2,65	 0,18	 non	 non	 5000
	 SSC	512-K325	 10.011.61.11	 		82,5	 3,25	 2,86	 0,18	 non	 non
	 SSC	512-K350	 10.011.61.12	 		88,9	 3,50	 3,01	 0,18	 non	 non
	 SSC	512-K400	 10.011.61.13	 101,6	 4,00	 3,26	 0,25	 non	 non

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

CHAÎNE	DROITE	
CHARNIÈRE	SIMPLE	

MAX-LINE	1”

page	65

OPTI-PLUS

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(120	maillons)

CHAÎNE	DROITE
MINI	CHARNIÈRE

page	61,	65

SÉRIE	60

SÉRIE	66

		*	Conditionnement	:	trois	voies	de	3,048	m	-	10	pieds	(3	x	80	maillons)	par	boîte
**	Conditionnement	:	deux	voies	de	3,048	m	-	10	pieds	(2	x	80	maillons)	par	boîte

OPTI-PLUS

ACIER	AU	CARBONE

Type	de	chaîne Type	de	chaîneN°.	de	code N°.	de	codeLargeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Surface
polie

Charnières
polies

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

Charge	de
travail
(max.)

N

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

page	207

page	207

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

CHAÎNE	DROITE
CHARNIÈRE	DOUBLE

MAX-LINE	1”

	 661	S	31	SM	 762.09.90	 82,5	 3,25	 1,96	
0,10	 non	 oui	 5100	

	 661	S	84	SM	 762.09.91	 83,8	 3,30	 1,97

page	207

page	66

Longueur	standard:	3,048	m	–	10	pieds	(120	maillons)
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	 60	S	11*	 762.50.11	 31,8	 1,25	 1,07	 0,18	 non	 non
	 60	S	13**	 762.50.13	 44,5	 1,75	 1,35	 0,18	 non	 non	

2500

	 66	S	11*	 762.00.11	 31,8	 1,25	 1,07	 0,18	 non	 non
	 66	S	13**	 762.00.13	 44,5	 1,75	 1,35	 0,18	 non	 non	

2500

	 SSR	812-K125	 10.010.21.01	 31,8	 1,25	 1,07	 0,18	 non	 non
	 SSR	812-K175	 10.010.21.02	 44,5	 1,75	 1,35	 0,18	 non	 non	

2500

	 SR	810-K125	 10.010.73.01	 31,8	 1,25	 1,07	 0,40	 non	 non
	 SR	810-K175	 10.010.73.02	 44,5	 1,75	 1,35	 0,40	 non	 non	

3250

	 SSC	512-K217	 10.011.61.04	 		55,1	 2,17	 2,29	 0,18	 non	 non
	 SSC	512-K236	 10.011.61.07	 		59,9	 2,36	 2,41	 0,18	 non	 non
	 SSC	512-K250	 10.011.61.05	 		63,5	 2,50	 2,49	 0,18	 non	 non
	 SSC	512-K283	 10.011.61.09	 		71,9	 2,83	 2,65	 0,18	 non	 non	 5000
	 SSC	512-K325	 10.011.61.11	 		82,5	 3,25	 2,86	 0,18	 non	 non
	 SSC	512-K350	 10.011.61.12	 		88,9	 3,50	 3,01	 0,18	 non	 non
	 SSC	512-K400	 10.011.61.13	 101,6	 4,00	 3,26	 0,25	 non	 non

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

CHAÎNE	DROITE	
CHARNIÈRE	SIMPLE	

MAX-LINE	1”

page	65

OPTI-PLUS

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(120	maillons)

CHAÎNE	DROITE
MINI	CHARNIÈRE

page	61,	65

SÉRIE	60

SÉRIE	66

		*	Conditionnement	:	trois	voies	de	3,048	m	-	10	pieds	(3	x	80	maillons)	par	boîte
**	Conditionnement	:	deux	voies	de	3,048	m	-	10	pieds	(2	x	80	maillons)	par	boîte

OPTI-PLUS

ACIER	AU	CARBONE

Type	de	chaîne Type	de	chaîneN°.	de	code N°.	de	codeLargeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Surface
polie

Charnières
polies

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

Charge	de
travail
(max.)

N

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

page	207

page	207

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

CHAÎNE	DROITE
CHARNIÈRE	DOUBLE

MAX-LINE	1”

	 661	S	31	SM	 762.09.90	 82,5	 3,25	 1,96	
0,10	 non	 oui	 5100	

	 661	S	84	SM	 762.09.91	 83,8	 3,30	 1,97

page	207

page	66

Longueur	standard:	3,048	m	–	10	pieds	(120	maillons)
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MAGNETFLEX®

SINGLE	HINGE
MAX-LINE

SIDEFLEX
SINGLE	HINGE	BEVEL

MAX-LINE

	 SS	881-K325	 765.32.31	 		82,5	 3,25	 2,97	 0,18	 oui	 non
	 SS	881-K450	 765.32.42	 114,3	 4,50	 3,71	 0,25	 oui	 non	 3500
	 SS	881-K750	 765.32.72	 190,5	 7,50	 5,49	 0,60	 oui	 non

	 S	881-K325	 765.92.31	 		82,5	 3,25	 2,97	 0,40	 oui	 non
	 S	881-K450	 765.92.42	 114,3	 4,50	 3,71	 0,60	 oui	 non	 8350
	 S	881-K750	 765.92.72	 190,5	 7,50	 5,49	 0,90	 oui	 non

	 SS	881	TAB-K325	 765.31.31	 		82,5	 3,25	 2,97	 0,18	 oui	 non
	 SS	881	TAB-K450	 765.31.42	 114,3	 4,50	 3,71	 0,25	 oui	 non	 3500
	 SS	881	TAB-K750	 765.31.72	 190,5	 7,50	 5,49	 0,60	 oui	 non

	 S	881	TAB-K325	 765.91.31	 		82,5	 3,25	 2,97	 0,40	 oui	 non
	 S	881	TAB-K450	 765.91.42	 114,3	 4,50	 3,71	 0,60	 oui	 non	 8350
	 S	881	TAB-K750	 765.91.72	 190,5	 7,50	 5,49	 0,90	 oui	 non

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

page	125

page	59,	61

FLEXION	LATÉRALE
CHARNIÈRE	SIMPLE	GUIDAGE	

QUEUE	D’ARONDE

CHROME-NICKEL	AUSTÉNITIQUE

ACIER	AU	CARBONE

FLEXION	LATÉRALE
CHARNIÈRE	SIMPLE	PATTE	

ÉQUERRE

CHROME-NICKEL	AUSTÉNITIQUE

ACIER	AU	CARBONE

page	121

page	59

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(	80	maillons)

Rayon	min.	de	flexion	latérale	500	mm	(pour	K325)	et	610	mm	(pour	K450	et	K750)

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(	80	maillons)

Rayon	min.	de	flexion	latérale	500	mm	(pour	K325)	et	610	mm	(pour	K450	et	K750)

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

page	207

page	207

	 10	M	31	M	 767.13.31	 		82,5	 3,25	 2,50	 0,18	 non	 oui
	 10	M	42	M	 767.13.42	 114,3	 4,50	 3,12	 0,25	 non	 oui	 4950
	 10	M	72	M	 767.13.72	 190,5	 7,50	 4,59	 0,60	 non	 oui

	 60	M	31	M	 767.53.31	 		82,5	 3,25	 2,50	 0,18	 non	 oui
	 60	M	31	XM	 767.69.31	 		82,5	 3,25	 2,50	 0,08	 non	 oui
	 60	M	84	XM	 767.69.84	 		84,0	 3,30	 2,52	 0,08	 non	 oui	 6000
	 60	M	42	M	 767.53.42	 114,3	 4,50	 3,12	 0,25	 non	 oui
	 60	M	72	M	 767.53.72	 190,5	 7,50	 4,59	 0,60	 non	 oui

	 66	M	31	XM	 767.09.31	 		82,5	 3,25	 2,50	 0,08	 non	 oui
	 66	M	84	XM	 767.09.84	 		84,0	 3,30	 2,52	 0,08	 non	 oui	 6000
	 66	M	72	M	 767.03.72	 190,5	 7,50	 4,59	 0,60	 non	 oui

	 SSC	8811-K325	 10.115.21.11	 		82,5	 3,25	 2,90	 0,18	 oui	 non
	 SSC	8811-K350	 10.115.21.12	 		88,9	 3,50	 3,10	 0,18	 oui	 non
	 SSC	8811-K450	 10.115.21.14	 114,3	 4,50	 3,60	 0,25	 oui	 non	

6000

	 SSC	8811-K750	 10.115.21.16	 190,5	 7,50	 5,30	 0,60	 oui	 non

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

MAGNETFLEX®

CHARNIÈRE	SIMPLE
MAX-LINE

SÉRIE	10

SÉRIE	60

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(	80	maillons)

Rayon	min.	de	flexion	latérale	500	mm.

SÉRIE	66

page	104

page	55,	56,	
57,	58,	59

FLEXION	LATÉRALE
CHARNIÈRE	SIMPLE	GUIDAGE	
QUEUE	D’ARONDE,	MAX-LINE

OPTI-PLUS

page	125

page	59,	61

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(	80	maillons).	Rayon	min.	de	flexion	latérale	500	mm.

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

page	207

page	207
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	 SS	881-K325	 765.32.31	 		82,5	 3,25	 2,97	 0,18	 oui	 non
	 SS	881-K450	 765.32.42	 114,3	 4,50	 3,71	 0,25	 oui	 non	 3500
	 SS	881-K750	 765.32.72	 190,5	 7,50	 5,49	 0,60	 oui	 non

	 S	881-K325	 765.92.31	 		82,5	 3,25	 2,97	 0,40	 oui	 non
	 S	881-K450	 765.92.42	 114,3	 4,50	 3,71	 0,60	 oui	 non	 8350
	 S	881-K750	 765.92.72	 190,5	 7,50	 5,49	 0,90	 oui	 non

	 SS	881	TAB-K325	 765.31.31	 		82,5	 3,25	 2,97	 0,18	 oui	 non
	 SS	881	TAB-K450	 765.31.42	 114,3	 4,50	 3,71	 0,25	 oui	 non	 3500
	 SS	881	TAB-K750	 765.31.72	 190,5	 7,50	 5,49	 0,60	 oui	 non

	 S	881	TAB-K325	 765.91.31	 		82,5	 3,25	 2,97	 0,40	 oui	 non
	 S	881	TAB-K450	 765.91.42	 114,3	 4,50	 3,71	 0,60	 oui	 non	 8350
	 S	881	TAB-K750	 765.91.72	 190,5	 7,50	 5,49	 0,90	 oui	 non

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

page	125

page	59,	61

FLEXION	LATÉRALE
CHARNIÈRE	SIMPLE	GUIDAGE	

QUEUE	D’ARONDE

CHROME-NICKEL	AUSTÉNITIQUE

ACIER	AU	CARBONE

FLEXION	LATÉRALE
CHARNIÈRE	SIMPLE	PATTE	

ÉQUERRE

CHROME-NICKEL	AUSTÉNITIQUE

ACIER	AU	CARBONE

page	121

page	59

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(	80	maillons)

Rayon	min.	de	flexion	latérale	500	mm	(pour	K325)	et	610	mm	(pour	K450	et	K750)

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(	80	maillons)

Rayon	min.	de	flexion	latérale	500	mm	(pour	K325)	et	610	mm	(pour	K450	et	K750)

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

page	207

page	207

	 10	M	31	M	 767.13.31	 		82,5	 3,25	 2,50	 0,18	 non	 oui
	 10	M	42	M	 767.13.42	 114,3	 4,50	 3,12	 0,25	 non	 oui	 4950
	 10	M	72	M	 767.13.72	 190,5	 7,50	 4,59	 0,60	 non	 oui

	 60	M	31	M	 767.53.31	 		82,5	 3,25	 2,50	 0,18	 non	 oui
	 60	M	31	XM	 767.69.31	 		82,5	 3,25	 2,50	 0,08	 non	 oui
	 60	M	84	XM	 767.69.84	 		84,0	 3,30	 2,52	 0,08	 non	 oui	 6000
	 60	M	42	M	 767.53.42	 114,3	 4,50	 3,12	 0,25	 non	 oui
	 60	M	72	M	 767.53.72	 190,5	 7,50	 4,59	 0,60	 non	 oui

	 66	M	31	XM	 767.09.31	 		82,5	 3,25	 2,50	 0,08	 non	 oui
	 66	M	84	XM	 767.09.84	 		84,0	 3,30	 2,52	 0,08	 non	 oui	 6000
	 66	M	72	M	 767.03.72	 190,5	 7,50	 4,59	 0,60	 non	 oui

	 SSC	8811-K325	 10.115.21.11	 		82,5	 3,25	 2,90	 0,18	 oui	 non
	 SSC	8811-K350	 10.115.21.12	 		88,9	 3,50	 3,10	 0,18	 oui	 non
	 SSC	8811-K450	 10.115.21.14	 114,3	 4,50	 3,60	 0,25	 oui	 non	

6000

	 SSC	8811-K750	 10.115.21.16	 190,5	 7,50	 5,30	 0,60	 oui	 non

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

MAGNETFLEX®

CHARNIÈRE	SIMPLE
MAX-LINE

SÉRIE	10

SÉRIE	60

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(	80	maillons)

Rayon	min.	de	flexion	latérale	500	mm.

SÉRIE	66

page	104

page	55,	56,	
57,	58,	59

FLEXION	LATÉRALE
CHARNIÈRE	SIMPLE	GUIDAGE	
QUEUE	D’ARONDE,	MAX-LINE

OPTI-PLUS

page	125

page	59,	61

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(	80	maillons).	Rayon	min.	de	flexion	latérale	500	mm.

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

page	207

page	207
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	 SSC	8811	TAB-K325	 10.114.21.11	 		82,5	 3,25	 3,10	 0,18	 oui	 non
	 SSC	8811	TAB-K350	 10.114.21.12	 		88,9	 3,50	 3,30	 0,18	 oui	 non
	 SSC	8811	TAB-K450	 10.114.21.14	 114,3	 4,50	 3,80	 0,25	 oui	 non	

6000

	 SSC	8811	TAB-K750	 10.114.21.16	 190,5	 7,50	 5,50	 0,60	 oui	 non

	 SSR	8811	TAB	BO-K325	 62969	 82,5	 3,25	 3,10	 0,18	 non	 non	 4500

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

FLEXION	LATÉRALE
CHARNIÈRE	SIMPLE	PATTE	
ÉQUERRE,	MAX-LINE

OPTI-PLUS

page	121

page	61

FLEXION	LATÉRALE
CHARNIÈRE	SIMPLE	PATTE	
ÉQUERRE.	PETIT	RAYON

OPTI-PLUS

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(80	maillons)

Rayon	min.	de	flexion	latérale	200	mm.

page	121

page	61

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(	80	maillons)

Rayon	min.	de	flexion	latérale	500	mm.

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

page	207

page	207

	 60	M	75	M	 767.53.75	 190,5	 7,50	 5,03	 0,60	 non	 oui	 7000

	
	 66	M	75	M	 767.03.75	 190,5	 7,50	 5,03	 0,60	 non	 oui	 7000

	 SSC	581	M-K325	 10.027.21.11*	 82,5	 3,25	 	2,80	 0,18	 non	 non	 5000

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

MAGNETFLEX®

EXÉCUTION	RENFORCÉE
MAX-LINE

SÉRIE	60

SÉRIE	66

page	104

page	60

page	108,	112

page	65

FLEXION	LATÉRALE
CHARNIÈRE	SIMPLE

MAX-LINE	1"

OPTI-PLUS

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(80	maillons)

Rayon	min.	de	flexion	latérale	860	mm.

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(120	maillons)

Rayon	min.	de	flexion	latérale	500	mm

*	Veuillez	vous	renseigner	auprès	du	service	clientèle	pour	connaître	les	quantités	minimum	de	commande

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

page	207

page	207
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	 SSC	8811	TAB-K325	 10.114.21.11	 		82,5	 3,25	 3,10	 0,18	 oui	 non
	 SSC	8811	TAB-K350	 10.114.21.12	 		88,9	 3,50	 3,30	 0,18	 oui	 non
	 SSC	8811	TAB-K450	 10.114.21.14	 114,3	 4,50	 3,80	 0,25	 oui	 non	

6000

	 SSC	8811	TAB-K750	 10.114.21.16	 190,5	 7,50	 5,50	 0,60	 oui	 non

	 SSR	8811	TAB	BO-K325	 62969	 82,5	 3,25	 3,10	 0,18	 non	 non	 4500

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

FLEXION	LATÉRALE
CHARNIÈRE	SIMPLE	PATTE	
ÉQUERRE,	MAX-LINE

OPTI-PLUS

page	121

page	61

FLEXION	LATÉRALE
CHARNIÈRE	SIMPLE	PATTE	
ÉQUERRE.	PETIT	RAYON

OPTI-PLUS

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(80	maillons)

Rayon	min.	de	flexion	latérale	200	mm.

page	121

page	61

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(	80	maillons)

Rayon	min.	de	flexion	latérale	500	mm.

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

page	207

page	207

	 60	M	75	M	 767.53.75	 190,5	 7,50	 5,03	 0,60	 non	 oui	 7000

	
	 66	M	75	M	 767.03.75	 190,5	 7,50	 5,03	 0,60	 non	 oui	 7000

	 SSC	581	M-K325	 10.027.21.11*	 82,5	 3,25	 	2,80	 0,18	 non	 non	 5000

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

MAGNETFLEX®

EXÉCUTION	RENFORCÉE
MAX-LINE

SÉRIE	60

SÉRIE	66

page	104

page	60

page	108,	112

page	65

FLEXION	LATÉRALE
CHARNIÈRE	SIMPLE

MAX-LINE	1"

OPTI-PLUS

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(80	maillons)

Rayon	min.	de	flexion	latérale	860	mm.

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(120	maillons)

Rayon	min.	de	flexion	latérale	500	mm

*	Veuillez	vous	renseigner	auprès	du	service	clientèle	pour	connaître	les	quantités	minimum	de	commande

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

page	207

page	207
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	 SSR	812	TAB-K325	RT	 10.105.21.11	 82,5	 3,25	 3,40	 non	 6000

	 66	S	31	R	 762.04.31	 82,5	 3,25	 2,80	 non	 6000

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER AVEC UN REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

page	61

CHAÎNE	DROITE
CHARNIÈRE	SIMPLE	PATTE	

ÉQUERRE

OPTI-PLUS

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(80	maillons)

page	55,	56,	
57,	58,	59

CHAÎNE	DROITE
CHARNIÈRE	SIMPLE

SÉRIE	66

Longueur	standard	:	3,048	m	-	10	pieds	(80	maillons)

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N

page	207

page	207

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

MAGNETFLEX®
CHARNIÈRE	DOUBLE

MAX-LINE	1”

page	207

page	110

page	66

	 661	M	31	SM	 767.09.90	 82,5	 3,25	 1,84	
0,10	 non	 oui	 5100

	 661	M	84	SM	 767.09.91	 83,8	 3,30	 1,87	 	 	

Longueur	standard:	3,048	m	–	10	pieds	(120	maillons)

Type	de	chaîne N°.	de	code Largeur	de	palette

	 A

	 mm	 inch

Poids

kg/m

Planéité
de	la	surface
(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge	de
travail
(max.)

N
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 SSR 812 TAB-K325 RT 10.105.21.11 82,5 3,25 3,40 non 6000

 66 S 31 R 762.04.31 82,5 3,25 2,80 non 6000

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER AVEC UN REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

page 61

CHAÎNE DROITE
CHARNIÈRE SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE

OPTI-PLUS

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

page 55, 56, 
57, 58, 59

CHAÎNE DROITE
CHARNIÈRE SIMPLE

SÉRIE 66

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Charnières
polies

Charge de
travail
(max.)

N

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Charnières
polies

Charge de
travail
(max.)

N

page 207

page 207

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

MAGNETFLEX®
CHARNIÈRE DOUBLE

MAX-LINE 1”

page 207

page 110

page 66

 661 M 31 SM 767.09.90 82,5 3,25 1,84 
0,10 non oui 5100

 661 M 84 SM 767.09.91 83,8 3,30 1,87   

Longueur standard: 3,048 m – 10 pieds (120 maillons)

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Planéité
de la surface

(max.)

mm

Surface
polie

Charnières
polies

Charge de
travail
(max.)

N
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 66 S 77 RM 762.06.72 190,5 7,50 6,20 non 8900

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER AVEC UN REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

page 62, 63, 64

CHAÎNE DROITE
CHARNIÈRE DOUBLE

MAX-LINE

SÉRIE 66

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Charnières
polies

Charge de
travail
(max.)

N

page 207

 66 S 75 RM 752.64.75 190,5 7,50 5,21 non  7000

 66 ST 75 RM 763.04.75 190,5 7,50 6,30 non  7000

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER AVEC UN REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

page 60

CHAÎNE DROITE
EXÉCUTION RENFORCÉE

MAX-LINE

SÉRIE 66

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

page 56, 57

CHAÎNE DROITE
PATTE ÉQUERRE EXÉCUTION 

RENFORCÉE, MAX-LINE

SÉRIE 66

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Charnières
polies

Charge de
travail
(max.)

N

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Charnières
polies

Charge de
travail
(max.)

N

page 207

page 207
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 66 S 77 RM 762.06.72 190,5 7,50 6,20 non 8900

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER AVEC UN REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

page 62, 63, 64

CHAÎNE DROITE
CHARNIÈRE DOUBLE

MAX-LINE

SÉRIE 66

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Charnières
polies

Charge de
travail
(max.)

N

page 207

 66 S 75 RM 752.64.75 190,5 7,50 5,21 non  7000

 66 ST 75 RM 763.04.75 190,5 7,50 6,30 non  7000

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER AVEC UN REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

page 60

CHAÎNE DROITE
EXÉCUTION RENFORCÉE

MAX-LINE

SÉRIE 66

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

page 56, 57

CHAÎNE DROITE
PATTE ÉQUERRE EXÉCUTION 

RENFORCÉE, MAX-LINE

SÉRIE 66

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Charnières
polies

Charge de
travail
(max.)

N

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Charnières
polies

Charge de
travail
(max.)

N

page 207

page 207
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 66 M 31 RM 767.06.31   82,5 3,25 2,54 oui
 66 M 72 RM 767.06.72 190,5 7,50 4,70 oui 

6000

 66 B 72 RM 765.17.72 190,5 7,50 5,10 non  6000

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER AVEC UN REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

MAGNETFLEX®

CHARNIÈRE SIMPLE
MAX-LINE

SÉRIE 66

page 104

page 55, 56, 
57, 58, 59

FLEXION LATÉRALE
CHARNIÈRE SIMPLE GUIDAGE 
QUEUE D’ARONDE, MAX-LINE

SÉRIE 66

page 125

page 59, 61

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

Rayon min. de flexion latérale 500 mm.

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

Rayon min. de flexion latérale 500 mm.

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Charnières
polies

Charge de
travail
(max.)

N

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Charnières
polies

Charge de
travail
(max.)

N

page 207

page 207
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 66 T 72 RM 765.16.72 190,5 7,50 5,30 non  6000

 SSC 8811 TAB-K325 RT 10.117.21.11   82,5 3,25 3,30 non  6000

 66 M 75 RM 767.04.75 190,5 7,50 5,14 oui 7000 

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER AVEC UN REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

FLEXION LATÉRALE
CHARNIÈRE SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE, MAX-LINE

SÉRIE 66

page 121

page 61

OPTI-PLUS

MAGNETFLEX®

EXÉCUTION RENFORCÉE
MAX-LINE

SÉRIE 66

page 115

page 60

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

Rayon min. de flexion latérale 500 mm.

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

Rayon min. de flexion latérale 860 mm.

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Charnières
polies

Charge de
travail
(max.)

N

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Charnières
polies

Charge de
travail
(max.)

N

page 207

page 207
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Des matériaux standards à faible frottement aux matériaux spécialisés de haute technologie pour des applications très 
particulières, la gamme TableTop en plastique de Rexnord offre un grand éventail de solutions pour des applications de 
convoyage pour presque tous les genres d’industrie. 

- Matériaux de résistance élevée 
Des matériaux spéciaux sont disponibles pour les fonctionnements à sec, les applications lubrifiées pour boissons, ou encore, 
les applications abrasives dans les sites verriers, pour offrir une haute résistance PV ou une friction extrêmement faible.

- Caractéristiques de glissement
Rexnord utilise un nombre de matériaux brevetés pour ses chaînes pour assurer d’excellentes caractéristiques de glissement. 
Ces matériaux sont, dans beaucoup de cas, spécialement définis pour les applications de convoyage. Tous les différents 
matériaux ont des coefficients de frottement adaptés aux applications particulières. 

-  Planéité
Les valeurs de planéité sont prises en considération lors de la conception du moule et du contrôle du procédé de fabrication 
pour répondre aux normes les plus sévères. Ceci, en combinaison avec les caractéristiques de glissement optimales, évite les 
produits de basculer lors du convoyage. 

- Standardisation 
Différentes chaînes sont utilisées pour le transport de valises. Les chaînes standards (XL, LF, HP) sont utilisées pour le 
convoyage général de valises, plateaux ou caisses. Les versions à frottement élevé (revêtement caoutchouc, Supergrip) sont 
utilisées pour des montées ou descentes ou sur des tapis d’arrêt. Les versions à rouleaux (LBP) sont utilisées sur les lignes 
d’alimentation de palettiseurs pour réduire le bruit et la pression sur les produits convoyés. Le grand choix de produits autorise 
une standardisation des convoyeurs pour valises en conséquence des mêmes pignons, largeurs de voie, rouleaux de retour, 
tracés de retour, bandes de protection et largeur des charnières, ainsi que de l’utilisation de l’acier inoxydable (60 M 75 and 60 S 
75). Les tapis modulaires en plastique sont utilisés pour les trajets rectilignes, et les tapis articulés à flexion latérale sont idéaux 
pour les convoyeurs avec un pas de 85 mm ; FGM 1050, FT 1050 et FTM 1060 sont compatibles avec les séries 1000 et 8500, 
FTM 1055 et FT 1055 avec les séries 1005 et 7700. Ces chaînes offrent une zone de soutien maximale, ainsi que d’excellents 
transferts, même avec des rayons très faibles. Les versions FGM/FTM Magnetflex sont recommandées pour les applications 
exigeantes, tandis que les versions FT TAB sont conseillées pour une utilisation dans des circonstances moins critiques.

- Des chaînes d’une largeur de 84 mm
Rexnord propose une gamme complète de chaînes en plastique et en acier d’une largeur de 84 mm ; ces chaînes sont conçues 
pour un pas de 85 mm (standard général dans le secteur des boissons) entre les voies de convoyeurs à multivoies.  Dans les 
chaînes en plastique, la version SHP84 à chaîne droite va de paire avec la version RHMP84 à flexion latérale qui utilise les 
mêmes pignons. L’espace entre les tracés/voies est réduit comparé à celui sur les chaînes traditionnelles de 3,25", ainsi qu’à 
celui entre les raccords des chaînes ; cet espace réduit améliore nettement le transport des produits et minimalise le risque de 
chute de ceux-ci.

- Axes en « D »
Les chaînes SHP, RHMP, 1060, 1055, 879, 880 et 882 disposent d’axes en forme de « D ». Une fois assemblé, l’axe est retenue 
par un effet géographique au lieu d’une tension mécanique sur les charnières. Ceci rend la chaîne moins sensible aux attaques 
chimiques ; de plus, ceci permet le (dé)montage des deux côtés de la chaîne, réduisant ainsi les risques d’erreurs.

CARACTÉRISTIQUES

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE
PROGRAMME

 XL  Acétal à faible frottement pour réduire de 15 % l’usure comparé l’acétal naturel ; conçu pour les applications à rendement élevé à 
des vitesses moyennes à élevées pour un convoyage normal.

 LF  Acétal à faible frottement (POM) et mélange spécial des lubrifiants. Ceci peut réduire de 15 % l’usure comparé l’acétal naturel ; 
conçu pour les applications à rendement élevé à des vitesses moyennes à élevées pour un convoyage normal.

 HP  Acétal internement lubrifié pour rendements élevés (POM), capable de réduire de 40 % l’usure comparé à l’acétal naturel ; 
conçu pour le fonctionnement à sec ou pour des lubrifications réduites et des applications à vitesse élevée.

 PS  Séries en platine avec acétal internement lubrifié (POM). Réduction par cinq de l’usure. Les limites PV sont haussées, ce qui signifie 
qu’une chaîne à flexion latérale moulée en PS peut fonctionner 2 fois plus rapidement que la même chaîne en acétal, et 1,5 fois plus 
rapidement que la même chaîne en HP. Les bouteilles PET transportées sur des chaînes PS sont sujettes au frottement le plus faible 
pour réduire la pression sur les produits convoyés et minimaliser les marches saccadées.

 WX  Polyamide composite pour étendre jusqu’à cinq fois la durée d’utilisation de la chaîne utilisée dans des circonstances abrasives, comparé 
à la durée d’utilisation des matériaux en acétal ; utilisation dans les applications de transport de verre, où les morceaux de verre abrasifs 
usent rapidement les autres matériaux des chaînes en plastique ; aussi utilisé lorsque la chaîne est sujette au sable, la crasse ou la terre.

REXNORD/MCC

Les chaînes à charnières en plastique sont disponibles dans les matériaux suivants.

    APPLICATION

 XL

 

 LF

 

 HP

 

 PS

 

 WX

Meilleurs choix

En option

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

Des matériaux antistatiques et résistant aux produits chimiques peuvent être fournis pour un nombre limité de chaînes. Consultez notre 
service après-vente pour plus d’information.

MATÉRIAUX 
DE CHAÎNE

Transport  
en masse

Aligneur 
 standard

Aligneur / PET / 
haute vitesse

Abrasif 
mouillé

Abrasif 
sec
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Des matériaux standards à faible frottement aux matériaux spécialisés de haute technologie pour des applications très 
particulières, la gamme TableTop en plastique de Rexnord offre un grand éventail de solutions pour des applications de 
convoyage pour presque tous les genres d’industrie. 

- Matériaux de résistance élevée 
Des matériaux spéciaux sont disponibles pour les fonctionnements à sec, les applications lubrifiées pour boissons, ou encore, 
les applications abrasives dans les sites verriers, pour offrir une haute résistance PV ou une friction extrêmement faible.

- Caractéristiques de glissement
Rexnord utilise un nombre de matériaux brevetés pour ses chaînes pour assurer d’excellentes caractéristiques de glissement. 
Ces matériaux sont, dans beaucoup de cas, spécialement définis pour les applications de convoyage. Tous les différents 
matériaux ont des coefficients de frottement adaptés aux applications particulières. 

-  Planéité
Les valeurs de planéité sont prises en considération lors de la conception du moule et du contrôle du procédé de fabrication 
pour répondre aux normes les plus sévères. Ceci, en combinaison avec les caractéristiques de glissement optimales, évite les 
produits de basculer lors du convoyage. 

- Standardisation 
Différentes chaînes sont utilisées pour le transport de valises. Les chaînes standards (XL, LF, HP) sont utilisées pour le 
convoyage général de valises, plateaux ou caisses. Les versions à frottement élevé (revêtement caoutchouc, Supergrip) sont 
utilisées pour des montées ou descentes ou sur des tapis d’arrêt. Les versions à rouleaux (LBP) sont utilisées sur les lignes 
d’alimentation de palettiseurs pour réduire le bruit et la pression sur les produits convoyés. Le grand choix de produits autorise 
une standardisation des convoyeurs pour valises en conséquence des mêmes pignons, largeurs de voie, rouleaux de retour, 
tracés de retour, bandes de protection et largeur des charnières, ainsi que de l’utilisation de l’acier inoxydable (60 M 75 and 60 S 
75). Les tapis modulaires en plastique sont utilisés pour les trajets rectilignes, et les tapis articulés à flexion latérale sont idéaux 
pour les convoyeurs avec un pas de 85 mm ; FGM 1050, FT 1050 et FTM 1060 sont compatibles avec les séries 1000 et 8500, 
FTM 1055 et FT 1055 avec les séries 1005 et 7700. Ces chaînes offrent une zone de soutien maximale, ainsi que d’excellents 
transferts, même avec des rayons très faibles. Les versions FGM/FTM Magnetflex sont recommandées pour les applications 
exigeantes, tandis que les versions FT TAB sont conseillées pour une utilisation dans des circonstances moins critiques.

- Des chaînes d’une largeur de 84 mm
Rexnord propose une gamme complète de chaînes en plastique et en acier d’une largeur de 84 mm ; ces chaînes sont conçues 
pour un pas de 85 mm (standard général dans le secteur des boissons) entre les voies de convoyeurs à multivoies.  Dans les 
chaînes en plastique, la version SHP84 à chaîne droite va de paire avec la version RHMP84 à flexion latérale qui utilise les 
mêmes pignons. L’espace entre les tracés/voies est réduit comparé à celui sur les chaînes traditionnelles de 3,25", ainsi qu’à 
celui entre les raccords des chaînes ; cet espace réduit améliore nettement le transport des produits et minimalise le risque de 
chute de ceux-ci.

- Axes en « D »
Les chaînes SHP, RHMP, 1060, 1055, 879, 880 et 882 disposent d’axes en forme de « D ». Une fois assemblé, l’axe est retenue 
par un effet géographique au lieu d’une tension mécanique sur les charnières. Ceci rend la chaîne moins sensible aux attaques 
chimiques ; de plus, ceci permet le (dé)montage des deux côtés de la chaîne, réduisant ainsi les risques d’erreurs.

CARACTÉRISTIQUES

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE
PROGRAMME

 XL  Acétal à faible frottement pour réduire de 15 % l’usure comparé l’acétal naturel ; conçu pour les applications à rendement élevé à 
des vitesses moyennes à élevées pour un convoyage normal.

 LF  Acétal à faible frottement (POM) et mélange spécial des lubrifiants. Ceci peut réduire de 15 % l’usure comparé l’acétal naturel ; 
conçu pour les applications à rendement élevé à des vitesses moyennes à élevées pour un convoyage normal.

 HP  Acétal internement lubrifié pour rendements élevés (POM), capable de réduire de 40 % l’usure comparé à l’acétal naturel ; 
conçu pour le fonctionnement à sec ou pour des lubrifications réduites et des applications à vitesse élevée.

 PS  Séries en platine avec acétal internement lubrifié (POM). Réduction par cinq de l’usure. Les limites PV sont haussées, ce qui signifie 
qu’une chaîne à flexion latérale moulée en PS peut fonctionner 2 fois plus rapidement que la même chaîne en acétal, et 1,5 fois plus 
rapidement que la même chaîne en HP. Les bouteilles PET transportées sur des chaînes PS sont sujettes au frottement le plus faible 
pour réduire la pression sur les produits convoyés et minimaliser les marches saccadées.

 WX  Polyamide composite pour étendre jusqu’à cinq fois la durée d’utilisation de la chaîne utilisée dans des circonstances abrasives, comparé 
à la durée d’utilisation des matériaux en acétal ; utilisation dans les applications de transport de verre, où les morceaux de verre abrasifs 
usent rapidement les autres matériaux des chaînes en plastique ; aussi utilisé lorsque la chaîne est sujette au sable, la crasse ou la terre.

REXNORD/MCC

Les chaînes à charnières en plastique sont disponibles dans les matériaux suivants.

    APPLICATION

 XL

 

 LF

 

 HP

 

 PS

 

 WX

Meilleurs choix

En option

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

Des matériaux antistatiques et résistant aux produits chimiques peuvent être fournis pour un nombre limité de chaînes. Consultez notre 
service après-vente pour plus d’information.

MATÉRIAUX 
DE CHAÎNE

Transport  
en masse

Aligneur 
 standard

Aligneur / PET / 
haute vitesse

Abrasif 
mouillé

Abrasif 
sec
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 SH 250 XL     750.42.22  63,5 2,50 0,69   
 SH 325 XL     750.42.31  82,5 3,25 0,82   
 SH 84 XL     750.42.35  83,8 3,30 0,82   
 SH 350 XL     750.42.32  88,9 3,50 0,87   

4,0
 SH 400 XL     750.42.40 101,6 4,00 0,95 

1230
 

50
 

 SH 450 XL     750.42.42 114,3 4,50 1,00   
 SH 600 XL     750.42.60 152,4 6,00 1,20   
 SH 750 XL     750.42.72 190,5 7,50 1,44   

 LF 820-K250 L0820667731   63,5 2,50 0,73 
1230

 LF 820-K325 L0820603761   82,5 3,25 0,83
 LF 820-K325 Axe en plastique* L0820613711 82,5 3,25 0,63 1200
 LF 820-K343 L0820666361   87,0 3,43 0,85
 LF 820-K350 L0820603771   88,9 3,50 0,87 

1230 50 4,0
 LF 820-K400 L0820603781 101,6 4,00 0,95
 LF 820-K450 L0820603791 114,3 4,50 1,03
 LF 820-K450 Axe en plastique* L0820645211 114,3 4,50 0,83 1200
 LF 820-K600 L0820603801 152,4 6,00 1,25 

1230
 LF 820-K750 L0820603811 190,5 7,50 1,47

 HP 820-K325 L0820613041   82,5 3,25 0,83
 HP 820-K343 L0820670561   87,0 3,43 0,85
 HP 820-K350 L0820669071   88,9 3,50 0,87
 HP 820-K400 L0820649231 101,6 4,00 0,95 1230 50 4,0
 HP 820-K450 L0820613051 114,3 4,50 1,03
 HP 820-K600 L0820613061 152,4 6,00 1,25
 HP 820-K750 L0820613071 190,5 7,50 1,47

 SH 325 PS     750.10.03  82,5 3,25 0,82   
 PS 820-K325 L0820605513   82,5 3,25 0,82
 SH 84 PS     750.10.04  83,8 3,30 0,82 

1230
 

50
 

4,0 SH 450 PS     750.10.11 114,3 4,50 1,00
 PS 820-K450 L0820605523 114,3 4,50 1,00
 SH 750 PS     750.10.09 190,5 7,50 1,44

 SH 325 WX    750.10.05   82,5 3,25 0,83
 WX 820-K325 L0820646071   82,5 3,25 0,83
 WX 820-K450 L0820616412 114,3 4,50 1,03 1230 50 4,0
 WX 820-K600 L0820606583 152,4 6,00 1,25
 WX 820-K750 L0820670542 190,5 7,50 1,47

PARCOURS RECTILIGNE 
CHARNIÈRE SIMPLE

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande 
 
 Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

page 58, 59, 
67, 68

ACÉTAL XL

ACÉTAL LF

ACÉTAL HP

ACÉTAL PS

POLYAMIDE WX COMPOSITE

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

page 207

 SHP 84 XL 750.12.35 83,8 3,30 0,94 
2100 50 4,0 SHP 325 XL 750.10.22 82.5 3.25 0.94    

 SHP 84 PS 750.10.01 83,8 3,30 0,94 2100 50 4,0
 SHP 325 PS 750.10.23 82.5 3.25 0.94   

 SHD 325 XL 750.92.31  82,5 3,25 0,87 
 SHD 450 XL 750.92.42 114,3 4,50 1,06 1230 50 4,8
 SHD 750 XL 750.92.72 190,5 7,50 1,53 

 LF 831-K325 L0831603821   82,5 3,25 0,83
 LF 831-K450 L0831603831 114,3 4,50 1,03 1230 50 4,8
 LF 831-K750 L0831603841 190,5 7,50 1,47

 HP 831-K325 L0831613261   82,5 3,25 0,83
 HP 831-K450 L0831613271 114,3 4,50 1,03 1230 50 4,8
 HP 831-K750 L0831613281 190,5 7,50 1,47

 SHD 325 PS 750.10.02  82,5 3,25 0,87 1230 50 4,8

 WX 831-K325 L0831603533   82,5 3,25 0,87 
1230 50 4,8 WX 831-K450 L0831676362 114,3 4,50 1,06

CHAÎNE DROITE 
CHARNIÈRE SIMPLE AVEC 

PALETTE SUPÉRIEURE ÉPAISSE

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

PARCOURS RECTILIGNE 
CHARNIÈRE SIMPLE 

CHARNIÈRE À FLEXION LATÉRALE

page 59, 67, 68

page 59, 69, 71

ACÉTAL XL

ACÉTAL XL

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

ACÉTAL LF

ACÉTAL HP

ACÉTAL PS

POLYAMIDE WX COMPOSITE

ACÉTAL PS

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

page 207

page 207
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 SH 250 XL     750.42.22  63,5 2,50 0,69   
 SH 325 XL     750.42.31  82,5 3,25 0,82   
 SH 84 XL     750.42.35  83,8 3,30 0,82   
 SH 350 XL     750.42.32  88,9 3,50 0,87   

4,0
 SH 400 XL     750.42.40 101,6 4,00 0,95 

1230
 

50
 

 SH 450 XL     750.42.42 114,3 4,50 1,00   
 SH 600 XL     750.42.60 152,4 6,00 1,20   
 SH 750 XL     750.42.72 190,5 7,50 1,44   

 LF 820-K250 L0820667731   63,5 2,50 0,73 
1230

 LF 820-K325 L0820603761   82,5 3,25 0,83
 LF 820-K325 Axe en plastique* L0820613711 82,5 3,25 0,63 1200
 LF 820-K343 L0820666361   87,0 3,43 0,85
 LF 820-K350 L0820603771   88,9 3,50 0,87 

1230 50 4,0
 LF 820-K400 L0820603781 101,6 4,00 0,95
 LF 820-K450 L0820603791 114,3 4,50 1,03
 LF 820-K450 Axe en plastique* L0820645211 114,3 4,50 0,83 1200
 LF 820-K600 L0820603801 152,4 6,00 1,25 

1230
 LF 820-K750 L0820603811 190,5 7,50 1,47

 HP 820-K325 L0820613041   82,5 3,25 0,83
 HP 820-K343 L0820670561   87,0 3,43 0,85
 HP 820-K350 L0820669071   88,9 3,50 0,87
 HP 820-K400 L0820649231 101,6 4,00 0,95 1230 50 4,0
 HP 820-K450 L0820613051 114,3 4,50 1,03
 HP 820-K600 L0820613061 152,4 6,00 1,25
 HP 820-K750 L0820613071 190,5 7,50 1,47

 SH 325 PS     750.10.03  82,5 3,25 0,82   
 PS 820-K325 L0820605513   82,5 3,25 0,82
 SH 84 PS     750.10.04  83,8 3,30 0,82 

1230
 

50
 

4,0 SH 450 PS     750.10.11 114,3 4,50 1,00
 PS 820-K450 L0820605523 114,3 4,50 1,00
 SH 750 PS     750.10.09 190,5 7,50 1,44

 SH 325 WX    750.10.05   82,5 3,25 0,83
 WX 820-K325 L0820646071   82,5 3,25 0,83
 WX 820-K450 L0820616412 114,3 4,50 1,03 1230 50 4,0
 WX 820-K600 L0820606583 152,4 6,00 1,25
 WX 820-K750 L0820670542 190,5 7,50 1,47

PARCOURS RECTILIGNE 
CHARNIÈRE SIMPLE

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande 
 
 Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

page 58, 59, 
67, 68

ACÉTAL XL

ACÉTAL LF

ACÉTAL HP

ACÉTAL PS

POLYAMIDE WX COMPOSITE

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)
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 SHP 84 XL 750.12.35 83,8 3,30 0,94 
2100 50 4,0 SHP 325 XL 750.10.22 82.5 3.25 0.94    

 SHP 84 PS 750.10.01 83,8 3,30 0,94 2100 50 4,0
 SHP 325 PS 750.10.23 82.5 3.25 0.94   

 SHD 325 XL 750.92.31  82,5 3,25 0,87 
 SHD 450 XL 750.92.42 114,3 4,50 1,06 1230 50 4,8
 SHD 750 XL 750.92.72 190,5 7,50 1,53 

 LF 831-K325 L0831603821   82,5 3,25 0,83
 LF 831-K450 L0831603831 114,3 4,50 1,03 1230 50 4,8
 LF 831-K750 L0831603841 190,5 7,50 1,47

 HP 831-K325 L0831613261   82,5 3,25 0,83
 HP 831-K450 L0831613271 114,3 4,50 1,03 1230 50 4,8
 HP 831-K750 L0831613281 190,5 7,50 1,47

 SHD 325 PS 750.10.02  82,5 3,25 0,87 1230 50 4,8

 WX 831-K325 L0831603533   82,5 3,25 0,87 
1230 50 4,8 WX 831-K450 L0831676362 114,3 4,50 1,06

CHAÎNE DROITE 
CHARNIÈRE SIMPLE AVEC 

PALETTE SUPÉRIEURE ÉPAISSE

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

PARCOURS RECTILIGNE 
CHARNIÈRE SIMPLE 

CHARNIÈRE À FLEXION LATÉRALE

page 59, 67, 68

page 59, 69, 71

ACÉTAL XL

ACÉTAL XL

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

ACÉTAL LF

ACÉTAL HP

ACÉTAL PS

POLYAMIDE WX COMPOSITE

ACÉTAL PS

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

page 207

page 207

Longueur standard : 
3,048 m - 10 pieds (80 maillons)
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 SWH  750 XL 750.72.77 190,5  7,50 2,48 
 SWH 1000 XL 750.72.91 254,0 10,00 2,82 2680 50 4,8
 SWH 1200 XL 750.72.92 304,8 12,00 3,12

 LF 821-K750 L0821603931 190,5   7,50 2,50
 LF 821-K1000 L0821603941 254,0 10,00 2,95 2680 50 4,8
 LF 821-K1200 L0821603951 304,8 12,00 3,25

 HP 821-K750 L0821613161 190,5   7,50 2,50
 HP 821-K1000 L0821613171 254,0 10,00 2,95 2680 50 4,8
 HP 821-K1200 L0821613181 304,8 12,00 3,25

 SWH 750 PS 750.10.08 190,5 7,50 2,48 2680 50 4,8

 WX 821-K750 L0821602503 190,5 7,50 2,50 2680 50 4,8

 HDS  750 XL 752.62.72 190,5   7,50 2,16 
 HDS 1000 XL 752.62.90 254,0 10,00 2,42 3830 50 4,8
 HDS 1200 XL 752.62.92 304,8 12,00 2,69  

PARCOURS RECTILIGNE 
CHARNIÈRE DOUBLE

 Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)
* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande

page 62, 63, 
64, 69

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

 ACÉTAL XL

 ACÉTAL LF

 ACÉTAL HP

 ACÉTAL PS

 POLYAMIDE WX COMPOSITE

PARCOURS RECTILIGNE
EXÉCUTION RENFORCÉE

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

page 69, 70

ACÉTAL XL

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

page 207
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 RHMDP 325 XL 781.10.10  82,5 3,25 0,87 500
 RHMD 450 XL 781.22.42 114,3 4,50 1,26 457

 2100 50 4,8

 RHMDP 325 PS 781.10.11  82,5 3,25 0,87 500 2100 50 4,8

 RHMP 325 XL 781.10.07  82,5 3,25 0,82 
500

 RHMP 84 XL 781.10.13  83,8 3,30 0,82 

457
 2100 50 4,0

 RHM 350 XL 781.12.32   88,9 3,50 1,10 
 RHM 450 XL 781.12.42 114,3 4,50 1,16

 
 RHMP 325 PS 781.10.08  82,5 3,25 0,82 
 RHMP 84 PS 781.10.14  83,8 3,30 0,82 

500 2100 50 4,0

 RHMP 84 WX 781.10.15   83,8 3,30 0,82 500 2100 50 4,0

 RHMP 325 HP 781.10.20   82,5 3,25 0,82 500 2100 50 4,0

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

MAGNETFLEX® 

AVEC PALETTE SUPÉRIEURE 
ÉPAISSE

MAGNETFLEX®

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

page 104

page 59, 69, 71

page 104

page 59, 69, 71

ACÉTAL XL

ACÉTAL PS

POLYAMIDE WX COMPOSITE

ACÉTAL XL

ACÉTAL PS

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

page 207

page 207

ACÉTAL HP
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 SWH  750 XL 750.72.77 190,5  7,50 2,48 
 SWH 1000 XL 750.72.91 254,0 10,00 2,82 2680 50 4,8
 SWH 1200 XL 750.72.92 304,8 12,00 3,12

 LF 821-K750 L0821603931 190,5   7,50 2,50
 LF 821-K1000 L0821603941 254,0 10,00 2,95 2680 50 4,8
 LF 821-K1200 L0821603951 304,8 12,00 3,25

 HP 821-K750 L0821613161 190,5   7,50 2,50
 HP 821-K1000 L0821613171 254,0 10,00 2,95 2680 50 4,8
 HP 821-K1200 L0821613181 304,8 12,00 3,25

 SWH 750 PS 750.10.08 190,5 7,50 2,48 2680 50 4,8

 WX 821-K750 L0821602503 190,5 7,50 2,50 2680 50 4,8

 HDS  750 XL 752.62.72 190,5   7,50 2,16 
 HDS 1000 XL 752.62.90 254,0 10,00 2,42 3830 50 4,8
 HDS 1200 XL 752.62.92 304,8 12,00 2,69  

PARCOURS RECTILIGNE 
CHARNIÈRE DOUBLE

 Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)
* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande

page 62, 63, 
64, 69

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

 ACÉTAL XL

 ACÉTAL LF

 ACÉTAL HP

 ACÉTAL PS

 POLYAMIDE WX COMPOSITE

PARCOURS RECTILIGNE
EXÉCUTION RENFORCÉE

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

page 69, 70

ACÉTAL XL

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)
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 RHMDP 325 XL 781.10.10  82,5 3,25 0,87 500
 RHMD 450 XL 781.22.42 114,3 4,50 1,26 457

 2100 50 4,8

 RHMDP 325 PS 781.10.11  82,5 3,25 0,87 500 2100 50 4,8

 RHMP 325 XL 781.10.07  82,5 3,25 0,82 
500

 RHMP 84 XL 781.10.13  83,8 3,30 0,82 

457
 2100 50 4,0

 RHM 350 XL 781.12.32   88,9 3,50 1,10 
 RHM 450 XL 781.12.42 114,3 4,50 1,16

 
 RHMP 325 PS 781.10.08  82,5 3,25 0,82 
 RHMP 84 PS 781.10.14  83,8 3,30 0,82 

500 2100 50 4,0

 RHMP 84 WX 781.10.15   83,8 3,30 0,82 500 2100 50 4,0

 RHMP 325 HP 781.10.20   82,5 3,25 0,82 500 2100 50 4,0

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

MAGNETFLEX® 

AVEC PALETTE SUPÉRIEURE 
ÉPAISSE

MAGNETFLEX®

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

page 104

page 59, 69, 71

page 104

page 59, 69, 71

ACÉTAL XL

ACÉTAL PS

POLYAMIDE WX COMPOSITE

ACÉTAL XL

ACÉTAL PS

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

page 207

page 207

ACÉTAL HP
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 HDFM  750 XL 751.32.72 190,5  7,50 2,16 
 HDFM 1000 XL 751.32.90 254,0 10,00 2,42 3830 50 610 4,8
 HDFM 1200 XL 751.32.92 304,8 12,00 2,69 

 LF 880-K325 L0880603981   82,5 3,25 0,89 
457 2100 40 4,0

 LF 880-K450 L0880603991 114,3 4,50 1,04    
 

 WX 880-K325 L0880639072   82,5 3,25 0,89 
457 2100 40 4,0

 WX 880-K450 L0880616002 114,3 4,50 1,04    

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

MAGNETFLEX®

EXÉCUTION RENFORCÉE 

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

page 104

page 60, 70

ACÉTAL XL

FLEXION LATÉRALE
CHARNIÈRE SIMPLE À 

GUIDAGE QUEUE D’ARONDE 

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

page 125

page 59, 69, 71

ACÉTAL LF

POLYAMIDE WX COMPOSITE

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Épaisseur
de palette

mm

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

page 207

page 207
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 LF 879-K325 LF879K3-1/4   82,5  3,25 0,89 
457 2100 40 4,8

 LF 879-K450 LF879K4-1/2 114,3  4,50 1,04    

 WX 879-K450 81428412 114,3  4,50 1,04 457 2100 40 4,8

 LF 882-K450 LF882K4-1/2* 114,3   4,50 1,94
 LF 882-K750 LF882K7-1/2* 190,5   7,50 2,38 610 3830 40 4,8
 LF 882-K1000 LF882K10 254,0 10,00 2,83

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

FLEXION LATÉRALE, CHARNIÈRE SIMPLE 
À GUIDAGE QUEUE D’ARONDE

AVEC PALETTE SUPÉRIEURE ÉPAISSE

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

page 125

page 59, 69, 71

ACÉTAL LF

POLYAMIDE WX COMPOSITE

FLEXION LATÉRALE
GUIDAGE QUEUE D’ARONDE

EXÉCUTION RENFORCÉE

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande

page 126

page 70

ACÉTAL LF

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A
 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion  latérale

(min.)
mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A
 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)
mm

page 207

page 207
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 RH 325 XL 751.42.31  82,5  3,25 0,94
 457 2100 50 4,0

 RH 450 XL 751.42.42 114,3  4,50 1,08 

 LF 880 TAB-K325 L0880604031   82,5  3,25 0,94  2100  
 LF 880 TAB-K325 Axe en plastique* L0880632221 82,5  3,25 0,74 457 1050
 LF 880 TAB-K325 Axe non magnétique ** L0880683712 82,5  3,25 0,94   
 LF 880 TAB-K343 L0880667941 87,0  3,43 1,01  2100  
 LF 880 TAB-K350 L0880641151   88,9  3,50 1,01   40 4,0
 LF 880 TAB-K450 L0880604041 114,3  4,50 1,08 500
 LF 880 TAB-K450 Axe en plastique* L0880648371 114,3  4,50 0,91  1050
 LF 880 TAB-K450 Axe non magnétique ** L0880605273 114,3  4,50 1,08  2100

  

 RH 325 PS 751.10.03   82,5  3,25 0,94 
 PS 880 TAB-K325 L0880606723   82,5  3,25 0,94 

457
   

 PS 880 TAB-K325 Axe non magnétique ** L0880612863 82,5  3,25 0,94 457   
 PS 880 TAB-K343 L0880616043   87,0  3,43 1,01 

500
 

2100 40 4,0

 PS 880 TAB-K450 L0880608503 114,3  4,50 1,08
 PS 880 TAB-K450 axe non magnétique ** L0880620573 114,3  4,50 1,08 500   

 WX 880 TAB-K325 L0880613512   82,5  3,25 0,94 457 2100 40 4,0
 WX 880 TAB-K450 L0880639662 114,3  4,50 1,08 500

 RHD 325 XL 751.62.31  82,5  3,25 0,98 457 
2100

 
50

 
4,8

 RHD 450 XL 751.62.42 114,3  4,50 1,14 610    

 LF 879 TAB-K325 L0879604071   82,5  3,25 0,98 457 
2100 40 4,8

 LF 879 TAB-K450 L0879604081 114,3  4,50 1,14 610  
    

 WX 879 TAB-K450 L0879676002 114,3  4,50 1,14 610 2100 40 4,8

FLEXION LATÉRALE, CHARNIÈRE 
SIMPLE PATTE ÉQUERRE AVEC 
PALETTE SUPÉRIEURE ÉPAISSE

ACÉTAL XL

page 121

page 69, 71

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

FLEXION LATÉRALE
CHARNIÈRE SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE

page 121

page 69, 71

ACÉTAL XL

ACÉTAL LF

*  Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande

**  Fixations en acier inoxydable pour les applications non magnétiques

 Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

HP 880 TAB-K325   L0880613141 82,5 3,25 0,94 
457

   
HP 880 TAB-K325 axe non magnétique **  L0880613093 82,5 3,25 0,94  2100 40 4,0
HP 880 TAB-K450  L0880613151 114,3 4,50 1,08 

500
   

HP 880 TAB-K450 Axe non magnétique **  L0880620563 114,3 4,50 1,08

Type de chaîne N°. de code Largeur 

de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 

flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur

de palette

mm

Charge de

travail

(max.)

mm

Rayon de 

flexion latérale

(min.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

page 207 page 207

ACÉTAL PS

POLYAMIDE WX COMPOSITE

ACÉTAL HP

ACÉTAL LF

POLYAMIDE WX COMPOSITE
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 RH 325 XL 751.42.31  82,5  3,25 0,94
 457 2100 50 4,0

 RH 450 XL 751.42.42 114,3  4,50 1,08 

 LF 880 TAB-K325 L0880604031   82,5  3,25 0,94  2100  
 LF 880 TAB-K325 Axe en plastique* L0880632221 82,5  3,25 0,74 457 1050
 LF 880 TAB-K325 Axe non magnétique ** L0880683712 82,5  3,25 0,94   
 LF 880 TAB-K343 L0880667941 87,0  3,43 1,01  2100  
 LF 880 TAB-K350 L0880641151   88,9  3,50 1,01   40 4,0
 LF 880 TAB-K450 L0880604041 114,3  4,50 1,08 500
 LF 880 TAB-K450 Axe en plastique* L0880648371 114,3  4,50 0,91  1050
 LF 880 TAB-K450 Axe non magnétique ** L0880605273 114,3  4,50 1,08  2100

  

 RH 325 PS 751.10.03   82,5  3,25 0,94 
 PS 880 TAB-K325 L0880606723   82,5  3,25 0,94 

457
   

 PS 880 TAB-K325 Axe non magnétique ** L0880612863 82,5  3,25 0,94 457   
 PS 880 TAB-K343 L0880616043   87,0  3,43 1,01 

500
 

2100 40 4,0

 PS 880 TAB-K450 L0880608503 114,3  4,50 1,08
 PS 880 TAB-K450 axe non magnétique ** L0880620573 114,3  4,50 1,08 500   

 WX 880 TAB-K325 L0880613512   82,5  3,25 0,94 457 2100 40 4,0
 WX 880 TAB-K450 L0880639662 114,3  4,50 1,08 500

 RHD 325 XL 751.62.31  82,5  3,25 0,98 457 
2100

 
50

 
4,8

 RHD 450 XL 751.62.42 114,3  4,50 1,14 610    

 LF 879 TAB-K325 L0879604071   82,5  3,25 0,98 457 
2100 40 4,8

 LF 879 TAB-K450 L0879604081 114,3  4,50 1,14 610  
    

 WX 879 TAB-K450 L0879676002 114,3  4,50 1,14 610 2100 40 4,8

FLEXION LATÉRALE, CHARNIÈRE 
SIMPLE PATTE ÉQUERRE AVEC 
PALETTE SUPÉRIEURE ÉPAISSE

ACÉTAL XL

page 121

page 69, 71

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

FLEXION LATÉRALE
CHARNIÈRE SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE

page 121

page 69, 71

ACÉTAL XL

ACÉTAL LF

*  Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande

**  Fixations en acier inoxydable pour les applications non magnétiques

 Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

HP 880 TAB-K325   L0880613141 82,5 3,25 0,94 
457

   
HP 880 TAB-K325 axe non magnétique **  L0880613093 82,5 3,25 0,94  2100 40 4,0
HP 880 TAB-K450  L0880613151 114,3 4,50 1,08 

500
   

HP 880 TAB-K450 Axe non magnétique **  L0880620563 114,3 4,50 1,08

Type de chaîne N°. de code Largeur 

de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 

flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur

de palette

mm

Charge de

travail

(max.)

mm

Rayon de 

flexion latérale

(min.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

page 207 page 207

ACÉTAL PS

POLYAMIDE WX COMPOSITE

ACÉTAL HP

ACÉTAL LF

POLYAMIDE WX COMPOSITE
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 LF 880 TAB BO-K325 L0880604061   82,5  3,25 0,96 
190

 
1680 40 4,0

 LF 880 TAB BO-K450 L0880688981 114,3  4,50 1,11    

   
 HP 880 TAB BO-K325 L0880649241   82,5  3,25 0,96 

190
 

1680 40 4,0
 HP 880 TAB BO-K450 81410922 114,3  4,50 1,11    

 WX 880 TAB BO-K325 L0880699072*   82,5  3,25 0,96 190 1680 40 4,0

 LF 879 TAB BO-K325 L0879605412   82,5  3,25 1,08 
 LF 879 TAB BO-K450 L0879605422 114,3  4,50 1,20 

190
 

2100
 

40
 

4,8

 HP 879 TAB BO-K325 L0879621823   82,5  3,25 1,08 
190

 
2100 40 4,8

 HP 879 TAB BO-K450 L0879615683 114,3  4,50 1,20    

 WX 879 TAB BO-K325 L0879690932* 82,5  3,25 1,08
 WX 879 TAB BO-K450 L0879621043* 114,3  4,50 1,20 190 2100 40 4,8 

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

PETIT RAYON, CHARNIÈRE 
SIMPLE PATTE ÉQUERRE AVEC 
PALETTE SUPÉRIEURE ÉPAISSE

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

ACÉTAL LF

ACÉTAL HP

POLYAMIDE WX COMPOSITE

page 69, 71

page 121

page 73

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

PETIT RAYON
CHARNIÈRE SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE
page 207

page 121

 Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande

ACÉTAL LF

ACÉTAL HP

POLYAMIDE WX COMPOSITE

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

page 69, 71

page 207

page 73
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 LF 880 TAB BO-K325 L0880604061   82,5  3,25 0,96 
190

 
1680 40 4,0

 LF 880 TAB BO-K450 L0880688981 114,3  4,50 1,11    

   
 HP 880 TAB BO-K325 L0880649241   82,5  3,25 0,96 

190
 

1680 40 4,0
 HP 880 TAB BO-K450 81410922 114,3  4,50 1,11    

 WX 880 TAB BO-K325 L0880699072*   82,5  3,25 0,96 190 1680 40 4,0

 LF 879 TAB BO-K325 L0879605412   82,5  3,25 1,08 
 LF 879 TAB BO-K450 L0879605422 114,3  4,50 1,20 

190
 

2100
 

40
 

4,8

 HP 879 TAB BO-K325 L0879621823   82,5  3,25 1,08 
190

 
2100 40 4,8

 HP 879 TAB BO-K450 L0879615683 114,3  4,50 1,20    

 WX 879 TAB BO-K325 L0879690932* 82,5  3,25 1,08
 WX 879 TAB BO-K450 L0879621043* 114,3  4,50 1,20 190 2100 40 4,8 

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

PETIT RAYON, CHARNIÈRE 
SIMPLE PATTE ÉQUERRE AVEC 
PALETTE SUPÉRIEURE ÉPAISSE

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

ACÉTAL LF

ACÉTAL HP

POLYAMIDE WX COMPOSITE

page 69, 71

page 121

page 73

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

PETIT RAYON
CHARNIÈRE SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE
page 207

page 121

 Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande

ACÉTAL LF

ACÉTAL HP

POLYAMIDE WX COMPOSITE

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

page 69, 71

page 207

page 73
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CHAÎNE DROITE
ASPIRATEUR

**   2 orifices
*** 3 orifices. Diamètre d’orifice du 3e orifice (d2) est 4,4 mm

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

ACÉTAL LF

CHAÎNES VACUUM EN PLASTIQUE

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE (« TAB »)

ASPIRATEUR

page 121

page 69, 71

*   1 orifice
** 2 orifices

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes vacuum

ACÉTAL LF

page 58, 59, 
67, 68

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE

EXÉCUTION RENFORCÉE

Longueur standard :  3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

page 122

page 70

ACÉTAL XL

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 
EXÉCUTION RENFORCÉE

page 122

page 70

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (80 maillons)

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande

ACÉTAL LF

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion 
arrière
(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Diamètre
orifice

d1

mm

Distance
entre

orifices
B

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion 
arrière
(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Diamètre
orifice

d1

mm

Distance
entre

orifices
B

mm

Rayon de 
flexion 
 latérale
(min.)

mm

 HDF  450 XL 751.82.42 114,3  4,50 1,96 
 HDF  750 XL 751.82.72 190,5  7,50 2,38 
 HDF 1000 XL 751.82.90 254,0 10,00 2,69 

610 3830 50 4,8

 HDF 1200 XL 751.82.92 304,8 12,00 2,94 

 LF 882 TAB-K325 81402575*   82,5  3,25 1,86
 LF 882 TAB-K450 L0882604141 114,3  4,50 1,98
 LF 882 TAB-K750 L0882604151 190,5  7,50 2,43 610 3830 40 4,8 
 LF 882 TAB-K1000 L0882604161 254,0  10,00 2,87
 LF 882 TAB-K1200 L0882604171 304,8  12,00 3,41

 LF 820-K325 V2** L0820638301   82,5  3,25 0,83 19 6,5
 LF 820-K350 V2** L0820692431   88,9  3,50 0,87 45 4,0
 LF 820-K450 V2 I30** L0820613392 114,3  4,50 1,03 30 8,0 1230 40 4,0
 LF 820-K450 V2 I50** L0820670221 114,3  4,50 1,03 50 8,0
 LF 820-K325 V3*** L0820615961   82,5  3,25 0,83 20 7,9

 LF 880 TAB-K325 V1 D6,5*   L0880655912   82,5 3,25 0,94 - 6,5
 LF 880 TAB-K325 V1 D8* L0880684591   82,5 3,25 0,94 - 8,0
 LF 880 TAB-K325 V1 D10*   L0880638221   82,5 3,25 0,94 - 10,0 457 

2100 40 4,0
 LF 880 TAB-K325 V2 D6**  L0880647851   82,5 3,25 0,94 24 6,0
 LF 880 TAB-K325 V2 D8**   L0880615331   82,5 3,25 0,94 20 8,0
 LF 880 TAB-K450 V2 D6**    L0880647861 114,3 4,50 1,08 24 6,0 500

page 207

page 207

page 207

page 207
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CHAÎNE DROITE
ASPIRATEUR

**   2 orifices
*** 3 orifices. Diamètre d’orifice du 3e orifice (d2) est 4,4 mm

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

ACÉTAL LF

CHAÎNES VACUUM EN PLASTIQUE

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE (« TAB »)

ASPIRATEUR

page 121

page 69, 71

*   1 orifice
** 2 orifices

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes vacuum

ACÉTAL LF

page 58, 59, 
67, 68

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE

EXÉCUTION RENFORCÉE

Longueur standard :  3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

page 122

page 70

ACÉTAL XL

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 
EXÉCUTION RENFORCÉE

page 122

page 70

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (80 maillons)

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande

ACÉTAL LF

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion 
arrière
(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Diamètre
orifice

d1

mm

Distance
entre

orifices
B

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion 
arrière
(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Diamètre
orifice

d1

mm

Distance
entre

orifices
B

mm

Rayon de 
flexion 
 latérale
(min.)

mm

 HDF  450 XL 751.82.42 114,3  4,50 1,96 
 HDF  750 XL 751.82.72 190,5  7,50 2,38 
 HDF 1000 XL 751.82.90 254,0 10,00 2,69 

610 3830 50 4,8

 HDF 1200 XL 751.82.92 304,8 12,00 2,94 

 LF 882 TAB-K325 81402575*   82,5  3,25 1,86
 LF 882 TAB-K450 L0882604141 114,3  4,50 1,98
 LF 882 TAB-K750 L0882604151 190,5  7,50 2,43 610 3830 40 4,8 
 LF 882 TAB-K1000 L0882604161 254,0  10,00 2,87
 LF 882 TAB-K1200 L0882604171 304,8  12,00 3,41

 LF 820-K325 V2** L0820638301   82,5  3,25 0,83 19 6,5
 LF 820-K350 V2** L0820692431   88,9  3,50 0,87 45 4,0
 LF 820-K450 V2 I30** L0820613392 114,3  4,50 1,03 30 8,0 1230 40 4,0
 LF 820-K450 V2 I50** L0820670221 114,3  4,50 1,03 50 8,0
 LF 820-K325 V3*** L0820615961   82,5  3,25 0,83 20 7,9

 LF 880 TAB-K325 V1 D6,5*   L0880655912   82,5 3,25 0,94 - 6,5
 LF 880 TAB-K325 V1 D8* L0880684591   82,5 3,25 0,94 - 8,0
 LF 880 TAB-K325 V1 D10*   L0880638221   82,5 3,25 0,94 - 10,0 457 

2100 40 4,0
 LF 880 TAB-K325 V2 D6**  L0880647851   82,5 3,25 0,94 24 6,0
 LF 880 TAB-K325 V2 D8**   L0880615331   82,5 3,25 0,94 20 8,0
 LF 880 TAB-K450 V2 D6**    L0880647861 114,3 4,50 1,08 24 6,0 500
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 LF 880 TAB BO-K325 F25* L0880609792   82,5 3,25 0,96 
190 1680 40 4,0

 LF 880 TAB BO-K325 F39** L0880698801   82,5 3,25 0,96    

 LF 880 TAB-K454  L0880604051 115,3  4,54 1,12 610 2100 100 4,0

 ZN 1108* L1108WZN   
32,0 1,26

 
0,51 800 21 12,0

 SS 1108** L1108WSS      
 

 W 1080 SS L1080WSS   85,0  3,35 1,76 83 3950 – 5,9

CHAÎNE DROITE
MINIATURE

*   Avec axes galvanisés
** Avec axes en acier inoxydable

Longueur standard : 5 m - 16,4 pieds (395 maillons).

Ces chaînes sont conseillées pour les machines emballeuses de produits pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires ; elles facilitent les 
petits transferts en ligne des produits.

ACÉTAL D

CHAÎNES SPÉCIALES EN PLASTIQUE

page 72

FLEXION LATÉRALE
ARTICULÉ AVEC LAMES 

DE RECOUVREMENT

page 72

Longueur standard : 8 m - 26,2 pieds (128 maillons). 

Cette chaîne est conseillée pour le transport en boucle fermée, à cause de la traction d’entraînement latérale.

ACÉTAL D

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE (« TAB »)

AVEC TASSEAUX

CHAÎNES SPÉCIALES EN PLASTIQUE

*   Hauteur de tasseau (B) 25 mm
** Hauteur de tasseau (B) 39 mm

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

Tasseaux montés d’origine sur chaque deuxième maillon ; possibilité d’autres patrons.

ACÉTAL LF

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE (« TAB »)

AVEC TASSEAUX

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande.

page 121

page 69, 71

ACÉTAL LF

page 69, 71

page 121

page 73

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette
 

A

 mm inch 

Poids

kg/m

Épaisseur
de palette

mm

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C) 

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm
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 LF 880 TAB BO-K325 F25* L0880609792   82,5 3,25 0,96 
190 1680 40 4,0

 LF 880 TAB BO-K325 F39** L0880698801   82,5 3,25 0,96    

 LF 880 TAB-K454  L0880604051 115,3  4,54 1,12 610 2100 100 4,0

 ZN 1108* L1108WZN   
32,0 1,26

 
0,51 800 21 12,0

 SS 1108** L1108WSS      
 

 W 1080 SS L1080WSS   85,0  3,35 1,76 83 3950 – 5,9

CHAÎNE DROITE
MINIATURE

*   Avec axes galvanisés
** Avec axes en acier inoxydable

Longueur standard : 5 m - 16,4 pieds (395 maillons).

Ces chaînes sont conseillées pour les machines emballeuses de produits pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires ; elles facilitent les 
petits transferts en ligne des produits.

ACÉTAL D

CHAÎNES SPÉCIALES EN PLASTIQUE

page 72

FLEXION LATÉRALE
ARTICULÉ AVEC LAMES 

DE RECOUVREMENT

page 72

Longueur standard : 8 m - 26,2 pieds (128 maillons). 

Cette chaîne est conseillée pour le transport en boucle fermée, à cause de la traction d’entraînement latérale.

ACÉTAL D

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE (« TAB »)

AVEC TASSEAUX

CHAÎNES SPÉCIALES EN PLASTIQUE

*   Hauteur de tasseau (B) 25 mm
** Hauteur de tasseau (B) 39 mm

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

Tasseaux montés d’origine sur chaque deuxième maillon ; possibilité d’autres patrons.

ACÉTAL LF

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE (« TAB »)

AVEC TASSEAUX

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande.

page 121

page 69, 71

ACÉTAL LF

page 69, 71

page 121

page 73

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette
 

A

 mm inch 

Poids

kg/m

Épaisseur
de palette

mm

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C) 

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm
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 HFP 820-K325 L0820688461   82,5 3,25 0,83
 HFP 820-K400 L0820610152 101,6 4,00 0,95 

1230 40 4,0
 HFP 820-K450 L0820606852 114,3 4,50 1,03
 HFP 820-K600 L0820610172 152,4 6,00 1,25

 HFP 821-K750   F L0821609752 190,5   7,50 2,43
 HFP 821-K1000 F L0821609762 254,0 10,00 2,85 2680 70 4,8
 HFP 821-K1200 F L0821609772 304,8 12,00 3,17

 SWH  750 SG 780.11.77 190,5  7,50 2,29 
 SWH 1000 SG 780.11.90 254,0 10,00 2,67 2680 50 4,8
 SWH 1200 SG 780.11.92 304,8 12,00 3,06 

 HFP 821-K750    L0821683171 190,5   7,50 2,50
 HFP 821-K1000  L0821688301 254,0 10,00 2,95 2680 40 4,8
 HFP 821-K1200  L0821688511 304,8 12,00 3,25

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE AVEC UN REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons) 

La largeur du caoutchouc (B) varie selon le type de chaîne :
65,0, 101,6, 114,3 et 135,0 mm pour, respectivement, HFP 820-K325, HFP 820-K400, HFP 820-K450 et HFP 820-K600.

CHAÎNE DROITE
CHARNIÈRE SIMPLE

ACÉTAL LF

page 58, 59, 
67, 68

CHAÎNE DROITE
CHARNIÈRE DOUBLE

TAQUETS EN CAOUTCHOUC

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (80 maillons) 

La largeur (B) des taquets varie selon le type de chaîne : 
151, 214 et 265 mm pour, respectivement, HFP 821-K750 F, HFP 821-K1000 F et HFP 821-K1200 F.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes HFP.

ACÉTAL LF

page 62, 63, 
64, 69

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE AVEC UN REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

CHAÎNE DROITE 
CHARNIÈRE DOUBLE

SUPERGRIP

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

La largeur (G) du revêtement caoutchouc moulé varie selon le type de chaîne : 
134, 192,1 et 252,5 mm pour, respectivement, SWH 750 SG, SWH 1000 SG et SWH 1200 SG.

PBT

page 62, 63, 
64, 69

page 62, 63, 
64, 69

CHAÎNE DROITE
CHARNIÈRE DOUBLE

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons) 

La largeur du caoutchouc (B) varie selon le type de chaîne : 
132, 195 et 245 mm pour, respectivement, HFP 821-K750, HFP 821-K1000 et HFP 821-K1200.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes HFP.

ACÉTAL LF

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)
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 HFP 820-K325 L0820688461   82,5 3,25 0,83
 HFP 820-K400 L0820610152 101,6 4,00 0,95 

1230 40 4,0
 HFP 820-K450 L0820606852 114,3 4,50 1,03
 HFP 820-K600 L0820610172 152,4 6,00 1,25

 HFP 821-K750   F L0821609752 190,5   7,50 2,43
 HFP 821-K1000 F L0821609762 254,0 10,00 2,85 2680 70 4,8
 HFP 821-K1200 F L0821609772 304,8 12,00 3,17

 SWH  750 SG 780.11.77 190,5  7,50 2,29 
 SWH 1000 SG 780.11.90 254,0 10,00 2,67 2680 50 4,8
 SWH 1200 SG 780.11.92 304,8 12,00 3,06 

 HFP 821-K750    L0821683171 190,5   7,50 2,50
 HFP 821-K1000  L0821688301 254,0 10,00 2,95 2680 40 4,8
 HFP 821-K1200  L0821688511 304,8 12,00 3,25

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE AVEC UN REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons) 

La largeur du caoutchouc (B) varie selon le type de chaîne :
65,0, 101,6, 114,3 et 135,0 mm pour, respectivement, HFP 820-K325, HFP 820-K400, HFP 820-K450 et HFP 820-K600.

CHAÎNE DROITE
CHARNIÈRE SIMPLE

ACÉTAL LF

page 58, 59, 
67, 68

CHAÎNE DROITE
CHARNIÈRE DOUBLE

TAQUETS EN CAOUTCHOUC

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (80 maillons) 

La largeur (B) des taquets varie selon le type de chaîne : 
151, 214 et 265 mm pour, respectivement, HFP 821-K750 F, HFP 821-K1000 F et HFP 821-K1200 F.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes HFP.

ACÉTAL LF

page 62, 63, 
64, 69

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE AVEC UN REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

CHAÎNE DROITE 
CHARNIÈRE DOUBLE

SUPERGRIP

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

La largeur (G) du revêtement caoutchouc moulé varie selon le type de chaîne : 
134, 192,1 et 252,5 mm pour, respectivement, SWH 750 SG, SWH 1000 SG et SWH 1200 SG.

PBT

page 62, 63, 
64, 69

page 62, 63, 
64, 69

CHAÎNE DROITE
CHARNIÈRE DOUBLE

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons) 

La largeur du caoutchouc (B) varie selon le type de chaîne : 
132, 195 et 245 mm pour, respectivement, HFP 821-K750, HFP 821-K1000 et HFP 821-K1200.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes HFP.

ACÉTAL LF

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)
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 HDS   450 SG 780.31.42 114,3  4,50 1,70 
 HDS   750 SG 780.31.72 190,5  7,50 2,10 

2700 50 4,8
 HDS 1000 SG 780.31.90 254,0 10,00 2,42 
 HDS 1200 SG 780.31.92 304,8 12,00 2,69 

 HDFM  750 SG 780.21.72 190,5  7,50 2,10 
 HDFM 1000 SG 780.21.90 254,0 10,00 2,42 610 2700 50 4,8
 HDFM 1200 SG 780.21.92 304,8 12,00 2,69 

 HFP 880 TAB-K325 L0880691121   82,5  3,25 0,94 457  
 HFP 880 TAB-K450 L0880684291 114,3  4,50 1,08 500 

2100 40 4,0

 HFP 882 TAB-K750 L0882691681 190,5  7,50 2,43
 HFP 882 TAB-K1000 L0882692981 254,0  10,00 2,87 610 3830 40 4,8
 HFP 882 TAB-K1200 L0882691811 304,8  12,00 3,41

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE AVEC UN REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

CHAÎNE DROITE 
EXÉCUTION RENFORCÉE

SUPERGRIP

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

La largeur (G) du revêtement caoutchouc moulé varie selon le type de chaîne : 
92, 134, 192 et 252,5 mm pour, respectivement, HDS 450 SG, HDS 750 SG, HDS 1000 SG et HDS 1200 SG.

PBT

page 60, 70

MAGNETFLEX®

EXÉCUTION RENFORCÉE
SUPERGRIP

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

La largeur (G) du revêtement caoutchouc moulé varie selon le type de chaîne : 
134, 192 et 251 mm pour, respectivement, HDFM 750 SG, HDFM 1000 SG et HDFM 1200 SG.

PBT

page 104

page 60, 70

FLEXION LATÉRALE
CHARNIÈRE SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE

page 121

page 69, 71

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons).

La largeur (B) du caoutchouc varie selon le type de chaîne :
65 et 95 mm pour, respectivement, HFP 880 TAB-K325 et HFP 880 TAB-K450.

D’autres matériaux et patrons en caoutchouc sont possible.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes HFP.

     ACÉTAL LF

FLEXION LATÉRALE
CHARNIÈRE SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE

page 122

page 70

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

La largeur (B) du caoutchouc varie selon le type de chaîne :
132, 195 et 246 mm pour, respectivement, HFP 882 TAB-K750, HFP 882 TAB-K1000 et HFP 882 TAB-K1200.

D’autres matériaux et patrons en caoutchouc sont possible.

ACÉTAL LF

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE AVEC UN REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm
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 HDS   450 SG 780.31.42 114,3  4,50 1,70 
 HDS   750 SG 780.31.72 190,5  7,50 2,10 

2700 50 4,8
 HDS 1000 SG 780.31.90 254,0 10,00 2,42 
 HDS 1200 SG 780.31.92 304,8 12,00 2,69 

 HDFM  750 SG 780.21.72 190,5  7,50 2,10 
 HDFM 1000 SG 780.21.90 254,0 10,00 2,42 610 2700 50 4,8
 HDFM 1200 SG 780.21.92 304,8 12,00 2,69 

 HFP 880 TAB-K325 L0880691121   82,5  3,25 0,94 457  
 HFP 880 TAB-K450 L0880684291 114,3  4,50 1,08 500 

2100 40 4,0

 HFP 882 TAB-K750 L0882691681 190,5  7,50 2,43
 HFP 882 TAB-K1000 L0882692981 254,0  10,00 2,87 610 3830 40 4,8
 HFP 882 TAB-K1200 L0882691811 304,8  12,00 3,41

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE AVEC UN REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

CHAÎNE DROITE 
EXÉCUTION RENFORCÉE

SUPERGRIP

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

La largeur (G) du revêtement caoutchouc moulé varie selon le type de chaîne : 
92, 134, 192 et 252,5 mm pour, respectivement, HDS 450 SG, HDS 750 SG, HDS 1000 SG et HDS 1200 SG.

PBT

page 60, 70

MAGNETFLEX®

EXÉCUTION RENFORCÉE
SUPERGRIP

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

La largeur (G) du revêtement caoutchouc moulé varie selon le type de chaîne : 
134, 192 et 251 mm pour, respectivement, HDFM 750 SG, HDFM 1000 SG et HDFM 1200 SG.

PBT

page 104

page 60, 70

FLEXION LATÉRALE
CHARNIÈRE SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE

page 121

page 69, 71

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons).

La largeur (B) du caoutchouc varie selon le type de chaîne :
65 et 95 mm pour, respectivement, HFP 880 TAB-K325 et HFP 880 TAB-K450.

D’autres matériaux et patrons en caoutchouc sont possible.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes HFP.

     ACÉTAL LF

FLEXION LATÉRALE
CHARNIÈRE SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE

page 122

page 70

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

La largeur (B) du caoutchouc varie selon le type de chaîne :
132, 195 et 246 mm pour, respectivement, HFP 882 TAB-K750, HFP 882 TAB-K1000 et HFP 882 TAB-K1200.

D’autres matériaux et patrons en caoutchouc sont possible.

ACÉTAL LF

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE AVEC UN REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm
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 HFP 879 TAB BO-K325 L0879618812   82,5  3,25 1,08 
2100 40 190 4,8

 HFP 879 TAB BO-K450 L0879605452 114,3  4,50 1,20

 HFP 880 TAB BOT-K325 L0880605222   82,5  3,25 0,96 1680 40 190 4,0

 SHD 325 LBP 752.85.09 82,5 3,25 2,20 1230 400 4,8

 SWH  750 LBP 752.82.09 190,5  7,50 5,30 
 SWH 1000 LBP 752.82.11 254,0 10,00 6,60 2680 400 4,8
 SWH 1200 LBP 752.82.10 304,8 12,00 7,85 

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE AVEC UN REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

PETIT RAYON
CHARNIÈRE SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

La largeur (B) du caoutchouc varie selon le type de chaîne :
71 et 102 mm pour, respectivement, HFP 879 TAB BO-K325 et HFP 879 TAB BO-K450.

D’autres matériaux et patrons en caoutchouc sont possible.

page 207

page 121

ACÉTAL LF

PETIT RAYON
CHARNIÈRE SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

La largeur (B) du caoutchouc s’élève à 65 mm.

D’autres matériaux et patrons en caoutchouc sont possible.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes HFP.

ACÉTAL LF

CHAÎNES LBP À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE 

CHAÎNE DROITE 
CHARNIÈRE SIMPLE

LBP

Longueur standard : 1,524 m - 5 pieds (40 maillons)

page 207

page 59, 67, 68

ACÉTAL XLA

CHAÎNE DROITE 
CHARNIÈRE DOUBLE

LBP

Longueur standard : 1,524 m - 5 pieds (40 maillons)

page 62, 63, 
64, 69

ACÉTAL XLA

page 69, 71

page 121

page 73

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

page 69, 71

page 207

page 207

page 207

page 73
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 HFP 879 TAB BO-K325 L0879618812   82,5  3,25 1,08 
2100 40 190 4,8

 HFP 879 TAB BO-K450 L0879605452 114,3  4,50 1,20

 HFP 880 TAB BOT-K325 L0880605222   82,5  3,25 0,96 1680 40 190 4,0

 SHD 325 LBP 752.85.09 82,5 3,25 2,20 1230 400 4,8

 SWH  750 LBP 752.82.09 190,5  7,50 5,30 
 SWH 1000 LBP 752.82.11 254,0 10,00 6,60 2680 400 4,8
 SWH 1200 LBP 752.82.10 304,8 12,00 7,85 

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE AVEC UN REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

PETIT RAYON
CHARNIÈRE SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

La largeur (B) du caoutchouc varie selon le type de chaîne :
71 et 102 mm pour, respectivement, HFP 879 TAB BO-K325 et HFP 879 TAB BO-K450.

D’autres matériaux et patrons en caoutchouc sont possible.

page 207

page 121

ACÉTAL LF

PETIT RAYON
CHARNIÈRE SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

La largeur (B) du caoutchouc s’élève à 65 mm.

D’autres matériaux et patrons en caoutchouc sont possible.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes HFP.

ACÉTAL LF

CHAÎNES LBP À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE 

CHAÎNE DROITE 
CHARNIÈRE SIMPLE

LBP

Longueur standard : 1,524 m - 5 pieds (40 maillons)

page 207

page 59, 67, 68

ACÉTAL XLA

CHAÎNE DROITE 
CHARNIÈRE DOUBLE

LBP

Longueur standard : 1,524 m - 5 pieds (40 maillons)

page 62, 63, 
64, 69

ACÉTAL XLA

page 69, 71

page 121

page 73

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

page 69, 71

page 207

page 207

page 207

page 73
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 RHMD 325 LBP 752.87.09 82,5 3,25 2,29 500 2100 400 4,8

 HDFM  750 LBP 752.88.13 190,5  7,50 4,28 
 HDFM 1000 LBP 752.88.19 254,0 10,00 5,23 

610
 3830 400 4,8

 HDFM 1200 LBP 752.88.20 304,8 12,00 5,83 680  

CHAÎNES LBP À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE 

Longueur standard : 1,524 m - 5 pieds (40 maillons)

CHAÎNE DROITE 
EXÉCUTION RENFORCÉE

LBP

CHAÎNE DROITE 
EXÉCUTION RENFORCÉE

LBP

ACÉTAL XLA

ACÉTAL XLA

page 60, 70

CHAÎNES LBP À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE 

MAGNETFLEX®

LBP

Longueur standard : 1,524 m - 5 pieds (40 maillons)

page 117

page 59, 71

ACÉTAL XLA

MAGNETFLEX® 

EXÉCUTION RENFORCÉE
LBP

Longueur standard : 1,524 m - 5 pieds (40 maillons)

ACÉTAL XLA

page 117, 118

page 60, 70

Type de chaîne

Type de chaîne

N°. de code

N°. de code

Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

page 207

page 207

page 207

 HDS   750 LBP 752.81.13 190,5   7,50 4,28 3830 400 4,8

page 206

Longueur standard: 1,524 m – 5 pieds (40 maillons)

Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande de pignons avec alésage en pouces.

 HDS 1000 LBP 752.81.19 254,0 10,00 5,23 
3830 400 4,8

 HDS 1200 LBP 752.81.20 304,8 12,00 5,83 

page 69, 70
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 RHMD 325 LBP 752.87.09 82,5 3,25 2,29 500 2100 400 4,8

 HDFM  750 LBP 752.88.13 190,5  7,50 4,28 
 HDFM 1000 LBP 752.88.19 254,0 10,00 5,23 

610
 3830 400 4,8

 HDFM 1200 LBP 752.88.20 304,8 12,00 5,83 680  

CHAÎNES LBP À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE 

Longueur standard : 1,524 m - 5 pieds (40 maillons)

CHAÎNE DROITE 
EXÉCUTION RENFORCÉE

LBP

CHAÎNE DROITE 
EXÉCUTION RENFORCÉE

LBP

ACÉTAL XLA

ACÉTAL XLA

page 60, 70

CHAÎNES LBP À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE 

MAGNETFLEX®

LBP

Longueur standard : 1,524 m - 5 pieds (40 maillons)

page 117

page 59, 71

ACÉTAL XLA

MAGNETFLEX® 

EXÉCUTION RENFORCÉE
LBP

Longueur standard : 1,524 m - 5 pieds (40 maillons)

ACÉTAL XLA

page 117, 118

page 60, 70

Type de chaîne

Type de chaîne

N°. de code

N°. de code

Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

page 207

page 207

page 207

 HDS   750 LBP 752.81.13 190,5   7,50 4,28 3830 400 4,8

page 206

Longueur standard: 1,524 m – 5 pieds (40 maillons)

Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande de pignons avec alésage en pouces.

 HDS 1000 LBP 752.81.19 254,0 10,00 5,23 
3830 400 4,8

 HDS 1200 LBP 752.81.20 304,8 12,00 5,83 

page 69, 70
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 LBP 879 TAB BO-K325 L0879605482   82,5  3,25 1,08 200 2100 100 4,8

 LBP 883 TAB-K450 LBP883TK4.5 114,3  4,50 2,50 
610 3830 51 4,8

 LBP 883 TAB-K750 LBP883TK7.5 190,5  7,50 3,40

 HDF  750 LBP 752.89.13 190,5  7,50 4,50
 HDF 1000 LBP 752.89.19 254,0 10,00 5,71 

610
 3830 400 4,8

 HDF 1200 LBP 752.89.20 304,8 12,00 6,38 680  

 HDF 375 LBP 752.89.09 95,3 3,75 3,30 667 3830 400 4,8

CHAÎNES LBP À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE 

PETIT RAYON
CHARNIÈRE SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE, LBP

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes LBP 879 et 833.

ACÉTAL LF

FLEXION LATÉRALE 
CHARNIÈRE SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE, LBP

page 122

page 70

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

ACÉTAL LF

CHAÎNES LBP À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE 

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE EXÉCUTION 

RENFORCÉE, LBP

Longueur standard : 1,524 m - 5 pieds (40 maillons)

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE EXÉCUTION 

RENFORCÉE, LBP

Longueur standard : 1,524 m - 5 pieds (40 maillons)

ACÉTAL XLA

ACÉTAL XLA

page 122

page 70

page 122

page 70

page 69, 71

page 121

page 73

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

page 207

page 207

page 207
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 LBP 879 TAB BO-K325 L0879605482   82,5  3,25 1,08 200 2100 100 4,8

 LBP 883 TAB-K450 LBP883TK4.5 114,3  4,50 2,50 
610 3830 51 4,8

 LBP 883 TAB-K750 LBP883TK7.5 190,5  7,50 3,40

 HDF  750 LBP 752.89.13 190,5  7,50 4,50
 HDF 1000 LBP 752.89.19 254,0 10,00 5,71 

610
 3830 400 4,8

 HDF 1200 LBP 752.89.20 304,8 12,00 6,38 680  

 HDF 375 LBP 752.89.09 95,3 3,75 3,30 667 3830 400 4,8

CHAÎNES LBP À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE 

PETIT RAYON
CHARNIÈRE SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE, LBP

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes LBP 879 et 833.

ACÉTAL LF

FLEXION LATÉRALE 
CHARNIÈRE SIMPLE PATTE 

ÉQUERRE, LBP

page 122

page 70

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

ACÉTAL LF

CHAÎNES LBP À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE 

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE EXÉCUTION 

RENFORCÉE, LBP

Longueur standard : 1,524 m - 5 pieds (40 maillons)

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE EXÉCUTION 

RENFORCÉE, LBP

Longueur standard : 1,524 m - 5 pieds (40 maillons)

ACÉTAL XLA

ACÉTAL XLA

page 122

page 70

page 122

page 70

page 69, 71

page 121

page 73

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm
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 FGM 1050 XLG 749.11.31 83,8 3,30 1,54 500 1650 130 8,7

 FGM 1050 PS 749.10.11 83,8 3,30 1,54 500 1650 130 8,7

 FTM 1060 XLG 749.10.06 83,8 3,30 1,68 500 1900 130 8,7

 FTM 1060 PS 749.10.07 83,8 3,30 1,68 500 1900 130 8,7

 FTM 1060 WX 749.10.08 83,8 3,30 1,68 500 1900 130 8,7

 FTM 1055 XLG K330 749.41.31 83,8 3,30 1,90 
500 2200 130 12,7

 FTM 1055 XLG K450  749.41.42 114,3 4,50 2,20 

 FTM 1055 PS K330 749.10.10 83,8 3,30 1,90 500 2200 130 12,7

 FTM 1055 WX K330 749.49.31   83,8 3,30 1,90 
500 2200 130 12,7

 FTM 1055 WX K450 749.10.25 114,3 4,50 2,20

TAPIS ARTICULÉS 

SURFACE AJOURÉE 
MAGNETFLEX®

1050

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (120 maillons).

page 119

page 72

ACÉTAL XLG

ACÉTAL PS

TAPIS ARTICULÉS 

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (120 maillons).

FLAT TOP 
MAGNETFLEX®

1060

ACÉTAL XLG

ACÉTAL PS

page 119

page 72

POLYAMIDE WX COMPOSITE

FLAT TOP 
MAGNETFLEX® 

1055

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (120 maillons).

page 120

page 72

ACÉTAL XLG

ACÉTAL PS

POLYAMIDE WX COMPOSITE

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm
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 FGM 1050 XLG 749.11.31 83,8 3,30 1,54 500 1650 130 8,7

 FGM 1050 PS 749.10.11 83,8 3,30 1,54 500 1650 130 8,7

 FTM 1060 XLG 749.10.06 83,8 3,30 1,68 500 1900 130 8,7

 FTM 1060 PS 749.10.07 83,8 3,30 1,68 500 1900 130 8,7

 FTM 1060 WX 749.10.08 83,8 3,30 1,68 500 1900 130 8,7

 FTM 1055 XLG K330 749.41.31 83,8 3,30 1,90 
500 2200 130 12,7

 FTM 1055 XLG K450  749.41.42 114,3 4,50 2,20 

 FTM 1055 PS K330 749.10.10 83,8 3,30 1,90 500 2200 130 12,7

 FTM 1055 WX K330 749.49.31   83,8 3,30 1,90 
500 2200 130 12,7

 FTM 1055 WX K450 749.10.25 114,3 4,50 2,20

TAPIS ARTICULÉS 

SURFACE AJOURÉE 
MAGNETFLEX®

1050

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (120 maillons).

page 119

page 72

ACÉTAL XLG

ACÉTAL PS

TAPIS ARTICULÉS 

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (120 maillons).

FLAT TOP 
MAGNETFLEX®

1060

ACÉTAL XLG

ACÉTAL PS

page 119

page 72

POLYAMIDE WX COMPOSITE

FLAT TOP 
MAGNETFLEX® 

1055

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (120 maillons).

page 120

page 72

ACÉTAL XLG

ACÉTAL PS

POLYAMIDE WX COMPOSITE

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm
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 FT 1050 XLG 749.61.31 83,8 3,30 1,93 500 1650 130 8,7

 FT 1050 PS 749.10.12 83,8 3,30 1,93 500 1650 130 8,7

 FT 1055 XLG K330 749.71.31 83,8 3,30 2,13 500 2200 130 12,7

TAPIS ARTICULÉS 

SURFACE LISSE (« FLAT TOP »)
1050

PATTE ÉQUERRE (« TAB »)

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (120 maillons).

ACÉTAL XLG

page 121

page 72

ACÉTAL PS

SURFACE LISSE («FLAT TOP»)
1055

PATTE ÉQUERRE (« TAB »)

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (120 maillons).

page 72

page 121

ACÉTAL XLG

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Épaisseur
de palette

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm
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 NS815 21-25               L0815663881 21 25     
 NS815 21-30               L0815663891 21 30     
 NS815 21-35               L0815663901 21 35 129,3 129,5   
 NS815 21-40               L0815663911 21 40     
 NS815 21-45               L0815663921 21 45   

52,0
 

51,0
 

 NS815 23-25               L0815662481 23 25     
 NS815 23-30               L0815662491 23 30     
 NS815 23-35               L0815662501 23 35 141,2 142,0   60
 NS815 23-40               L0815662511 23 40     
 NS815 23-45               L0815662521 23 45     
 NS815 25-25               L0815665331 25 25     
 NS815 25-30               L0815665311 25 30     
 NS815 25-35               L0815665341 25 35 153,2 154,2 54,0 58,5 
 NS815 25-40               L0815664931 25 40     
 NS815 25-45               L0815665351 25 45     

 NS815 21-1 L0815663931 21 1,00” 
129,3 129,5

  
 NS815 21-11/4 L0815663991 21 1,25”   

52,0 51,0
 

 NS815 23-1 L0815662661 23 1,00” 
141,2 142,0

  
 NS815 23-11/4 L0815662701 23 1,25”     60
 NS815 25-1 L0815665411 25 1,00”  
 NS815 25-11/4 L0815665451 25 1,25” 153,2 154,2 54,0 58,5 
 NS815 25-11/2 L0815665491 25 1,50”  

 
 

 NS815 29-75               L0815660911 29 75 
177,2 179,0 52,0 40,0 105

 NS815 29-87             L0815660921 29 87 

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS EN DEUX PARTIES, MOULÉS PAR INJECTION - NS 815

ALÉSAGES EN INCH

PIGNONS EN DEUX PARTIES, MOULÉS PAR INJECTION - NS 815

ALÉSAGES MÉTRIQUES LARGES

Dimensions nominales de la clavette selon ISO 773 ; les tolérances de la rainure de clavette dans les pignons en plastique peuvent dévier de la 
norme ISO 773 à cause des propriétés des matériaux.

Les pignons fous et les tambours sont optimisés pour les arbres avec une tolérance de diamètre de h9.

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815
 MCC :  charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex. Remarque : pas pour patte 

équerre en exécution renforcée
 
  Ce pignon à 29 dents n’utilise pas de rainure de clavette mais un axe rond de 12 mm monté à 

travers l’arbre. 

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
page 209

Pour les séries de chaînes en acier: Rexnord : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815
MCC : charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex. Remarque : pas pour patte
équerre en exécution renforcée  * Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour 
connaître les quantités minimum de commande
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 KU815 17-20 753.91.77 17 20* 105,5 104,5 
 KU815 19-20 753.91.78 19 20* 117,3 116,3 
 KU815 21-20 753.91.79 21 20*  129,3 130,0 

40 - -
 KU815 23-20 753.91.80 23 20* 141,2 141,9 
 KU815 25-20 753.91.81 25 20* 153,2 153,9 
 KU815 27-20 753.91.82 27 20* 165,2 165,9 

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS TRADITIONNELS, USINÉS - KU 815

 *Préalésé

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815
 MCC :  charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex, patte équerre exécution 

renforcée.

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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 KUS815 17-25 753.62.11 17 25   
 KUS815 17-30 753.62.21 17 30 

105,5 104,5
 

 KUS815 17-35 753.62.31 17 35   
 KUS815 17-40 753.62.41 17 40  
 KUS815 19-25 753.62.12 19 25   
 KUS815 19-30 753.62.22 19 30  
 KUS815 19-35 753.62.32 19 35 117,3 116,3 
 KUS815 19-40 753.62.42 19 40   
 KUS815 19-50 753.62.62 19 50  
 KUS815 21-25 753.62.13 21 25   
 KUS815 21-30 753.62.23 21 30   
 KUS815 21-35 753.62.33 21 35 129,3 130,0 
 KUS815 21-40 753.62.43 21 40  
 KUS815 21-50 753.62.63 21 50   

40,0 40,0 -
 KUS815 23-25 753.62.14 23 25  
 KUS815 23-30 753.62.24 23 30
 KUS815 23-35 753.62.34 23 35 

141,2 141,9
 

 KUS815 23-40 753.62.44 23 40   
 KUS815 23-50 753.62.64 23 50   
 KUS815 25-25 753.62.15 25 25   
 KUS815 25-30 753.62.25 25 30   
 KUS815 25-35 753.62.35 25 35 153,2 153,9 
 KUS815 25-40 753.62.45 25 40   
 KUS815 25-50 753.62.65 25 50   
 KUS815 27-25 753.62.16 27 25  
 KUS815 27-30 753.62.26 27 30  
 KUS815 27-35 753.62.36 27 35 165,2 165,9 
 KUS815 27-40 753.62.46 27 40  
 KUS815 27-50 753.62.66 27 50   

 KUS815 17-25 753.61.11 17 25  
 KUS815 17-30 753.61.21 17 30  

105,5 104,5
 

 KUS815 17-35 753.61.31 17 35  
 KUS815 17-40 753.61.41 17 40   
 KUS815 19-25 753.61.12 19 25   
 KUS815 19-30 753.61.22 19 30   
 KUS815 19-35 753.61.32 19 35 117,3 116,3 
 KUS815 19-40 753.61.42 19 40   
 KUS815 19-50 753.61.62 19 50  
 KUS815 21-25 753.61.13 21 25  
 KUS815 21-30 753.61.23 21 30   
 KUS815 21-35 753.61.33 21 35  129,3 130,0 
 KUS815 21-40 753.61.43 21 40  
 KUS815 21-50 753.61.63 21 50   

40,0 40,0 -
 KUS815 23-25 753.61.14 23 25  
 KUS815 23-30 753.61.24 23 30  
 KUS815 23-35 753.61.34 23 35  141,2 141,9 
 KUS815 23-40 753.61.44 23 40   
 KUS815 23-50 753.61.64 23 50   
 KUS815 25-25 753.61.15 25 25  
 KUS815 25-30 753.61.25 25 30  
 KUS815 25-35 753.61.35 25 35 153,2 153,9 
 KUS815 25-40 753.61.45 25 40   
 KUS815 25-50 753.61.65 25 50  
 KUS815 27-25 753.61.16 27 25  
 KUS815 27-30 753.61.26 27 30   
 KUS815 27-35 753.61.36 27 35  165,2 165,9 
 KUS815 27-40 753.61.46 27 40   
 KUS815 27-50 753.61.66 27 50  

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, USINÉS - KUS 815

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815
 MCC :  charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex, patte équerre exécution renforcée.

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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 KU815 17-20 753.91.77 17 20* 105,5 104,5 
 KU815 19-20 753.91.78 19 20* 117,3 116,3 
 KU815 21-20 753.91.79 21 20*  129,3 130,0 

40 - -
 KU815 23-20 753.91.80 23 20* 141,2 141,9 
 KU815 25-20 753.91.81 25 20* 153,2 153,9 
 KU815 27-20 753.91.82 27 20* 165,2 165,9 

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS TRADITIONNELS, USINÉS - KU 815

 *Préalésé

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815
 MCC :  charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex, patte équerre exécution 

renforcée.

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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 KUS815 17-25 753.62.11 17 25   
 KUS815 17-30 753.62.21 17 30 

105,5 104,5
 

 KUS815 17-35 753.62.31 17 35   
 KUS815 17-40 753.62.41 17 40  
 KUS815 19-25 753.62.12 19 25   
 KUS815 19-30 753.62.22 19 30  
 KUS815 19-35 753.62.32 19 35 117,3 116,3 
 KUS815 19-40 753.62.42 19 40   
 KUS815 19-50 753.62.62 19 50  
 KUS815 21-25 753.62.13 21 25   
 KUS815 21-30 753.62.23 21 30   
 KUS815 21-35 753.62.33 21 35 129,3 130,0 
 KUS815 21-40 753.62.43 21 40  
 KUS815 21-50 753.62.63 21 50   

40,0 40,0 -
 KUS815 23-25 753.62.14 23 25  
 KUS815 23-30 753.62.24 23 30
 KUS815 23-35 753.62.34 23 35 

141,2 141,9
 

 KUS815 23-40 753.62.44 23 40   
 KUS815 23-50 753.62.64 23 50   
 KUS815 25-25 753.62.15 25 25   
 KUS815 25-30 753.62.25 25 30   
 KUS815 25-35 753.62.35 25 35 153,2 153,9 
 KUS815 25-40 753.62.45 25 40   
 KUS815 25-50 753.62.65 25 50   
 KUS815 27-25 753.62.16 27 25  
 KUS815 27-30 753.62.26 27 30  
 KUS815 27-35 753.62.36 27 35 165,2 165,9 
 KUS815 27-40 753.62.46 27 40  
 KUS815 27-50 753.62.66 27 50   

 KUS815 17-25 753.61.11 17 25  
 KUS815 17-30 753.61.21 17 30  

105,5 104,5
 

 KUS815 17-35 753.61.31 17 35  
 KUS815 17-40 753.61.41 17 40   
 KUS815 19-25 753.61.12 19 25   
 KUS815 19-30 753.61.22 19 30   
 KUS815 19-35 753.61.32 19 35 117,3 116,3 
 KUS815 19-40 753.61.42 19 40   
 KUS815 19-50 753.61.62 19 50  
 KUS815 21-25 753.61.13 21 25  
 KUS815 21-30 753.61.23 21 30   
 KUS815 21-35 753.61.33 21 35  129,3 130,0 
 KUS815 21-40 753.61.43 21 40  
 KUS815 21-50 753.61.63 21 50   

40,0 40,0 -
 KUS815 23-25 753.61.14 23 25  
 KUS815 23-30 753.61.24 23 30  
 KUS815 23-35 753.61.34 23 35  141,2 141,9 
 KUS815 23-40 753.61.44 23 40   
 KUS815 23-50 753.61.64 23 50   
 KUS815 25-25 753.61.15 25 25  
 KUS815 25-30 753.61.25 25 30  
 KUS815 25-35 753.61.35 25 35 153,2 153,9 
 KUS815 25-40 753.61.45 25 40   
 KUS815 25-50 753.61.65 25 50  
 KUS815 27-25 753.61.16 27 25  
 KUS815 27-30 753.61.26 27 30   
 KUS815 27-35 753.61.36 27 35  165,2 165,9 
 KUS815 27-40 753.61.46 27 40   
 KUS815 27-50 753.61.66 27 50  

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, USINÉS - KUS 815

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815
 MCC :  charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex, patte équerre exécution renforcée.

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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 NXT820 15-25 L0820662461 15 25 -- 95,5 55,0 92,0 40
 NXT820 15-30 L0820662471 15 30 -- 95,5 55,0 92,0 40
 NXT820 17-25 L0820661701 17 25 -- 106,5 53,0 57,0 42
 NXT820 17-30 L0820661711 17 30 -- 106,5 53,0 57,0 42
 NXT820 18-25 L0820661801 18 25 -- 113,0 57,0 92,0 40
 NXT820 18-30 L0820661811 18 30 -- 113,0 57,0 92,0 40
 NXT820 19-25 L0820661471 19 25 -- 118,0 57,0 57,0 42
 NXT820 19-30 L0820661481 19 30 -- 118,0 57,0 57,0 42
 NXT820 19-40 L0820661491 19 40 -- 118,0 57,0 57,0 51
 NXT820 21-25 L0820662091 21 25 -- 130,0 60,0 61,5 35
 NXT820 21-30 L0820662101 21 30 -- 130,0 60,0 61,5 40
 NXT820 21-35 L0820662121 21 35 -- 130,0 60,0 61,5 45
 NXT820 21-40 L0820662111 21 40 -- 130,0 60,0 61,5 50
 NXT820 23-25 L0820661821 23 25 -- 142,5 59,5 61,5 35
 NXT820 23-30 L0820661831 23 30 -- 142,5 59,5 61,5 40
 NXT820 23-35 L0820661861 23 35 -- 142,5 59,5 61,5 45
 NXT820 23-40 L0820661841 23 40 -- 142,5 59,5 61,5 50
 NXT820 25-25 L0820661721 25 25 -- 154,5 59,0 61,5 35
 NXT820 25-30 L0820661731 25 30 -- 154,5 59,0 61,5 40
 NXT820 25-35 L0820661741 25 35 -- 154,5 59,0 61,5 45
 NXT820 25-40 L0820661751 25 40 -- 154,5 59,0 61,5 50

 NXT820 21-1 L0820619132 21 1,00” -- 130,0 60,0 61,5 35
 NXT820 21-11/4 L0820688801 21 1,25” -- 130,0 60,0 61,5 40
 NXT820 21-11/2 L0820688811 21 1,50” -- 130,0 60,0 61,5 45
 NXT820 23-11/4 L0820661891 23 1,25” -- 142,5 59,5 61,5 40
 NXT820 23-11/2 L0820661881 23 1,50” -- 142,5 59,5 61,5 45
 NXT820 25-1 L0820619142 25 1,00” -- 154,5 59,0 61,5 35
 NXT820 25-11/4 L0820661761 25 1,25” -- 154,5 59,0 61,5 40
 NXT820 25-11/2 L0820661771 25 1,50” -- 154,5 59,0 61,5 45

  
 

 NSXT 820 21-25 L0820665821 21 25 -- 130,0 57,0 61,5 40
 NSXT 820 21-30 L0820664861 21 30 -- 130,0 57,0 61,5 40
 NSXT 820 21-35 L0820664881 21 35 -- 130,0 57,0 61,5 50
 NSXT 820 21-40 L0820665841 21 40 -- 130,0 57,0 61,5 50
 NSXT 820 23-25 L0820665861 23 25 -- 142,5 57,0 61,5 40
 NSXT 820 23-30 L0820665881 23 30 -- 142,5 57,0 61,5 40
 NSXT 820 23-35 L0820665901 23 35 -- 142,5 57,0 61,5 50
 NSXT 820 23-40 L0820665921 23 40 -- 142,5 57,0 61,5 50
 NSXT 820 25-25 L0820665591 25 25 -- 154,5 57,0 61,5 40
 NSXT 820 25-30 L0820665941 25 30 -- 154,5 57,0 61,5 40
 NSXT 820 25-35 L0820665961 25 35 -- 154,5 57,0 61,5 50
 NSXT 820 25-40 L0820664901 25 40 -- 154,5 57,0 61,5 50
 NSXT 820 25-45 L0820697961 25 45 -- 154,5 57,0 61,5 50

 NSXT 820 21-1 L0820619152 21 1,00” -- 130,0 57,0 61,5 40
 NSXT 820 21-11/4 L0820619162 21 1,25” -- 130,0 57,0 61,5 40
 NSXT 820 25-1 L0820619172 25 1,00” -- 154,5 57,0 61,5 40
 NSXT 820 25-11/4 L0820655612 25 1,25” -- 154,5 57,0 61,5 40
 NSXT 820 25-11/2 L0820604386 25 1,50” -- 154,5 57,0 61,5 50

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

ALÉSAGES MÉTRIQUES

TAMBOURS TENDEURS TRADITIONNELS, MOULÉS PAR INJECTION - NXT 820

ALÉSAGES EN INCH

TAMBOURS TENDEURS EN DEUX PARTIES, MOULÉS PAR INJECTION - NSXT 820

ALÉSAGES MÉTRIQUES

ALÉSAGES EN INCH

  Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815, 881 (sauf TAB), 8811 (sauf TAB)  
  MCC : charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex, charnière simple guidage queue d’aronde revêtement caoutchouc. Pour 

les series de chaînes en plastique: 879- guid-age queue d’aronde (Bevel), 880- guidage queue d’aronde (Bevel), 820, 831, SH, SHD, RHM, 
RHMD,RHMP, RHMDP, SHP
Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande de pignons avec alésage en pouces.

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815, 881 (sauf TAB), 8811 (sauf TAB) 
  MCC : charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex. Pour les series de chaînes en plastique: 879- guid-

age queue d’aronde (Bevel), 880- guidage queue d’aronde (Bevel), 820, 831, SH, SHD, RHM, RHMD,RHMP, RHMDP, SHP

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm

Largeur
(Flasque)

C

mm
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 NS820 21-25 L0820664341 21 25 129,3 129,5 52,0 51,0 
 NS820 21-30 L0820664351 21 30 129,3 129,5 52,0 51,0 
 NS820 21-35 L0820664361 21 35 129,3 129,5 52,0 51,0 
 NS820 21-40 L0820664371 21 40 129,3 129,5 52,0 51,0 
 NS820 21-45 L0820664381 21 45 129,3 129,5 52,0 51,0 
 NS820 23-25 L0820662531 23 25 141,2 142,0 52,0 51,0 
 NS820 23-30 L0820662541 23 30 141,2 142,0 52,0 51,0 
 NS820 23-35 L0820662551 23 35 141,2 142,0 52,0 51,0 60
 NS820 23-40 L0820662561 23 40 141,2 142,0 52,0 51,0 
 NS820 23-45 L0820662571 23 45 141,2 142,0 52,0 51,0 
 NS820 25-25 L0820665361 25 25 153,2 154,2 54,0 58,5 
 NS820 25-30 L0820665371 25 30 153,2 154,2 54,0 58,5 
 NS820 25-35 L0820665381 25 35 153,2 154,2 54,0 58,5 
 NS820 25-40 L0820665391 25 40 153,2 154,2 54,0 58,5 
 NS820 25-45 L0820665401 25 45 153,2 154,2 54,0 58,5 

 NS820 21-1 L0820664391 21 1,00” 129,3 129,5 52,0 51,0 
 NS820 21-11/4 L0820664411 21 1,25” 129,3 129,5 52,0 51,0 
 NS820 23-1 L0820662741 23 1,00” 141,2 142,0 52,0 51,0 

60
 NS820 23-11/4 L0820662761 23 1,25” 141,2 142,0 52,0 51,0 
 NS820 25-1 L0820665611 25 1,00” 153,2 154,2 54,0 58,5 
 NS820 25-11/4 L0820665631 25 1,25” 153,2 154,2 54,0 58,5 

 
 

 N820 15-25 L0820661451 15 25 93,7 92,2 50,0 50,0 43
 N820 15-30 L0820661461 15 30 93,7 92,2 50,0 50,0 43
 N820 17-25 L0820661681 17 25 105,5 104,7 51,0 48,0 43
 N820 17-30 L0820661691 17 30 105,5 104,7 51,0 48,0 43
 N820 19-20 L0820661911 19 20 117,4 117,1 50,0 50,0 60
 N820 19-25 L0820661921 19 25 117,4 117,1 50,0 50,0 60
 N820 19-30 L0820661931 19 30 117,4 117,1 50,0 50,0 60
 N820 19-35 L0820661961 19 35 117,4 117,1 50,0 50,0 60
 N820 19-40 L0820661941 19 40 117,4 117,1 50,0 50,0 60

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS EN DEUX PARTIES, MOULÉS PAR INJECTION - NS 820

ALÉSAGES EN INCH*

PIGNONS TRADITIONNELS, MOULÉS PAR INJECTION - N 820

ALÉSAGES MÉTRIQUES

 Pour les séries de chaînes en acier (en option) : Rexnord : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815
 MCC : charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex
 Pour les series de chaînes en plastique: 820, SH; Note : non approprié pour 831 et SHD
 *  Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de 

commande de pignons avec alésage en pouces.

 Pour les séries de chaînes en acier (en option) : Rexnord : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815
 MCC : charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex
 Pour les series de chaînes en plastique: 820, SH; Note : non approprié pour 831 et SHD

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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 NXT820 15-25 L0820662461 15 25 -- 95,5 55,0 92,0 40
 NXT820 15-30 L0820662471 15 30 -- 95,5 55,0 92,0 40
 NXT820 17-25 L0820661701 17 25 -- 106,5 53,0 57,0 42
 NXT820 17-30 L0820661711 17 30 -- 106,5 53,0 57,0 42
 NXT820 18-25 L0820661801 18 25 -- 113,0 57,0 92,0 40
 NXT820 18-30 L0820661811 18 30 -- 113,0 57,0 92,0 40
 NXT820 19-25 L0820661471 19 25 -- 118,0 57,0 57,0 42
 NXT820 19-30 L0820661481 19 30 -- 118,0 57,0 57,0 42
 NXT820 19-40 L0820661491 19 40 -- 118,0 57,0 57,0 51
 NXT820 21-25 L0820662091 21 25 -- 130,0 60,0 61,5 35
 NXT820 21-30 L0820662101 21 30 -- 130,0 60,0 61,5 40
 NXT820 21-35 L0820662121 21 35 -- 130,0 60,0 61,5 45
 NXT820 21-40 L0820662111 21 40 -- 130,0 60,0 61,5 50
 NXT820 23-25 L0820661821 23 25 -- 142,5 59,5 61,5 35
 NXT820 23-30 L0820661831 23 30 -- 142,5 59,5 61,5 40
 NXT820 23-35 L0820661861 23 35 -- 142,5 59,5 61,5 45
 NXT820 23-40 L0820661841 23 40 -- 142,5 59,5 61,5 50
 NXT820 25-25 L0820661721 25 25 -- 154,5 59,0 61,5 35
 NXT820 25-30 L0820661731 25 30 -- 154,5 59,0 61,5 40
 NXT820 25-35 L0820661741 25 35 -- 154,5 59,0 61,5 45
 NXT820 25-40 L0820661751 25 40 -- 154,5 59,0 61,5 50

 NXT820 21-1 L0820619132 21 1,00” -- 130,0 60,0 61,5 35
 NXT820 21-11/4 L0820688801 21 1,25” -- 130,0 60,0 61,5 40
 NXT820 21-11/2 L0820688811 21 1,50” -- 130,0 60,0 61,5 45
 NXT820 23-11/4 L0820661891 23 1,25” -- 142,5 59,5 61,5 40
 NXT820 23-11/2 L0820661881 23 1,50” -- 142,5 59,5 61,5 45
 NXT820 25-1 L0820619142 25 1,00” -- 154,5 59,0 61,5 35
 NXT820 25-11/4 L0820661761 25 1,25” -- 154,5 59,0 61,5 40
 NXT820 25-11/2 L0820661771 25 1,50” -- 154,5 59,0 61,5 45

  
 

 NSXT 820 21-25 L0820665821 21 25 -- 130,0 57,0 61,5 40
 NSXT 820 21-30 L0820664861 21 30 -- 130,0 57,0 61,5 40
 NSXT 820 21-35 L0820664881 21 35 -- 130,0 57,0 61,5 50
 NSXT 820 21-40 L0820665841 21 40 -- 130,0 57,0 61,5 50
 NSXT 820 23-25 L0820665861 23 25 -- 142,5 57,0 61,5 40
 NSXT 820 23-30 L0820665881 23 30 -- 142,5 57,0 61,5 40
 NSXT 820 23-35 L0820665901 23 35 -- 142,5 57,0 61,5 50
 NSXT 820 23-40 L0820665921 23 40 -- 142,5 57,0 61,5 50
 NSXT 820 25-25 L0820665591 25 25 -- 154,5 57,0 61,5 40
 NSXT 820 25-30 L0820665941 25 30 -- 154,5 57,0 61,5 40
 NSXT 820 25-35 L0820665961 25 35 -- 154,5 57,0 61,5 50
 NSXT 820 25-40 L0820664901 25 40 -- 154,5 57,0 61,5 50
 NSXT 820 25-45 L0820697961 25 45 -- 154,5 57,0 61,5 50

 NSXT 820 21-1 L0820619152 21 1,00” -- 130,0 57,0 61,5 40
 NSXT 820 21-11/4 L0820619162 21 1,25” -- 130,0 57,0 61,5 40
 NSXT 820 25-1 L0820619172 25 1,00” -- 154,5 57,0 61,5 40
 NSXT 820 25-11/4 L0820655612 25 1,25” -- 154,5 57,0 61,5 40
 NSXT 820 25-11/2 L0820604386 25 1,50” -- 154,5 57,0 61,5 50

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

ALÉSAGES MÉTRIQUES

TAMBOURS TENDEURS TRADITIONNELS, MOULÉS PAR INJECTION - NXT 820

ALÉSAGES EN INCH

TAMBOURS TENDEURS EN DEUX PARTIES, MOULÉS PAR INJECTION - NSXT 820

ALÉSAGES MÉTRIQUES

ALÉSAGES EN INCH

  Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815, 881 (sauf TAB), 8811 (sauf TAB)  
  MCC : charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex, charnière simple guidage queue d’aronde revêtement caoutchouc. Pour 

les series de chaînes en plastique: 879- guid-age queue d’aronde (Bevel), 880- guidage queue d’aronde (Bevel), 820, 831, SH, SHD, RHM, 
RHMD,RHMP, RHMDP, SHP
Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande de pignons avec alésage en pouces.

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815, 881 (sauf TAB), 8811 (sauf TAB) 
  MCC : charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex. Pour les series de chaînes en plastique: 879- guid-

age queue d’aronde (Bevel), 880- guidage queue d’aronde (Bevel), 820, 831, SH, SHD, RHM, RHMD,RHMP, RHMDP, SHP

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm

Largeur
(Flasque)

C

mm
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 NS820 21-25 L0820664341 21 25 129,3 129,5 52,0 51,0 
 NS820 21-30 L0820664351 21 30 129,3 129,5 52,0 51,0 
 NS820 21-35 L0820664361 21 35 129,3 129,5 52,0 51,0 
 NS820 21-40 L0820664371 21 40 129,3 129,5 52,0 51,0 
 NS820 21-45 L0820664381 21 45 129,3 129,5 52,0 51,0 
 NS820 23-25 L0820662531 23 25 141,2 142,0 52,0 51,0 
 NS820 23-30 L0820662541 23 30 141,2 142,0 52,0 51,0 
 NS820 23-35 L0820662551 23 35 141,2 142,0 52,0 51,0 60
 NS820 23-40 L0820662561 23 40 141,2 142,0 52,0 51,0 
 NS820 23-45 L0820662571 23 45 141,2 142,0 52,0 51,0 
 NS820 25-25 L0820665361 25 25 153,2 154,2 54,0 58,5 
 NS820 25-30 L0820665371 25 30 153,2 154,2 54,0 58,5 
 NS820 25-35 L0820665381 25 35 153,2 154,2 54,0 58,5 
 NS820 25-40 L0820665391 25 40 153,2 154,2 54,0 58,5 
 NS820 25-45 L0820665401 25 45 153,2 154,2 54,0 58,5 

 NS820 21-1 L0820664391 21 1,00” 129,3 129,5 52,0 51,0 
 NS820 21-11/4 L0820664411 21 1,25” 129,3 129,5 52,0 51,0 
 NS820 23-1 L0820662741 23 1,00” 141,2 142,0 52,0 51,0 

60
 NS820 23-11/4 L0820662761 23 1,25” 141,2 142,0 52,0 51,0 
 NS820 25-1 L0820665611 25 1,00” 153,2 154,2 54,0 58,5 
 NS820 25-11/4 L0820665631 25 1,25” 153,2 154,2 54,0 58,5 

 
 

 N820 15-25 L0820661451 15 25 93,7 92,2 50,0 50,0 43
 N820 15-30 L0820661461 15 30 93,7 92,2 50,0 50,0 43
 N820 17-25 L0820661681 17 25 105,5 104,7 51,0 48,0 43
 N820 17-30 L0820661691 17 30 105,5 104,7 51,0 48,0 43
 N820 19-20 L0820661911 19 20 117,4 117,1 50,0 50,0 60
 N820 19-25 L0820661921 19 25 117,4 117,1 50,0 50,0 60
 N820 19-30 L0820661931 19 30 117,4 117,1 50,0 50,0 60
 N820 19-35 L0820661961 19 35 117,4 117,1 50,0 50,0 60
 N820 19-40 L0820661941 19 40 117,4 117,1 50,0 50,0 60

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS EN DEUX PARTIES, MOULÉS PAR INJECTION - NS 820

ALÉSAGES EN INCH*

PIGNONS TRADITIONNELS, MOULÉS PAR INJECTION - N 820

ALÉSAGES MÉTRIQUES

 Pour les séries de chaînes en acier (en option) : Rexnord : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815
 MCC : charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex
 Pour les series de chaînes en plastique: 820, SH; Note : non approprié pour 831 et SHD
 *  Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de 

commande de pignons avec alésage en pouces.

 Pour les séries de chaînes en acier (en option) : Rexnord : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815
 MCC : charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex
 Pour les series de chaînes en plastique: 820, SH; Note : non approprié pour 831 et SHD

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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 NS881 21-25 L0881664501 21 25    
 NS881 21-30 L0881664511 21 30    
 NS881 21-35 L0881664521 21 35 129,3 129,5  
 NS881 21-40 L0881664531 21 40    
 NS881 21-45 L0881664541 21 45    

51,0
 NS881 23-25 L0881662821 23 25    
 NS881 23-30 L0881662831 23 30    
 NS881 23-35 L0881662841 23 35 141,2 142,0 31,8  60
 NS881 23-40 L0881662851 23 40    
 NS881 23-45 L0881662861 23 45    
 NS881 25-25 L0881663351 25 25    
 NS881 25-30 L0881663361 25 30    
 NS881 25-35 L0881663371 25 35 153,2 154,2  58,5
 NS881 25-40 L0881663381 25 40    
 NS881 25-45 L0881663391 25 45    

 NS881 21-1 L0881664551 21 1,00”     
 NS881 21-11/4 L0881664571 21 1,25” 129,3 129,5   
 NS881 21-11/2 L0881664591 21 1,50”    51,0 
 NS881 23-1 L0881662921 23 1,00” 

141,2
 

142,0
 

31,8
  

60
 NS881 23-11/4 L0881662941 23 1,25”     
 NS881 25-1 L0881663401 25 1,00”     
 NS881 25-11/4 L0881663441 25 1,25” 153,2 154,2  58,5 
 NS881 25-11/2 L0881663481 25 1,50”    

 NSX881 21-25 L0881639842 21 25     
 NSX881 21-30 L0881612242 21 30 

129,3 129,5
   

 NSX881 21-35 L0881612252 21 35     
 NSX881 21-40 L0881612262 21 40    

51,0
 

 NSX881 23-25 L0881631332 23 25    
 NSX881 23-30 L0881612272 23 30 

141,2 142,0
 

31,8
  

60
 NSX881 23-35 L0881612282 23 35    
 NSX881 23-40 L0881612292 23 40    
 NSX881 25-30 L0881609932 25 30     
 NSX881 25-35 L0881600282 25 35 

153,2 154,2
  

58,5
 

 NSX881 25-40 L0881609942 25 40     
 NSX881 25-45 L0881631222 25 45     

 

 NX881 25-25 L0881620072 25 25 
 NX881 25-30 L0881666081 25 30 

153,2 154,2 31,3 65,0 56
 NX881 25-35 L0881666091 25 35 
 NX881 25-40 L0881602916 25 40 

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, MOULÉS PAR INJECTION - NS/NSX 881

PIGNONS, ALÉSAGES EN INCH*

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS TRADITIONNELS, MOULÉS PAR INJECTION - NX 881

  Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 812 mini charnière, 812-TAB, 881, 8811 (tous) MCC : 
charnière simple TAB revêtement caoutchouc

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord :812 mini charnière, 812-TAB, 881, 8811 (tous)

*  Veuillez vous renseigner auprès 
du service clientèle pour 
connaître les quantités minimum 
de commande de pignons avec 
alésage en pouces.

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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 SS 75 21-25 753.63.61 21 25   
 SS 75 21-30 753.63.62 21 30  
 SS 75 21-35 753.63.63 21 35  129,3 130,0 
 SS 75 21-40 753.63.64 21 40   
 SS 75 21-50 753.63.65 21 50   

55,0 55,0 -
 SS 75 25-25 753.63.81 25 25   
 SS 75 25-30 753.63.82 25 30   
 SS 75 25-35 753.63.83 25 35 153,2 153,9 
 SS 75 25-40 753.63.84 25 40  
 SS 75 25-50 753.63.85 25 50  

 SI 75 21-25 753.63.11 21 25  
 SI 75 21-30 753.63.12 21 30   
 SI 75 21-35 753.63.13 21 35 129,3 130,0 
 SI 75 21-40 753.63.14 21 40   
 SI 75 21-50 753.63.15 21 50   

55,0 55,0 -
 SI 75 25-25 753.63.31 25 25  
 SI 75 25-30 753.63.32 25 30  
 SI 75 25-35 753.63.33 25 35 153,2 153,9 
 SI 75 25-40 753.63.34 25 40   
 SI 75 25-50 753.63.35 25 50  

 SD 75 131-20 754.10.46 21 20  
 SD 75 131-25 754.10.47 21 25  
 SD 75 131-30 754.10.48 21 30  

129,3
   

131,0   91
 SD 75 131-35 754.10.49 21 35    
 SD 75 131-40 754.10.50 21 40   
 SD 75 131-50 754.10.51 21 50   

84,5 84,5
 SD 75 155-20 754.12.86 25 20    
 SD 75 155-25 754.12.87 25 25     
 SD 75 155-30 754.12.88 25 30  

153,2
   

155,0   115
 SD 75 155-35 754.12.89 25 35    
 SD 75 155-40 754.12.90 25 40    
 SD 75 155-50 754.12.91 25 50   

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, USINÉS - SS/SI 75

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

ALÉSAGES MÉTRIQUES

TAMBOURS TENDEURS EN DEUX PARTIES, USINÉS - SD 75

  Pour les séries de chaînes en acier :  MCC : chaîne droite exécution renforcée,  Magnetflex exécu-
tion renforcée

  Pour les séries de chaînes en acier : MCC : chaîne droite exécution renforcée, Magnetflex exécu-
tion renforcée 

 Pour les series de chaînes en plastique: HDS, HDFM

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E
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Diamètre
extérieur

F/D
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du 
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A
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Diamètre
du 
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H
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 NS881 21-25 L0881664501 21 25    
 NS881 21-30 L0881664511 21 30    
 NS881 21-35 L0881664521 21 35 129,3 129,5  
 NS881 21-40 L0881664531 21 40    
 NS881 21-45 L0881664541 21 45    

51,0
 NS881 23-25 L0881662821 23 25    
 NS881 23-30 L0881662831 23 30    
 NS881 23-35 L0881662841 23 35 141,2 142,0 31,8  60
 NS881 23-40 L0881662851 23 40    
 NS881 23-45 L0881662861 23 45    
 NS881 25-25 L0881663351 25 25    
 NS881 25-30 L0881663361 25 30    
 NS881 25-35 L0881663371 25 35 153,2 154,2  58,5
 NS881 25-40 L0881663381 25 40    
 NS881 25-45 L0881663391 25 45    

 NS881 21-1 L0881664551 21 1,00”     
 NS881 21-11/4 L0881664571 21 1,25” 129,3 129,5   
 NS881 21-11/2 L0881664591 21 1,50”    51,0 
 NS881 23-1 L0881662921 23 1,00” 

141,2
 

142,0
 

31,8
  

60
 NS881 23-11/4 L0881662941 23 1,25”     
 NS881 25-1 L0881663401 25 1,00”     
 NS881 25-11/4 L0881663441 25 1,25” 153,2 154,2  58,5 
 NS881 25-11/2 L0881663481 25 1,50”    

 NSX881 21-25 L0881639842 21 25     
 NSX881 21-30 L0881612242 21 30 

129,3 129,5
   

 NSX881 21-35 L0881612252 21 35     
 NSX881 21-40 L0881612262 21 40    

51,0
 

 NSX881 23-25 L0881631332 23 25    
 NSX881 23-30 L0881612272 23 30 

141,2 142,0
 

31,8
  

60
 NSX881 23-35 L0881612282 23 35    
 NSX881 23-40 L0881612292 23 40    
 NSX881 25-30 L0881609932 25 30     
 NSX881 25-35 L0881600282 25 35 

153,2 154,2
  

58,5
 

 NSX881 25-40 L0881609942 25 40     
 NSX881 25-45 L0881631222 25 45     

 

 NX881 25-25 L0881620072 25 25 
 NX881 25-30 L0881666081 25 30 

153,2 154,2 31,3 65,0 56
 NX881 25-35 L0881666091 25 35 
 NX881 25-40 L0881602916 25 40 

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, MOULÉS PAR INJECTION - NS/NSX 881

PIGNONS, ALÉSAGES EN INCH*

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS TRADITIONNELS, MOULÉS PAR INJECTION - NX 881

  Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 812 mini charnière, 812-TAB, 881, 8811 (tous) MCC : 
charnière simple TAB revêtement caoutchouc

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord :812 mini charnière, 812-TAB, 881, 8811 (tous)

*  Veuillez vous renseigner auprès 
du service clientèle pour 
connaître les quantités minimum 
de commande de pignons avec 
alésage en pouces.

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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 SS 75 21-25 753.63.61 21 25   
 SS 75 21-30 753.63.62 21 30  
 SS 75 21-35 753.63.63 21 35  129,3 130,0 
 SS 75 21-40 753.63.64 21 40   
 SS 75 21-50 753.63.65 21 50   

55,0 55,0 -
 SS 75 25-25 753.63.81 25 25   
 SS 75 25-30 753.63.82 25 30   
 SS 75 25-35 753.63.83 25 35 153,2 153,9 
 SS 75 25-40 753.63.84 25 40  
 SS 75 25-50 753.63.85 25 50  

 SI 75 21-25 753.63.11 21 25  
 SI 75 21-30 753.63.12 21 30   
 SI 75 21-35 753.63.13 21 35 129,3 130,0 
 SI 75 21-40 753.63.14 21 40   
 SI 75 21-50 753.63.15 21 50   

55,0 55,0 -
 SI 75 25-25 753.63.31 25 25  
 SI 75 25-30 753.63.32 25 30  
 SI 75 25-35 753.63.33 25 35 153,2 153,9 
 SI 75 25-40 753.63.34 25 40   
 SI 75 25-50 753.63.35 25 50  

 SD 75 131-20 754.10.46 21 20  
 SD 75 131-25 754.10.47 21 25  
 SD 75 131-30 754.10.48 21 30  

129,3
   

131,0   91
 SD 75 131-35 754.10.49 21 35    
 SD 75 131-40 754.10.50 21 40   
 SD 75 131-50 754.10.51 21 50   

84,5 84,5
 SD 75 155-20 754.12.86 25 20    
 SD 75 155-25 754.12.87 25 25     
 SD 75 155-30 754.12.88 25 30  

153,2
   

155,0   115
 SD 75 155-35 754.12.89 25 35    
 SD 75 155-40 754.12.90 25 40    
 SD 75 155-50 754.12.91 25 50   

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, USINÉS - SS/SI 75

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

ALÉSAGES MÉTRIQUES

TAMBOURS TENDEURS EN DEUX PARTIES, USINÉS - SD 75

  Pour les séries de chaînes en acier :  MCC : chaîne droite exécution renforcée,  Magnetflex exécu-
tion renforcée

  Pour les séries de chaînes en acier : MCC : chaîne droite exécution renforcée, Magnetflex exécu-
tion renforcée 

 Pour les series de chaînes en plastique: HDS, HDFM

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E
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extérieur

F/D
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du 
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A
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du 
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H
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 KU821 19-25 753.94.07 19 25 
 KU821 19-30 753.94.08 19 30 
 KU821 19-35 753.94.09 19 35 117,3 116,3
 KU821 19-40 753.94.10 19 40 
 KU821 19-50 753.94.11 19 50 
 KU821 21-25 753.94.13 21 25 
 KU821 21-30 753.94.14 21 30 
 KU821 21-35 753.94.15 21 35 129,3 130,0
 KU821 21-40 753.94.16 21 40 
 KU821 21-50 753.94.17 21 50 
 KU821 23-25 753.94.19 23 25 
 KU821 23-30 753.94.20 23 30 
 KU821 23-35 753.94.21 23 35 141,2 141,9
 KU821 23-40 753.94.22 23 40 
 KU821 23-50 753.94.23 23 50   

80,0 - -
 KU821 25-25 753.94.25 25 25 
 KU821 25-30 753.94.26 25 30 
 KU821 25-35 753.94.27 25 35 153,2 153,9
 KU821 25-40 753.94.28 25 40 
 KU821 25-50 753.94.29 25 50 
 KU821 27-25 753.94.31 27 25 
 KU821 27-30 753.94.32 27 30 
 KU821 27-35 753.94.33 27 35 165,2 165,9
 KU821 27-40 753.94.34 27 40 
 KU821 27-50 753.94.35 27 50 
 KU821 29-25 753.94.37 29 25 
 KU821 29-30 753.94.38 29 30 
 KU821 29-35 753.94.39 29 35 177,2 178,0
 KU821 29-40 753.94.40 29 40 
 KU821 29-50 753.94.41 29 50 

 KU821 19-25                753.94.47 19 25  
 KU821 19-30                753.94.48 19 30  
 KU821 19-35                753.94.49 19 35 117,3 116,3 
 KU821 19-40                753.94.50 19 40  
 KU821 19-50                753.94.51 19 50  
 KU821 21-25                753.94.52 21 25  
 KU821 21-30                753.94.53 21 30  
 KU821 21-35                753.94.54 21 35 129,3 130,0 
 KU821 21-40                753.94.55 21 40  
 KU821 21-50                753.94.56 21 50  
 KU821 23-25                753.94.57 23 25  
 KU821 23-30                753.94.58 23 30  
 KU821 23-35                753.94.59 23 35 141,2 141,9 
 KU821 23-40                753.94.60 23 40  
 KU821 23-50                753.94.61 23 50   

80,0 - -
 KU821 25-25                753.94.62 25 25  
 KU821 25-30                753.94.63 25 30  
 KU821 25-35                753.94.64 25 35 153,2 153,9 
 KU821 25-40             753.94.65 25 40  
 KU821 25-50                753.94.66 25 50  
 KU821 27-25                753.94.67 27 25  
 KU821 27-30                753.94.68 27 30  
 KU821 27-35                753.94.69 27 35 165,2 165,9 
 KU821 27-40                753.94.70 27 40  
 KU821 27-50                753.94.71 27 50  
 KU821 29-25                753.94.72 29 25  
 KU821 29-30                753.94.73 29 30  
 KU821 29-35                753.94.74 29 35 177,2 178,0 
 KU821 29-40                753.94.75 29 40  
 KU821 29-50                753.94.76 29 50  

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS TRADITIONNELS, USINÉS - KU 821

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 802 (tous), 805 MCC : charnière double. Pour les series de chaînes en plastique: 821, SWH

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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 NS821 21-35 L0821665261 21 35   
 NS821 21-40 L0821665121 21 40 129,2 129,5  
 NS821 21-45 L0821665271 21 45   
 NS821 23-30 L0821648082 23 30   82,0 103,0 
 NS821 23-35 L0821663111 23 35 

141,2 142,0
  

 NS821 23-40 L0821663121 23 40     60
 NS821 23-45 L0821663131 23 45    
 NS821 25-30 L0821600482 25 30   
 NS821 25-35 L0821665671 25 35 

153,2 154,2 89,5 117,0
 

 NS821 25-40 L0821665681 25 40  
 NS821 25-45 L0821665691 25 45   

 NSX821 21-30 L0821665001 21 30     
 NSX821 21-35 L0821665031 21 35 129,2 129,5   
 NSX821 21-40 L0821665061 21 40   

82,0
 

103,0
 

 NSX821 23-30 L0821663011 23 30     
 NSX821 23-35 L0821663041 23 35 141,2 142,0   60
 NSX821 23-40 L0821663071 23 40     
 NSX821 25-30 L0821665721 25 30   
 NSX821 25-35 L0821665751 25 35 153,2 154,2 89,5 117,0  
 NSX821 25-40 L0821665781 25 40   

 
 
 

 N800 25-30 L0800666101 25 30 
 N800 25-35 L0800666121 25 35 153,2 154,2 89,0 121,5 60
 N800 25-40 L0800666131 25 40 

 NX800 25-30                L0800666141 25 30 
 NX800 25-35                L0800666161 25 35 153,2 154,2 89,0 121,5 60
 NX800 25-40                L0800666181 25 40 

 

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, MOULÉS PAR INJECTION - NS/NSX 821

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS TRADITIONNELS, MOULÉS PAR INJECTION - N/NX 800

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 802 (tous), 805 MCC : charnière double 

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 802 (tous), 805 MCC : charnière double
 Pour les series de chaînes en plastique: 821, SWH
 NS 821 est un ensemble de 2 pignons NS 881 ;
 NSX 821 est un ensemble de 2 poulies tendeurs NSX 881 

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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 KU821 19-25 753.94.07 19 25 
 KU821 19-30 753.94.08 19 30 
 KU821 19-35 753.94.09 19 35 117,3 116,3
 KU821 19-40 753.94.10 19 40 
 KU821 19-50 753.94.11 19 50 
 KU821 21-25 753.94.13 21 25 
 KU821 21-30 753.94.14 21 30 
 KU821 21-35 753.94.15 21 35 129,3 130,0
 KU821 21-40 753.94.16 21 40 
 KU821 21-50 753.94.17 21 50 
 KU821 23-25 753.94.19 23 25 
 KU821 23-30 753.94.20 23 30 
 KU821 23-35 753.94.21 23 35 141,2 141,9
 KU821 23-40 753.94.22 23 40 
 KU821 23-50 753.94.23 23 50   

80,0 - -
 KU821 25-25 753.94.25 25 25 
 KU821 25-30 753.94.26 25 30 
 KU821 25-35 753.94.27 25 35 153,2 153,9
 KU821 25-40 753.94.28 25 40 
 KU821 25-50 753.94.29 25 50 
 KU821 27-25 753.94.31 27 25 
 KU821 27-30 753.94.32 27 30 
 KU821 27-35 753.94.33 27 35 165,2 165,9
 KU821 27-40 753.94.34 27 40 
 KU821 27-50 753.94.35 27 50 
 KU821 29-25 753.94.37 29 25 
 KU821 29-30 753.94.38 29 30 
 KU821 29-35 753.94.39 29 35 177,2 178,0
 KU821 29-40 753.94.40 29 40 
 KU821 29-50 753.94.41 29 50 

 KU821 19-25                753.94.47 19 25  
 KU821 19-30                753.94.48 19 30  
 KU821 19-35                753.94.49 19 35 117,3 116,3 
 KU821 19-40                753.94.50 19 40  
 KU821 19-50                753.94.51 19 50  
 KU821 21-25                753.94.52 21 25  
 KU821 21-30                753.94.53 21 30  
 KU821 21-35                753.94.54 21 35 129,3 130,0 
 KU821 21-40                753.94.55 21 40  
 KU821 21-50                753.94.56 21 50  
 KU821 23-25                753.94.57 23 25  
 KU821 23-30                753.94.58 23 30  
 KU821 23-35                753.94.59 23 35 141,2 141,9 
 KU821 23-40                753.94.60 23 40  
 KU821 23-50                753.94.61 23 50   

80,0 - -
 KU821 25-25                753.94.62 25 25  
 KU821 25-30                753.94.63 25 30  
 KU821 25-35                753.94.64 25 35 153,2 153,9 
 KU821 25-40             753.94.65 25 40  
 KU821 25-50                753.94.66 25 50  
 KU821 27-25                753.94.67 27 25  
 KU821 27-30                753.94.68 27 30  
 KU821 27-35                753.94.69 27 35 165,2 165,9 
 KU821 27-40                753.94.70 27 40  
 KU821 27-50                753.94.71 27 50  
 KU821 29-25                753.94.72 29 25  
 KU821 29-30                753.94.73 29 30  
 KU821 29-35                753.94.74 29 35 177,2 178,0 
 KU821 29-40                753.94.75 29 40  
 KU821 29-50                753.94.76 29 50  

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS TRADITIONNELS, USINÉS - KU 821

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 802 (tous), 805 MCC : charnière double. Pour les series de chaînes en plastique: 821, SWH

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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 NS821 21-35 L0821665261 21 35   
 NS821 21-40 L0821665121 21 40 129,2 129,5  
 NS821 21-45 L0821665271 21 45   
 NS821 23-30 L0821648082 23 30   82,0 103,0 
 NS821 23-35 L0821663111 23 35 

141,2 142,0
  

 NS821 23-40 L0821663121 23 40     60
 NS821 23-45 L0821663131 23 45    
 NS821 25-30 L0821600482 25 30   
 NS821 25-35 L0821665671 25 35 

153,2 154,2 89,5 117,0
 

 NS821 25-40 L0821665681 25 40  
 NS821 25-45 L0821665691 25 45   

 NSX821 21-30 L0821665001 21 30     
 NSX821 21-35 L0821665031 21 35 129,2 129,5   
 NSX821 21-40 L0821665061 21 40   

82,0
 

103,0
 

 NSX821 23-30 L0821663011 23 30     
 NSX821 23-35 L0821663041 23 35 141,2 142,0   60
 NSX821 23-40 L0821663071 23 40     
 NSX821 25-30 L0821665721 25 30   
 NSX821 25-35 L0821665751 25 35 153,2 154,2 89,5 117,0  
 NSX821 25-40 L0821665781 25 40   

 
 
 

 N800 25-30 L0800666101 25 30 
 N800 25-35 L0800666121 25 35 153,2 154,2 89,0 121,5 60
 N800 25-40 L0800666131 25 40 

 NX800 25-30                L0800666141 25 30 
 NX800 25-35                L0800666161 25 35 153,2 154,2 89,0 121,5 60
 NX800 25-40                L0800666181 25 40 

 

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, MOULÉS PAR INJECTION - NS/NSX 821

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS TRADITIONNELS, MOULÉS PAR INJECTION - N/NX 800

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 802 (tous), 805 MCC : charnière double 

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 802 (tous), 805 MCC : charnière double
 Pour les series de chaînes en plastique: 821, SWH
 NS 821 est un ensemble de 2 pignons NS 881 ;
 NSX 821 est un ensemble de 2 poulies tendeurs NSX 881 

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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 KUS821 23-25 753.64.71 23 25  
 KUS821 23-30 753.64.72 23 30  
 KUS821 23-35 753.64.73 23 35 141,2 141,9 
 KUS821 23-40 753.64.74 23 40  
 KUS821 23-50 753.64.75 23 50   

80,0 - -
 KUS821 27-25 753.64.91 27 25  
 KUS821 27-30 753.64.92 27 30  
 KUS821 27-35 753.64.93 27 35 165,2 165,9 
 KUS821 27-40 753.64.94 27 40  
 KUS821 27-50 753.64.95 27 50  

 KUS821 23-25      753.64.21 23 25  
 KUS821 23-30      753.64.22 23 30  
 KUS821 23-35      753.64.23 23 35 141,2 141,9 
 KUS821 23-40      753.64.24 23 40  
 KUS821 23-50      753.64.25 23 50   

80,0 - -
 KUS821 27-25      753.64.41 27 25  
 KUS821 27-30      753.64.42 27 30  
 KUS821 27-35      753.64.43 27 35 165,2 165,9 
 KUS821 27-40      753.64.44 27 40  
 KUS821 27-50        753.64.45 27 50  

 

 KXT 800 21-25 L0800605761 21 25* 106,8 129,8   106,8
 KXT 800 23-25 L0800605771 23 25* 119,3 142,3 100,0 - 119,3
 KXT 800 25-25 L0800605781 25 25* 131,7 154,7   131,7

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, USINÉS - KUS 821

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

TAMBOURS TENDEURS TRADITIONNELS, USINÉS - KXT 800

ALÉSAGES MÉTRIQUES

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 802 (tous), 805 MCC: charnière double
 Pour les series de chaînes en plastique: 821, SWH

 * Préalésé
 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 802 (tous), 805 MCC: charnière double

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F/D

mm

Largeur
dent/

flasque

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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 ST512 13-20 753.93.77 13 20* 106,1 107,4 
 ST512 15-20 753.93.78 15 20* 122,2 123,9 
 ST512 17-20 753.93.79 17 20* 138,2 140,3 
 ST512 19-20 753.93.80 19 20* 154,3 156,6 42,9 42,9 -
 ST512 21-20 753.93.81 21 20* 170,4 172,9 
 ST512 23-20 753.93.82 23 20* 186,5 189,2 
 ST512 25-20 753.93.83 25 20* 202,7 205,4 

 
 

 SS MINI 21-25 753.67.61 21 25   
 SS MINI 21-30 753.67.62 21 30   
 SS MINI 21-35 753.67.63 21 35  129,3 130,0 
 SS MINI 21-40 753.67.64 21 40   
 SS MINI 21-50 753.67.65 21 50    

21,0 21,0 -
 SS MINI 25-25 753.67.81 25 25  
 SS MINI 25-30 753.67.82 25 30  
 SS MINI 25-35 753.67.83 25 35 153,2 153,9 
 SS MINI 25-40 753.67.84 25 40  
 SS MINI 25-50 753.67.85 25 50   

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS TRADITIONNELS, USINÉS - ST 512

PIGNONS EN DEUX PARTIES, USINÉS - SS MINI

ALÉSAGES MÉTRIQUES

 * Préalésé
 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 512, 581 M 

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 812-étroit, mini charnière

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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 KUS821 23-25 753.64.71 23 25  
 KUS821 23-30 753.64.72 23 30  
 KUS821 23-35 753.64.73 23 35 141,2 141,9 
 KUS821 23-40 753.64.74 23 40  
 KUS821 23-50 753.64.75 23 50   

80,0 - -
 KUS821 27-25 753.64.91 27 25  
 KUS821 27-30 753.64.92 27 30  
 KUS821 27-35 753.64.93 27 35 165,2 165,9 
 KUS821 27-40 753.64.94 27 40  
 KUS821 27-50 753.64.95 27 50  

 KUS821 23-25      753.64.21 23 25  
 KUS821 23-30      753.64.22 23 30  
 KUS821 23-35      753.64.23 23 35 141,2 141,9 
 KUS821 23-40      753.64.24 23 40  
 KUS821 23-50      753.64.25 23 50   

80,0 - -
 KUS821 27-25      753.64.41 27 25  
 KUS821 27-30      753.64.42 27 30  
 KUS821 27-35      753.64.43 27 35 165,2 165,9 
 KUS821 27-40      753.64.44 27 40  
 KUS821 27-50        753.64.45 27 50  

 

 KXT 800 21-25 L0800605761 21 25* 106,8 129,8   106,8
 KXT 800 23-25 L0800605771 23 25* 119,3 142,3 100,0 - 119,3
 KXT 800 25-25 L0800605781 25 25* 131,7 154,7   131,7

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, USINÉS - KUS 821

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

TAMBOURS TENDEURS TRADITIONNELS, USINÉS - KXT 800

ALÉSAGES MÉTRIQUES

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 802 (tous), 805 MCC: charnière double
 Pour les series de chaînes en plastique: 821, SWH

 * Préalésé
 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 802 (tous), 805 MCC: charnière double

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F/D

mm

Largeur
dent/

flasque

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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 ST512 13-20 753.93.77 13 20* 106,1 107,4 
 ST512 15-20 753.93.78 15 20* 122,2 123,9 
 ST512 17-20 753.93.79 17 20* 138,2 140,3 
 ST512 19-20 753.93.80 19 20* 154,3 156,6 42,9 42,9 -
 ST512 21-20 753.93.81 21 20* 170,4 172,9 
 ST512 23-20 753.93.82 23 20* 186,5 189,2 
 ST512 25-20 753.93.83 25 20* 202,7 205,4 

 
 

 SS MINI 21-25 753.67.61 21 25   
 SS MINI 21-30 753.67.62 21 30   
 SS MINI 21-35 753.67.63 21 35  129,3 130,0 
 SS MINI 21-40 753.67.64 21 40   
 SS MINI 21-50 753.67.65 21 50    

21,0 21,0 -
 SS MINI 25-25 753.67.81 25 25  
 SS MINI 25-30 753.67.82 25 30  
 SS MINI 25-35 753.67.83 25 35 153,2 153,9 
 SS MINI 25-40 753.67.84 25 40  
 SS MINI 25-50 753.67.85 25 50   

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS TRADITIONNELS, USINÉS - ST 512

PIGNONS EN DEUX PARTIES, USINÉS - SS MINI

ALÉSAGES MÉTRIQUES

 * Préalésé
 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 512, 581 M 

 Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 812-étroit, mini charnière

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES
 SS 661 11-30   753.95.01 11 30 
 SS 661 11-35   753.95.02 11 35  90,2  89,9
 SS 661 11-40   753.95.03 11 40   
 SS 661 13-30   753.95.14 13 30 
 SS 661 13-35   753.95.15 13 35 106,1 106,7  
 SS 661 13-40   753.95.16 13 40   
 SS 661 14-30   753.95.27 14 30 
 SS 661 14-35   753.95.28 14 35 114,1 114,6   
 SS 661 14-40   753.95.29 14 40   40 
 SS 661 15-30   753.95.40 15 30 
 SS 661 15-35   753.95.41 15 35 122,2 122,8   
 SS 661 15-40   753.95.42 15 40   
 SS 661 16-30   753.95.53 16 30 
 SS 661 16-35   753.95.54 16 35 130,2 131,0   
 SS 661 16-40   753.95.55 16 40   
 SS 661 19-30   753.95.66 19 30 
 SS 661 19-35   753.95.67 19 35 154,3 155,4   
 SS 661 19-40   753.95.68 19 40

 SS 661 11-1 " 753.95.04 11 1.250" 
 SS 661 11-1 " 753.95.05 11 1.438"  90,2  89,9
 SS 661 11-1  " 753.95.06 11 1.500"   
 SS 661 13-1  " 753.95.17 13 1.250"  
 SS 661 13-1  " 753.95.18 13 1.438" 106,1 106,7  
 SS 661 13-1  " 753.95.19 13 1.500"   
 SS 661 14-1  " 753.95.30 14 1.250"  
 SS 661 14-1  " 753.95.31 14 1.438" 114,1 114,6  
 SS 661 14-1  " 753.95.32 14 1.500"   
 SS 661 15-1  " 753.95.43 15 1.250"   40
 SS 661 15-1  " 753.95.44 15 1.438" 122,2 122,8  
 SS 661 15-1  " 753.95.45 15 1.500"   
 SS 661 16-1  " 753.95.56 16 1.250"  
 SS 661 16-1 " 753.95.57 16 1.438" 130,2 131,0  
 SS 661 16-1  " 753.95.58 16 1.500"   
 SS 661 19-1  " 753.95.69 19 1.250"  
 SS 661 19-1  " 753.95.70 19 1.438" 154,3 155,4  
 SS 661 19-1  " 753.95.71 19 1.500" 

 SI 661 11-30   753.95.07 11 30 
 SI 661 11-35   753.95.08 11 35  90,2  89,9
 SI 661 11-40   753.95.09 11 40   
 SI 661 13-30   753.95.20 13 30 
 SI 661 13-35   753.95.21 13 35 106,1 106,7  
 SI 661 13-40   753.95.22 13 40   
 SI 661 14-30   753.95.33 14 30 
 SI 661 14-35   753.95.34 14 35 114,1 114,6 
 SI 661 14-40   753.95.35 14 40   40
 SI 661 15-30   753.95.46 15 30 
 SI 661 15-35   753.95.47 15 35 122,2 122,8  
 SI 661 15-40   753.95.48 15 40   
 SI 661 16-30   753.95.59 16 30 
 SI 661 16-35   753.95.60 16 35 130,2 131,0  
 SI 661 16-40   753.95.61 16 40   
 SI 661 19-30   753.95.72 19 30 
 SI 661 19-35   753.95.73 19 35 154,3 155,4  
 SI 661 19-40   753.95.74 19 40

 SI 661 11-1 " 753.95.10 11 1,250" 
 SI 661 11-1 " 753.95.11 11 1,438"  90,2  89,9
 SI 661 11-1  " 753.95.12 11 1,500"   
 SI 661 13-1  " 753.95.23 13 1,250"  
 SI 661 13-1  " 753.95.24 13 1,438" 106,1 106,7  
 SI 661 13-1  " 753.95.25 13 1,500"   
 SI 661 14-1  " 753.95.36 14 1,250"  
 SI 661 14-1  " 753.95.37 14 1,438" 114,1 114,6  
 SI 661 14-1  " 753.95.38 14 1,500"   40
 SI 661 15-1  " 753.95.49 15 1,250"  
 SI 661 15-1  " 753.95.50 15 1,438" 122,2 122,8  
 SI 661 15-1  " 753.95.51 15 1,500"   
 SI 661 16-1  " 753.95.62 16 1,250"  
 SI 661 16-1  " 753.95.63 16 1,438" 130,2 131,0  
 SI 661 16-1  " 753.95.64 16 1,500"   
 SI 661 19-1  " 753.95.75 19 1,250"  
 SI 661 19-1  " 753.95.76 19 1,438" 154.3 155,4  
 SI 661 19-1  " 753.95.77 19 1,500" 
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PIGNONS, ALÉSAGES EN INCH

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIERS EN DEUX PARTIES USINÉS  - SS/SI 661

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES EN INCH

1 4
7 16

1 2
1 4

7 16
1 2

1 4
7 16
1 2
1 4
7 16
1 2
1 4
7 16
1 2
1 4
7 16
1 2

1 4
7 16

1 2
1 4

7 16
1 2

1 4
7 16
1 2
1 4
7 16
1 2
1 4
7 16
1 2
1 4
7 16
1 2

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre 
extérieur

F

mm

Largeur 
du 

moyeu
A

*  Pour les séries de chaînes en acier: 
Rexnord 661
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 NS831 21-25 L0831604102 21 25    
 NS831 21-30 L0831604112 21 30     
 NS831 21-35 L0831604122 21 35 129,3 129,5   
 NS831 21-40 L0831604132 21 40     
 NS831 21-45 L0831604142 21 45    

51,0
 

 NS831 23-25 L0831604152 23 25     
 NS831 23-30 L0831604162 23 30     
 NS831 23-35 L0831604172 23 35 141,2 142,0 42,9  60
 NS831 23-40 L0831604182 23 40     
 NS831 23-45 L0831604192 23 45     
 NS831 25-25 L0831604202 25 25     
 NS831 25-30 L0831604212 25 30     
 NS831 25-35 L0831604222 25 35 153,2 154,2  58,5 
 NS831 25-40 L0831604232 25 40     
 NS831 25-45 L0831604242 25 45     

 NS831 21-1 L0831604252 21 1.000” 129.26 129.5 42.9 51.0 
60

 NS831 25-1 L0831604312 25 1.000” 153.21 154.2 42.9 58.5 

  Pour les séries de chaînes en plastique: 820, 831, SH, SHD. * Veuillez vous renseigner auprès du service 
clientèle pour connaître les quantités minimum de commande de pignons avec alésage en pouces.

page 209

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES
Type de pignon N°. de code Nbr. 

de
dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Flasque)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, MOULÉS PAR INJECTION - NS 831

PIGNONS, ALÉSAGES EN INCH
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 NXT821 25-30 L0821661601 25 30 
153,2 154,7 153,0 176,0 42,5

 NXT821 25-35 L0821661611 25 35 
 NXT821 25-30 L0821661601 25 30 

153,2 154,7 153,0 176,0 42,5
 NXT821 25-35 L0821661611 25 35 

 SD 75 131-20 754.10.46 21 20    
 SD 75 131-25 754.10.47 21 25    
 SD 75 131-30 754.10.48 21 30   

131,0
  

 SD 75 131-35 754.10.49 21 35 
127,4

  
 SD 75 131-40  754.10.50 21 40     
 SD 75 131-50 754.10.51 21 50     
 SD 75 143-20 754.11.66 23 20    
 SD 75 143-25 754.11.67 23 25   

143,0

  
 SD 75 143-30 754.11.68 23 30  

138,9
 

  
84,5 84,5 --

 SD 75 143-35 754.11.69 23 35    
 SD 75 143-40 754.11.70 23 40     
 SD 75 143-50 754.11.71 23 50    
 SD 75 155-20 754.12.86 25 20    
 SD 75 155-25 754.12.87 25 25    
 SD 75 155-30 754.12.88 25 30   

155,0
 

 SD 75 155-35 754.12.89 25 35 
150,5

  
 SD 75 155-40 754.12.90 25 40    
 SD 75 155-50 754.12.91 25 50    

 SD RH 131-25 754.10.62 10 25     
 SD RH 131-30 754.10.63 10 30     
 SD RH 131-35 754.10.64 10 35  123,3  131,0 
 SD RH 131-40 754.10.65 10 40     
 SD RH 131-50 754.10.66 10 50     
 SD RH 143-25 754.11.82 11 25     
 SD RH 143-30 754.11.83 11 30     
 SD RH 143-35 754.11.84 11 35  135,2  143,0 87,5 87,5 --
 SD RH 143-40 754.11.85 11 40     
 SD RH 143-50 754.11.86 11 50     
 SD RH 155-25 754.13.02 12 25     
 SD RH 155-30 754.13.03 12 30     
 SD RH 155-35 754.13.04 12 35  147,2  155,0 
 SD RH 155-40 754.13.05 12 40     
 SD RH 155-50 754.13.06 12 50     

 NSH880 12-40 751.90.02 12 40 147,2 147 4 15,9 60

 SD RH 131-25 754.10.62 10 25     
 SD RH 131-30 754.10.63 10 30     
 SD RH 131-35 754.10.64 10 35  123,3  131,0 
 SD RH 131-40 754.10.65 10 40     
 SD RH 131-50 754.10.66 10 50     
 SD RH 143-25 754.11.82 11 25     
 SD RH 143-30 754.11.83 11 30     
 SD RH 143-35 754.11.84 11 35  135,2  143,0 87,5 87,5 --
 SD RH 143-40 754.11.85 11 40     
 SD RH 143-50 754.11.86 11 50     
 SD RH 155-25 754.13.02 12 25     
 SD RH 155-30 754.13.03 12 30     
 SD RH 155-35 754.13.04 12 35  147,2  155,0 
 SD RH 155-40 754.13.05 12 40     
 SD RH 155-50 754.13.06 12 50     

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIESPIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

ALÉSAGES MÉTRIQUES ALÉSAGES MÉTRIQUES

TAMBOURS TENDEURS TRADITIONNELS, MOULÉS PAR INJECTION - NXT 821 TAMBOURS TENDEURS TRADITIONNELS, MOULÉS PAR INJECTION - NXT 821

TAMBOURS TENDEURS EN DEUX PARTIES, USINÉS - SD 75PIGNONS EN DEUX PARTIES MOULAGE PAR INJECTION- NSH 880

ALÉSAGES MÉTRIQUESALÉSAGES MÉTRIQUES

TAMBOURS TENDEURS EN DEUX PARTIES, USINÉS - SD RH

ALÉSAGES MÉTRIQUESALÉSAGES MÉTRIQUES

 Pour les séries de chaînes en plastique : 821, SWH

 Pour les séries de chaînes en plastique : 879, 880, RH, RHD, RHM, RHMD, RHMP, RHMDP, SHP

 Pour les séries de chaînes en plastique : 821, SWH

 Pour les séries de chaînes en plastique : HDS

 Pour les séries de chaînes en plastique : 879-TAB, 880-TAB, RH, RHD

Type de pignon Type de pignonType de pignon N°. de code N°. de codeN°. de code Nbr. 
de

dents

Nbr. 
de

dents

Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Alésage

B

mm

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Flasque)

C

mm

Largeur
(Flasque)

C

mm

Largeur
(Flasque)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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 SS SH 17-25 754.62.11 17 25    
 SS SH 17-30 754.62.21 17 30 

105,5 104,5
   

 SS SH 17-35 754.62.31 17 35    
 SS SH 17-40 754.62.41 17 40    
 SS SH 19-25 754.62.12 19 25    
 SS SH 19-30 754.62.22 19 30    
 SS SH 19-35 754.62.32 19 35 117,3 116,3   
 SS SH 19-40 754.62.42 19 40    
 SS SH 19-50 754.62.62 19 50    
 SS SH 21-25 754.62.13 21 25    
 SS SH 21-30 754.62.23 21 30    
 SS SH 21-35 754.62.33 21 35 129,3 130,0   
 SS SH 21-40 754.62.43 21 40    
 SS SH 21-50 754.62.63 21 50    
 SS SH 23-25 754.62.14 23 25   40 40 --
 SS SH 23-30 754.62.24 23 30    
 SS SH 23-35 754.62.34 23 35 141,2 141,9   
 SS SH 23-40 754.62.44 23 40    
 SS SH 23-50 754.62.64 23 50    
 SS SH 25-25 754.62.15 25 25    
 SS SH 25-30 754.62.25 25 30    
 SS SH 25-35 754.62.35 25 35 153,2 153,9   
 SS SH 25-40 754.62.45 25 40    
 SS SH 25-50 754.62.65 25 50    
 SS SH 27-25 754.62.16 27 25    
 SS SH 27-30 754.62.26 27 30    
 SS SH 27-35 754.62.36 27 35 165,2 165,9   
 SS SH 27-40 754.62.46 27 40    
 SS SH 27-50 754.62.66 27 50    

 SS SH 21-1 754.66.12 21 1.000” 
 SS SH 21-13/16 754.66.22 21 1.188” 
 SS SH 21-11/4 754.66.32 21 1.250” 129,3 130,0 
 SS SH 21-17/16 754.66.42 21 1.438” 
 SS SH 21-11/2 754.66.52 21 1.500”   

40 40 --
 SS SH 25-1 754.66.15 25 1.000” 
 SS SH 25-13/16 754.66.25 25 1.188” 
 SS SH 25-11/4 754.66.35 25 1.250” 153,2 153,9 
 SS SH 25-17/16 754.66.45 25 1.438” 
 SS SH 25-11/2 754.66.55 25 1.500” 

Pour les séries de chaînes en plastique: 820, 831, SH, SHD

ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS EN DEUX PARTIES USINÉS  - SS/SH

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES MOULAGE PAR INJECTION- NS(X) 880
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 NXT821 25-30 L0821661601 25 30 
153,2 154,7 153,0 176,0 42,5

 NXT821 25-35 L0821661611 25 35 
 NXT821 25-30 L0821661601 25 30 

153,2 154,7 153,0 176,0 42,5
 NXT821 25-35 L0821661611 25 35 

 SD 75 131-20 754.10.46 21 20    
 SD 75 131-25 754.10.47 21 25    
 SD 75 131-30 754.10.48 21 30   

131,0
  

 SD 75 131-35 754.10.49 21 35 
127,4

  
 SD 75 131-40  754.10.50 21 40     
 SD 75 131-50 754.10.51 21 50     
 SD 75 143-20 754.11.66 23 20    
 SD 75 143-25 754.11.67 23 25   

143,0

  
 SD 75 143-30 754.11.68 23 30  

138,9
 

  
84,5 84,5 --

 SD 75 143-35 754.11.69 23 35    
 SD 75 143-40 754.11.70 23 40     
 SD 75 143-50 754.11.71 23 50    
 SD 75 155-20 754.12.86 25 20    
 SD 75 155-25 754.12.87 25 25    
 SD 75 155-30 754.12.88 25 30   

155,0
 

 SD 75 155-35 754.12.89 25 35 
150,5

  
 SD 75 155-40 754.12.90 25 40    
 SD 75 155-50 754.12.91 25 50    

 SD RH 131-25 754.10.62 10 25     
 SD RH 131-30 754.10.63 10 30     
 SD RH 131-35 754.10.64 10 35  123,3  131,0 
 SD RH 131-40 754.10.65 10 40     
 SD RH 131-50 754.10.66 10 50     
 SD RH 143-25 754.11.82 11 25     
 SD RH 143-30 754.11.83 11 30     
 SD RH 143-35 754.11.84 11 35  135,2  143,0 87,5 87,5 --
 SD RH 143-40 754.11.85 11 40     
 SD RH 143-50 754.11.86 11 50     
 SD RH 155-25 754.13.02 12 25     
 SD RH 155-30 754.13.03 12 30     
 SD RH 155-35 754.13.04 12 35  147,2  155,0 
 SD RH 155-40 754.13.05 12 40     
 SD RH 155-50 754.13.06 12 50     

 NSH880 12-40 751.90.02 12 40 147,2 147 4 15,9 60

 SD RH 131-25 754.10.62 10 25     
 SD RH 131-30 754.10.63 10 30     
 SD RH 131-35 754.10.64 10 35  123,3  131,0 
 SD RH 131-40 754.10.65 10 40     
 SD RH 131-50 754.10.66 10 50     
 SD RH 143-25 754.11.82 11 25     
 SD RH 143-30 754.11.83 11 30     
 SD RH 143-35 754.11.84 11 35  135,2  143,0 87,5 87,5 --
 SD RH 143-40 754.11.85 11 40     
 SD RH 143-50 754.11.86 11 50     
 SD RH 155-25 754.13.02 12 25     
 SD RH 155-30 754.13.03 12 30     
 SD RH 155-35 754.13.04 12 35  147,2  155,0 
 SD RH 155-40 754.13.05 12 40     
 SD RH 155-50 754.13.06 12 50     

PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES PIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIESPIGNONS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRIES

ALÉSAGES MÉTRIQUES ALÉSAGES MÉTRIQUES

TAMBOURS TENDEURS TRADITIONNELS, MOULÉS PAR INJECTION - NXT 821 TAMBOURS TENDEURS TRADITIONNELS, MOULÉS PAR INJECTION - NXT 821

TAMBOURS TENDEURS EN DEUX PARTIES, USINÉS - SD 75PIGNONS EN DEUX PARTIES MOULAGE PAR INJECTION- NSH 880

ALÉSAGES MÉTRIQUESALÉSAGES MÉTRIQUES

TAMBOURS TENDEURS EN DEUX PARTIES, USINÉS - SD RH

ALÉSAGES MÉTRIQUESALÉSAGES MÉTRIQUES

 Pour les séries de chaînes en plastique : 821, SWH

 Pour les séries de chaînes en plastique : 879, 880, RH, RHD, RHM, RHMD, RHMP, RHMDP, SHP

 Pour les séries de chaînes en plastique : 821, SWH

 Pour les séries de chaînes en plastique : HDS

 Pour les séries de chaînes en plastique : 879-TAB, 880-TAB, RH, RHD

Type de pignon Type de pignonType de pignon N°. de code N°. de codeN°. de code Nbr. 
de

dents

Nbr. 
de

dents

Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Alésage

B

mm

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Flasque)

C

mm

Largeur
(Flasque)

C

mm

Largeur
(Flasque)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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 SS SH 17-25 754.62.11 17 25    
 SS SH 17-30 754.62.21 17 30 

105,5 104,5
   

 SS SH 17-35 754.62.31 17 35    
 SS SH 17-40 754.62.41 17 40    
 SS SH 19-25 754.62.12 19 25    
 SS SH 19-30 754.62.22 19 30    
 SS SH 19-35 754.62.32 19 35 117,3 116,3   
 SS SH 19-40 754.62.42 19 40    
 SS SH 19-50 754.62.62 19 50    
 SS SH 21-25 754.62.13 21 25    
 SS SH 21-30 754.62.23 21 30    
 SS SH 21-35 754.62.33 21 35 129,3 130,0   
 SS SH 21-40 754.62.43 21 40    
 SS SH 21-50 754.62.63 21 50    
 SS SH 23-25 754.62.14 23 25   40 40 --
 SS SH 23-30 754.62.24 23 30    
 SS SH 23-35 754.62.34 23 35 141,2 141,9   
 SS SH 23-40 754.62.44 23 40    
 SS SH 23-50 754.62.64 23 50    
 SS SH 25-25 754.62.15 25 25    
 SS SH 25-30 754.62.25 25 30    
 SS SH 25-35 754.62.35 25 35 153,2 153,9   
 SS SH 25-40 754.62.45 25 40    
 SS SH 25-50 754.62.65 25 50    
 SS SH 27-25 754.62.16 27 25    
 SS SH 27-30 754.62.26 27 30    
 SS SH 27-35 754.62.36 27 35 165,2 165,9   
 SS SH 27-40 754.62.46 27 40    
 SS SH 27-50 754.62.66 27 50    

 SS SH 21-1 754.66.12 21 1.000” 
 SS SH 21-13/16 754.66.22 21 1.188” 
 SS SH 21-11/4 754.66.32 21 1.250” 129,3 130,0 
 SS SH 21-17/16 754.66.42 21 1.438” 
 SS SH 21-11/2 754.66.52 21 1.500”   

40 40 --
 SS SH 25-1 754.66.15 25 1.000” 
 SS SH 25-13/16 754.66.25 25 1.188” 
 SS SH 25-11/4 754.66.35 25 1.250” 153,2 153,9 
 SS SH 25-17/16 754.66.45 25 1.438” 
 SS SH 25-11/2 754.66.55 25 1.500” 

Pour les séries de chaînes en plastique: 820, 831, SH, SHD

ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS EN DEUX PARTIES USINÉS  - SS/SH

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES MOULAGE PAR INJECTION- NS(X) 880
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 SS HD 11-25 754.63.71 11 25 
 SS HD 11-30 754.63.72 11 30 
 SS HD 11-35 754.63.73 11 35 135,2 135,4 
 SS HD 11-40 754.63.74 11 40 
 SS HD 11-50 754.63.75 11 50   

22,0 40 90
 SS HD 12-25 754.63.81 12 25 
 SS HD 12-30 754.63.82 12 30 
 SS HD 12-35 754.63.83 12 35 147,2 147,6
 SS HD 12-40 754.63.84 12 40 
 SS HD 12-50 754.63.85 12 50 

 SS HD 11-1 754.63.76 11 1,000” 
 SS HD 11-13/16 754.63.77 11 1,188” 
 SS HD 11-11/4 754.63.78 11 1,250” 135,2 135,4 
 SS HD 11-17/16 754.63.79 11 1,438” 
 SS HD 11-11/2 754.63.80 11 1,500”   

22,0 40 90
 SS HD 12-1 754.63.86 12 1,000” 
 SS HD 12-13/16 754.63.87 12 1,188” 
 SS HD 12-11/4 754.63.88 12 1,250” 147,2 147,6
 SS HD 12-17/16 754.63.89 12 1,438” 
 SS HD 12-11/2 754.63.90 12 1,500” 

 SI HD 11-25 754.63.21 11 25 
 SI HD 11-30 754.63.22 11 30 
 SI HD 11-35 754.63.23 11 35 135,2 135,4 
 SI HD 11-40 754.63.24 11 40 
 SI HD 11-50 754.63.25 11 50   

22,0 40 90
 SI HD 12-25 754.63.31 12 25 
 SI HD 12-30 754.63.32 12 30 
 SI HD 12-35 754.63.33 12 35 147,2 147,6
 SI HD 12-40 754.63.34 12 40 
 SI HD 12-50 754.63.35 12 50 

 NS882 12-25 L0882663551 12 25 
 NS882 12-30 L0882663561 12 30 
 NS882 12-35 L0882663571 12 35 147,2 149,9 22,2 58,5 60
 NS882 12-40 L0882663581 12 40 
 NS882 12-45 L0882663591 12 45 

 NS882 12-1 L0882663601 12 1,000” 
 NS882 12-11/4 L0882619072 12 1,250” 147,2 149,9 22,2 58,5 60
 NS882 12-11/2 L0882619082 12 1,500” 

 NSX882 12-25 L0882663641 12 25 
 NSX882 12-30 L0882663651 12 30 

147,2
 

149,9 22,2 58,5 60
 NSX882 12-35 L0882663661 12 35 
 NSX882 12-40 L0882663671 12 40

 SS RH 9-25 754.60.51 9 25   
 SS RH 9-30 754.60.52 9 30 

111,4 109,0
   

75
 SS RH 9-35 754.60.53 9 35   
 SS RH 9-40 754.60.54 9 40   
 SS RH 10-25 754.60.61 10 25   
 SS RH 10-30 754.60.62 10 30 

123,3 121,4
  

 SS RH 10-35 754.60.63 10 35   
 SS RH 10-40 754.60.64 10 40        

16,0 40,0
 

 SS RH 11-25 754.60.71 11 25   
 SS RH 11-30 754.60.72 11 30 

135,2 133,9
   

90
 SS RH 11-35 754.60.73 11 35   
 SS RH 11-40 754.60.74 11 40   
 SS RH 12-25 754.60.81 12 25 

147,2 145,8

  
 SS RH 12-30 754.60.82 12 30   
 SS RH 12-35 754.60.83 12 35   
 SS RH 12-40 754.60.84 12 40   

 SI RH 9-25 754.60.01 9 25 

111,4 109,0

  
 SI RH 9-30 754.60.02 9 30     

75
 SI RH 9-35 754.60.03 9 35   
 SI RH 9-40 754.60.04 9 40   
 SI RH 10-25 754.60.11 10 25   
 SI RH 10-30 754.60.12 10 30 

123,3 121,4
  

 SI RH 10-35 754.60.13 10 35   
 SI RH 10-40 754.60.14 10 40   

16,0 40,0
 

 SI RH 11-25 754.60.21 11 25   
 SI RH 11-30 754.60.22 11 30 

135,2 133,9
   

90
 SI RH 11-35 754.60.23 11 35   
 SI RH 11-40 754.60.24 11 40   
 SI RH 12-25 754.60.31 12 25   
 SI RH 12-30 754.60.32 12 30 

147,2 145,8
  

 SI RH 12-35 754.60.33 12 35   
 SI RH 12-40 754.60.34 12 40   

 

 NS880 10-25 L0880662171 10 25  
 NS880 10-30 L0880662211 10 30  
 NS880 10-35 L0880662251 10 35 123,3 122,5 
 NS880 10-40 L0880662291 10 40  
 NS880 10-45 L0880662331 10 45   

15,9 58,5 60
 NS880 12-25 L0880663151 12 25  
 NS880 12-30 L0880663161 12 30  
 NS880 12-35 L0880663171 12 35 147,2 147,4 
 NS880 12-40 L0880663181 12 40  
 NS880 12-45 L0880663191 12 45  

 NS880 12-1 L0880663201 12 1,000” 
147,2 147,4 15,9 58,5 60

 NS880 12-11/4 L0880663241 12 1,250” 

 NSX880 10-25 L0880662401 10 25  
 NSX880 10-30 L0880662421 10 30 

123,3 122,5
 

 NSX880 10-35 L0880662441 10 35  
 NSX880 10-40 L0880619422 10 40   

15,9 58,5 60
 NSX880 12-25 L0880604082 12 25  
 NSX880 12-30 L0880604092 12 30 

147,2 147,4
 

 NSX880 12-35 L0880699811 12 35  
 NSX880 12-40 L0880604602 12 40

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, USINÉS - SS/SI HD

PIGNONS, ALÉSAGES EN INCH

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, MOULÉS PAR INJECTION - NS(X) 882

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS, ALÉSAGES EN INCH*

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, USINÉS - SS/SI RH

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, MOULÉS PAR INJECTION - NS(X) 880

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS, ALÉSAGES EN INCH

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

 Pour les séries de chaînes en plastique : 882, 883, HDF, HDFM, HDS

 Pour les séries de chaînes en plastique : 882, 883, HDF, HDFM, HDS
*  Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de 

commande de pignons avec alésage en pouces.

 Pour les séries de chaînes en plastique : 879, 880, RH, RHD, RHM,  RHMD, RHMP, RHMDP, SHP

 Pour les séries de chaînes en plastique : 879, 880, RH, RHD, RHM,  RHMD, RHMP, RHMDP, SHP

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent)

C

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

Diamètre
du 

moyeu
H

mm
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 SS HD 11-25 754.63.71 11 25 
 SS HD 11-30 754.63.72 11 30 
 SS HD 11-35 754.63.73 11 35 135,2 135,4 
 SS HD 11-40 754.63.74 11 40 
 SS HD 11-50 754.63.75 11 50   

22,0 40 90
 SS HD 12-25 754.63.81 12 25 
 SS HD 12-30 754.63.82 12 30 
 SS HD 12-35 754.63.83 12 35 147,2 147,6
 SS HD 12-40 754.63.84 12 40 
 SS HD 12-50 754.63.85 12 50 

 SS HD 11-1 754.63.76 11 1,000” 
 SS HD 11-13/16 754.63.77 11 1,188” 
 SS HD 11-11/4 754.63.78 11 1,250” 135,2 135,4 
 SS HD 11-17/16 754.63.79 11 1,438” 
 SS HD 11-11/2 754.63.80 11 1,500”   

22,0 40 90
 SS HD 12-1 754.63.86 12 1,000” 
 SS HD 12-13/16 754.63.87 12 1,188” 
 SS HD 12-11/4 754.63.88 12 1,250” 147,2 147,6
 SS HD 12-17/16 754.63.89 12 1,438” 
 SS HD 12-11/2 754.63.90 12 1,500” 

 SI HD 11-25 754.63.21 11 25 
 SI HD 11-30 754.63.22 11 30 
 SI HD 11-35 754.63.23 11 35 135,2 135,4 
 SI HD 11-40 754.63.24 11 40 
 SI HD 11-50 754.63.25 11 50   

22,0 40 90
 SI HD 12-25 754.63.31 12 25 
 SI HD 12-30 754.63.32 12 30 
 SI HD 12-35 754.63.33 12 35 147,2 147,6
 SI HD 12-40 754.63.34 12 40 
 SI HD 12-50 754.63.35 12 50 

 NS882 12-25 L0882663551 12 25 
 NS882 12-30 L0882663561 12 30 
 NS882 12-35 L0882663571 12 35 147,2 149,9 22,2 58,5 60
 NS882 12-40 L0882663581 12 40 
 NS882 12-45 L0882663591 12 45 

 NS882 12-1 L0882663601 12 1,000” 
 NS882 12-11/4 L0882619072 12 1,250” 147,2 149,9 22,2 58,5 60
 NS882 12-11/2 L0882619082 12 1,500” 

 NSX882 12-25 L0882663641 12 25 
 NSX882 12-30 L0882663651 12 30 

147,2
 

149,9 22,2 58,5 60
 NSX882 12-35 L0882663661 12 35 
 NSX882 12-40 L0882663671 12 40

 SS RH 9-25 754.60.51 9 25   
 SS RH 9-30 754.60.52 9 30 

111,4 109,0
   

75
 SS RH 9-35 754.60.53 9 35   
 SS RH 9-40 754.60.54 9 40   
 SS RH 10-25 754.60.61 10 25   
 SS RH 10-30 754.60.62 10 30 

123,3 121,4
  

 SS RH 10-35 754.60.63 10 35   
 SS RH 10-40 754.60.64 10 40        

16,0 40,0
 

 SS RH 11-25 754.60.71 11 25   
 SS RH 11-30 754.60.72 11 30 

135,2 133,9
   

90
 SS RH 11-35 754.60.73 11 35   
 SS RH 11-40 754.60.74 11 40   
 SS RH 12-25 754.60.81 12 25 

147,2 145,8

  
 SS RH 12-30 754.60.82 12 30   
 SS RH 12-35 754.60.83 12 35   
 SS RH 12-40 754.60.84 12 40   

 SI RH 9-25 754.60.01 9 25 

111,4 109,0

  
 SI RH 9-30 754.60.02 9 30     

75
 SI RH 9-35 754.60.03 9 35   
 SI RH 9-40 754.60.04 9 40   
 SI RH 10-25 754.60.11 10 25   
 SI RH 10-30 754.60.12 10 30 

123,3 121,4
  

 SI RH 10-35 754.60.13 10 35   
 SI RH 10-40 754.60.14 10 40   

16,0 40,0
 

 SI RH 11-25 754.60.21 11 25   
 SI RH 11-30 754.60.22 11 30 

135,2 133,9
   

90
 SI RH 11-35 754.60.23 11 35   
 SI RH 11-40 754.60.24 11 40   
 SI RH 12-25 754.60.31 12 25   
 SI RH 12-30 754.60.32 12 30 

147,2 145,8
  

 SI RH 12-35 754.60.33 12 35   
 SI RH 12-40 754.60.34 12 40   

 

 NS880 10-25 L0880662171 10 25  
 NS880 10-30 L0880662211 10 30  
 NS880 10-35 L0880662251 10 35 123,3 122,5 
 NS880 10-40 L0880662291 10 40  
 NS880 10-45 L0880662331 10 45   

15,9 58,5 60
 NS880 12-25 L0880663151 12 25  
 NS880 12-30 L0880663161 12 30  
 NS880 12-35 L0880663171 12 35 147,2 147,4 
 NS880 12-40 L0880663181 12 40  
 NS880 12-45 L0880663191 12 45  

 NS880 12-1 L0880663201 12 1,000” 
147,2 147,4 15,9 58,5 60

 NS880 12-11/4 L0880663241 12 1,250” 

 NSX880 10-25 L0880662401 10 25  
 NSX880 10-30 L0880662421 10 30 

123,3 122,5
 

 NSX880 10-35 L0880662441 10 35  
 NSX880 10-40 L0880619422 10 40   

15,9 58,5 60
 NSX880 12-25 L0880604082 12 25  
 NSX880 12-30 L0880604092 12 30 

147,2 147,4
 

 NSX880 12-35 L0880699811 12 35  
 NSX880 12-40 L0880604602 12 40

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, USINÉS - SS/SI HD

PIGNONS, ALÉSAGES EN INCH

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, MOULÉS PAR INJECTION - NS(X) 882

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS, ALÉSAGES EN INCH*

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, USINÉS - SS/SI RH

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, MOULÉS PAR INJECTION - NS(X) 880

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS, ALÉSAGES EN INCH

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

 Pour les séries de chaînes en plastique : 882, 883, HDF, HDFM, HDS

 Pour les séries de chaînes en plastique : 882, 883, HDF, HDFM, HDS
*  Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de 

commande de pignons avec alésage en pouces.

 Pour les séries de chaînes en plastique : 879, 880, RH, RHD, RHM,  RHMD, RHMP, RHMDP, SHP

 Pour les séries de chaînes en plastique : 879, 880, RH, RHD, RHM,  RHMD, RHMP, RHMDP, SHP
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 N1108 12-12 L1108666211 12 12 49,1 54,0 21,4 25,0 28,0

 NX1108 12-12 L1108666231 12 12 49,1 54,0 21,4 25,0 28,0

 

 
 ST1080 08-30               L1080668371 8 30 165,9 177,7 8,5 14,0 119,0
 ST1080 09-30               L1080668381 9 30 185,7 198,5 8,5 14,0 136,0
 ST1080 10-30               L1080668391 10 30 205,5 219,3 8,5 14,0 158,0
 ST1080 12-30               L1080668401 12 30 245,4 260,5 8,5 14,0 200,0
 ST1080 14-30               L1080668411 14 30 285,4 301,5 8,5 14,0 240,0

 SSW 1050 16-30 749.82.23 16 30 131,2 130,9 11,0 40,0 40,0
 SSW 1050 16-40 749.82.43 16 40 131,2 130,9 11,0 40,0 50,0
 SSW 1050 18-30 749.82.25 18 30 147,2 146,8 11,0 40,0 40,0
 SSW 1050 18-40 749.82.45 18 40 147,4 146,8 11,0 40,0 50,0

 SSW 1050 16-11/2 749.86.53 16 1,500” 131,2 130,9 11,0 40,0 48,1
 SSW 1050 18-11/2 749.86.55 18 1,500” 147,4 146,8 11,0 40,0 48,1

 SIW 1050-16-30 749.81.23 16 30 131,2 130,9 11,0 40,0 40,0
 SIW 1050-16-40 749.81.43 16 40 131,2 130,9 11,0 40,0 50,0
 SIW 1050-18-30 749.81.25 18 30 147,4 146,8 11,0 40,0 40,0
 SIW 1050-18-40 749.81.45 18 40 147,4 146,8 11,0 40,0 50,0

 SIW 1050-16-11/2 749.85.53 16 1,500” 131,2 130,9 11,0 40,0 48,1
 SIW 1050-18-11/2 749.85.55 18 1,500” 147,4 146,8 11,0 40,0 48,1

 N880BOT32 L0880684051 entraînement ouverte 380 352 0,98

 NX880BOT32     L0880698581 porteuse/retour fermée 380 352 0,98

 
 
 

 NXT880 BO L0880632762 porteuse/retour fermée 380 335 0,98

 
 
 

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

PIGNONS TRADITIONNELS - ST 1080

PRÉALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, MOULÉS PAR INJECTION - SSW/SIW 1050

PIGNONS, ALÉSAGES EN INCH

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES EN INCH

PIGNONS ET POULIES TENDEURS TRADITIONNELS, MOULÉS PAR INJECTION - N(X) 1108

PIGNON, ALÉSAGE MÉTRIQUE

POULIE TENDEUR, ALÉSAGE MÉTRIQUE

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

AVEC 32 DENTS

SANS DENTS

Voir page 74 pour plus d’information.

 Pour les séries de chaînes en plastique : 1108

 Le pignon d’entraînement est fixé par le montage radial d’un axe par le pignon et l’arbre.

  Les chaînes 1108 en plastique fonctionnent aussi sur des pignons de chaîne à rouleaux à pas de 
1/2˝ conformes à la norme ANSI 40. 

 Pour les séries de chaînes en plastique : 1080

 Pour les séries de chaînes en plastique : 1050, 1055, 1060

 - dispositif de fixation non compris (alésage 50H7 mm)

 - 2x un roulement à billes à bague unique 25x47x8 compris
 - symétrie du contour : aucune différence entre la roue de courbure porteuse et de retour
 - ouverture en supprimant le diaphragme

 - 2x un roulement à billes à bague unique 25x47x8 compris
 - symétrie du contour : aucune différence entre la roue de courbure porteuse et retour
 - ouverture en supprimant le diaphragme
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POUR CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE AVEC PATTES ÉQUERRES (« TABS ») 879BO, 880BO, 880BO F, HFP880BOT ET LBP879BO

AVEC 32 DENTS
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 N1108 12-12 L1108666211 12 12 49,1 54,0 21,4 25,0 28,0

 NX1108 12-12 L1108666231 12 12 49,1 54,0 21,4 25,0 28,0

 

 
 ST1080 08-30               L1080668371 8 30 165,9 177,7 8,5 14,0 119,0
 ST1080 09-30               L1080668381 9 30 185,7 198,5 8,5 14,0 136,0
 ST1080 10-30               L1080668391 10 30 205,5 219,3 8,5 14,0 158,0
 ST1080 12-30               L1080668401 12 30 245,4 260,5 8,5 14,0 200,0
 ST1080 14-30               L1080668411 14 30 285,4 301,5 8,5 14,0 240,0

 SSW 1050 16-30 749.82.23 16 30 131,2 130,9 11,0 40,0 40,0
 SSW 1050 16-40 749.82.43 16 40 131,2 130,9 11,0 40,0 50,0
 SSW 1050 18-30 749.82.25 18 30 147,2 146,8 11,0 40,0 40,0
 SSW 1050 18-40 749.82.45 18 40 147,4 146,8 11,0 40,0 50,0

 SSW 1050 16-11/2 749.86.53 16 1,500” 131,2 130,9 11,0 40,0 48,1
 SSW 1050 18-11/2 749.86.55 18 1,500” 147,4 146,8 11,0 40,0 48,1

 SIW 1050-16-30 749.81.23 16 30 131,2 130,9 11,0 40,0 40,0
 SIW 1050-16-40 749.81.43 16 40 131,2 130,9 11,0 40,0 50,0
 SIW 1050-18-30 749.81.25 18 30 147,4 146,8 11,0 40,0 40,0
 SIW 1050-18-40 749.81.45 18 40 147,4 146,8 11,0 40,0 50,0

 SIW 1050-16-11/2 749.85.53 16 1,500” 131,2 130,9 11,0 40,0 48,1
 SIW 1050-18-11/2 749.85.55 18 1,500” 147,4 146,8 11,0 40,0 48,1

 N880BOT32 L0880684051 entraînement ouverte 380 352 0,98

 NX880BOT32     L0880698581 porteuse/retour fermée 380 352 0,98

 
 
 

 NXT880 BO L0880632762 porteuse/retour fermée 380 335 0,98

 
 
 

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

PIGNONS TRADITIONNELS - ST 1080

PRÉALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES, MOULÉS PAR INJECTION - SSW/SIW 1050

PIGNONS, ALÉSAGES EN INCH

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES MÉTRIQUES

POULIES TENDEURS, ALÉSAGES EN INCH

PIGNONS ET POULIES TENDEURS TRADITIONNELS, MOULÉS PAR INJECTION - N(X) 1108

PIGNON, ALÉSAGE MÉTRIQUE

POULIE TENDEUR, ALÉSAGE MÉTRIQUE

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

AVEC 32 DENTS

SANS DENTS

Voir page 74 pour plus d’information.

 Pour les séries de chaînes en plastique : 1108

 Le pignon d’entraînement est fixé par le montage radial d’un axe par le pignon et l’arbre.

  Les chaînes 1108 en plastique fonctionnent aussi sur des pignons de chaîne à rouleaux à pas de 
1/2˝ conformes à la norme ANSI 40. 

 Pour les séries de chaînes en plastique : 1080

 Pour les séries de chaînes en plastique : 1050, 1055, 1060

 - dispositif de fixation non compris (alésage 50H7 mm)

 - 2x un roulement à billes à bague unique 25x47x8 compris
 - symétrie du contour : aucune différence entre la roue de courbure porteuse et de retour
 - ouverture en supprimant le diaphragme

 - 2x un roulement à billes à bague unique 25x47x8 compris
 - symétrie du contour : aucune différence entre la roue de courbure porteuse et retour
 - ouverture en supprimant le diaphragme
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POUR CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE AVEC PATTES ÉQUERRES (« TABS ») 879BO, 880BO, 880BO F, HFP880BOT ET LBP879BO

AVEC 32 DENTS
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La ligne de produits offre un large choix de chaînes multiflex de Rexnord et de chaînes pour convoyeurs de caisses de 
MCC. Ces chaînes sont conçues pour le transport de produits sur voie unique dans une variété d’applications.

CARACTÉRISTIQUES

CHAÎNES MULTIFLEX ET CHAÎNES POUR CONVOYEURS DE CAISSES

PROGRAMME

 1765  Chaîne ZeroGap à pas de 50 mm sans ouvertures dans les flexions latérales ou lors des passage sur un pignon ; faible niveau sonore et résistance élevée à l’usure
 2565 Chaîne ZeroGap avec un pas de 76mm sans ouverture lors de flexions latérales ; exécution de haut rendement, réalisée en polyamide résistant à l’usure
 1757  Chaîne à pas de 1,5" avec une conception unique des palettes, idéale pour les convoyeurs modulaires en aluminium extrudé, 

généralement utilisés pour le convoyage de pièces ; aussi disponible avec un revêtement en caoutchouc
 1700  Chaîne de base à pas de 50 mm pour utilisation avec des roues de courbure ; disponible en 3 versions : version standard, version 

avec pattes équerres, et version avec un revêtement en acier trempé (AC1700K)
 1702  Chaîne de base à pas de 50 mm ; bidirectionnelle et approuvée par l’Administration des aliments et drogues (FDA) des États-Unis pour le contact direct avec les aliments
 1720   Chaîne de base à pas de 50 mm pour conteneurs en carton de tailles différentes ; bidirectionnelle et bords souples
 1710 1700 Chaîne de base avec palettes rondes pour une surface uniforme et continue, même dans les courbes
 1713  1700 Chaîne de base avec palettes larges et rivetées à la chaîne ; maillons chevauchants, même dans les angles serrés pour 

n’avoir aucune ouverture qui pourrait créer des problèmes de sécurité

 CC 600 Chaîne standard ; disponible en exécution pour parcours rectiligne et pour flexion latérale
 CC 631 Chaîne standard avec maillons surélevés ; disponible en exécution pour flexion latérale ; livrable avec taquet
 CC 1400 Chaîne renforcée ; disponible en exécution pour parcours rectiligne et pour flexion latérale
 CC 1431 Chaîne renforcée avec maillons surélevés ; disponible en exécution pour flexion latérale

CHAÎNES MULTIFLEX DE REXNORD

Les chaînes Multiflex et pour convoyeurs de caisses sont disponibles dans les exécutions suivantes.

Meilleur choix

En option

CHAÎNES MCC POUR CONVOYEURS DE CAISSES

CHAÎNES MULTIFLEX ET CHAÎNES POUR CONVOYEURS DE CAISSES

- Chaînes Multiflex 
Ces chaînes utilisent un pivot unique pour relier l’axe de 
charnière au maillon de chaîne. Sur les chaînes à flexion 
latérales standards, la charnière et l’axe sont soumis à 
des rotations horizontales dues à la flexion latérale de la 
chaîne dans la courbe, et à des rotations verticales de la 
charnière lorsque celle-ci passe sur le pignon. Le pivot 
découple ces mouvements et l’axe de charnière est seul 
impliqué dans les rotations à cause des maillons de 
chaîne qui passent sur le pignon. Le pivot peut tourner 
dans le maillon de chaîne pour permettre une flexion 
latérale dans une courbe. Les chaînes Multiflex sont, 
grâce au pivot, idéalement adaptées pour parcourir des 
tracés comprenant beaucoup de courbes.

- Armor Clad (Blindage)
Les chaînes Multiflex 1700 sont aussi disponibles 
avec un revêtement en acier trempé, le Armor Clad 
(« blindé ») AC 1700 K. Cette chaîne est, par son 
revêtement, très adaptée pour le convoyage de pièces à 
haute température qui autrement endommageraient la 
surface de chaîne en plastique. Le revêtement en acier 
donne à la chaîne une excellente résistance à l’usure et 
la rend très appropriée pour le transport de pièces dans 
des applications du secteur automobile ou semblable.

- Sécurité
La platine des chaînes Multiflex ZeroGap 1765 et 2565 
est conçue de façon unique. La surface de la chaîne reste 
fermée en permanence lorsque la chaîne passe à travers 
une courbe ou sur un pignon. Les deux chaînes sont 
couramment utilisées dans l’industrie de l’emballage et 
de l’automobile.Les chaînes multiflex 1710 K et 1713 K 
sont aussi disponibles avec des surfaces conçues pour 
ne pas happer des doigts d’une personne lors du convo-
yage de produits plus larges.

- Chaînes pour convoyeurs de caisses 
Ces chaînes sont d’une construction très robuste, les 
rendant idéales pour des applications exigeantes, comme 
le transport de boîtes ou de caisses. Elles sont souvent 
utilisées pour le transport de débris abrasifs dans ces 
genres d’applications. La conception du convoyeur pour 
ces chaînes est souvent fort simple, offrant des solutions 
très économiques pour le convoyage de boîtes et caisses 
vides ou pleines sur des distances très longues.

- Conception d’axe
Les chaînes Multiflex et pour convoyeurs de caisses ont 
des maillons de chaîne avec deux bras. La conception 
spéciale des axes empêche l’ouverture de ces bras de 
maillons. Le résultat de cette caractéristique est une 
charge de travail autorisée élevée.

- Roues de courbure
L’utilisation de roues de courbure sur les chaînes Multiflex et sur quelques chaînes à charnières à flexion latérale permet de réduire 
le frottement dans les courbes pour ainsi obtenir un convoyeur avec beaucoup de courbes. Ces roues de courbure sont principale-
ment utilisées pour le transport de produits à vitesse peu élevée dans l’industrie laitière, automobile, des produits du tabac, etc. 
La roue de courbure d’entraînement N880 à contour denté est utilisée pour l’entraînement de la chaîne ; elle intègre les fonctions 
de pignon et de courbe. Cette caractéristique ne demande pas une section de retour pour la chaîne, rendant la conception du 
convoyeur plus simple et économique. Cependant, dans ce genre de conception de convoyeur, la compensation de l’allongement 
du pas suite à l’usure est limitée. La roue est montée sur les arbres d’entraînement à l’aide d’un dispositif de fixation pour lequel 
des composants standards de machine peuvent être utilisés. 
La roue porteuse est utilisée dans la partie supérieure du convoyeur ; elle est en contact avec la chaîne en position normale lorsque 
celle-ci transporte des produits. La roue porteuse est utilisée dans la 
partie supérieure du convoyeur ; elle est en contact avec la chaîne en 
position normale lorsque celle-ci transporte des produits. 
Les roues de courbure à roulements à billes sont conseillées pour les 
applications à vitesse et capacité élevées ; les roulements à billes ne 
sont pas compris. 
Les roues de courbure à bagues d’assemblage thermoplastiques 
peuvent être utilisées pour toutes les autres applications. 
Une roue de courbure ouverte est montée sur l’arbre qui doit passer par 
la roue. Une roue de courbure fermée est montée sur la tête d’arbre. 
Certaines versions fermées, comme la 880BO, permet de supprimer un 
diaphragme dans le couvercle. 

TYPE DE CHAÎNE

Produits 
stables 

standards

Petites
pièces et 
produits 
instables

Produits 
lourds et de 

taille
(industriels)

Produits 
larges

Convoyeurs 
bidirection-

nels

Convoyage 
de pièces 
abrasives

Convoyage 
de caisses

Protection 
de doigts

Convoyeurs 
inclinés

1700

AC 1700

1702

1710

1713

1720

1757

1765 

ZeroGap

2565

CC 600/631/

1400/1431
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La ligne de produits offre un large choix de chaînes multiflex de Rexnord et de chaînes pour convoyeurs de caisses de 
MCC. Ces chaînes sont conçues pour le transport de produits sur voie unique dans une variété d’applications.

CARACTÉRISTIQUES

CHAÎNES MULTIFLEX ET CHAÎNES POUR CONVOYEURS DE CAISSES

PROGRAMME

 1765  Chaîne ZeroGap à pas de 50 mm sans ouvertures dans les flexions latérales ou lors des passage sur un pignon ; faible niveau sonore et résistance élevée à l’usure
 2565 Chaîne ZeroGap avec un pas de 76mm sans ouverture lors de flexions latérales ; exécution de haut rendement, réalisée en polyamide résistant à l’usure
 1757  Chaîne à pas de 1,5" avec une conception unique des palettes, idéale pour les convoyeurs modulaires en aluminium extrudé, 

généralement utilisés pour le convoyage de pièces ; aussi disponible avec un revêtement en caoutchouc
 1700  Chaîne de base à pas de 50 mm pour utilisation avec des roues de courbure ; disponible en 3 versions : version standard, version 

avec pattes équerres, et version avec un revêtement en acier trempé (AC1700K)
 1702  Chaîne de base à pas de 50 mm ; bidirectionnelle et approuvée par l’Administration des aliments et drogues (FDA) des États-Unis pour le contact direct avec les aliments
 1720   Chaîne de base à pas de 50 mm pour conteneurs en carton de tailles différentes ; bidirectionnelle et bords souples
 1710 1700 Chaîne de base avec palettes rondes pour une surface uniforme et continue, même dans les courbes
 1713  1700 Chaîne de base avec palettes larges et rivetées à la chaîne ; maillons chevauchants, même dans les angles serrés pour 

n’avoir aucune ouverture qui pourrait créer des problèmes de sécurité

 CC 600 Chaîne standard ; disponible en exécution pour parcours rectiligne et pour flexion latérale
 CC 631 Chaîne standard avec maillons surélevés ; disponible en exécution pour flexion latérale ; livrable avec taquet
 CC 1400 Chaîne renforcée ; disponible en exécution pour parcours rectiligne et pour flexion latérale
 CC 1431 Chaîne renforcée avec maillons surélevés ; disponible en exécution pour flexion latérale

CHAÎNES MULTIFLEX DE REXNORD

Les chaînes Multiflex et pour convoyeurs de caisses sont disponibles dans les exécutions suivantes.

Meilleur choix

En option

CHAÎNES MCC POUR CONVOYEURS DE CAISSES

CHAÎNES MULTIFLEX ET CHAÎNES POUR CONVOYEURS DE CAISSES

- Chaînes Multiflex 
Ces chaînes utilisent un pivot unique pour relier l’axe de 
charnière au maillon de chaîne. Sur les chaînes à flexion 
latérales standards, la charnière et l’axe sont soumis à 
des rotations horizontales dues à la flexion latérale de la 
chaîne dans la courbe, et à des rotations verticales de la 
charnière lorsque celle-ci passe sur le pignon. Le pivot 
découple ces mouvements et l’axe de charnière est seul 
impliqué dans les rotations à cause des maillons de 
chaîne qui passent sur le pignon. Le pivot peut tourner 
dans le maillon de chaîne pour permettre une flexion 
latérale dans une courbe. Les chaînes Multiflex sont, 
grâce au pivot, idéalement adaptées pour parcourir des 
tracés comprenant beaucoup de courbes.

- Armor Clad (Blindage)
Les chaînes Multiflex 1700 sont aussi disponibles 
avec un revêtement en acier trempé, le Armor Clad 
(« blindé ») AC 1700 K. Cette chaîne est, par son 
revêtement, très adaptée pour le convoyage de pièces à 
haute température qui autrement endommageraient la 
surface de chaîne en plastique. Le revêtement en acier 
donne à la chaîne une excellente résistance à l’usure et 
la rend très appropriée pour le transport de pièces dans 
des applications du secteur automobile ou semblable.

- Sécurité
La platine des chaînes Multiflex ZeroGap 1765 et 2565 
est conçue de façon unique. La surface de la chaîne reste 
fermée en permanence lorsque la chaîne passe à travers 
une courbe ou sur un pignon. Les deux chaînes sont 
couramment utilisées dans l’industrie de l’emballage et 
de l’automobile.Les chaînes multiflex 1710 K et 1713 K 
sont aussi disponibles avec des surfaces conçues pour 
ne pas happer des doigts d’une personne lors du convo-
yage de produits plus larges.

- Chaînes pour convoyeurs de caisses 
Ces chaînes sont d’une construction très robuste, les 
rendant idéales pour des applications exigeantes, comme 
le transport de boîtes ou de caisses. Elles sont souvent 
utilisées pour le transport de débris abrasifs dans ces 
genres d’applications. La conception du convoyeur pour 
ces chaînes est souvent fort simple, offrant des solutions 
très économiques pour le convoyage de boîtes et caisses 
vides ou pleines sur des distances très longues.

- Conception d’axe
Les chaînes Multiflex et pour convoyeurs de caisses ont 
des maillons de chaîne avec deux bras. La conception 
spéciale des axes empêche l’ouverture de ces bras de 
maillons. Le résultat de cette caractéristique est une 
charge de travail autorisée élevée.

- Roues de courbure
L’utilisation de roues de courbure sur les chaînes Multiflex et sur quelques chaînes à charnières à flexion latérale permet de réduire 
le frottement dans les courbes pour ainsi obtenir un convoyeur avec beaucoup de courbes. Ces roues de courbure sont principale-
ment utilisées pour le transport de produits à vitesse peu élevée dans l’industrie laitière, automobile, des produits du tabac, etc. 
La roue de courbure d’entraînement N880 à contour denté est utilisée pour l’entraînement de la chaîne ; elle intègre les fonctions 
de pignon et de courbe. Cette caractéristique ne demande pas une section de retour pour la chaîne, rendant la conception du 
convoyeur plus simple et économique. Cependant, dans ce genre de conception de convoyeur, la compensation de l’allongement 
du pas suite à l’usure est limitée. La roue est montée sur les arbres d’entraînement à l’aide d’un dispositif de fixation pour lequel 
des composants standards de machine peuvent être utilisés. 
La roue porteuse est utilisée dans la partie supérieure du convoyeur ; elle est en contact avec la chaîne en position normale lorsque 
celle-ci transporte des produits. La roue porteuse est utilisée dans la 
partie supérieure du convoyeur ; elle est en contact avec la chaîne en 
position normale lorsque celle-ci transporte des produits. 
Les roues de courbure à roulements à billes sont conseillées pour les 
applications à vitesse et capacité élevées ; les roulements à billes ne 
sont pas compris. 
Les roues de courbure à bagues d’assemblage thermoplastiques 
peuvent être utilisées pour toutes les autres applications. 
Une roue de courbure ouverte est montée sur l’arbre qui doit passer par 
la roue. Une roue de courbure fermée est montée sur la tête d’arbre. 
Certaines versions fermées, comme la 880BO, permet de supprimer un 
diaphragme dans le couvercle. 

TYPE DE CHAÎNE

Produits 
stables 

standards

Petites
pièces et 
produits 
instables

Produits 
lourds et de 

taille
(industriels)

Produits 
larges

Convoyeurs 
bidirection-

nels

Convoyage 
de pièces 
abrasives

Convoyage 
de caisses

Protection 
de doigts

Convoyeurs 
inclinés

1700

AC 1700

1702

1710

1713

1720

1757

1765 

ZeroGap

2565

CC 600/631/

1400/1431
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 HP 1765 ZeroGap L1765604062 55,0 2,17 1,46 2670 64 125

 WX 1765 ZeroGap L1765654842 55,0 2,17 1,46 2670 64 125

 HPM 1757 TAB 81421361 82,6 3,25 1,48 1735 102 152

 LF 1757 TAB 81400161 82,6 3,25 1,48 1735 102 152

CHAÎNES MULTIFLEX

1765
ZEROGAPTM

Longueur standard : 3,05 m - 10 pieds (61 maillons)

page 207

ACÉTAL HP

POLYAMIDE WX COMPOSITE

CHAÎNES MULTIFLEX

1757
PATTE ÉQUERRE (« TAB »)

AVEC CAOUTCHOUC

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

page 83

ACÉTAL HP

1757
PATTE ÉQUERRE (« TAB »)

page 83

ACÉTAL LF

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

Type de chaîne

Type de chaîne

N°. de code

N°. de code

Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

page 82, 83

page 207

page 207

page 84

page 83

Longueur standard: 3,048 m – 10 pieds (40 maillons)

page 207

 BWX 2565 81432921 88,9 3,50 2,67 10675 89 241

POLYAMIDE BWX

2565
EXÉCUTION RENFORCÉE
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 HP 1765 ZeroGap L1765604062 55,0 2,17 1,46 2670 64 125

 WX 1765 ZeroGap L1765654842 55,0 2,17 1,46 2670 64 125

 HPM 1757 TAB 81421361 82,6 3,25 1,48 1735 102 152

 LF 1757 TAB 81400161 82,6 3,25 1,48 1735 102 152

CHAÎNES MULTIFLEX

1765
ZEROGAPTM

Longueur standard : 3,05 m - 10 pieds (61 maillons)

page 207

ACÉTAL HP

POLYAMIDE WX COMPOSITE

CHAÎNES MULTIFLEX

1757
PATTE ÉQUERRE (« TAB »)

AVEC CAOUTCHOUC

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

page 83

ACÉTAL HP

1757
PATTE ÉQUERRE (« TAB »)

page 83

ACÉTAL LF

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (80 maillons)

Type de chaîne

Type de chaîne

N°. de code

N°. de code

Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

page 82, 83

page 207

page 207

page 84

page 83

Longueur standard: 3,048 m – 10 pieds (40 maillons)

page 207

 BWX 2565 81432921 88,9 3,50 2,67 10675 89 241

POLYAMIDE BWX

2565
EXÉCUTION RENFORCÉE
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 A 1700 K L1700AK 55,0 2,17 1,26 2670 38 140

 WLF 1700 K L1700WLFK 55,0 2,17 1,26 2670 38 140

 HP 1700 K L1700HPK 55,0 2,17 1,26 2670 38 140

 AC 1700 K L1700ACK 55,0 2,17 60 2670 38 140

 WLF 1700 TAB K L1700WLFTABK 55,0 2,17 1,30 2670 38 140

 WLF 1702 L1702698592 53,1 2,09 1,43 2670 38 140

 HP 1720 K L1720HPK 55,0 2,17 1,26 2600 50 140

CHAÎNES MULTIFLEX

1700 K

page 82, 83

EXÉCUTION BLINDÉE («AC» - «ARMOR CLAD»)

Longueur standard : 10 m - 32,8 pieds (200 maillons)

ACÉTAL LF

ACÉTAL WLF

ACÉTAL HP

ACÉTAL AVEC PALETTES EN ACIER TREMPÉ

1700
PATTE ÉQUERRE (TAB) K

Longueur standard : 10 m - 32,8 pieds (200 maillons)

page 82, 83

ACÉTAL WLF

EXÉCUTION BLINDÉE («AC» - «ARMOR CLAD»)

CHAÎNES MULTIFLEX

1702

Longueur standard : 3,05 m - 10 pieds (61 maillons) 

page 82, 83

ACÉTAL WLF

1720 K 

Longueur standard : 10 m - 32,8 pieds (200 maillons)

page 82, 83

ACÉTAL HP

page 84

page 124

page 84

page 84

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale  (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

page 207

page 207

page 207

page 207
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 A 1700 K L1700AK 55,0 2,17 1,26 2670 38 140

 WLF 1700 K L1700WLFK 55,0 2,17 1,26 2670 38 140

 HP 1700 K L1700HPK 55,0 2,17 1,26 2670 38 140

 AC 1700 K L1700ACK 55,0 2,17 60 2670 38 140

 WLF 1700 TAB K L1700WLFTABK 55,0 2,17 1,30 2670 38 140

 WLF 1702 L1702698592 53,1 2,09 1,43 2670 38 140

 HP 1720 K L1720HPK 55,0 2,17 1,26 2600 50 140

CHAÎNES MULTIFLEX

1700 K

page 82, 83

EXÉCUTION BLINDÉE («AC» - «ARMOR CLAD»)

Longueur standard : 10 m - 32,8 pieds (200 maillons)

ACÉTAL LF

ACÉTAL WLF

ACÉTAL HP

ACÉTAL AVEC PALETTES EN ACIER TREMPÉ

1700
PATTE ÉQUERRE (TAB) K

Longueur standard : 10 m - 32,8 pieds (200 maillons)

page 82, 83

ACÉTAL WLF

EXÉCUTION BLINDÉE («AC» - «ARMOR CLAD»)

CHAÎNES MULTIFLEX

1702

Longueur standard : 3,05 m - 10 pieds (61 maillons) 

page 82, 83

ACÉTAL WLF

1720 K 

Longueur standard : 10 m - 32,8 pieds (200 maillons)

page 82, 83

ACÉTAL HP

page 84

page 124

page 84

page 84

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale  (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

page 207

page 207

page 207

page 207
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 WLF 1710 K L1710WLFK 98,0 3,86 1,88 2600 0 140

 WLF 1710 TAB K L1710WLFTABK 98,0 3,86 1,93 2600 0 140

 WLF 1713 K L1713WLFK 253,0 9,96 2,70 2600 1000 500

 WLF 1713 TAB K L1713WLFTABK 253,0 9,96 2,75 2600 1000 500

CHAÎNES MULTIFLEX

1710 K

Longueur standard : 10 m - 32,8 pieds (200 maillons). Palette en polyamide gris.

page 82, 83

ACÉTAL WLF

1710 PATTE ÉQUERRE 
(« TAB ») K

Longueur standard : 10 m - 32,8 pieds (200 maillons). Palette en polyamide gris.

page 82, 83

ACÉTAL WLF

CHAÎNES MULTIFLEX

1713 K

Longueur standard : 10 m - 32,8 pieds (200 maillons). Palette en acétal blanc

page 82, 83

ACÉTAL WLF

1713 PATTE ÉQUERRE 
(« TAB ») K

Longueur standard : 10 m - 32,8 pieds (200 maillons). Palette en acétal blanc

page 82, 83

ACÉTAL WLF

page 84

page 124

page 84 page 124

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

page 207

page 207

page 207

page 207
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 WLF 1710 K L1710WLFK 98,0 3,86 1,88 2600 0 140

 WLF 1710 TAB K L1710WLFTABK 98,0 3,86 1,93 2600 0 140

 WLF 1713 K L1713WLFK 253,0 9,96 2,70 2600 1000 500

 WLF 1713 TAB K L1713WLFTABK 253,0 9,96 2,75 2600 1000 500

CHAÎNES MULTIFLEX

1710 K

Longueur standard : 10 m - 32,8 pieds (200 maillons). Palette en polyamide gris.

page 82, 83

ACÉTAL WLF

1710 PATTE ÉQUERRE 
(« TAB ») K

Longueur standard : 10 m - 32,8 pieds (200 maillons). Palette en polyamide gris.

page 82, 83

ACÉTAL WLF

CHAÎNES MULTIFLEX

1713 K

Longueur standard : 10 m - 32,8 pieds (200 maillons). Palette en acétal blanc

page 82, 83

ACÉTAL WLF

1713 PATTE ÉQUERRE 
(« TAB ») K

Longueur standard : 10 m - 32,8 pieds (200 maillons). Palette en acétal blanc

page 82, 83

ACÉTAL WLF

page 84

page 124

page 84 page 124

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon
 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de flexion 
arrière (min.)

mm

Rayon de flexion 
latérale (min.)

mm

Charge de travail
(max.)

N (21°C)

page 207

page 207

page 207

page 207
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 N1700 10-24 L1700661391 10 24
 N1700 10-25 L1700661381 10 25 161,8 165,1 11,1 44,0 57
 N1700 10-30 L1700661401 10 30     

 

 NX1700 10-25  L1700661411 10 25 161,8 165,1 11,1 43,0 50

 

 KU1700 08-19 L1700668341 8 19
 KU1700 08-25 L1700613242 8 25 130,7 132,8 11,1 42,0 79
 KU1700 08-30 L1700630842 8 30     
 KU1700 10-19 L1700668351 10 19
 KU1700 10-25 L1700602806 10 25 161,8 165,1 11,1 42,0 110
 KU1700 10-30 L1700618392 10 30     
 KU1700 13-19 L1700668361 13 19 209,0 215,2 11,1 42,0 158

 ZN1700 10-20 L1700661421 10 20 161,8 165,1 
11,1 44,0 69,0

 ZN1700 12-20 L1700661431 12 20 193,2 196,1   

 

 
 

 GG1757 12-3⁄4 préalésage 414-36-2 12 0,750” 147,2 152,4 9,7 38,1 66,5

 

 NXT1757 10-25 614-35-1  10 25 - 149,9 81 84,1 38,1

 KUS 2500 T09 R50 614-681-8 9 50 222,8 221,2 18,0 73,0 165,0 

POULIES TENDEURS TRADITIONNELLES, MOULÉES PAR INJECTION - NX 1700

ALÉSAGE MÉTRIQUE

ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS TRADITIONNELS EN PLASTIQUE, USINÉS - KU 1700

PIGNONS TRADITIONNELS EN PLASTIQUE, MOULÉS PAR INJECTION, MOYEU EN CUIVRE - N 1700

ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS POUR CHAÎNES MULTIFLEX PIGNONS POUR CHAÎNES MULTIFLEX

PIGNON TRADITIONNEL EN FONTE ACIÉRÉE, MOYEU EXCENTRÉ - GG 1757

ALÉSAGE EN INCH

ALÉSAGE MÉTRIQUE

ALÉSAGES MÉTRIQUES

TAMBOUR TENDEUR TRADITIONNEL EN PLASTIQUE, MOULÉ PAR INJECTION - NX 1757

PIGNONS EN DEUX PARTIES EN PLASTIQUE, MOULÉES PAR INJECTION – KUS 2500

POULIES TENDEURS TRADITIONNELLES GALVANISÉES - ZN 1700

ALÉSAGES MÉTRIQUES

 Pour les séries de chaînes Multiflex : 1700, 1702, 1710, 1713, 1720, 1765

 Pour les séries de chaînes Multiflex : 1700, 1702, 1710, 1713, 1720, 1765

 Pour les séries de chaînes Multiflex : 1700, 1702, 1710, 1713, 1720, 1765

 Pour les séries de chaînes Multiflex : 1700, 1702, 1710, 1713, 1720, 1765

 Pour les séries de chaînes Multiflex : 1757

 Pour les séries de chaînes Multiflex : 1757

 For Multiflex chain series: 2565

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent/

Flasque)

mm

Largeur
du 

moyeu

mm

Diamètre
du moyeu

H

mm

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm/Inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent/

Flasque)

mm

Largeur
du 

moyeu

mm

Diamètre
du moyeu

H

mm
page 209 page 209



83 83

 N1700 10-24 L1700661391 10 24
 N1700 10-25 L1700661381 10 25 161,8 165,1 11,1 44,0 57
 N1700 10-30 L1700661401 10 30     

 

 NX1700 10-25  L1700661411 10 25 161,8 165,1 11,1 43,0 50

 

 KU1700 08-19 L1700668341 8 19
 KU1700 08-25 L1700613242 8 25 130,7 132,8 11,1 42,0 79
 KU1700 08-30 L1700630842 8 30     
 KU1700 10-19 L1700668351 10 19
 KU1700 10-25 L1700602806 10 25 161,8 165,1 11,1 42,0 110
 KU1700 10-30 L1700618392 10 30     
 KU1700 13-19 L1700668361 13 19 209,0 215,2 11,1 42,0 158

 ZN1700 10-20 L1700661421 10 20 161,8 165,1 
11,1 44,0 69,0

 ZN1700 12-20 L1700661431 12 20 193,2 196,1   

 

 
 

 GG1757 12-3⁄4 préalésage 414-36-2 12 0,750” 147,2 152,4 9,7 38,1 66,5

 

 NXT1757 10-25 614-35-1  10 25 - 149,9 81 84,1 38,1

 KUS 2500 T09 R50 614-681-8 9 50 222,8 221,2 18,0 73,0 165,0 

POULIES TENDEURS TRADITIONNELLES, MOULÉES PAR INJECTION - NX 1700

ALÉSAGE MÉTRIQUE

ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS TRADITIONNELS EN PLASTIQUE, USINÉS - KU 1700

PIGNONS TRADITIONNELS EN PLASTIQUE, MOULÉS PAR INJECTION, MOYEU EN CUIVRE - N 1700

ALÉSAGES MÉTRIQUES

PIGNONS POUR CHAÎNES MULTIFLEX PIGNONS POUR CHAÎNES MULTIFLEX

PIGNON TRADITIONNEL EN FONTE ACIÉRÉE, MOYEU EXCENTRÉ - GG 1757

ALÉSAGE EN INCH

ALÉSAGE MÉTRIQUE

ALÉSAGES MÉTRIQUES

TAMBOUR TENDEUR TRADITIONNEL EN PLASTIQUE, MOULÉ PAR INJECTION - NX 1757

PIGNONS EN DEUX PARTIES EN PLASTIQUE, MOULÉES PAR INJECTION – KUS 2500

POULIES TENDEURS TRADITIONNELLES GALVANISÉES - ZN 1700

ALÉSAGES MÉTRIQUES

 Pour les séries de chaînes Multiflex : 1700, 1702, 1710, 1713, 1720, 1765

 Pour les séries de chaînes Multiflex : 1700, 1702, 1710, 1713, 1720, 1765

 Pour les séries de chaînes Multiflex : 1700, 1702, 1710, 1713, 1720, 1765

 Pour les séries de chaînes Multiflex : 1700, 1702, 1710, 1713, 1720, 1765

 Pour les séries de chaînes Multiflex : 1757

 Pour les séries de chaînes Multiflex : 1757

 For Multiflex chain series: 2565

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent/

Flasque)

mm

Largeur
du 

moyeu

mm

Diamètre
du moyeu

H

mm

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm/Inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
(Dent/

Flasque)

mm

Largeur
du 

moyeu

mm

Diamètre
du moyeu

H

mm
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 ND1700BC-TR L1700669701 porteuse fermée   
 ND1700BO-TR L1700669721 porteuse ouverte 

300 247 0,70
 ND1700BC-RET L1700669611 retour fermée   
 ND1700BO-RET L1700669641 retour ouverte

 ND1700-TR L1700669561 porteuse ouverte 
300 247 0,47

 ND1700-RET L1700669591 retour ouverte

 ND1700FL-TR L1700689461 porteuse ouverte 
300 247 0,92

 ND1700FL-RET L1700609602 retour ouverte   

 ND1700TBC-TR L1700669741 porteuse fermée 
 ND1700TBO-TR L1700669761 porteuse ouverte  

300 247 0,70
 ND1700TBC-RET L1700669661 retour fermée 
 ND1700TBO-RET L1700669681 retour ouverte

 ND1700T-TR L1700669571 porteuse ouverte 
300 247 0,47

 
ND1700T-RET L1700669601 retour ouverte

 CC 600 XL 752.72.05 42,0 1,66 1,20 3950 50 457

 CC 600 NC 752.75.05 42,0 1,66 1,20 3950 50 457

 
CC 600 WPP 752.77.05 42,0 1,66 1,00 1975 50 457

 CC 600 TXL 752.72.04 42,0 1,66 1,25 3950 50 457

 CC 600 TNC 752.75.04 42,0 1,66 1,25 3950 50 457

 CC 600 TBL  752.79.04 42,0 1,66 1,25 3950 50 457

 
CC 600 TWPP 752.77.04 42,0 1,66 1,03 1975 50 457

LA ROUE DE COURBURE PORTEUSE POUR CHAÎNES MULTIFLEX

POUR CHAÎNES MULTIFLEX EN PLASTIQUE 1700 K, 1710 K, 1720 K ET 1765 ZEROGAP

STANDARD

AVEC 4 ORIFICES DANS LE FOND POUR TAQUETS 

AVEC BRIDES (Ø355)

POUR CHAÎNES MULTIFLEX EN PLASTIQUE 1700 TAB K ET 1710 TAB K 

STANDARD

AVEC 4 ORIFICES DANS LE FOND POUR TAQUETS 

CHAÎNE DROITE
SANS PATTES ÉQUERRES 

(« TABS »)

CHAÎNES EN PLASTIQUE POUR CONVOYEURS DE CAISSES

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (48 maillons)

FLEXION LATÉRALE
AVEC PATTES ÉQUERRES 

(« TABS »)

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (48 maillons)

page 89
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ACÉTAL XL

WPP- POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL NC

ACÉTAL XL

ACÉTAL NC

ACÉTAL BL

WPP- POLYPROPYLÈNE

 - préparation pour 2x un roulement à billes à bague unique (25x47x12 mm)

 - bague d’assemblage en plastique, diamètre ø25 mm

 - bague d’assemblage en plastique, diamètre ø25 mm

 - préparation pour 2x un roulement à billes à bague unique (25x47x12 mm)

 - bague d’assemblage en plastique, diamètre ø25 mm
 - orifices ø 8,5 mm

Type de roue 
de courbure

N°. de code Exécution Ouvert/
fermé

Diamètre
extérieur

mm

Poids

kg

Diamètre
primitif
chaîne

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm
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 ND1700BC-TR L1700669701 porteuse fermée   
 ND1700BO-TR L1700669721 porteuse ouverte 

300 247 0,70
 ND1700BC-RET L1700669611 retour fermée   
 ND1700BO-RET L1700669641 retour ouverte

 ND1700-TR L1700669561 porteuse ouverte 
300 247 0,47

 ND1700-RET L1700669591 retour ouverte

 ND1700FL-TR L1700689461 porteuse ouverte 
300 247 0,92

 ND1700FL-RET L1700609602 retour ouverte   

 ND1700TBC-TR L1700669741 porteuse fermée 
 ND1700TBO-TR L1700669761 porteuse ouverte  

300 247 0,70
 ND1700TBC-RET L1700669661 retour fermée 
 ND1700TBO-RET L1700669681 retour ouverte

 ND1700T-TR L1700669571 porteuse ouverte 
300 247 0,47

 
ND1700T-RET L1700669601 retour ouverte

 CC 600 XL 752.72.05 42,0 1,66 1,20 3950 50 457

 CC 600 NC 752.75.05 42,0 1,66 1,20 3950 50 457

 
CC 600 WPP 752.77.05 42,0 1,66 1,00 1975 50 457

 CC 600 TXL 752.72.04 42,0 1,66 1,25 3950 50 457

 CC 600 TNC 752.75.04 42,0 1,66 1,25 3950 50 457

 CC 600 TBL  752.79.04 42,0 1,66 1,25 3950 50 457

 
CC 600 TWPP 752.77.04 42,0 1,66 1,03 1975 50 457

LA ROUE DE COURBURE PORTEUSE POUR CHAÎNES MULTIFLEX

POUR CHAÎNES MULTIFLEX EN PLASTIQUE 1700 K, 1710 K, 1720 K ET 1765 ZEROGAP

STANDARD

AVEC 4 ORIFICES DANS LE FOND POUR TAQUETS 

AVEC BRIDES (Ø355)

POUR CHAÎNES MULTIFLEX EN PLASTIQUE 1700 TAB K ET 1710 TAB K 

STANDARD

AVEC 4 ORIFICES DANS LE FOND POUR TAQUETS 

CHAÎNE DROITE
SANS PATTES ÉQUERRES 

(« TABS »)

CHAÎNES EN PLASTIQUE POUR CONVOYEURS DE CAISSES

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (48 maillons)

FLEXION LATÉRALE
AVEC PATTES ÉQUERRES 

(« TABS »)

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (48 maillons)
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ACÉTAL XL

WPP- POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL NC

ACÉTAL XL

ACÉTAL NC

ACÉTAL BL

WPP- POLYPROPYLÈNE

 - préparation pour 2x un roulement à billes à bague unique (25x47x12 mm)

 - bague d’assemblage en plastique, diamètre ø25 mm

 - bague d’assemblage en plastique, diamètre ø25 mm

 - préparation pour 2x un roulement à billes à bague unique (25x47x12 mm)

 - bague d’assemblage en plastique, diamètre ø25 mm
 - orifices ø 8,5 mm

Type de roue 
de courbure

N°. de code Exécution Ouvert/
fermé

Diamètre
extérieur

mm

Poids

kg

Diamètre
primitif
chaîne

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm
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5242 5845

19.5

m
in

63.5 (2.5")

17
.5

17
.5

31
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5

 CC 631 TXL 752.42.04 42,0 1,66 1,35 3950 50 457

 CC 631 TNC 752.45.04 42,0 1,66 1,35 3950 50 457

 CC 631 TBL  752.49.04 42,0 1,66 1,35 3950 50 457

 CC 631 TXL Pusher set 752.09.78 42,0 1,66 1,40 3950 50 457

 CC 631 TNC Pusher set 752.09.79 42,0 1,66 1,40 3950 50 457

 CC 631 TBL Pusher set 752.09.77* 42,0 1,66 1,40 3950 50 457

 CC 1400 XL 752.32.05 50,0 1,97 1,70 6500 50 660

 CC 1400 NC 752.35.05 50,0 1,97 1,70 6500 50 660

 CC 1400 WX 752.33.05 50,0 1,97 1,70 6500 50 660

 CC 1400 TXL 752.32.04 50,0 1,97 1,75 6500 50 660

 CC 1400 TNC 752.35.04 50,0 1,97 1,75 6500 50 660

 CC 1400 TWX 752.33.04 50,0 1,97 1,75 6500 50 660

CHAÎNES EN PLASTIQUE POUR CONVOYEURS DE CAISSES

FLEXION LATÉRALE AVEC PATTES 
ÉQUERRES (« TABS ») MAILLON 

SURÉLEVÉ AVEC TAQUET

CHAÎNES EN PLASTIQUE POUR CONVOYEURS DE CAISSES

L’ensemble de taquets comprend 1 maillon et 1 axe

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes CC 631 TBL.

FLEXION LATÉRALE AVEC 
PATTES ÉQUERRES (« TABS ») 

AVEC MAILLON SURÉLEVÉ

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (48 maillons)

page 89
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ACÉTAL XL

ACÉTAL NC

ACÉTAL BL

CHAÎNE DROITE
RENFORCÉ SANS PATTES 

ÉQUERRES (« TABS »)

Longueur standard : 3,053 m - 10 pieds (37 maillons)

page 87

FLEXION LATÉRALE 
RENFORCÉE AVEC PATTES 

ÉQUERRES (« TABS »)

Longueur standard : 3,053 m - 10 pieds (37 maillons)

page 89

ACÉTAL XL

ACÉTAL NC

POLYAMIDE WX COMPOSITE

ACÉTAL XL

ACÉTAL NC

POLYAMIDE WX COMPOSITE

ACÉTAL XL

ACÉTAL NC

ACÉTAL BL

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm
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SIDEFLEX 
STRONG

WITH TABS

 CC 631 TXL 752.42.04 42,0 1,66 1,35 3950 50 457

 CC 631 TNC 752.45.04 42,0 1,66 1,35 3950 50 457

 CC 631 TBL  752.49.04 42,0 1,66 1,35 3950 50 457

 CC 631 TXL Pusher set 752.09.78 42,0 1,66 1,40 3950 50 457

 CC 631 TNC Pusher set 752.09.79 42,0 1,66 1,40 3950 50 457

 CC 631 TBL Pusher set 752.09.77* 42,0 1,66 1,40 3950 50 457

 CC 1400 XL 752.32.05 50,0 1,97 1,70 6500 50 660

 CC 1400 NC 752.35.05 50,0 1,97 1,70 6500 50 660

 CC 1400 WX 752.33.05 50,0 1,97 1,70 6500 50 660

 CC 1400 TXL 752.32.04 50,0 1,97 1,75 6500 50 660

 CC 1400 TNC 752.35.04 50,0 1,97 1,75 6500 50 660

 CC 1400 TWX 752.33.04 50,0 1,97 1,75 6500 50 660

CHAÎNES EN PLASTIQUE POUR CONVOYEURS DE CAISSES

FLEXION LATÉRALE AVEC PATTES 
ÉQUERRES (« TABS ») MAILLON 

SURÉLEVÉ AVEC TAQUET

CHAÎNES EN PLASTIQUE POUR CONVOYEURS DE CAISSES

L’ensemble de taquets comprend 1 maillon et 1 axe

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes CC 631 TBL.

FLEXION LATÉRALE AVEC 
PATTES ÉQUERRES (« TABS ») 

AVEC MAILLON SURÉLEVÉ

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds (48 maillons)

page 89
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ACÉTAL XL

ACÉTAL NC

ACÉTAL BL

CHAÎNE DROITE
RENFORCÉ SANS PATTES 

ÉQUERRES (« TABS »)

Longueur standard : 3,053 m - 10 pieds (37 maillons)
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FLEXION LATÉRALE 
RENFORCÉE AVEC PATTES 

ÉQUERRES (« TABS »)

Longueur standard : 3,053 m - 10 pieds (37 maillons)

page 89

ACÉTAL XL

ACÉTAL NC

POLYAMIDE WX COMPOSITE

ACÉTAL XL

ACÉTAL NC

POLYAMIDE WX COMPOSITE

ACÉTAL XL

ACÉTAL NC

ACÉTAL BL

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm
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SIDEFLEX 
STRONG 

WITH TABS WITH THICK LINK

88

 CC 1431 TXL 752.92.04 50,0 1,97 2,02 6500 50 660

 CC 1431 TNC 752.95.04 50,0 1,97 2,02 6500 50 660

 CC 1431 TBL 752.99.04 50,0 1,97 2,02 6500 50 660

 CC 1431 TWX 752.93.04 50,0 1,97 2,02 6500 50 660

 KU 600 06-20 L0600699111  6 20 127,0 128,0
 KU 600 08-20 L0600604046  8 20 165,9 177,7 50
 KU 600 10-20 L0600605916 10 20 205,5 219,3 

 SR CC600 10 753.83.62 10 - 205,5 209,4 –
 SR CC600 14 753.83.65 14 - 285,4 289,8 –

 CH CC-C 24 753.78.62 - 24 - - 50

 CH CC-S 24 753.78.61 - 24 - - 50

 SR CC1400 10 753.83.42 10 - 267,0 278,4 -

 
 CH CC-C 24 753.78.62 - 24 - - 50

 CH CC-S 24 753.78.61 - 24 - - 50

MOYEU EN ACIER AU CARBONE 

FLEXION LATÉRALE RENFORCÉE 
AVEC PATTES ÉQUERRES (« TAB ») 

AVEC MAILLON SURÉLEVÉ

Longueur standard : 3,053 m - 10 pieds (37 maillons)
* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes CC 1431 TBL.

CHAÎNES EN PLASTIQUE POUR CONVOYEURS DE CAISSES

page 89

CHAÎNES EN PLASTIQUE POUR CONVOYEURS DE CAISSES

ENSEMBLE FLASQUE PIGNON

MOYEU EN ACIER INOXYDABLE 

PIGNONS EN SEMI-PARTIES POUR CC600/631

MOYEU EN ACIER AU CARBONE 

MOYEU EN ACIER INOXYDABLE 

ENSEMBLE FLASQUE PIGNON

PIGNONS EN SEMI-PARTIES POUR CC1400/1431

ACÉTAL XL

ACÉTAL NC

ACÉTAL BL

POLYAMIDE WX COMPOSITE

PIGNONS TRADITIONNELS POUR CC600/631

ALÉSAGES MÉTRIQUES

Les flasques et moyeux en une pièce des pignons en deux parties sont fournis séparé-
ment pour ne pas avoir à remplacer le moyeu en cas d’usure des flasques de pignon.

Les flasques et moyeux en une pièce des pignons en deux parties sont fournis séparé-
ment pour ne pas avoir à remplacer le moyeu en cas d’usure des flasques de pignon.

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type N°. de code Nbr. 
de

dents

Alé-
sage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm
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 CC 1431 TXL 752.92.04 50,0 1,97 2,02 6500 50 660

 CC 1431 TNC 752.95.04 50,0 1,97 2,02 6500 50 660

 CC 1431 TBL 752.99.04 50,0 1,97 2,02 6500 50 660

 CC 1431 TWX 752.93.04 50,0 1,97 2,02 6500 50 660

 KU 600 06-20 L0600699111  6 20 127,0 128,0
 KU 600 08-20 L0600604046  8 20 165,9 177,7 50
 KU 600 10-20 L0600605916 10 20 205,5 219,3 

 SR CC600 10 753.83.62 10 - 205,5 209,4 –
 SR CC600 14 753.83.65 14 - 285,4 289,8 –

 CH CC-C 24 753.78.62 - 24 - - 50

 CH CC-S 24 753.78.61 - 24 - - 50

 SR CC1400 10 753.83.42 10 - 267,0 278,4 -

 
 CH CC-C 24 753.78.62 - 24 - - 50

 CH CC-S 24 753.78.61 - 24 - - 50

MOYEU EN ACIER AU CARBONE 

FLEXION LATÉRALE RENFORCÉE 
AVEC PATTES ÉQUERRES (« TAB ») 

AVEC MAILLON SURÉLEVÉ

Longueur standard : 3,053 m - 10 pieds (37 maillons)
* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes CC 1431 TBL.

CHAÎNES EN PLASTIQUE POUR CONVOYEURS DE CAISSES
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CHAÎNES EN PLASTIQUE POUR CONVOYEURS DE CAISSES

ENSEMBLE FLASQUE PIGNON

MOYEU EN ACIER INOXYDABLE 

PIGNONS EN SEMI-PARTIES POUR CC600/631

MOYEU EN ACIER AU CARBONE 

MOYEU EN ACIER INOXYDABLE 

ENSEMBLE FLASQUE PIGNON

PIGNONS EN SEMI-PARTIES POUR CC1400/1431

ACÉTAL XL

ACÉTAL NC

ACÉTAL BL

POLYAMIDE WX COMPOSITE

PIGNONS TRADITIONNELS POUR CC600/631

ALÉSAGES MÉTRIQUES

Les flasques et moyeux en une pièce des pignons en deux parties sont fournis séparé-
ment pour ne pas avoir à remplacer le moyeu en cas d’usure des flasques de pignon.

Les flasques et moyeux en une pièce des pignons en deux parties sont fournis séparé-
ment pour ne pas avoir à remplacer le moyeu en cas d’usure des flasques de pignon.

Type de chaîne N°. de code Largeur de maillon

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Type N°. de code Nbr. 
de

dents

Alé-
sage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm
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CHAÎNES À PALETTES ET DE PRÉHENSION CHAÎNES À PALETTES ET DE PRÉHENSION
Rexnord propose un large choix de chaînes à palettes et de préhension. Les palettes, basées sur la chaîne à rouleaux, sont conçues 
pour permettre une capacité de chargement supérieure ; de plus, elles autorisent des vitesses plus élevées et des trajets plus longs 
que sur les chaînes à charnières. La chaîne de préhension, aussi basée sur la chaîne à rouleaux, se prête parfaitement pour lever, 
baisser, rincer, stériliser et inverser les produits grâce à ses éléments de préhension en caoutchouc doux. 
La chaîne de base est fabriquée en acier ou en acier inoxydable.

- Chaînes à palettes 
Ces chaînes permettent une immense capacité de char-
gement, des vitesses supérieures et des tracés plus 
longs à l’aide d’un seul entraînement. Les séries 843 
et 1843 à parcours rectiligne ont une chaîne de base à 
rouleaux ANSI 40. Le petit pas de 12,7 mm réduit l’effet 
de fléchissement et permet l’utilisation de pignons 
plus petits. Elles sont recommandées pour le position-
nement par étape. 
Les séries 1864 et 963 à parcours rectiligne ont une 
chaîne de base à rouleaux ANSI 60. Les séries 1874, 
1873 et 3873 à flexion latérale ont une chaîne de base 
à rouleaux à flexion latérale ANSI 63 SB. Elles sont 
idéales pour le positionnement par étape. 
Les chaînes à palettes équipées de palettes en acier 
sont conçues pour des conditions abrasives et inten-
sives ou avec des températures élevées.  Les séries 
963, 1873 et 3873, équipées de palettes en plastiques 
mises en place par simple pression, combinent les 
avantages d’une surface de convoyage en plastique 
avec ceux d’une chaîne de base à rouleaux de préci-
sion : une marche moins saccadée, une charge de 
travail élevée et un positionnement précis ; les palettes 
remplaçables sont agrafées aux axes sortants.

- Chaînes de préhension
Les chaînes de préhension à à palettes sont principa-
lement utilisées pour les convoyage de produits en 
verre. Elles peuvent cependant aussi être utilisées dans 
beaucoup d’autres applications, comme le transport 
de caisses et la production de boîtes boissons. Les 
préhenseurs font partie des plus récents développe-
ments en matière de croisements aisés et souples de 
lignes de production, où chacune monte ou descend 
des produits à l’aide d’élévateurs formés par des 
chaînes de préhension. Les préhenseurs disposent de 
2 ou 3 doigts pour les petits produits, et sont en forme 
de « D » pour les autres applications. 

CARACTÉRISTIQUES

PROGRAMME

 1864  Chaines à parcours rectiligne avec palettes en acier, appropriées pour des charges lourdes, des longues distances et de vitesses élevées. 
La chaîne comprend une chaîne à rouleaux de base avec palettes soudées de différents alliages. L’ouverture entre les palettes est de 
1,6 mm.

 963  Chaînes à parcours rectiligne avec palettes chevauchantes en plastique et par conséquent pour trajets unidirectionnels.  La surface continue 
augmente la stabilité et facilite les traitement de produits non stables.

 843  Chaînes à parcours rectiligne avec palettes chevauchantes en plastique, agrafées aux axes sortants. Trajet unidirectionnel
 1843 « TAB »  Chaînes à pattes équerres à flexion latérale avec palettes en plastique. Même construction que celle utilisée pour les chaînes 843.
 1874 « TAB »  Chaines à flexion latérale avec palettes en acier mises en place par simple pression pour former une surface de convoyage continue et plate. Les pattes équerres de retenue 

procurent une rétention positive dans les courbes et les sections inclinées. Elles sont utilisées dans des conditions abrasives et intensives ou avec des températures élevées.
 1873 « TAB »  Chaînes à flexion latérale avec palettes en plastique ; trajet bidirectionnel. Disponibles aussi avec des garnitures intérieures antidérapantes en caoutchouc 

pour des convoyages en pente jusque 25°. Les guides pour pattes équerres permettent de continuer d’un trajet incliné vers un trajet plat, ou inversement.
 3873 « TAB »  Chaînes à flexion latérale avec palettes en plastique pour une surface continue, même dans des virages serrés. Idéales pour le transport de 

plateaux. Les palettes en polycarbonate résistent aux chocs violents.

 1874  Équipée de palettes en acier pour des conditions abrasives ou avec des températures élevées. Une chaîne à flexion latérale ANSI 63 SB 
 PATTES constitue la base. Les éléments préhenseurs sont disponibles en exécution GD (revêtement lisse) ou GJ (revêtement nervuré) ; ils sont agrafés 
 ÉQUERRES et par conséquent facilement remplaçables. L’agrafe pour le guide pour pattes équerres est rivé aux palettes. L’exécution renforcée permet de 
 (« TAB » )  transporter des charges plus hautes, et augmentant ainsi de 15 % la résistance à la traction ; cette exécution réduits aussi l’allongement au 

cours du convoyage. La conception de l’exécution renforcée des palettes réunit guides et palettes en un seul ensemble.
 1843 Équipée de palettes thermoplastiques pour un fonctionnement plus silencieux et plus souple : ces mini-chaînes de préhension réduisent le 
 PATTES  poids sur site, augmentent la vitesse de convoyage et ce, à sec. Une chaîne à flexion latérale ANSI 43 SB constitue la base. Les éléments 
 ÉQUERRES  préhenseurs agrafés sont disponibles en exécution GD (revêtement lisse) ou GJ (revêtement nervuré). Ces chaînes sont particulièrement  
 (« TAB ») adaptées au convoyage d’ampoules, d’éprouvettes et autres produits fragiles de petite taille, comme des petits composants industriels.
 1873 Équipée de palettes thermoplastiques pour un fonctionnement plus silencieux et plus souple, réduisant le poids sur site et augmentant la
  PATTES  vitesse de convoyage et ce, à sec. Une chaîne à flexion latérale ANSI 63 SB constitue la chaîne de base. Les préhenseurs GSD/GS2J/GS3J sont 
 ÉQUERRES agrafés pour un remplacement aisé ; les préhenseurs GDB/GJB résistent aux flexions, et les préhenseurs GJM sont intégrés aux palettes, 
 (« TAB ») formant une solution idéale pour les application de conditionnement.
  La description de la chaîne comprend le matériau, le type, un numéro K pour la largeur de palette en inch, un G pour les préhenseurs, et un code indiquant 

l’exécution du préhenseur : D pour les préhenseurs en « D », offrant un trajet souple ou une surface plate ; J pour les sections nervurées, parfois en combinai-
son avec le nombre de doigts du préhenseur par maillon. Pour terminer, S indique un dispositif spécial de préhenseur en caoutchouc, résistant aux flexions. 
M indique un préhenseur intégré et moulé dans la palette, formant une solution idéale pour les applications de conditionnement.

PALETTES

Optional

PRÉHENSEUR

      APPLICATION
 

 1864
 1864 SS
 963
 843 
 1843 PATTE ÉQUERRE (« TAB »)
 1874 PATTE ÉQUERRE (« TAB »)
 1873 « TAB », palette LF
 1873 « TAB », palette WX
 3873 PATTE ÉQUERRE (« TAB »)
 1873 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») HFP

Meilleur choix
En option

     APPLICATION

 

 1874 « TAB », palette en acier inoxydable
 1874 « TAB » HD, palette en acier inoxydable
 1843 PATTE ÉQUERRE (« TAB »), palette LF
 1873 PATTE ÉQUERRE (« TAB »), palette HP
 1873 PATTE ÉQUERRE (« TAB »), palette LF

Les chaînes de base en acier sont recommandées pour les applications sèches ; les chaînes de base en acier inoxydable sont recommandées 
pour les applications mouillées.

- Maillons de connexion
Toutes les chaînes basées sur des rouleaux sont fournies avec des sections de 3 m et équipées d’un maillon de connexion pour 
facilement pouvoir coupler les chaînes.

- Pignons
Les chaînes à palettes n’ont pas besoin de pignons spéciaux. Des pignons standards ANSI 40 et 60 suffisent ; pour cette raison, 
ils ne font pas partie de la gamme standard de Rexnord.

TYPE DE CHAÎNE 
À PALETTES

Applications
légères, 
propres

et sèches

Applications
légères, 
propres

et mouillées

Applications
légères, 

 abrasives
et sèches

Applications
légères, 

 abrasives
et mouillées

Applications
intensives, 

propres
et sèches

Applications
intensives, 

propres
et mouillées

Applications
intensives, 
abrasives
et sèches

Applications
intensives, 
abrasives

et mouillées
Convoyeur 

incliné

TYPE DE CHAÎNE
DE PRÉHENSION

Élévateur 
pour petits 

produits 
vides

Élévateur 
pour petits 

produits 
remplis

Élévateur 
pour grands

produits 
vides

Élévateur 
pour grands

produits 
remplis

Application 
 abrasive, 
charges 
 hautes

Application 
de rinçage, 

température 
ambiante

Application 
de rinçage, 

température 
élevée
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CHAÎNES À PALETTES ET DE PRÉHENSION CHAÎNES À PALETTES ET DE PRÉHENSION
Rexnord propose un large choix de chaînes à palettes et de préhension. Les palettes, basées sur la chaîne à rouleaux, sont conçues 
pour permettre une capacité de chargement supérieure ; de plus, elles autorisent des vitesses plus élevées et des trajets plus longs 
que sur les chaînes à charnières. La chaîne de préhension, aussi basée sur la chaîne à rouleaux, se prête parfaitement pour lever, 
baisser, rincer, stériliser et inverser les produits grâce à ses éléments de préhension en caoutchouc doux. 
La chaîne de base est fabriquée en acier ou en acier inoxydable.

- Chaînes à palettes 
Ces chaînes permettent une immense capacité de char-
gement, des vitesses supérieures et des tracés plus 
longs à l’aide d’un seul entraînement. Les séries 843 
et 1843 à parcours rectiligne ont une chaîne de base à 
rouleaux ANSI 40. Le petit pas de 12,7 mm réduit l’effet 
de fléchissement et permet l’utilisation de pignons 
plus petits. Elles sont recommandées pour le position-
nement par étape. 
Les séries 1864 et 963 à parcours rectiligne ont une 
chaîne de base à rouleaux ANSI 60. Les séries 1874, 
1873 et 3873 à flexion latérale ont une chaîne de base 
à rouleaux à flexion latérale ANSI 63 SB. Elles sont 
idéales pour le positionnement par étape. 
Les chaînes à palettes équipées de palettes en acier 
sont conçues pour des conditions abrasives et inten-
sives ou avec des températures élevées.  Les séries 
963, 1873 et 3873, équipées de palettes en plastiques 
mises en place par simple pression, combinent les 
avantages d’une surface de convoyage en plastique 
avec ceux d’une chaîne de base à rouleaux de préci-
sion : une marche moins saccadée, une charge de 
travail élevée et un positionnement précis ; les palettes 
remplaçables sont agrafées aux axes sortants.

- Chaînes de préhension
Les chaînes de préhension à à palettes sont principa-
lement utilisées pour les convoyage de produits en 
verre. Elles peuvent cependant aussi être utilisées dans 
beaucoup d’autres applications, comme le transport 
de caisses et la production de boîtes boissons. Les 
préhenseurs font partie des plus récents développe-
ments en matière de croisements aisés et souples de 
lignes de production, où chacune monte ou descend 
des produits à l’aide d’élévateurs formés par des 
chaînes de préhension. Les préhenseurs disposent de 
2 ou 3 doigts pour les petits produits, et sont en forme 
de « D » pour les autres applications. 

CARACTÉRISTIQUES

PROGRAMME

 1864  Chaines à parcours rectiligne avec palettes en acier, appropriées pour des charges lourdes, des longues distances et de vitesses élevées. 
La chaîne comprend une chaîne à rouleaux de base avec palettes soudées de différents alliages. L’ouverture entre les palettes est de 
1,6 mm.

 963  Chaînes à parcours rectiligne avec palettes chevauchantes en plastique et par conséquent pour trajets unidirectionnels.  La surface continue 
augmente la stabilité et facilite les traitement de produits non stables.

 843  Chaînes à parcours rectiligne avec palettes chevauchantes en plastique, agrafées aux axes sortants. Trajet unidirectionnel
 1843 « TAB »  Chaînes à pattes équerres à flexion latérale avec palettes en plastique. Même construction que celle utilisée pour les chaînes 843.
 1874 « TAB »  Chaines à flexion latérale avec palettes en acier mises en place par simple pression pour former une surface de convoyage continue et plate. Les pattes équerres de retenue 

procurent une rétention positive dans les courbes et les sections inclinées. Elles sont utilisées dans des conditions abrasives et intensives ou avec des températures élevées.
 1873 « TAB »  Chaînes à flexion latérale avec palettes en plastique ; trajet bidirectionnel. Disponibles aussi avec des garnitures intérieures antidérapantes en caoutchouc 

pour des convoyages en pente jusque 25°. Les guides pour pattes équerres permettent de continuer d’un trajet incliné vers un trajet plat, ou inversement.
 3873 « TAB »  Chaînes à flexion latérale avec palettes en plastique pour une surface continue, même dans des virages serrés. Idéales pour le transport de 

plateaux. Les palettes en polycarbonate résistent aux chocs violents.

 1874  Équipée de palettes en acier pour des conditions abrasives ou avec des températures élevées. Une chaîne à flexion latérale ANSI 63 SB 
 PATTES constitue la base. Les éléments préhenseurs sont disponibles en exécution GD (revêtement lisse) ou GJ (revêtement nervuré) ; ils sont agrafés 
 ÉQUERRES et par conséquent facilement remplaçables. L’agrafe pour le guide pour pattes équerres est rivé aux palettes. L’exécution renforcée permet de 
 (« TAB » )  transporter des charges plus hautes, et augmentant ainsi de 15 % la résistance à la traction ; cette exécution réduits aussi l’allongement au 

cours du convoyage. La conception de l’exécution renforcée des palettes réunit guides et palettes en un seul ensemble.
 1843 Équipée de palettes thermoplastiques pour un fonctionnement plus silencieux et plus souple : ces mini-chaînes de préhension réduisent le 
 PATTES  poids sur site, augmentent la vitesse de convoyage et ce, à sec. Une chaîne à flexion latérale ANSI 43 SB constitue la base. Les éléments 
 ÉQUERRES  préhenseurs agrafés sont disponibles en exécution GD (revêtement lisse) ou GJ (revêtement nervuré). Ces chaînes sont particulièrement  
 (« TAB ») adaptées au convoyage d’ampoules, d’éprouvettes et autres produits fragiles de petite taille, comme des petits composants industriels.
 1873 Équipée de palettes thermoplastiques pour un fonctionnement plus silencieux et plus souple, réduisant le poids sur site et augmentant la
  PATTES  vitesse de convoyage et ce, à sec. Une chaîne à flexion latérale ANSI 63 SB constitue la chaîne de base. Les préhenseurs GSD/GS2J/GS3J sont 
 ÉQUERRES agrafés pour un remplacement aisé ; les préhenseurs GDB/GJB résistent aux flexions, et les préhenseurs GJM sont intégrés aux palettes, 
 (« TAB ») formant une solution idéale pour les application de conditionnement.
  La description de la chaîne comprend le matériau, le type, un numéro K pour la largeur de palette en inch, un G pour les préhenseurs, et un code indiquant 

l’exécution du préhenseur : D pour les préhenseurs en « D », offrant un trajet souple ou une surface plate ; J pour les sections nervurées, parfois en combinai-
son avec le nombre de doigts du préhenseur par maillon. Pour terminer, S indique un dispositif spécial de préhenseur en caoutchouc, résistant aux flexions. 
M indique un préhenseur intégré et moulé dans la palette, formant une solution idéale pour les applications de conditionnement.

PALETTES

Optional

PRÉHENSEUR

      APPLICATION
 

 1864
 1864 SS
 963
 843 
 1843 PATTE ÉQUERRE (« TAB »)
 1874 PATTE ÉQUERRE (« TAB »)
 1873 « TAB », palette LF
 1873 « TAB », palette WX
 3873 PATTE ÉQUERRE (« TAB »)
 1873 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») HFP

Meilleur choix
En option

     APPLICATION

 

 1874 « TAB », palette en acier inoxydable
 1874 « TAB » HD, palette en acier inoxydable
 1843 PATTE ÉQUERRE (« TAB »), palette LF
 1873 PATTE ÉQUERRE (« TAB »), palette HP
 1873 PATTE ÉQUERRE (« TAB »), palette LF

Les chaînes de base en acier sont recommandées pour les applications sèches ; les chaînes de base en acier inoxydable sont recommandées 
pour les applications mouillées.

- Maillons de connexion
Toutes les chaînes basées sur des rouleaux sont fournies avec des sections de 3 m et équipées d’un maillon de connexion pour 
facilement pouvoir coupler les chaînes.

- Pignons
Les chaînes à palettes n’ont pas besoin de pignons spéciaux. Des pignons standards ANSI 40 et 60 suffisent ; pour cette raison, 
ils ne font pas partie de la gamme standard de Rexnord.

TYPE DE CHAÎNE 
À PALETTES

Applications
légères, 
propres

et sèches

Applications
légères, 
propres

et mouillées

Applications
légères, 

 abrasives
et sèches

Applications
légères, 

 abrasives
et mouillées

Applications
intensives, 

propres
et sèches

Applications
intensives, 

propres
et mouillées

Applications
intensives, 
abrasives
et sèches

Applications
intensives, 
abrasives

et mouillées
Convoyeur 

incliné

TYPE DE CHAÎNE
DE PRÉHENSION

Élévateur 
pour petits 

produits 
vides

Élévateur 
pour petits 

produits 
remplis

Élévateur 
pour grands

produits 
vides

Élévateur 
pour grands

produits 
remplis

Application 
 abrasive, 
charges 
 hautes

Application 
de rinçage, 

température 
ambiante

Application 
de rinçage, 

température 
élevée
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 1864-K325 814036213   82,5   3,25 3,33

 

514-113-13

  CL-1864 CA 514-331-1 1864-K450 814036219 114,3 4,50 4,00 514-113-19 
4500

 
 1864-K600 814036223 152,4 6,00 4,40 514-113-23  
 1864-K750 814036225 190,5 7,50 4,80 514-113-25

 1864 SS-K325 814036313   82,5   3,25 3,33

 

514-114-13

  CL-1864 SS 514-115-1 1864 SS-K450 814036319 114,3 4,50 4,00 514-114-19 
3400

 
 1864 SS-K600 814036323 152,4 6,00 4,40 514-114-23  
 1864 SS-K750 814036325 190,5 7,50 4,80 514-114-25

 LF 963-K325 L0963604431   82,5   3,25 2,10

 

114-139-5

  CL-63 36742 LF 963-K450 L0963604441 114,3 4,50 2,23 114-139-6 
2700

 
 LF 963-K600 L0963604451 152,4 6,00 2,53 114-139-7  
 LF 963-K750 L0963604461 190,5 7,50 2,68 114-139-8

 LF 963 SS-K325 L0963604471   82,5   3,25 2,10

 

114-139-5

  CL-63 SS 36747 LF 963 SS-K450 L0963604481 114,3 4,50 2,23 114-139-6 
1900

 
 LF 963 SS-K600 L0963604491 152,4 6,00 2,53 114-139-7  
 LF 963 SS-K750 L0963604501 190,5 7,50 2,68 114-139-8

 LF 843-K138 L0843604271   34,9  1,38 0,83

 

L0843621601

  CL-843 36418 LF 843-K144 L0843604281 36,5 1,44 0,84 L0000601742 
2700

 
 LF 843-K200 L0843604291 50,8 2,00 0,89 L0000669391  
 LF 843-K325 L0843604301 82,5 3,25 1,03 L0843623581

 LF 843 SS-K138 L0843604311 34,9  1,38 0,83

 

L0843621601

  CL-843 SS 69479 LF 843 SS-K144 L0843604321 36,5 1,44 0,84 L0000601742 
1900

 
 LF 843 SS-K200 L0843604331 50,8 2,00 0,89 L0000669391  
 LF 843 SS-K325 L0843604341 82,5 3,25 1,03 L0843623581

 LF 1843 TAB-K125 L1843604601  31,8    1,25 0,74 114-495-1
 2700 254 CL-1843  1843-MO-CL

 LF 1843 TAB-K200 L1843688961 50,8  2,00 0,90 114-1448-1  

CHAÎNES À PALETTES

CHAÎNE DROITE
PAS DE 3⁄4”

PALETTES EN ACIER

PALETTES EN ACIER/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons). Rayon min. de flexion arrière 305 mm.

PALETTES EN ACIER INOXYDABLE/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

CHAÎNE DROITE
PAS DE 3⁄4”

PALETTES EN PLASTIQUE

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons). Rayon min. de flexion arrière 153 mm.

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

CHAÎNE DROITE
PAS DE 1⁄ 2”

PALETTES EN PLASTIQUE

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (240 maillons). 

Rayon min. de flexion arrière 153 mm.

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

CHAÎNES À PALETTES

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE PAS DE 1⁄ 2”

PALETTES EN PLASTIQUE

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (240 maillons).

Rayon min. de flexion arrière 102 mm.

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

sur demande

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Palettes
détachées

N°. de code

Maillon
de connexion

 

 type N°. de code 

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Palettes
détachées

N°. de code

Maillon
de connexion

 

 type N°. de code 

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Palettes
détachées

N°. de code

Maillon
de connexion

 

 type N°. de code 

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Palettes
détachées

N°. de code

Maillon de connexion

 

 type N°. de code 

Rayon de 
flexion la té-
rale (min.)

mm

page 207

page 207

page 207

page 207
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 1864-K325 814036213   82,5   3,25 3,33

 

514-113-13

  CL-1864 CA 514-331-1 1864-K450 814036219 114,3 4,50 4,00 514-113-19 
4500

 
 1864-K600 814036223 152,4 6,00 4,40 514-113-23  
 1864-K750 814036225 190,5 7,50 4,80 514-113-25

 1864 SS-K325 814036313   82,5   3,25 3,33

 

514-114-13

  CL-1864 SS 514-115-1 1864 SS-K450 814036319 114,3 4,50 4,00 514-114-19 
3400

 
 1864 SS-K600 814036323 152,4 6,00 4,40 514-114-23  
 1864 SS-K750 814036325 190,5 7,50 4,80 514-114-25

 LF 963-K325 L0963604431   82,5   3,25 2,10

 

114-139-5

  CL-63 36742 LF 963-K450 L0963604441 114,3 4,50 2,23 114-139-6 
2700

 
 LF 963-K600 L0963604451 152,4 6,00 2,53 114-139-7  
 LF 963-K750 L0963604461 190,5 7,50 2,68 114-139-8

 LF 963 SS-K325 L0963604471   82,5   3,25 2,10

 

114-139-5

  CL-63 SS 36747 LF 963 SS-K450 L0963604481 114,3 4,50 2,23 114-139-6 
1900

 
 LF 963 SS-K600 L0963604491 152,4 6,00 2,53 114-139-7  
 LF 963 SS-K750 L0963604501 190,5 7,50 2,68 114-139-8

 LF 843-K138 L0843604271   34,9  1,38 0,83

 

L0843621601

  CL-843 36418 LF 843-K144 L0843604281 36,5 1,44 0,84 L0000601742 
2700

 
 LF 843-K200 L0843604291 50,8 2,00 0,89 L0000669391  
 LF 843-K325 L0843604301 82,5 3,25 1,03 L0843623581

 LF 843 SS-K138 L0843604311 34,9  1,38 0,83

 

L0843621601

  CL-843 SS 69479 LF 843 SS-K144 L0843604321 36,5 1,44 0,84 L0000601742 
1900

 
 LF 843 SS-K200 L0843604331 50,8 2,00 0,89 L0000669391  
 LF 843 SS-K325 L0843604341 82,5 3,25 1,03 L0843623581

 LF 1843 TAB-K125 L1843604601  31,8    1,25 0,74 114-495-1
 2700 254 CL-1843  1843-MO-CL

 LF 1843 TAB-K200 L1843688961 50,8  2,00 0,90 114-1448-1  

CHAÎNES À PALETTES

CHAÎNE DROITE
PAS DE 3⁄4”

PALETTES EN ACIER

PALETTES EN ACIER/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons). Rayon min. de flexion arrière 305 mm.

PALETTES EN ACIER INOXYDABLE/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

CHAÎNE DROITE
PAS DE 3⁄4”

PALETTES EN PLASTIQUE

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons). Rayon min. de flexion arrière 153 mm.

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

CHAÎNE DROITE
PAS DE 1⁄ 2”

PALETTES EN PLASTIQUE

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (240 maillons). 

Rayon min. de flexion arrière 153 mm.

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

CHAÎNES À PALETTES

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE PAS DE 1⁄ 2”

PALETTES EN PLASTIQUE

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (240 maillons).

Rayon min. de flexion arrière 102 mm.

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

sur demande

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Palettes
détachées

N°. de code

Maillon
de connexion

 

 type N°. de code 

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Palettes
détachées

N°. de code

Maillon
de connexion

 

 type N°. de code 

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Palettes
détachées

N°. de code

Maillon
de connexion

 

 type N°. de code 

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Palettes
détachées

N°. de code

Maillon de connexion

 

 type N°. de code 

Rayon de 
flexion la té-
rale (min.)

mm
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 1874 TAB-K325 1874K3-1/4 82,5   3,25 4,20

 

114-130-1

  

381

 CL-63  36742 1874 TAB-K450 1874K4-1/2 114,3  4,50 4,80 114-130-2 
4500

 381
 1874 TAB-K600 1874K6 152,4  6,00 5,70 114-130-6  457
 1874 TAB-K750 1874K7-1/2   190,5  7,50 6,40 114-130-3  610

 1874 TAB SS-K325 1874SSK3-1/4 82,5   3,25 4,20

 

114-130-4

  

381

 CL-63 SS  36747 1874 TAB SS-K450 1874SSK4-1/2 114,3  4,50 4,80 114-130-5 
3400

 381
 1874 TAB SS-K600 1874SSK6 152,4  6,00 5,70 114-130-8  457
 1874 TAB SS-K750 1874SSK7-1/2   190,5  7,50 6,40 114-130-7  610

 LF 1873 TAB-K325 L1873604731 82,5   3,25 2,10 L1873615621  
356

 

CL-63  36742

 LF 1873 TAB-K450 L1873604741 114,3  4,50 2,30 L1873LF623621  
 LF 1873 TAB-K600 L1873604751 152,4  6,00 2,40 L1873LF631801 

4500
 

 LF 1873 TAB-K750 L1873604761   190,5  7,50 2,60 L1873LF622011  457
 LF 1873 TAB-K1000 L1873604771   254,0  10,00 2,80 L1873LF610701  
 LF 1873 TAB-K1200 L1873604781   304,8  12,00 3,00 L1873LF645071  610   

 LF 1873 TAB SS-K325 L1873604791 82,5   3,25 2,10 L1873615621  
356

 

CL-63 SS  36747

 LF 1873 TAB SS-K450 L1873604801 114,3  4,50 2,30 L1873LF623621  
 LF 1873 TAB SS-K600 L1873604811 152,4  6,00 2,40 L1873LF631801  
 LF 1873 TAB SS-K750 L1873604821   190,5  7,50 2,60 L1873LF622011 

3400 457

 LF 1873 TAB SS-K1000 L1873604831   254,0  10,00 2,80 L1873LF610701  
 LF 1873 TAB SS-K1200 L1873604841   304,8  12,00 3,00 L1873LF645071  610   

 WX 1873 TAB-K450 L1873683652 114,3  4,50 2,30 L1873610683 4500 356 CL-63 SS  36742

CHAÎNES À PALETTES

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE PAS DE 3⁄4”

PALETTES EN ACIER

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons).

Rayon min. de flexion arrière 254 mm.

PALETTES EN ACIER/CHAÎNE DE BASE EN ACIER
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PALETTES EN ACIER INOXYDABLE/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

CHAÎNES À PALETTES

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE PAS DE 3⁄4”

PALETTES EN PLASTIQUE

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons).

Rayon min. de flexion arrière 305 mm.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes WX  1873.

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER
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PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE 

PALETTES EN COMPOSITE POLYAMIDE WX/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Palettes
détachées

N°. de code

Maillon de connexion

 

 type N°. de code 

Rayon de 
flexion la té-
rale (min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Palettes
détachées

N°. de code

Maillon de connexion

 

 type N°. de code 

Rayon de 
flexion la té-
rale (min.)

mm
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 1874 TAB-K325 1874K3-1/4 82,5   3,25 4,20

 

114-130-1

  

381

 CL-63  36742 1874 TAB-K450 1874K4-1/2 114,3  4,50 4,80 114-130-2 
4500

 381
 1874 TAB-K600 1874K6 152,4  6,00 5,70 114-130-6  457
 1874 TAB-K750 1874K7-1/2   190,5  7,50 6,40 114-130-3  610

 1874 TAB SS-K325 1874SSK3-1/4 82,5   3,25 4,20

 

114-130-4

  

381

 CL-63 SS  36747 1874 TAB SS-K450 1874SSK4-1/2 114,3  4,50 4,80 114-130-5 
3400

 381
 1874 TAB SS-K600 1874SSK6 152,4  6,00 5,70 114-130-8  457
 1874 TAB SS-K750 1874SSK7-1/2   190,5  7,50 6,40 114-130-7  610

 LF 1873 TAB-K325 L1873604731 82,5   3,25 2,10 L1873615621  
356

 

CL-63  36742

 LF 1873 TAB-K450 L1873604741 114,3  4,50 2,30 L1873LF623621  
 LF 1873 TAB-K600 L1873604751 152,4  6,00 2,40 L1873LF631801 

4500
 

 LF 1873 TAB-K750 L1873604761   190,5  7,50 2,60 L1873LF622011  457
 LF 1873 TAB-K1000 L1873604771   254,0  10,00 2,80 L1873LF610701  
 LF 1873 TAB-K1200 L1873604781   304,8  12,00 3,00 L1873LF645071  610   

 LF 1873 TAB SS-K325 L1873604791 82,5   3,25 2,10 L1873615621  
356

 

CL-63 SS  36747

 LF 1873 TAB SS-K450 L1873604801 114,3  4,50 2,30 L1873LF623621  
 LF 1873 TAB SS-K600 L1873604811 152,4  6,00 2,40 L1873LF631801  
 LF 1873 TAB SS-K750 L1873604821   190,5  7,50 2,60 L1873LF622011 

3400 457

 LF 1873 TAB SS-K1000 L1873604831   254,0  10,00 2,80 L1873LF610701  
 LF 1873 TAB SS-K1200 L1873604841   304,8  12,00 3,00 L1873LF645071  610   

 WX 1873 TAB-K450 L1873683652 114,3  4,50 2,30 L1873610683 4500 356 CL-63 SS  36742

CHAÎNES À PALETTES

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE PAS DE 3⁄4”

PALETTES EN ACIER

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons).

Rayon min. de flexion arrière 254 mm.

PALETTES EN ACIER/CHAÎNE DE BASE EN ACIER
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PALETTES EN ACIER INOXYDABLE/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

CHAÎNES À PALETTES

FLEXION LATÉRALE
PATTE ÉQUERRE PAS DE 3⁄4”

PALETTES EN PLASTIQUE

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons).

Rayon min. de flexion arrière 305 mm.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes WX  1873.

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER
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PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE 

PALETTES EN COMPOSITE POLYAMIDE WX/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Palettes
détachées

N°. de code

Maillon de connexion

 

 type N°. de code 

Rayon de 
flexion la té-
rale (min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur 
de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Palettes
détachées

N°. de code

Maillon de connexion

 

 type N°. de code 

Rayon de 
flexion la té-
rale (min.)

mm
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 LF 3873 TAB SS-K1000 L3873604921  254,0  10,00 3,10 114-129-2 3400 457 CL-63 SS  36747

 WPC 3873 TAB SS-K1200 L3873604941  304,8  12,00 3,20 114-1046-5 3400 610 CL-63 SS  36747

 HFP 1873 TAB-K750 L1873648142  190,5 7,50 3,10 L1873635192  
457

 HFP 1873 TAB-K1000 L1873648152  254,0 10,00 3,40 L1873635222 4500  CL-63  36742
 HFP 1873 TAB-K1200 L1873645302  304,8 12,00 3,60 L1873635252  610

 HFP 1873 TAB SS-K750 L1873653102  190,5 7,50 3,10 L1873635192  
457

 
 HFP 1873 TAB SS-K1000 L1873645522  254,0 10,00 3,40 L1873635222 3400  CL-63 SS  36747
 HFP 1873 TAB SS-K1200 L1873644202  304,8 12,00 3,60 L1873635252  610

 1874 TAB HD-K363 GDB L1874695701  
92,1 3,63 6,30 4900 400 CL-1874 HD 102910

 1874 TAB HD-K363 GJB L1874606332
 

 1874 TAB HDSS-K363 GJB L1874606342
 1874 TAB HDSS-K363 GDB L1874695711 

 92,1 3,63 6,30 3700 400 CL-1874 HD SS 102406

 1874 TAB-K363 GDB L1874606541   
92,1 3,63 5,60 4500 381 CL-63 36742

 1874 TAB-K363 GJB L1874606322

 1874 TABSS-K363 GDB L1874606581   
92,1 3,63 5,60 3400 381 CL-63 SS 36747

 1874 TABSS-K363 GJB L1874606591

Largeur de palette

 A

 mm inch 

Maillon
de connexion

 

 type N°. de code 

PATTE ÉQUERRE (« TAB »), PAS DE 
3⁄4”FLEXION LATÉRALE PALETTES 
EN PLASTIQUE SURFACE FERMÉE

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons).

Rayon min. de flexion arrière 178 mm.

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE
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CHAÎNES À PALETTES

PALETTES EN POLYCARBONATE PC/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 
PAS DE 3⁄4” PALETTES EN 

PLASTIQUE AVEC CAOUTCHOUC

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons).

Caoutchouc : SEBS gris ; dureté 60 Shore A. D’autres matériaux et patrons en caoutchouc sont possibles.

Rayon min. de flexion arrière 305 mm.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes HFP 1873 TAB.

PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER
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PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

CHAÎNES DE PRÉHENSION À PALETTES

PRÉHENSEUR. PAS DE 3⁄4”
PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 
EXÉCUTION RENFORCÉE
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PRÉHENSEUR, PAS DE 3⁄4”
PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 

EN ACIER

PALETTES EN ACIER/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons).

Préhenseur : EPDM noir ; dureté 50 Shore A. 

page 123

PALETTES EN ACIER INOXYDABLE/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons).

Préhenseur : EPDM noir ; dureté 50 Shore A.

PALETTES EN ACIER/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

PALETTES EN ACIER INOXYDABLE/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

* 34,1 POUR LES CHAÎNES À PARCOURS RECTILIGNE

* 34,1 POUR LES CHAÎNES À PARCOURS RECTILIGNE

Type de chaîne N°. de code Largeur de 
palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Palettes
détachées

N°. de code

Maillon de connexion

 

 type N°. de code 

Rayon de 
flexion la té-
rale (min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de 
palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Palettes
détachées

N°. de code

Maillon de connexion

 

 type N°. de code 

Rayon de 
flexion la té-
rale (min.)

mm

Type de chaîne N°. de code

Largeur de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion la té rale 

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Maillon
de connexion

 

 type N°. de code 

Rayon de 
flexion la té-
rale (min.)

mm
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 LF 3873 TAB SS-K1000 L3873604921  254,0  10,00 3,10 114-129-2 3400 457 CL-63 SS  36747

 WPC 3873 TAB SS-K1200 L3873604941  304,8  12,00 3,20 114-1046-5 3400 610 CL-63 SS  36747

 HFP 1873 TAB-K750 L1873648142  190,5 7,50 3,10 L1873635192  
457

 HFP 1873 TAB-K1000 L1873648152  254,0 10,00 3,40 L1873635222 4500  CL-63  36742
 HFP 1873 TAB-K1200 L1873645302  304,8 12,00 3,60 L1873635252  610

 HFP 1873 TAB SS-K750 L1873653102  190,5 7,50 3,10 L1873635192  
457

 
 HFP 1873 TAB SS-K1000 L1873645522  254,0 10,00 3,40 L1873635222 3400  CL-63 SS  36747
 HFP 1873 TAB SS-K1200 L1873644202  304,8 12,00 3,60 L1873635252  610

 1874 TAB HD-K363 GDB L1874695701  
92,1 3,63 6,30 4900 400 CL-1874 HD 102910

 1874 TAB HD-K363 GJB L1874606332
 

 1874 TAB HDSS-K363 GJB L1874606342
 1874 TAB HDSS-K363 GDB L1874695711 

 92,1 3,63 6,30 3700 400 CL-1874 HD SS 102406

 1874 TAB-K363 GDB L1874606541   
92,1 3,63 5,60 4500 381 CL-63 36742

 1874 TAB-K363 GJB L1874606322

 1874 TABSS-K363 GDB L1874606581   
92,1 3,63 5,60 3400 381 CL-63 SS 36747

 1874 TABSS-K363 GJB L1874606591

Largeur de palette

 A

 mm inch 

Maillon
de connexion

 

 type N°. de code 

PATTE ÉQUERRE (« TAB »), PAS DE 
3⁄4”FLEXION LATÉRALE PALETTES 
EN PLASTIQUE SURFACE FERMÉE

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons).

Rayon min. de flexion arrière 178 mm.

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE
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CHAÎNES À PALETTES

PALETTES EN POLYCARBONATE PC/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 
PAS DE 3⁄4” PALETTES EN 

PLASTIQUE AVEC CAOUTCHOUC

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons).

Caoutchouc : SEBS gris ; dureté 60 Shore A. D’autres matériaux et patrons en caoutchouc sont possibles.

Rayon min. de flexion arrière 305 mm.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes HFP 1873 TAB.

PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER
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PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

CHAÎNES DE PRÉHENSION À PALETTES

PRÉHENSEUR. PAS DE 3⁄4”
PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 
EXÉCUTION RENFORCÉE
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PRÉHENSEUR, PAS DE 3⁄4”
PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 

EN ACIER

PALETTES EN ACIER/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons).

Préhenseur : EPDM noir ; dureté 50 Shore A. 

page 123

PALETTES EN ACIER INOXYDABLE/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons).

Préhenseur : EPDM noir ; dureté 50 Shore A.

PALETTES EN ACIER/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

PALETTES EN ACIER INOXYDABLE/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

* 34,1 POUR LES CHAÎNES À PARCOURS RECTILIGNE

* 34,1 POUR LES CHAÎNES À PARCOURS RECTILIGNE

Type de chaîne N°. de code Largeur de 
palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Palettes
détachées

N°. de code

Maillon de connexion

 

 type N°. de code 

Rayon de 
flexion la té-
rale (min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Largeur de 
palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Palettes
détachées

N°. de code

Maillon de connexion

 

 type N°. de code 

Rayon de 
flexion la té-
rale (min.)

mm

Type de chaîne N°. de code

Largeur de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion la té rale 

(min.)

mm

Type de chaîne N°. de code Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Maillon
de connexion

 

 type N°. de code 

Rayon de 
flexion la té-
rale (min.)

mm
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 LF 1843 TAB-K150 GDB L1843606461
   38,1 1,50 1,20 2700 254 CL-1843 1843-MO-CL

 LF 1843 TAB-K150 GJB L1843606471 

 LF 1843 TABSS-K150 GDB L1843606481
   38,1 1,50 1,20 1900 254 CL-1843 SS 1843 SS-MO-CL

 LF 1843 TABSS-K150 GJB L1843606491       

 HP 1873 TAB-K375 GSD L1873677162   95,3 3,75 83,3 2,90
 4500 381 CL-63 36742

 HP 1873 TAB-K473 GSD L1873677182* 120,0 4,73 108,0 3,00

 HP 1873 TABSS-K375 GSD L1873677172   95,3 3,75 83,3 2,90
 3400 381 CL-63 SS 36747

 HP 1873 TABSS-K473 GSD L1873677192* 120,0 4,73 108,0 3,00

 HP 1873 TAB-K375 GS3J L1873677082   95,3 3,75 94,3 2,90
 4500 381 CL-63 36742

 HP 1873 TAB-K473 GS3J L1873677102 120,0 4,73 119,0 3,00 

 HP 1873 TABSS-K375 GS3J L1873677092   95,3 3,75 94,3 2,90
 3400 381 CL-63 SS 36747

 HP 1873 TABSS-K473 GS3J L1873677112 120,0 4,73 119,0 3,00

 HP 1873 TAB-K375 GS3JA L1873677122 95,3 3,75 94,3 2,90 
4500 381 CL-63 36742

 HP 1873 TAB-K473 GS3JA L1873677142 120,0 4,73 119,0 3,00

 HP 1873 TAB SS-K375 GS3JA L1873677132 95,3 3,75 94,3 2,90 
3400 381 CL-63 SS 36747

 HP 1873 TAB SS-K473 GS3JA L1873677152 120,0 4,73 119,0 3,00 

 HP 1873 TAB-K375 GS2J L1873646792   95,3 3,75 94,3 2,90
 4500 381 CL-63 36742

 HP 1873 TAB-K473 GS2J L1873646802 120,0 4,73 119,0 3,00 

 HP 1873 TABSS-K375 GS2J L1873646812   95,3 3,75 94,3 2,90
 3400 381 CL-63 SS 36747

 HP 1873 TABSS-K473 GS2J L1873646822 120,0 4,73 119,0 3,00

CHAÎNES DE PRÉHENSION À PALETTES

PRÉHENSEUR, PAS DE 1⁄2”
PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 

EN PLASTIQUE

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (240 maillons).

Préhenseur : EPDM noir ; dureté 50 Shore A.

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

PRÉHENSEUR FERMÉ AGRA FABLE, 
PAS DE 3⁄4”, PATTE ÉQUERRE 

(« TAB ») EN PLASTIQUE

PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons).

Préhenseur : EPDM gris ; dureté 55 Shore A.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes HP 1873-K473.
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PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

CHAÎNES DE PRÉHENSION À PALETTES

PRÉHENSEUR 2 DOIGTS 
AGRAFABLE, PAS DE 3⁄4”, PATTE 

ÉQUERRE (« TAB ») EN PLASTIQUE

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons). Préhenseur : EPDM noir ; dureté 45 Shore A.
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PRÉHENSEUR 3 DOIGTS 
AGRAFABLE, PAS DE 3⁄4”, PATTE 

ÉQUERRE (« TAB ») EN PLASTIQUE

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons). Préhenseur : GS3J : EPDM gris ; dureté 55 Shore A. GS3JA : noir ; dureté 45 Shore A.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes HP 1873 TAB-K473 GS3J.
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* 21,4 POUR LES CHAÎNES À PARCOURS RECTILIGNE

* 34,1 POUR LES CHAÎNES À PARCOURS RECTILIGNE

* 34,1 POUR LES CHAÎNES À PARCOURS RECTILIGNE

* 34,1 POUR LES CHAÎNES À PARCOURS RECTILIGNE

PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion la té-
rale (min.)

mm

Maillon
de connexion

 

 type N°. de code 

Type de chaîne N°. de code Largeur de 
palette

 A

 mm inch 

Poids

kg/m

Charge 
de travail

(max.)

N (21°C)

Rayon de 
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PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE
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 LF 1843 TAB-K150 GDB L1843606461
   38,1 1,50 1,20 2700 254 CL-1843 1843-MO-CL

 LF 1843 TAB-K150 GJB L1843606471 

 LF 1843 TABSS-K150 GDB L1843606481
   38,1 1,50 1,20 1900 254 CL-1843 SS 1843 SS-MO-CL

 LF 1843 TABSS-K150 GJB L1843606491       

 HP 1873 TAB-K375 GSD L1873677162   95,3 3,75 83,3 2,90
 4500 381 CL-63 36742

 HP 1873 TAB-K473 GSD L1873677182* 120,0 4,73 108,0 3,00

 HP 1873 TABSS-K375 GSD L1873677172   95,3 3,75 83,3 2,90
 3400 381 CL-63 SS 36747

 HP 1873 TABSS-K473 GSD L1873677192* 120,0 4,73 108,0 3,00

 HP 1873 TAB-K375 GS3J L1873677082   95,3 3,75 94,3 2,90
 4500 381 CL-63 36742

 HP 1873 TAB-K473 GS3J L1873677102 120,0 4,73 119,0 3,00 

 HP 1873 TABSS-K375 GS3J L1873677092   95,3 3,75 94,3 2,90
 3400 381 CL-63 SS 36747

 HP 1873 TABSS-K473 GS3J L1873677112 120,0 4,73 119,0 3,00

 HP 1873 TAB-K375 GS3JA L1873677122 95,3 3,75 94,3 2,90 
4500 381 CL-63 36742

 HP 1873 TAB-K473 GS3JA L1873677142 120,0 4,73 119,0 3,00

 HP 1873 TAB SS-K375 GS3JA L1873677132 95,3 3,75 94,3 2,90 
3400 381 CL-63 SS 36747

 HP 1873 TAB SS-K473 GS3JA L1873677152 120,0 4,73 119,0 3,00 

 HP 1873 TAB-K375 GS2J L1873646792   95,3 3,75 94,3 2,90
 4500 381 CL-63 36742

 HP 1873 TAB-K473 GS2J L1873646802 120,0 4,73 119,0 3,00 

 HP 1873 TABSS-K375 GS2J L1873646812   95,3 3,75 94,3 2,90
 3400 381 CL-63 SS 36747

 HP 1873 TABSS-K473 GS2J L1873646822 120,0 4,73 119,0 3,00

CHAÎNES DE PRÉHENSION À PALETTES

PRÉHENSEUR, PAS DE 1⁄2”
PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 

EN PLASTIQUE

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (240 maillons).

Préhenseur : EPDM noir ; dureté 50 Shore A.

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

PRÉHENSEUR FERMÉ AGRA FABLE, 
PAS DE 3⁄4”, PATTE ÉQUERRE 

(« TAB ») EN PLASTIQUE

PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons).

Préhenseur : EPDM gris ; dureté 55 Shore A.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes HP 1873-K473.
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PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

CHAÎNES DE PRÉHENSION À PALETTES

PRÉHENSEUR 2 DOIGTS 
AGRAFABLE, PAS DE 3⁄4”, PATTE 

ÉQUERRE (« TAB ») EN PLASTIQUE

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons). Préhenseur : EPDM noir ; dureté 45 Shore A.

page 123

PRÉHENSEUR 3 DOIGTS 
AGRAFABLE, PAS DE 3⁄4”, PATTE 

ÉQUERRE (« TAB ») EN PLASTIQUE

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons). Préhenseur : GS3J : EPDM gris ; dureté 55 Shore A. GS3JA : noir ; dureté 45 Shore A.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes HP 1873 TAB-K473 GS3J.

page 123

* 21,4 POUR LES CHAÎNES À PARCOURS RECTILIGNE

* 34,1 POUR LES CHAÎNES À PARCOURS RECTILIGNE

* 34,1 POUR LES CHAÎNES À PARCOURS RECTILIGNE

* 34,1 POUR LES CHAÎNES À PARCOURS RECTILIGNE

PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE
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PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE
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HP 1873 TAB-K375 GSD L1873677162 95,3 3,75 2,80 4500 381 CL-63 36742 

HP 1873 TABSS-K375 GSD L1873677172 95,3 3,75 2,80 3400 381 CL-63 SS 36747 
      

 LF 1873 TAB-K325 GJM L1873649841   82,5 3,25 3,00 4500 356 CL-63 36742

 LF 1873 TABSS-K325 GJM L1873613912   82,5 3,25 3,00 3400 356 CL-63 SS 36747

CHAÎNES DE PRÉHENSION À PALETTES

PRÉHENSEUR, PAS DE 3⁄4”
PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 

EN PLASTIQUE

PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

Longueur standard: 3,048 m – 10 pieds (160 maillons)

Préhenseur: EPDM gris; dureté 55 Shore A

page 123

PALETTES EN ACÉTAL HP/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

PRÉHENSEUR INTÉGRÉ
PAS DE 3⁄4”, PATTE ÉQUERRE 

(« TAB ») EN PLASTIQUE

page 125

Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (160 maillons).

Préhenseur : EPDM gris ; dureté 75 Shore A.

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER

PALETTES EN ACÉTAL LF/CHAÎNE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

* 34,1 POUR LES CHAÎNES À PARCOURS RECTILIGNE

* 33,3 POUR LES CHAÎNES À PARCOURS RECTILIGNE

Type de chaîne N°. de code Largeur de palette

 A

 mm inch 
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kg/m
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Rayon de 
flexion latérale

(min.)

mm

Maillon
de connexion
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 type N°. de code 
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CHAÎNES DE PRÉHENSION À PALETTES

INTEGRATED GRIPPER
3⁄4” PITCH

PLASTIC TAB

page 207
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Longueur standard: 3,048 m – 10 feet (160 maillons).

Préhenseur : TPE noir ; dureté 75 Shore A

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande des chaînes 1873 TAB GJM.

 Type de chaîne N°. de code Largeur de palette Poids Charge Rayon de  Maillon
       de travail flexion latérale  de connexion
    A   (max.) (min.)

   mm  inch kg/m N (21°C) mm type  code nr.

 LF 1873 TAB-K325 GJM L1873649841   82,5 3,25 3,00 4500 356 CL-63 36742

 LF 1873 TABSS-K325 GJM L1873613912   82,5 3,25 3,00 3400 356 CL-63 SS 36747

LF-ACETAL TOP PLATE /STEEL BASE CHAIN

LF-ACETAL TOP PLATE /STAINLESS STEEL BASE CHAIN

* 33.3 FOR STRAIGHT RUNNING CHAINS
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Rexnord propose les guides nécessaires pour les chaînes à flexion latérale en acier et en plastique. Magnetflex® est sans aucun 
doute considéré comme étant le système pour courbes le mieux apprécié mondialement. Le programme comprend des courbes 
et guides droits pour les chaînes Bevel (à guidage queue d’aronde) et TAB (patte équerre). 

Le système Magnetflex®

Le système Magnetflex de MCC est aujourd’hui considéré comme le standard mondial dans l’industrie des boissons. Ce système 
breveté est choisi par les principaux constructeurs d’installations du monde grâce à ses grands avantages. Ce système combine les 
chaînes en plastique comme en acier. Les aimants sous la voie maintiennent la chaîne de manière absolument fiable. 
Le système Magnetflex est le seul système où deux aimants couvrent presque l’ensemble de la base des courbes et non seule-
ment des guides. Les aimants sont reliés par une plaque en acier, formant ainsi un large champ magnétique. Cette solution 
résulte en une force qui maintient les chaînes en plastique avec des axes en acier, ainsi que les chaînes en acier, ce qui n’est pas 
toujours le cas chez d’autres courbes magnétiques. Un autre avantage de cette position des aimants est la faible réduction de la 
force de traction vers le bas qui maintient la chaîne dans ses guides même lorsqu’elle se soulève (par du verre brisé ou par des 
saletés), pour ainsi éviter que la chaîne se décroche de ses guides. Alors que dans d’autres systèmes, les chaînes peuvent se 
bloquer dans une courbe à cause de saletés, dans le système Magnetflex, la chaîne se lève simplement un peu et continue son 
chemin. Les aimants sont placés dans la courbe à des angles fixes au lieu d’à des distances fixes pour empêcher toute marche 
saccadée causée par les aimants lorsqu’une chaîne est tirée dans la courbe.

COURBES ET GUIDES DROITS

Les aimants aident les chaînes à rester parfaitement plates dans la courbe sans se lever. Dans d’autres systèmes, la tension sur 
la chaîne a comme conséquence que celle-ci poursuit son trajet en restant collée sur la partie supérieure du guide de chaîne, 
ce qui fait soulever les bords de chaîne. Cet effet fait vaciller les produits, particulièrement dans les courbes à multivoies et les 
convoyages à haute vitesse.

Deux autres grands avantages du système Magnetflex sont l’installation facile des chaînes et son nettoyage aisé. Ceci est dû 
au tracé ouvert et rectangulaire dans la courbe. Les chaînes peuvent facilement être mises en place comme si la courbe était 
un tronçon rectiligne du convoyeur. De plus, les chaînes peuvent facilement être soulevées de la voie pour un entretien ou 
nettoyage, sans risque de les casser ou de devoir les démonter du convoyeur.
Les courbes Magnetflex peuvent être installées de différentes manières sur le châssis du convoyeur. La partie supérieure et celle 
du retour peuvent être fournies boulonnées ensemble et avec des garnitures intérieures pour ainsi pouvoir monter la courbe 
assemblée dans le châssis du convoyeur. L’option la plus souvent utilisée pour les courbes à multiples voies consiste à fournir la 
partie supérieure séparée de celle du retour. Elles sont ensuite montées contre la barre transversale du convoyeur. Dans ce cas, 
la partie supérieure et celle du retour sont équipées de garnitures intérieures ou d’ouvertures. Dans chacune de ces solutions, 
les garnitures intérieures et les ouvertures peuvent être standards ou sur mesure. 

La plupart des courbes Magnetflex sont équipées d’un sabot de guidage du retour. Ce sabot usiné aide la chaîne à entrer à la 
bonne hauteur dans la partie du retour de la courbe. La position du sabot de guidage du retour est déterminée par la forme du 
trajet du retour (à plat ou étagé), ainsi que par le type de chaîne. Un trajet étagé est utilisé lorsque le pas entre les voies est trop 
petit pour que les chaînes puissent circuler au même niveau sur le retour. Dans ce cas, deux niveaux de voies sont réalisés sur le 
trajet du retour. un niveau pour les voies impaires (1, 3, 5, etc.) et un niveau pour les voies paires La hauteur du trajet du retour 
étagé (63 mm en général) est toujours supérieure à celle d’un retour non étagé (55 mm en général).

Une exécution spéciale d’une courbe Magnetflex est la courbe « CIP » (« Cleaning in place » - « nettoyage sur place »), équipée 
de gicleurs et de tubes. Celle-ci est ouverte autant que possible pour permettre le bon nettoyage de la chaîne en acier ou en 
plastique et du profil courbé à partir de l’intérieur de la courbe. La courbe CIP peut être intégrée dans un système CIP déjà en 
place.

Les courbes Magnetflex sont disponibles en quatre matériaux différents. Le matériau stan-
dard, Combi-A, est riche en polyéthylène. Il est utilisé pour le majorité des applications 
lubrifiées avec des chaînes en acier et en plastique. Combi-A est aussi utilisé dans des 
applications à sec dans des environnements propres et avec des chaînes à basse vitesse. 
Combi-L et Combi-S sont plus recommandés pour les applications à sec avec les chaînes 
TableTop en plastique. Ces matériaux peuvent travailler à des vitesses de chaîne plus élevées. 
Combi-S est le plus utilisé, et Combi-L permet de travailler à un niveau sonore moins élevé. 
Le programme de calcul de Rexnord définit la charge PV (pression-vitesse) dans la courbe 
dans une application particulière ; ce programme détermine aussi les charges et vitesses 
d’application nécessitant des courbes Combi-L ou Combi-S. Combi-G est plus approprié pour 
les applications lubrifiées et abrasives (sorties de lignes de remplissage) ou abrasives et à sec 
(applications verrières) avec des chaînes en acier (inoxydable). Ce polyéthylène renforcé à la 
céramique offre une parfaite résistance à l’usure. 

COURBE MAGNETFLEX AVEC 2 AIMANTS POUR MIEUX MAINTENIR LA CHAÎNE COURBE MAGNÉTIQUE NORMALE AVEC SEULEMENT 1 AIMANT

LA PARTIE SUPÉRIEURE ET CELLE DU RETOUR MONTÉES CONTRE LA BARRE TRANSVERSALE

TRAJET DU RETOUR AU MÊME NIVEAU TRAJET DU RETOUR ÉTAGÉ TAPIS ARTICULÉS

COURBES ET GUIDES DROITS

DE GAUCHE À DROITE : COMBI-A, -G, -S ET -L

  
  
 

  MATÉRIAU POUR 
COURBE 
Combi-A

 Combi-L
 Combi-S
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Tab (patte équerre) et Bevel (à guidage queue d’aronde)
Les courbes et guides droits Tab et Bevel sont pour beaucoup de segments d’industries une solution économique lorsque les 
facteurs de stabilité des produits convoyés, de possibilités de nettoyage et de facilité d’installation ne sont pas déterminants. 
Ces courbes et guides sont disponibles pour les chaînes TableTop, Multiflex et à palettes (Plate Top). Les profils usinés Tab et 
Bevel maintiennent les chaînes de manière mécanique. Un matériau riche en polyéthylène et résistant à l’usure est utilisé pour 
ces guides et courbes. Ces pièces sont en standard de couleur noir, mais elles peuvent, dans des circonstances particulières, 
aussi être fabriquées dans les matières utilisées pour les courbes Magnetflex.
Les dimensions des courbes et guides fournis sont conformes aux standards d’industrie, avec les parties supérieure et infé-
rieure séparées (en général) ou combinées. Les deux parties peuvent être installées séparées par une barre transversale pour 
convoyeur ou en utilisant des garnitures intérieures le long des côtés. 
Les désignations Tab (patte équerre) et Bevel (guidage queue d’aronde), comme KTU013 500 1, indiquent, dans cette séquence, 
le type, le rayon et le nombre de voies. Le numéro de code comprend la section supérieure et celle du retour. 
Courbes sur mesure
Il existe plus de 50 exécutions standards pour les différents types de chaîne, pas de chaîne, largeurs de chaîne, longueurs 
d’entrée et de sortie et patrons d’ouvertures/garnitures intérieures. Des versions sur mesure peuvent être commandées si ces 
versions standards ne répondent pas aux besoins particuliers de convoyage. Les paramètres suivants doivent être déterminés 
pour une solution sur mesure : Le type et la largeur de chaîne, la largeur de base (la largeur d’une courbe à voie unique), le 
rayon (jusqu’au centre de la première voie), la longueur d’entrée et de sortie (d’abord pour la partie rectiligne, ensuite pour la 
courbe), le pas entre les guides, l’angle de la courbe, le nombre de guides, la hauteur de la partie supérieure, la hauteur de la 
partie du retour, la taille et la position d’une ouverture, la taille et la position d’une garniture intérieure, et la taille d’insertion 
d’un sabot de retour. Les courbes standards et sur mesure sont livrables en quelques jours ouvrables.

TRAJET SUPÉRIEUR ET TRAJET DU RETOUR 
BOULONNÉS ENSEMBLE
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Rexnord propose les guides nécessaires pour les chaînes à flexion latérale en acier et en plastique. Magnetflex® est sans aucun 
doute considéré comme étant le système pour courbes le mieux apprécié mondialement. Le programme comprend des courbes 
et guides droits pour les chaînes Bevel (à guidage queue d’aronde) et TAB (patte équerre). 

Le système Magnetflex®

Le système Magnetflex de MCC est aujourd’hui considéré comme le standard mondial dans l’industrie des boissons. Ce système 
breveté est choisi par les principaux constructeurs d’installations du monde grâce à ses grands avantages. Ce système combine les 
chaînes en plastique comme en acier. Les aimants sous la voie maintiennent la chaîne de manière absolument fiable. 
Le système Magnetflex est le seul système où deux aimants couvrent presque l’ensemble de la base des courbes et non seule-
ment des guides. Les aimants sont reliés par une plaque en acier, formant ainsi un large champ magnétique. Cette solution 
résulte en une force qui maintient les chaînes en plastique avec des axes en acier, ainsi que les chaînes en acier, ce qui n’est pas 
toujours le cas chez d’autres courbes magnétiques. Un autre avantage de cette position des aimants est la faible réduction de la 
force de traction vers le bas qui maintient la chaîne dans ses guides même lorsqu’elle se soulève (par du verre brisé ou par des 
saletés), pour ainsi éviter que la chaîne se décroche de ses guides. Alors que dans d’autres systèmes, les chaînes peuvent se 
bloquer dans une courbe à cause de saletés, dans le système Magnetflex, la chaîne se lève simplement un peu et continue son 
chemin. Les aimants sont placés dans la courbe à des angles fixes au lieu d’à des distances fixes pour empêcher toute marche 
saccadée causée par les aimants lorsqu’une chaîne est tirée dans la courbe.

COURBES ET GUIDES DROITS

Les aimants aident les chaînes à rester parfaitement plates dans la courbe sans se lever. Dans d’autres systèmes, la tension sur 
la chaîne a comme conséquence que celle-ci poursuit son trajet en restant collée sur la partie supérieure du guide de chaîne, 
ce qui fait soulever les bords de chaîne. Cet effet fait vaciller les produits, particulièrement dans les courbes à multivoies et les 
convoyages à haute vitesse.

Deux autres grands avantages du système Magnetflex sont l’installation facile des chaînes et son nettoyage aisé. Ceci est dû 
au tracé ouvert et rectangulaire dans la courbe. Les chaînes peuvent facilement être mises en place comme si la courbe était 
un tronçon rectiligne du convoyeur. De plus, les chaînes peuvent facilement être soulevées de la voie pour un entretien ou 
nettoyage, sans risque de les casser ou de devoir les démonter du convoyeur.
Les courbes Magnetflex peuvent être installées de différentes manières sur le châssis du convoyeur. La partie supérieure et celle 
du retour peuvent être fournies boulonnées ensemble et avec des garnitures intérieures pour ainsi pouvoir monter la courbe 
assemblée dans le châssis du convoyeur. L’option la plus souvent utilisée pour les courbes à multiples voies consiste à fournir la 
partie supérieure séparée de celle du retour. Elles sont ensuite montées contre la barre transversale du convoyeur. Dans ce cas, 
la partie supérieure et celle du retour sont équipées de garnitures intérieures ou d’ouvertures. Dans chacune de ces solutions, 
les garnitures intérieures et les ouvertures peuvent être standards ou sur mesure. 

La plupart des courbes Magnetflex sont équipées d’un sabot de guidage du retour. Ce sabot usiné aide la chaîne à entrer à la 
bonne hauteur dans la partie du retour de la courbe. La position du sabot de guidage du retour est déterminée par la forme du 
trajet du retour (à plat ou étagé), ainsi que par le type de chaîne. Un trajet étagé est utilisé lorsque le pas entre les voies est trop 
petit pour que les chaînes puissent circuler au même niveau sur le retour. Dans ce cas, deux niveaux de voies sont réalisés sur le 
trajet du retour. un niveau pour les voies impaires (1, 3, 5, etc.) et un niveau pour les voies paires La hauteur du trajet du retour 
étagé (63 mm en général) est toujours supérieure à celle d’un retour non étagé (55 mm en général).

Une exécution spéciale d’une courbe Magnetflex est la courbe « CIP » (« Cleaning in place » - « nettoyage sur place »), équipée 
de gicleurs et de tubes. Celle-ci est ouverte autant que possible pour permettre le bon nettoyage de la chaîne en acier ou en 
plastique et du profil courbé à partir de l’intérieur de la courbe. La courbe CIP peut être intégrée dans un système CIP déjà en 
place.

Les courbes Magnetflex sont disponibles en quatre matériaux différents. Le matériau stan-
dard, Combi-A, est riche en polyéthylène. Il est utilisé pour le majorité des applications 
lubrifiées avec des chaînes en acier et en plastique. Combi-A est aussi utilisé dans des 
applications à sec dans des environnements propres et avec des chaînes à basse vitesse. 
Combi-L et Combi-S sont plus recommandés pour les applications à sec avec les chaînes 
TableTop en plastique. Ces matériaux peuvent travailler à des vitesses de chaîne plus élevées. 
Combi-S est le plus utilisé, et Combi-L permet de travailler à un niveau sonore moins élevé. 
Le programme de calcul de Rexnord définit la charge PV (pression-vitesse) dans la courbe 
dans une application particulière ; ce programme détermine aussi les charges et vitesses 
d’application nécessitant des courbes Combi-L ou Combi-S. Combi-G est plus approprié pour 
les applications lubrifiées et abrasives (sorties de lignes de remplissage) ou abrasives et à sec 
(applications verrières) avec des chaînes en acier (inoxydable). Ce polyéthylène renforcé à la 
céramique offre une parfaite résistance à l’usure. 

COURBE MAGNETFLEX AVEC 2 AIMANTS POUR MIEUX MAINTENIR LA CHAÎNE COURBE MAGNÉTIQUE NORMALE AVEC SEULEMENT 1 AIMANT

LA PARTIE SUPÉRIEURE ET CELLE DU RETOUR MONTÉES CONTRE LA BARRE TRANSVERSALE

TRAJET DU RETOUR AU MÊME NIVEAU TRAJET DU RETOUR ÉTAGÉ TAPIS ARTICULÉS

COURBES ET GUIDES DROITS

DE GAUCHE À DROITE : COMBI-A, -G, -S ET -L

  
  
 

  MATÉRIAU POUR 
COURBE 
Combi-A

 Combi-L
 Combi-S
 Combi-G

Meilleur choix
En option
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Tab (patte équerre) et Bevel (à guidage queue d’aronde)
Les courbes et guides droits Tab et Bevel sont pour beaucoup de segments d’industries une solution économique lorsque les 
facteurs de stabilité des produits convoyés, de possibilités de nettoyage et de facilité d’installation ne sont pas déterminants. 
Ces courbes et guides sont disponibles pour les chaînes TableTop, Multiflex et à palettes (Plate Top). Les profils usinés Tab et 
Bevel maintiennent les chaînes de manière mécanique. Un matériau riche en polyéthylène et résistant à l’usure est utilisé pour 
ces guides et courbes. Ces pièces sont en standard de couleur noir, mais elles peuvent, dans des circonstances particulières, 
aussi être fabriquées dans les matières utilisées pour les courbes Magnetflex.
Les dimensions des courbes et guides fournis sont conformes aux standards d’industrie, avec les parties supérieure et infé-
rieure séparées (en général) ou combinées. Les deux parties peuvent être installées séparées par une barre transversale pour 
convoyeur ou en utilisant des garnitures intérieures le long des côtés. 
Les désignations Tab (patte équerre) et Bevel (guidage queue d’aronde), comme KTU013 500 1, indiquent, dans cette séquence, 
le type, le rayon et le nombre de voies. Le numéro de code comprend la section supérieure et celle du retour. 
Courbes sur mesure
Il existe plus de 50 exécutions standards pour les différents types de chaîne, pas de chaîne, largeurs de chaîne, longueurs 
d’entrée et de sortie et patrons d’ouvertures/garnitures intérieures. Des versions sur mesure peuvent être commandées si ces 
versions standards ne répondent pas aux besoins particuliers de convoyage. Les paramètres suivants doivent être déterminés 
pour une solution sur mesure : Le type et la largeur de chaîne, la largeur de base (la largeur d’une courbe à voie unique), le 
rayon (jusqu’au centre de la première voie), la longueur d’entrée et de sortie (d’abord pour la partie rectiligne, ensuite pour la 
courbe), le pas entre les guides, l’angle de la courbe, le nombre de guides, la hauteur de la partie supérieure, la hauteur de la 
partie du retour, la taille et la position d’une ouverture, la taille et la position d’une garniture intérieure, et la taille d’insertion 
d’un sabot de retour. Les courbes standards et sur mesure sont livrables en quelques jours ouvrables.

TRAJET SUPÉRIEUR ET TRAJET DU RETOUR 
BOULONNÉS ENSEMBLE



104

P

104

 

    
100

 0 82 / 90 C7 109
   

85
  100 90 C6 109

    
111

 100 90 C4 106
     100 90 C14 110
  

500
 89 100 125 82 C1 105

   90 100 100 82 C2 105
    110 0 82 C3 106
 

Acier/plastique
 590 180 100 100 82 C5B 107

  680 – 100 100 82 C5A 107
  750 85 111 100 90 C42 112
  860 – 100 125 82 C5C 108
  

1000
 – 100 0 82 C5D 108

   85 111 100 90 C43 112
 

 Acier 500 85 111 100 100 CIP4 119
 661 acier 500 85 100 100 82 CF6 110
  500 120 129 125 90 C21A 111
 

Acier/plastique
 610 120 129 125 90 C22A 111

 
  610 196 214 125 90 C61 113
 Acier 860 – 214 0 82 C66 114
  1000 – 214 0 82 C65 114
 

Acier/ HDFM 750 (SG)
 610 195 200 100 95 C81 115

  860 – 214 0 87 C86 115

  
 HDFM 1000 (SG)   860 – 290 0 87 C91 116

 HDFM 1200 (SG)   860 – 340 0 87 C96 116

 
 RHMD 325 LBP 500 90 100 100 90 LBP2 117
 HDFM 750 LBP 860 – 214 0 95 LBP861 117
 HDFM 1000 LBP 860 – 290 0 95 LBP91 118
 HDFM 1200 LBP 860 – 340 0 95 LBP96 118

 
FGM 1050/FTM 1060  500 85 100 100 90 CB6 119

 FTM 1055 K330 500 85 100 100 90 CC6 120
 FTM 1055 K450 500 120 129 125 90 CC21 120

 15° 704.05.16 704.05.17 704.05.18 704.05.19 704.05.20 704.05.21
 30° 704.05.31 704.05.32 704.05.33 704.05.34 704.05.35 704.05.36
 45° 704.05.46 704.05.47 704.05.48 704.05.49 704.05.50 704.05.51
 60° 704.05.61 704.05.62 704.05.63 704.05.64 704.05.65 704.05.66
 75° 704.05.76 704.05.77 704.05.78 704.05.79 704.05.80 704.05.81
 90° 704.05.01 704.05.02 704.05.03 704.05.04 704.05.05 704.05.06

 15° 704.06.16 704.06.17 704.06.18 704.06.19 704.06.20 704.06.21
 30° 704.06.31 704.06.32 704.06.33 704.06.34 704.06.35 704.06.36
 45° 704.06.46 704.06.47 704.06.48 704.06.49 704.06.50 704.06.51
 60° 704.06.61 704.06.62 704.06.63 704.06.64 704.06.65 704.06.66
 75° 704.06.76 704.06.77 704.06.78 704.06.79 704.06.80 704.06.81
 90° 704.06.01 704.06.02 704.06.03 704.06.04 704.06.05 704.06.06

COURBES MAGNETFLEX

Sélectionnez votre courbe en 
parcourant les tableaux de 
gauche à droite. Pour plus 

d’information, reportez-vous 
aux pages indiquées.

TABLEAUX 
DE SÉLECTION

Toutes les courbes Magnetflex comprennent un sabot de guidage du retour, sauf C7. Les garnitures intérieures sont disponibles en option ; 
les garnitures intérieures M8 ou M10 dans la partie du retour et les garnitures intérieures M6 ou M8 dans le sabot de guidage sont dispo-
nibles selon votre plan détaillé. Utilisez les paramètres suivants pour déterminer une courbe Magnetflex spéciale répondant à vos besoins 
particuliers :  1. Largeur de base
  2. Rayon
  3. Longueur d’entrée
  4. Pas
  5. Angle
  6. Nombre de voies

Reportez-vous aux pages 121-126 pour les courbes Tab et Bevel.

POUR CHAÎNES AVEC UNE LARGEUR DE PALETTE DE 3,25”/3,30”

COURBE CIP POUR CHAÎNES AVEC UNE LARGEUR DE PALETTE DE 3.25”  POUR CHAÎNES AVEC UNE LARGEUR DE PALETTE DE 4,50”

POUR CHAÎNES AVEC UNE LARGEUR DE PALETTE DE 7,50”

POUR CHAÎNES AVEC UNE LARGEUR DE PALETTE DE 10,00”

POUR CHAÎNES AVEC UNE LARGEUR DE PALETTE DE 12,00”

POUR TAPIS ARTICULÉS

COURBES MAGNETFLEX

page 31

page 16, 24

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C1

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  100 mm 189 mm 278 mm 367 mm 456 mm 545 mm

VERSION C1

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C2

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  100 mm 190 mm 280 mm 370 mm 460 mm 550 mm

VERSION C2

page 31

page 16, 24

POUR CHAÎNES LBP

Garniture intérieure 
en option

Pour les types de
chaînes

Rayon

R

mm

Numéro
de version

Voir pagePas

P

mm

Largeur
de base

B

mm

Longueur
d’entrée

L

mm

Hauteur
totale

H

mm

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

page 209

page 209
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 0 82 / 90 C7 109
   

85
  100 90 C6 109

    
111

 100 90 C4 106
     100 90 C14 110
  

500
 89 100 125 82 C1 105

   90 100 100 82 C2 105
    110 0 82 C3 106
 

Acier/plastique
 590 180 100 100 82 C5B 107

  680 – 100 100 82 C5A 107
  750 85 111 100 90 C42 112
  860 – 100 125 82 C5C 108
  

1000
 – 100 0 82 C5D 108

   85 111 100 90 C43 112
 

 Acier 500 85 111 100 100 CIP4 119
 661 acier 500 85 100 100 82 CF6 110
  500 120 129 125 90 C21A 111
 

Acier/plastique
 610 120 129 125 90 C22A 111

 
  610 196 214 125 90 C61 113
 Acier 860 – 214 0 82 C66 114
  1000 – 214 0 82 C65 114
 

Acier/ HDFM 750 (SG)
 610 195 200 100 95 C81 115

  860 – 214 0 87 C86 115

  
 HDFM 1000 (SG)   860 – 290 0 87 C91 116

 HDFM 1200 (SG)   860 – 340 0 87 C96 116

 
 RHMD 325 LBP 500 90 100 100 90 LBP2 117
 HDFM 750 LBP 860 – 214 0 95 LBP861 117
 HDFM 1000 LBP 860 – 290 0 95 LBP91 118
 HDFM 1200 LBP 860 – 340 0 95 LBP96 118

 
FGM 1050/FTM 1060  500 85 100 100 90 CB6 119

 FTM 1055 K330 500 85 100 100 90 CC6 120
 FTM 1055 K450 500 120 129 125 90 CC21 120

 15° 704.05.16 704.05.17 704.05.18 704.05.19 704.05.20 704.05.21
 30° 704.05.31 704.05.32 704.05.33 704.05.34 704.05.35 704.05.36
 45° 704.05.46 704.05.47 704.05.48 704.05.49 704.05.50 704.05.51
 60° 704.05.61 704.05.62 704.05.63 704.05.64 704.05.65 704.05.66
 75° 704.05.76 704.05.77 704.05.78 704.05.79 704.05.80 704.05.81
 90° 704.05.01 704.05.02 704.05.03 704.05.04 704.05.05 704.05.06

 15° 704.06.16 704.06.17 704.06.18 704.06.19 704.06.20 704.06.21
 30° 704.06.31 704.06.32 704.06.33 704.06.34 704.06.35 704.06.36
 45° 704.06.46 704.06.47 704.06.48 704.06.49 704.06.50 704.06.51
 60° 704.06.61 704.06.62 704.06.63 704.06.64 704.06.65 704.06.66
 75° 704.06.76 704.06.77 704.06.78 704.06.79 704.06.80 704.06.81
 90° 704.06.01 704.06.02 704.06.03 704.06.04 704.06.05 704.06.06

COURBES MAGNETFLEX

Sélectionnez votre courbe en 
parcourant les tableaux de 
gauche à droite. Pour plus 

d’information, reportez-vous 
aux pages indiquées.

TABLEAUX 
DE SÉLECTION

Toutes les courbes Magnetflex comprennent un sabot de guidage du retour, sauf C7. Les garnitures intérieures sont disponibles en option ; 
les garnitures intérieures M8 ou M10 dans la partie du retour et les garnitures intérieures M6 ou M8 dans le sabot de guidage sont dispo-
nibles selon votre plan détaillé. Utilisez les paramètres suivants pour déterminer une courbe Magnetflex spéciale répondant à vos besoins 
particuliers :  1. Largeur de base
  2. Rayon
  3. Longueur d’entrée
  4. Pas
  5. Angle
  6. Nombre de voies

Reportez-vous aux pages 121-126 pour les courbes Tab et Bevel.

POUR CHAÎNES AVEC UNE LARGEUR DE PALETTE DE 3,25”/3,30”

COURBE CIP POUR CHAÎNES AVEC UNE LARGEUR DE PALETTE DE 3.25”  POUR CHAÎNES AVEC UNE LARGEUR DE PALETTE DE 4,50”

POUR CHAÎNES AVEC UNE LARGEUR DE PALETTE DE 7,50”

POUR CHAÎNES AVEC UNE LARGEUR DE PALETTE DE 10,00”

POUR CHAÎNES AVEC UNE LARGEUR DE PALETTE DE 12,00”

POUR TAPIS ARTICULÉS

COURBES MAGNETFLEX

page 31

page 16, 24

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C1

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  100 mm 189 mm 278 mm 367 mm 456 mm 545 mm

VERSION C1

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C2

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  100 mm 190 mm 280 mm 370 mm 460 mm 550 mm

VERSION C2

page 31

page 16, 24

POUR CHAÎNES LBP

Garniture intérieure 
en option

Pour les types de
chaînes

Rayon

R

mm

Numéro
de version

Voir pagePas

P

mm

Largeur
de base

B

mm

Longueur
d’entrée

L

mm

Hauteur
totale

H

mm

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

page 209

page 209
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 15° 704.07.16 704.07.17 704.07.18 704.07.19 704.07.20 704.07.21
 30° 704.07.31 704.07.32 704.07.33 704.07.34 704.07.35 704.07.36
 45° 704.07.46 704.07.47 704.07.48 704.07.49 704.07.50 704.07.51
 60° 704.07.61 704.07.62 704.07.63 704.07.64 704.07.65 704.07.66
 75° 704.07.76 704.07.77 704.07.78 704.07.79 704.07.80 704.07.81
 90° 704.07.01 704.07.02 704.07.03 704.07.04 704.07.05 704.07.06

 15° 704.08.16 704.08.17 704.08.18 704.08.19 704.08.20 704.08.21
 30° 704.08.31 704.08.32 704.08.33 704.08.34 704.08.35 704.08.36
 45° 704.08.46 704.08.47 704.08.48 704.08.49 704.08.50 704.08.51
 60° 704.08.61 704.08.62 704.08.63 704.08.64 704.08.65 704.08.66
 75° 704.08.76 704.08.77 704.08.78 704.08.79 704.08.80 704.08.81
 90° 704.08.01 704.08.02 704.08.03 704.08.04 704.08.05 704.08.06

 15° 704.09.16
 30° 704.09.31
 45° 704.09.46
 60° 704.09.61
 75° 704.09.76
 90° 704.09.01

 15° 704.10.17
 30° 704.10.32
 45° 704.10.47
 60° 704.10.62
 75° 704.10.77
 90° 704.10.02

COURBES MAGNETFLEX

page 31

page 16, 24

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C3

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  110 mm 200 mm 290 mm 380 mm 470 mm 560 mm

VERSION C3

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C4

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  111 mm 196 mm 281 mm 366 mm 451 mm 536 mm

VERSION C4

page 31

page 16, 24

COURBES MAGNETFLEX

page 31

page 16, 24

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C5A

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  100 mm

VERSION C5A

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C5B

page 31

page 16, 24

Architecture spéciale à double voie pour convoyeurs de caisses

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 2

 Larg. W  280 mm

VERSION C5B

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

page 209

page 209

page 209 

page 209
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 15° 704.07.16 704.07.17 704.07.18 704.07.19 704.07.20 704.07.21
 30° 704.07.31 704.07.32 704.07.33 704.07.34 704.07.35 704.07.36
 45° 704.07.46 704.07.47 704.07.48 704.07.49 704.07.50 704.07.51
 60° 704.07.61 704.07.62 704.07.63 704.07.64 704.07.65 704.07.66
 75° 704.07.76 704.07.77 704.07.78 704.07.79 704.07.80 704.07.81
 90° 704.07.01 704.07.02 704.07.03 704.07.04 704.07.05 704.07.06

 15° 704.08.16 704.08.17 704.08.18 704.08.19 704.08.20 704.08.21
 30° 704.08.31 704.08.32 704.08.33 704.08.34 704.08.35 704.08.36
 45° 704.08.46 704.08.47 704.08.48 704.08.49 704.08.50 704.08.51
 60° 704.08.61 704.08.62 704.08.63 704.08.64 704.08.65 704.08.66
 75° 704.08.76 704.08.77 704.08.78 704.08.79 704.08.80 704.08.81
 90° 704.08.01 704.08.02 704.08.03 704.08.04 704.08.05 704.08.06

 15° 704.09.16
 30° 704.09.31
 45° 704.09.46
 60° 704.09.61
 75° 704.09.76
 90° 704.09.01

 15° 704.10.17
 30° 704.10.32
 45° 704.10.47
 60° 704.10.62
 75° 704.10.77
 90° 704.10.02

COURBES MAGNETFLEX

page 31

page 16, 24

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C3

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  110 mm 200 mm 290 mm 380 mm 470 mm 560 mm

VERSION C3

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C4

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  111 mm 196 mm 281 mm 366 mm 451 mm 536 mm

VERSION C4

page 31

page 16, 24

COURBES MAGNETFLEX

page 31

page 16, 24

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C5A

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  100 mm

VERSION C5A

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C5B

page 31

page 16, 24

Architecture spéciale à double voie pour convoyeurs de caisses

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 2

 Larg. W  280 mm

VERSION C5B

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

page 209

page 209

page 209 
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 15° 704.11.16
 30° 704.11.31
 45° 704.11.46
 60° 704.11.61
 75° 704.11.76
 90° 704.11.01

 15° 704.12.16
 30° 704.12.31
 45° 704.12.46
 60° 704.12.61
 75° 704.12.76
 90° 704.12.01

 15° 704.14.16 704.14.17 704.14.18 704.14.19 704.14.20 704.14.21
 30° 704.14.31 704.14.32 704.14.33 704.14.34 704.14.35 704.14.36
 45° 704.14.46 704.14.47 704.14.48 704.14.49 704.14.50 704.14.51
 60° 704.14.61 704.14.62 704.14.63 704.14.64 704.14.65 704.14.66
 75° 704.14.76 704.14.77 704.14.78 704.14.79 704.14.80 704.14.81
 90° 704.14.01 704.14.02 704.14.03 704.14.04 704.14.05 704.14.06

 15° 704.15.16 704.15.17 704.15.18 704.15.19 704.15.20 704.15.21
 30° 704.15.31 704.15.32 704.15.33 704.15.34 704.15.35 704.15.36
 45° 704.15.46 704.15.47 704.15.48 704.15.49 704.15.50 704.15.51
 60° 704.15.61 704.15.62 704.15.63 704.15.64 704.15.65 704.15.66
 75° 704.15.76 704.15.77 704.15.78 704.15.79 704.15.80 704.15.81
 90° 704.15.01 704.15.02 704.15.03 704.15.04 704.15.05 704.15.06

COURBES MAGNETFLEX

page 31

page 16, 19, 24

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C5C

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM, SSC 581 M-K325

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  100 mm

VERSION C5C

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C5D

page 31

page 16, 19, 24

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM, SSC 581 M-K325

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  100 mm

VERSION C5D

COURBES MAGNETFLEX

page 31

page 16, 24

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C6

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  100 mm 185 mm 270 mm 355 mm 440 mm 525 mm

VERSION C6

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C7

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande. La hauteur de la partie du retour s’élève à 55 mm pour une voie unique C7.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON
PAS DE SABOT DE GUIDAGE DU 
RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  100 mm 185 mm 270 mm 355 mm 440 mm 525 mm

VERSION C7

page 31

page 16, 24

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

page 209

page 209

page 209

page 209



109 109

 15° 704.11.16
 30° 704.11.31
 45° 704.11.46
 60° 704.11.61
 75° 704.11.76
 90° 704.11.01

 15° 704.12.16
 30° 704.12.31
 45° 704.12.46
 60° 704.12.61
 75° 704.12.76
 90° 704.12.01

 15° 704.14.16 704.14.17 704.14.18 704.14.19 704.14.20 704.14.21
 30° 704.14.31 704.14.32 704.14.33 704.14.34 704.14.35 704.14.36
 45° 704.14.46 704.14.47 704.14.48 704.14.49 704.14.50 704.14.51
 60° 704.14.61 704.14.62 704.14.63 704.14.64 704.14.65 704.14.66
 75° 704.14.76 704.14.77 704.14.78 704.14.79 704.14.80 704.14.81
 90° 704.14.01 704.14.02 704.14.03 704.14.04 704.14.05 704.14.06

 15° 704.15.16 704.15.17 704.15.18 704.15.19 704.15.20 704.15.21
 30° 704.15.31 704.15.32 704.15.33 704.15.34 704.15.35 704.15.36
 45° 704.15.46 704.15.47 704.15.48 704.15.49 704.15.50 704.15.51
 60° 704.15.61 704.15.62 704.15.63 704.15.64 704.15.65 704.15.66
 75° 704.15.76 704.15.77 704.15.78 704.15.79 704.15.80 704.15.81
 90° 704.15.01 704.15.02 704.15.03 704.15.04 704.15.05 704.15.06

COURBES MAGNETFLEX

page 31

page 16, 19, 24

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C5C

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM, SSC 581 M-K325

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  100 mm

VERSION C5C

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C5D

page 31

page 16, 19, 24

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM, SSC 581 M-K325

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  100 mm

VERSION C5D

COURBES MAGNETFLEX

page 31

page 16, 24

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C6

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  100 mm 185 mm 270 mm 355 mm 440 mm 525 mm

VERSION C6

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C7

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande. La hauteur de la partie du retour s’élève à 55 mm pour une voie unique C7.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON
PAS DE SABOT DE GUIDAGE DU 
RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  100 mm 185 mm 270 mm 355 mm 440 mm 525 mm

VERSION C7

page 31

page 16, 24

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

page 209

page 209

page 209

page 209
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 15° 704.19.16 704.19.17 704.19.18 704.19.19 704.19.20 704.19.21
 30° 704.19.31 704.19.32 704.19.33 704.19.34 704.19.35 704.19.36
 45° 704.19.46 704.19.47 704.19.48 704.19.49 704.19.50 704.19.51
 60° 704.19.61 704.19.62 704.19.63 704.19.64 704.19.65 704.19.66
 75° 704.19.76 704.19.77 704.19.78 704.19.79 704.19.80 704.19.81
 90° 704.19.01 704.19.02 704.19.03 704.19.04 704.19.05 704.19.06

 15° 714.08.16 714.08.17 714.08.18 714.08.19
 30° 714.08.31 714.08.32 714.08.33 714.08.34
 45° 714.08.46 714.08.47 714.08.48 714.08.49
 60° 714.08.61 714.08.62 714.08.63 714.08.64
 75° 714.08.76 714.08.77 714.08.78 714.08.79
 90° 714.08.01 714.08.02 714.08.03 714.08.04

 15° 714.09.16 714.09.17 714.09.18 714.09.19
 30° 714.09.31 714.09.32 714.09.33 714.09.34
 45° 714.09.46 714.09.47 714.09.48 714.09.49
 60° 714.09.61 714.09.62 714.09.63 714.09.64
 75° 714.09.76 714.09.77 714.09.78 714.09.79
 90° 714.09.01 714.09.02 714.09.03 714.09.04

COURBES MAGNETFLEX

page 31

page 16, 24

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C14

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande. Les courbes C14 comprennent des garnitures intérieures à patron variant selon l’angle.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  111 mm 196 mm 281 mm 366 mm 451 mm 536 mm

VERSION C14

COURBES MAGNETFLEX

page 31

page 16

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C21A

Plus de 4 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60 M 42 M

• Pour chaînes en plastique : RHM 450, RHMD 450

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4

 Larg. W  129 mm 249 mm 369 mm 489 mm

VERSION C21A

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C22A

page 31

page 16

Plus de 4 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60 M 42 M

• Pour chaînes en plastique : RHM 450, RHMD 450

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4

 Larg. W  129 mm 249 mm 369 mm 489 mm

VERSION C22A

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
M8

page 209 page 209

page 209

page 209

page 20

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION CF6

   Plus de 6 chemins sur demande

 • For steel chains: 661 M 31 SM, 661 M 84 SM

 • D’autres courbes, telles que CF4, CF7, CF42 et CF5C peuvent également être fournies. Veuillez consulter l'Assistance technique pour tous  
  les détails.

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 15° 624.38.16 624.38.17 624.38.18 624.38.19 624.38.20 624.38.21
 30° 624.38.31 624.38.32 624.38.33 624.38.34 624.38.35 624.38.36
 45° 624.38.46 624.38.47 624.38.48 624.38.49 624.38.50 624.38.51
 60° 624.38.61 624.38.62 624.38.63 624.38.64 624.38.65 624.38.66
 75° 624.38.76 624.38.77 624.38.78 624.38.79 624.38.80 624.38.81
 90° 624.38.01 624.38.02 624.38.03 624.38.04 624.38.05 624.38.06

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W   100 mm 185 mm 270 mm 355 mm 440 mm 525 mm

VERSION CF6
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 15° 704.19.16 704.19.17 704.19.18 704.19.19 704.19.20 704.19.21
 30° 704.19.31 704.19.32 704.19.33 704.19.34 704.19.35 704.19.36
 45° 704.19.46 704.19.47 704.19.48 704.19.49 704.19.50 704.19.51
 60° 704.19.61 704.19.62 704.19.63 704.19.64 704.19.65 704.19.66
 75° 704.19.76 704.19.77 704.19.78 704.19.79 704.19.80 704.19.81
 90° 704.19.01 704.19.02 704.19.03 704.19.04 704.19.05 704.19.06

 15° 714.08.16 714.08.17 714.08.18 714.08.19
 30° 714.08.31 714.08.32 714.08.33 714.08.34
 45° 714.08.46 714.08.47 714.08.48 714.08.49
 60° 714.08.61 714.08.62 714.08.63 714.08.64
 75° 714.08.76 714.08.77 714.08.78 714.08.79
 90° 714.08.01 714.08.02 714.08.03 714.08.04

 15° 714.09.16 714.09.17 714.09.18 714.09.19
 30° 714.09.31 714.09.32 714.09.33 714.09.34
 45° 714.09.46 714.09.47 714.09.48 714.09.49
 60° 714.09.61 714.09.62 714.09.63 714.09.64
 75° 714.09.76 714.09.77 714.09.78 714.09.79
 90° 714.09.01 714.09.02 714.09.03 714.09.04

COURBES MAGNETFLEX

page 31

page 16, 24

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C14

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande. Les courbes C14 comprennent des garnitures intérieures à patron variant selon l’angle.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  111 mm 196 mm 281 mm 366 mm 451 mm 536 mm

VERSION C14

COURBES MAGNETFLEX

page 31

page 16

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C21A

Plus de 4 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60 M 42 M

• Pour chaînes en plastique : RHM 450, RHMD 450

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4

 Larg. W  129 mm 249 mm 369 mm 489 mm

VERSION C21A

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C22A

page 31

page 16

Plus de 4 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60 M 42 M

• Pour chaînes en plastique : RHM 450, RHMD 450

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4

 Larg. W  129 mm 249 mm 369 mm 489 mm

VERSION C22A

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
M8

page 209 page 209

page 209

page 209

page 20

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION CF6

   Plus de 6 chemins sur demande

 • For steel chains: 661 M 31 SM, 661 M 84 SM

 • D’autres courbes, telles que CF4, CF7, CF42 et CF5C peuvent également être fournies. Veuillez consulter l'Assistance technique pour tous  
  les détails.

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 15° 624.38.16 624.38.17 624.38.18 624.38.19 624.38.20 624.38.21
 30° 624.38.31 624.38.32 624.38.33 624.38.34 624.38.35 624.38.36
 45° 624.38.46 624.38.47 624.38.48 624.38.49 624.38.50 624.38.51
 60° 624.38.61 624.38.62 624.38.63 624.38.64 624.38.65 624.38.66
 75° 624.38.76 624.38.77 624.38.78 624.38.79 624.38.80 624.38.81
 90° 624.38.01 624.38.02 624.38.03 624.38.04 624.38.05 624.38.06

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W   100 mm 185 mm 270 mm 355 mm 440 mm 525 mm

VERSION CF6
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 15° 704.28.16 704.28.17 704.28.18 704.28.19 704.28.20 704.28.21
 30° 704.28.31 704.28.32 704.28.33 704.28.34 704.28.35 704.28.36
 45° 704.28.46 704.28.47 704.28.48 704.28.49 704.28.50 704.28.51
 60° 704.28.61 704.28.62 704.28.63 704.28.64 704.28.65 704.28.66
 75° 704.28.76 704.28.77 704.28.78 704.28.79 704.28.80 704.28.81
 90° 704.28.01 704.28.02 704.28.03 704.28.04 704.28.05 704.28.06

 15° 704.29.16 704.29.17 704.29.18 704.29.19 704.29.20 704.29.21
 30° 704.29.31 704.29.32 704.29.33 704.29.34 704.29.35 704.29.36
 45° 704.29.46 704.29.47 704.29.48 704.29.49 704.29.50 704.29.51
 60° 704.29.61 704.29.62 704.29.63 704.29.64 704.29.65 704.29.66
 75° 704.29.76 704.29.77 704.29.78 704.29.79 704.29.80 704.29.81
 90° 704.29.01 704.29.02 704.29.03 704.29.04 704.29.05 704.29.06

 15° 724.05.16 724.05.17 724.05.18 724.05.19
 30° 724.05.31 724.05.32 724.05.33 724.05.34
 45° 724.05.46 724.05.47 724.05.48 724.05.49
 60° 724.05.61 724.05.62 724.05.63 724.05.64
 75° 724.05.76 724.05.77 724.05.78 724.05.79
 90° 724.05.01 724.05.02 724.05.03 724.05.04

COURBES MAGNETFLEX

page 31

page 16, 24

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C42

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  111 mm 196 mm 281 mm 366 mm 451 mm 536 mm

VERSION C42

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C43

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM, SSC 581 M-K325

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  111 mm 196 mm 281 mm 366 mm 451 mm 536 mm

VERSION C43

page 31

page 16, 19, 24

COURBES MAGNETFLEX

page 16, 24

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C61

Plus de 4 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier :  10/60/66 M 72 M, 66 M 72 RM

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4

 Larg. W  214 mm 410 mm 606 mm 802 mm

VERSION C61

Garniture 
intérieure 
en option

garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

page 209

page 209

page 209
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 15° 704.28.16 704.28.17 704.28.18 704.28.19 704.28.20 704.28.21
 30° 704.28.31 704.28.32 704.28.33 704.28.34 704.28.35 704.28.36
 45° 704.28.46 704.28.47 704.28.48 704.28.49 704.28.50 704.28.51
 60° 704.28.61 704.28.62 704.28.63 704.28.64 704.28.65 704.28.66
 75° 704.28.76 704.28.77 704.28.78 704.28.79 704.28.80 704.28.81
 90° 704.28.01 704.28.02 704.28.03 704.28.04 704.28.05 704.28.06

 15° 704.29.16 704.29.17 704.29.18 704.29.19 704.29.20 704.29.21
 30° 704.29.31 704.29.32 704.29.33 704.29.34 704.29.35 704.29.36
 45° 704.29.46 704.29.47 704.29.48 704.29.49 704.29.50 704.29.51
 60° 704.29.61 704.29.62 704.29.63 704.29.64 704.29.65 704.29.66
 75° 704.29.76 704.29.77 704.29.78 704.29.79 704.29.80 704.29.81
 90° 704.29.01 704.29.02 704.29.03 704.29.04 704.29.05 704.29.06

 15° 724.05.16 724.05.17 724.05.18 724.05.19
 30° 724.05.31 724.05.32 724.05.33 724.05.34
 45° 724.05.46 724.05.47 724.05.48 724.05.49
 60° 724.05.61 724.05.62 724.05.63 724.05.64
 75° 724.05.76 724.05.77 724.05.78 724.05.79
 90° 724.05.01 724.05.02 724.05.03 724.05.04

COURBES MAGNETFLEX

page 31

page 16, 24

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C42

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  111 mm 196 mm 281 mm 366 mm 451 mm 536 mm

VERSION C42

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C43

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM, SSC 581 M-K325

• Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  111 mm 196 mm 281 mm 366 mm 451 mm 536 mm

VERSION C43

page 31

page 16, 19, 24

COURBES MAGNETFLEX

page 16, 24

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C61

Plus de 4 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier :  10/60/66 M 72 M, 66 M 72 RM

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4

 Larg. W  214 mm 410 mm 606 mm 802 mm

VERSION C61

Garniture 
intérieure 
en option

garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

page 209

page 209

page 209
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 15° 724.07.16
 30° 724.07.31
 45° 724.07.46
 60° 724.07.61
 75° 724.07.76
 90° 724.07.01

 15° 724.11.16
 30° 724.11.31
 45° 724.11.46
 60° 724.11.61
 75° 724.11.76
 90° 724.11.01

 15° 724.31.16 724.31.17 724.31.18 724.31.19
 30° 724.31.31 724.31.32 724.31.33 724.31.34
 45° 724.31.46 724.31.47 724.31.48 724.31.49
 60° 724.31.61 724.31.62 724.31.63 724.31.64
 75° 724.31.76 724.31.77 724.31.78 724.31.79
 90° 724.31.01 724.31.02 724.31.03 724.31.04

 15° 724.36.16
 30° 724.36.31
 45° 724.36.46
 60° 724.36.61
 75° 724.36.76
 90° 724.36.01

COURBES MAGNETFLEX

page 16, 24

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C65

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier :  10/60/66 M 72 M, 66 M 72 RM 

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  214 mm

VERSION C65

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C66

page 16, 24

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier :  10/60/66 M 72 M, 66 M 72 RM

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  214 mm

VERSION C66

COURBES MAGNETFLEX

page 32, 34

page 19, 25

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C81

Plus de 4 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 60/66 M 75 M, 66 M 75 RM

• Pour chaînes en plastique : HDFM 750 XL/SG

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4

 Larg. W  200 mm 395 mm 590 mm 785 mm

VERSION C81

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C86

page 32, 44

page 19, 25

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 60/66 M 75 M, 66 M 75 RM

• Pour chaînes en plastique : HDFM 750 XL/SG

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  214 mm

VERSION C86

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

garniture 
intérieure 
en option

page 209 

page 209

page 209

page 209 



115 115

 15° 724.07.16
 30° 724.07.31
 45° 724.07.46
 60° 724.07.61
 75° 724.07.76
 90° 724.07.01

 15° 724.11.16
 30° 724.11.31
 45° 724.11.46
 60° 724.11.61
 75° 724.11.76
 90° 724.11.01

 15° 724.31.16 724.31.17 724.31.18 724.31.19
 30° 724.31.31 724.31.32 724.31.33 724.31.34
 45° 724.31.46 724.31.47 724.31.48 724.31.49
 60° 724.31.61 724.31.62 724.31.63 724.31.64
 75° 724.31.76 724.31.77 724.31.78 724.31.79
 90° 724.31.01 724.31.02 724.31.03 724.31.04

 15° 724.36.16
 30° 724.36.31
 45° 724.36.46
 60° 724.36.61
 75° 724.36.76
 90° 724.36.01

COURBES MAGNETFLEX

page 16, 24

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C65

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier :  10/60/66 M 72 M, 66 M 72 RM 

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  214 mm

VERSION C65

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C66

page 16, 24

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier :  10/60/66 M 72 M, 66 M 72 RM

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  214 mm

VERSION C66

COURBES MAGNETFLEX

page 32, 34

page 19, 25

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C81

Plus de 4 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 60/66 M 75 M, 66 M 75 RM

• Pour chaînes en plastique : HDFM 750 XL/SG

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4

 Larg. W  200 mm 395 mm 590 mm 785 mm

VERSION C81

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C86

page 32, 44

page 19, 25

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 60/66 M 75 M, 66 M 75 RM

• Pour chaînes en plastique : HDFM 750 XL/SG

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  214 mm

VERSION C86

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

garniture 
intérieure 
en option

page 209 

page 209

page 209

page 209 
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 15° 724.42.16
 30° 724.42.31
 45° 724.42.46
 60° 724.42.61
 75° 724.42.76
 90° 724.42.01

 15° 724.44.16
 30° 724.44.31
 45° 724.44.46
 60° 724.44.61
 75° 724.44.76
 90° 724.44.01

 15° 704.34.16 704.34.17 704.34.18 704.34.19 704.34.20 704.34.21
 30° 704.34.31 704.34.32 704.34.33 704.34.34 704.34.35 704.34.36
 45° 704.34.46 704.34.47 704.34.48 704.34.49 704.34.50 704.34.51
 60° 704.34.61 704.34.62 704.34.63 704.34.64 704.34.65 704.34.66
 75° 704.34.76 704.34.77 704.34.78 704.34.79 704.34.80 704.34.81
 90° 704.34.01 704.34.02 704.34.03 704.34.04 704.34.05 704.34.06

 15° 724.47.16
 30° 724.47.31
 45° 724.47.46
 60° 724.47.61
 75° 724.47.76
 90° 724.47.01

VERSION C91

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en plastique : HDFM 1000 XL/SG

page 32, 44

COURBES MAGNETFLEX

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C91

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C96

VERSION C96

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en plastique : HDFM 1200 XL/SG

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  290 mm

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  340 mm

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

page 32, 44

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION LBP2

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en plastique : RHMD 325 LBP

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

page 49

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  100 mm 190 mm 280 mm 370 mm 460 mm 550 mm

VERSION LBP2

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION LBP861

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en plastique : HDFM 750 LBP

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  214 mm

VERSION LBP861

page 49

COURBES MAGNETFLEX

page 209

page 209

page 209

page 209
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 15° 724.42.16
 30° 724.42.31
 45° 724.42.46
 60° 724.42.61
 75° 724.42.76
 90° 724.42.01

 15° 724.44.16
 30° 724.44.31
 45° 724.44.46
 60° 724.44.61
 75° 724.44.76
 90° 724.44.01

 15° 704.34.16 704.34.17 704.34.18 704.34.19 704.34.20 704.34.21
 30° 704.34.31 704.34.32 704.34.33 704.34.34 704.34.35 704.34.36
 45° 704.34.46 704.34.47 704.34.48 704.34.49 704.34.50 704.34.51
 60° 704.34.61 704.34.62 704.34.63 704.34.64 704.34.65 704.34.66
 75° 704.34.76 704.34.77 704.34.78 704.34.79 704.34.80 704.34.81
 90° 704.34.01 704.34.02 704.34.03 704.34.04 704.34.05 704.34.06

 15° 724.47.16
 30° 724.47.31
 45° 724.47.46
 60° 724.47.61
 75° 724.47.76
 90° 724.47.01

VERSION C91

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en plastique : HDFM 1000 XL/SG

page 32, 44

COURBES MAGNETFLEX

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C91

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION C96

VERSION C96

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en plastique : HDFM 1200 XL/SG

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  290 mm

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  340 mm

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

page 32, 44

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION LBP2

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en plastique : RHMD 325 LBP

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

page 49

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  100 mm 190 mm 280 mm 370 mm 460 mm 550 mm

VERSION LBP2

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION LBP861

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en plastique : HDFM 750 LBP

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  214 mm

VERSION LBP861

page 49

COURBES MAGNETFLEX

page 209

page 209

page 209

page 209
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 15° 724.45.16
 30° 724.45.31
 45° 724.45.46
 60° 724.45.61
 75° 724.45.76
 90° 724.45.01

 15° 724.46.16
 30° 724.46.31
 45° 724.46.46
 60° 724.46.61
 75° 724.46.76
 90° 724.46.01

 15° 785.45.16 785.45.17 785.45.18 785.45.19 785.45.20 785.45.21
 30° 785.45.31 785.45.32 785.45.33 785.45.34 785.45.35 785.45.36
 45° 785.45.46 785.45.47 785.45.48 785.45.49 785.45.50 785.45.51
 60° 785.45.61 785.45.62 785.45.63 785.45.64 785.45.65 785.45.66
 75° 785.45.76 785.45.77 785.45.78 785.45.79 785.45.80 785.45.81
 90° 785.45.01 785.45.02 785.45.03 785.45.04 785.45.05 785.45.06

 15° 604.14.16 604.14.17 604.14.18 604.14.19 604.14.20 604.14.21
 30° 604.14.31 604.14.32 604.14.33 604.14.34 604.14.35 604.14.36
 45° 604.14.46 604.14.47 604.14.48 604.14.49 604.14.50 604.14.51
 60° 604.14.61 604.14.62 604.14.63 604.14.64 604.14.65 604.14.66
 75° 604.14.76 604.14.77 604.14.78 604.14.79 604.14.80 604.14.81
 90° 604.14.01 604.14.02 604.14.03 604.14.04 604.14.05 604.14.06

VERSION LBP91

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en plastique : HDFM 1000 LBP

page 49

COURBES MAGNETFLEX

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION LBP91

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION LBP96

VERSION LBP96

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en plastique : HDFM 1200 LBP

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  290 mm

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  340 mm

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

page 49

MAGNETFLEX® 
VERSION CIP4

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier :  10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

page 16, 24

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  111 mm 196 mm 281 mm 366 mm 451 mm 536 mm

VERSION CIP4

COURBES MAGNETFLEX

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION CB6

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en plastique : FGM 1050, FTM 1060

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

page 52, 53

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  100 mm 185 mm 270 mm 355 mm 440 mm 525 mm

VERSION CB6

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

page 209

page 209

page 209

page 209
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=

119

insert
optional

 15° 724.45.16
 30° 724.45.31
 45° 724.45.46
 60° 724.45.61
 75° 724.45.76
 90° 724.45.01

 15° 724.46.16
 30° 724.46.31
 45° 724.46.46
 60° 724.46.61
 75° 724.46.76
 90° 724.46.01

 15° 785.45.16 785.45.17 785.45.18 785.45.19 785.45.20 785.45.21
 30° 785.45.31 785.45.32 785.45.33 785.45.34 785.45.35 785.45.36
 45° 785.45.46 785.45.47 785.45.48 785.45.49 785.45.50 785.45.51
 60° 785.45.61 785.45.62 785.45.63 785.45.64 785.45.65 785.45.66
 75° 785.45.76 785.45.77 785.45.78 785.45.79 785.45.80 785.45.81
 90° 785.45.01 785.45.02 785.45.03 785.45.04 785.45.05 785.45.06

 15° 604.14.16 604.14.17 604.14.18 604.14.19 604.14.20 604.14.21
 30° 604.14.31 604.14.32 604.14.33 604.14.34 604.14.35 604.14.36
 45° 604.14.46 604.14.47 604.14.48 604.14.49 604.14.50 604.14.51
 60° 604.14.61 604.14.62 604.14.63 604.14.64 604.14.65 604.14.66
 75° 604.14.76 604.14.77 604.14.78 604.14.79 604.14.80 604.14.81
 90° 604.14.01 604.14.02 604.14.03 604.14.04 604.14.05 604.14.06

VERSION LBP91

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en plastique : HDFM 1000 LBP

page 49

COURBES MAGNETFLEX

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION LBP91

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION LBP96

VERSION LBP96

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en plastique : HDFM 1200 LBP

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  290 mm

 Nbr. de
 voies 1

 Larg. W  340 mm

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

page 49

MAGNETFLEX® 
VERSION CIP4

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier :  10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

page 16, 24

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  111 mm 196 mm 281 mm 366 mm 451 mm 536 mm

VERSION CIP4

COURBES MAGNETFLEX

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION CB6

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en plastique : FGM 1050, FTM 1060

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

page 52, 53

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  100 mm 185 mm 270 mm 355 mm 440 mm 525 mm

VERSION CB6

Garniture 
intérieure 
en option

Garniture 
intérieure 
en option

page 209

page 209

page 209

page 209
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 15° 614.02.16 614.02.17 614.02.18 614.02.19 614.02.20 614.02.21
 30° 614.02.31 614.02.32 614.02.33 614.02.34 614.02.35 614.02.36
 45° 614.02.46 614.02.47 614.02.48 614.02.49 614.02.50 614.02.51
 60° 614.02.61 614.02.62 614.02.63 614.02.64 614.02.65 614.02.66
 75° 614.02.76 614.02.77 614.02.78 614.02.79 614.02.80 614.02.81
 90° 614.02.01 614.02.02 614.02.03 614.02.04 614.02.05 614.02.06

 15° 614.08.16 614.08.17 614.08.18 614.08.19
 30° 614.08.31 614.08.32 614.08.33 614.08.34
 45° 614.08.46 614.08.47 614.08.48 614.08.49
 60° 614.08.61 614.08.62 614.08.63 614.08.64
 75° 614.08.76 614.08.77 614.08.78 614.08.79
 90° 614.08.01 614.08.02 614.08.03 614.08.04

 15° 787.02.77 787.08.24 787.08.25 
 30° 787.05.60 787.08.29 787.08.30 
 45° 787.03.08 787.04.06 787.08.34  

100 500
 60° 787.05.71 787.08.38 787.08.39 

90
  

 75° 787.05.77 787.08.43 787.08.44   
 90° 787.00.02 787.00.51 787.00.50

 15° 787.08.49 787.08.50 787.08.51 
 30° 787.08.55 787.08.56 787.08.57 
 45° 787.07.37 787.08.61 787.08.62  

125 610
 60° 787.08.66 787.08.67 787.08.68 

120
  

 75° 787.08.72 787.08.73 787.08.74   
 90° 787.01.09 787.00.87 787.01.10

 15° 787.08.80 787.08.81 787.08.82 
 30° 787.08.86 787.08.87 787.08.88 
 45° 787.08.92 787.08.93 787.08.94  

200 610
 60° 787.08.98 787.08.99 787.09.00 

195
  

 75° 787.09.04 787.09.05 787.09.06   
 90° 787.00.07 787.01.11 787.01.12

COURBES MAGNETFLEX

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION CC6

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en plastique : FTM 1055 K330

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

page 53

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  100 mm 185 mm 270 mm 355 mm 440 mm 525 mm

VERSION CC6

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION CC21

Plus de 4 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en plastique : FTM 1055 K450

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4

 Larg. W  129 mm 249 mm 369 mm 489 mm

VERSION CC21

page 53

COURBES À PATTES ÉQUERRES (« TAB »)

page 34-37, 39, 
40, 45, 46, 50, 54

page 17, 18, 25

KTU
POUR CHAÎNES À 

CHARNIÈRE SIMPLE

VERSION KTU 013

 Nbr. de voies 1 2 3 Pas Larg. de base Rayon
     E B R

      mm mm mm

 Largeur W 100 mm 190 mm 280 mm  Pour chaînes d’une largeur de 3,25"

VERSION KTU 018
 Largeur W 125 mm 245 mm 365 mm  Pour chaînes d’une largeur de 4,50" 

VERSION KTU 030
 Largeur W 200 mm 395 mm 590 mm  Pour chaînes d’une largeur de 7,50"

Pour chaînes en acier : 
 • 8811 TAB 
 • 881 TAB
 • 66 T 72 RM
Pour chaînes en plastique : 
 • 880 TAB
 • 880 TAB BO
 • 879 TAB
 • 879 TAB BO
 • 880 TAB BOT
 • RH
 • RHD
 • 1050 TAB
 • 1055 TAB

Garniture 
intérieure 
en option

garniture 
intérieure 
en option

page 209

page 209

page 209

le numéro de code comprend à la fois la partie supérieure et la partie inférieure
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121

 15° 614.02.16 614.02.17 614.02.18 614.02.19 614.02.20 614.02.21
 30° 614.02.31 614.02.32 614.02.33 614.02.34 614.02.35 614.02.36
 45° 614.02.46 614.02.47 614.02.48 614.02.49 614.02.50 614.02.51
 60° 614.02.61 614.02.62 614.02.63 614.02.64 614.02.65 614.02.66
 75° 614.02.76 614.02.77 614.02.78 614.02.79 614.02.80 614.02.81
 90° 614.02.01 614.02.02 614.02.03 614.02.04 614.02.05 614.02.06

 15° 614.08.16 614.08.17 614.08.18 614.08.19
 30° 614.08.31 614.08.32 614.08.33 614.08.34
 45° 614.08.46 614.08.47 614.08.48 614.08.49
 60° 614.08.61 614.08.62 614.08.63 614.08.64
 75° 614.08.76 614.08.77 614.08.78 614.08.79
 90° 614.08.01 614.08.02 614.08.03 614.08.04

 15° 787.02.77 787.08.24 787.08.25 
 30° 787.05.60 787.08.29 787.08.30 
 45° 787.03.08 787.04.06 787.08.34  

100 500
 60° 787.05.71 787.08.38 787.08.39 

90
  

 75° 787.05.77 787.08.43 787.08.44   
 90° 787.00.02 787.00.51 787.00.50

 15° 787.08.49 787.08.50 787.08.51 
 30° 787.08.55 787.08.56 787.08.57 
 45° 787.07.37 787.08.61 787.08.62  

125 610
 60° 787.08.66 787.08.67 787.08.68 

120
  

 75° 787.08.72 787.08.73 787.08.74   
 90° 787.01.09 787.00.87 787.01.10

 15° 787.08.80 787.08.81 787.08.82 
 30° 787.08.86 787.08.87 787.08.88 
 45° 787.08.92 787.08.93 787.08.94  

200 610
 60° 787.08.98 787.08.99 787.09.00 

195
  

 75° 787.09.04 787.09.05 787.09.06   
 90° 787.00.07 787.01.11 787.01.12

COURBES MAGNETFLEX

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION CC6

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en plastique : FTM 1055 K330

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

page 53

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4 5 6

 Larg. W  100 mm 185 mm 270 mm 355 mm 440 mm 525 mm

VERSION CC6

MAGNETFLEX® 
COMBI-A

VERSION CC21

Plus de 4 voies sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en plastique : FTM 1055 K450

RAYON SABOT DE GUIDAGE DU RETOUR

 Nbr. de
 voies 1 2 3 4

 Larg. W  129 mm 249 mm 369 mm 489 mm

VERSION CC21

page 53

COURBES À PATTES ÉQUERRES (« TAB »)

page 34-37, 39, 
40, 45, 46, 50, 54

page 17, 18, 25

KTU
POUR CHAÎNES À 

CHARNIÈRE SIMPLE

VERSION KTU 013

 Nbr. de voies 1 2 3 Pas Larg. de base Rayon
     E B R

      mm mm mm

 Largeur W 100 mm 190 mm 280 mm  Pour chaînes d’une largeur de 3,25"

VERSION KTU 018
 Largeur W 125 mm 245 mm 365 mm  Pour chaînes d’une largeur de 4,50" 

VERSION KTU 030
 Largeur W 200 mm 395 mm 590 mm  Pour chaînes d’une largeur de 7,50"

Pour chaînes en acier : 
 • 8811 TAB 
 • 881 TAB
 • 66 T 72 RM
Pour chaînes en plastique : 
 • 880 TAB
 • 880 TAB BO
 • 879 TAB
 • 879 TAB BO
 • 880 TAB BOT
 • RH
 • RHD
 • 1050 TAB
 • 1055 TAB

Garniture 
intérieure 
en option

garniture 
intérieure 
en option

page 209

page 209

page 209

le numéro de code comprend à la fois la partie supérieure et la partie inférieure
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 15° 787.12.09 787.12.10 787.12.11 
 30° 787.12.15 787.12.16 787.12.17   
 45° 787.12.21 787.12.22 787.12.23  

110 700
 60° 787.12.27 787.12.28 787.12.29 

100
  

 75° 787.12.33 787.12.34 787.12.35   
 90° 787.00.05 787.12.39 787.12.40

 15° 787.11.08 787.11.09 787.11.10 
 30° 787.11.14 787.11.15 787.11.16 
 45° 787.04.69 787.11.20 787.11.21  

130 610
 60° 787.04.07 787.11.25 787.11.26 

120
  

 75° 787.11.30 787.11.31 787.11.32   
 90° 787.02.80 787.07.80 787.11.36

 15° 787.11.40 787.11.41 787.11.42 
 30° 787.11.46 787.11.47 787.11.48 
 45° 787.04.68 787.11.52 787.11.53  

210 610
 60° 787.11.57 787.11.58 787.11.59 

195
  

 75° 787.11.63 787.11.64 787.11.65   
 90° 787.00.54 787.11.69 787.11.70

 15° 787.11.74 787.11.75 787.11.76 
 30° 787.11.80 787.11.81 787.11.82 
 45° 787.11.86 787.11.87 787.11.88  

270 610
 60° 787.11.92 787.11.93 787.11.94 

260
  

 75° 787.11.98 787.11.99 787.12.00   
 90° 787.00.06 787.03.26 787.12.04

 15° 787.12.44 787.12.45 787.12.46 
 30° 787.12.50 787.12.51 787.12.52 
 45° 787.12.56 787.12.57 787.12.58  

320 610
 60° 787.12.62 787.12.63 787.12.64 

310
  

 75° 787.12.68 787.12.69 787.12.70   
 90° 787.00.21 787.12.74 787.12.75

 15° 787.09.13 787.09.14 787.09.15 
 30° 787.09.19 787.09.20 787.09.21 
 45° 787.09.25 787.09.26 787.09.27  

100 500
 60° 787.09.31 787.09.32 787.09.33 

90
  

 75° 787.09.37 787.09.38 787.09.39   
 90° 787.01.13 787.01.14 787.01.15

 15° 787.09.45 787.09.46 787.09.47 
 30° 787.09.51 787.09.52 787.09.53 
 45° 787.07.50 787.09.57 787.09.58  

125 500
 

 60° 787.09.62 787.09.63 787.09.64 
120

  
 75° 787.09.68 787.09.69 787.09.70   
 90° 787.01.16 787.01.17 787.01.18

 15° 787.09.77 787.09.78 787.09.79 
 30° 787.09.83 787.09.84 787.09.85 
 45° 787.09.89 787.09.90 787.09.91  

160 610
 

 60° 787.09.95 787.09.96 787.09.97 
160

  
 75° 787.10.01 787.10.02 787.10.03   
 90° 787.01.19 787.01.20 787.01.21

 15° 787.10.10 787.10.11 787.10.12 
 30° 787.10.16 787.10.17 787.10.18 
 45° 787.10.22 787.10.23 787.10.24  

200 610
 60° 787.10.28 787.10.29 787.10.30 

195
  

 75° 787.10.34 787.10.35 787.10.36   
 90° 787.01.22 787.01.23 787.01.24

 15° 787.10.43 787.10.44 787.10.45 
 30° 787.10.49 787.10.50 787.10.51 
 45° 787.04.70 787.10.55 787.10.56  

260 610
 60° 787.10.60 787.10.61 787.10.62 

260
  

 75° 787.10.66 787.10.67 787.10.68   
 90° 787.01.25 787.01.26 787.01.27   
   

   
 15° 787.10.75 787.10.76 787.10.77 
 30° 787.10.81 787.10.82 787.10.83 
 45° 787.10.87 787.10.88 787.10.89  

310 610
 60° 787.10.93 787.10.94 787.10.95 

310
  

 75° 787.10.99 787.11.00 787.11.01   
 90° 787.01.28 787.01.29 787.01.30   
   

COURBES À PATTES ÉQUERRES (« TAB »)

page 38, 45, 
50, 51

KTU 200
POUR CHAÎNES À 

EXÉCUTION RENFORCÉE

VERSION KTU 215

 Nbr. de voies 1 2 3 Pas Larg. de base Rayon
     E B R

      mm mm mm

 Largeur W 110 mm 210 mm 310 mm Pour chaînes d’une largeur de 3,25" et 3,75"

VERSION KTU 218
 Largeur W 130 mm 250 mm 370 mm  Pour chaînes d’une largeur de 4,50"

VERSION KTU 230
 Largeur W 210 mm 405 mm 600 mm  Pour chaînes d’une largeur de 7,50"

Pour chaînes en plastique : 
 • 882 TAB 
 • 883 TAB
 • HDF

VERSION KTU 240

VERSION KTU 248

 Largeur W 270 mm 530 mm 790 mm  Pour chaînes d’une largeur de 10,00" 

 Largeur W 320 mm 630 mm 940 mm  Pour chaînes d’une largeur de 12,00" *

* pas pour les chaînes LBP 1200
 
 le numéro de code comprend à la fois la partie supérieure et la partie inférieure

COURBES À PATTES ÉQUERRES («TAB»)

page 94-101

KTU 300
POUR CHAÎNES À PALETTES

VERSION KTU 313

 Nbr. de voies 1 2 3 Pas E Larg. de base B Rayon R

      mm mm mm 

 Largeur W 100 mm 190 mm 280 mm  Pour chaînes d’une largeur de 3,25"

VERSION KTU 318
 Largeur W 125 mm 245 mm 365 mm  Pour chaînes d’une largeur de 4,50"

VERSION KTU 324
 Largeur W 160 mm 320 mm 480 mm  Pour chaînes d’une largeur de 6,00"

Pour chaînes à palettes : 
 • 1873 TAB
 • 1874 TAB
 • 3873 TAB

le numéro de code comprend à la 
fois la partie supérieure et la partie 
inférieure

VERSION KTU 330

VERSION KTU 340

 Largeur W 200 mm 395 mm 590 mm  Pour chaînes d’une largeur de 7,50"

 Largeur W 260 mm 520 mm 780 mm  Pour chaînes d’une largeur de 10,00"

VERSION KTU 348
 Largeur W 310 mm 620 mm 930 mm  Pour chaînes d’une largeur de 12,00"

page 209 page 209
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 15° 787.12.09 787.12.10 787.12.11 
 30° 787.12.15 787.12.16 787.12.17   
 45° 787.12.21 787.12.22 787.12.23  

110 700
 60° 787.12.27 787.12.28 787.12.29 

100
  

 75° 787.12.33 787.12.34 787.12.35   
 90° 787.00.05 787.12.39 787.12.40

 15° 787.11.08 787.11.09 787.11.10 
 30° 787.11.14 787.11.15 787.11.16 
 45° 787.04.69 787.11.20 787.11.21  

130 610
 60° 787.04.07 787.11.25 787.11.26 

120
  

 75° 787.11.30 787.11.31 787.11.32   
 90° 787.02.80 787.07.80 787.11.36

 15° 787.11.40 787.11.41 787.11.42 
 30° 787.11.46 787.11.47 787.11.48 
 45° 787.04.68 787.11.52 787.11.53  

210 610
 60° 787.11.57 787.11.58 787.11.59 

195
  

 75° 787.11.63 787.11.64 787.11.65   
 90° 787.00.54 787.11.69 787.11.70

 15° 787.11.74 787.11.75 787.11.76 
 30° 787.11.80 787.11.81 787.11.82 
 45° 787.11.86 787.11.87 787.11.88  

270 610
 60° 787.11.92 787.11.93 787.11.94 

260
  

 75° 787.11.98 787.11.99 787.12.00   
 90° 787.00.06 787.03.26 787.12.04

 15° 787.12.44 787.12.45 787.12.46 
 30° 787.12.50 787.12.51 787.12.52 
 45° 787.12.56 787.12.57 787.12.58  

320 610
 60° 787.12.62 787.12.63 787.12.64 

310
  

 75° 787.12.68 787.12.69 787.12.70   
 90° 787.00.21 787.12.74 787.12.75

 15° 787.09.13 787.09.14 787.09.15 
 30° 787.09.19 787.09.20 787.09.21 
 45° 787.09.25 787.09.26 787.09.27  

100 500
 60° 787.09.31 787.09.32 787.09.33 

90
  

 75° 787.09.37 787.09.38 787.09.39   
 90° 787.01.13 787.01.14 787.01.15

 15° 787.09.45 787.09.46 787.09.47 
 30° 787.09.51 787.09.52 787.09.53 
 45° 787.07.50 787.09.57 787.09.58  

125 500
 

 60° 787.09.62 787.09.63 787.09.64 
120

  
 75° 787.09.68 787.09.69 787.09.70   
 90° 787.01.16 787.01.17 787.01.18

 15° 787.09.77 787.09.78 787.09.79 
 30° 787.09.83 787.09.84 787.09.85 
 45° 787.09.89 787.09.90 787.09.91  

160 610
 

 60° 787.09.95 787.09.96 787.09.97 
160

  
 75° 787.10.01 787.10.02 787.10.03   
 90° 787.01.19 787.01.20 787.01.21

 15° 787.10.10 787.10.11 787.10.12 
 30° 787.10.16 787.10.17 787.10.18 
 45° 787.10.22 787.10.23 787.10.24  

200 610
 60° 787.10.28 787.10.29 787.10.30 

195
  

 75° 787.10.34 787.10.35 787.10.36   
 90° 787.01.22 787.01.23 787.01.24

 15° 787.10.43 787.10.44 787.10.45 
 30° 787.10.49 787.10.50 787.10.51 
 45° 787.04.70 787.10.55 787.10.56  

260 610
 60° 787.10.60 787.10.61 787.10.62 

260
  

 75° 787.10.66 787.10.67 787.10.68   
 90° 787.01.25 787.01.26 787.01.27   
   

   
 15° 787.10.75 787.10.76 787.10.77 
 30° 787.10.81 787.10.82 787.10.83 
 45° 787.10.87 787.10.88 787.10.89  

310 610
 60° 787.10.93 787.10.94 787.10.95 

310
  

 75° 787.10.99 787.11.00 787.11.01   
 90° 787.01.28 787.01.29 787.01.30   
   

COURBES À PATTES ÉQUERRES (« TAB »)

page 38, 45, 
50, 51

KTU 200
POUR CHAÎNES À 

EXÉCUTION RENFORCÉE

VERSION KTU 215

 Nbr. de voies 1 2 3 Pas Larg. de base Rayon
     E B R

      mm mm mm

 Largeur W 110 mm 210 mm 310 mm Pour chaînes d’une largeur de 3,25" et 3,75"

VERSION KTU 218
 Largeur W 130 mm 250 mm 370 mm  Pour chaînes d’une largeur de 4,50"

VERSION KTU 230
 Largeur W 210 mm 405 mm 600 mm  Pour chaînes d’une largeur de 7,50"

Pour chaînes en plastique : 
 • 882 TAB 
 • 883 TAB
 • HDF

VERSION KTU 240

VERSION KTU 248

 Largeur W 270 mm 530 mm 790 mm  Pour chaînes d’une largeur de 10,00" 

 Largeur W 320 mm 630 mm 940 mm  Pour chaînes d’une largeur de 12,00" *

* pas pour les chaînes LBP 1200
 
 le numéro de code comprend à la fois la partie supérieure et la partie inférieure

COURBES À PATTES ÉQUERRES («TAB»)

page 94-101

KTU 300
POUR CHAÎNES À PALETTES

VERSION KTU 313

 Nbr. de voies 1 2 3 Pas E Larg. de base B Rayon R

      mm mm mm 

 Largeur W 100 mm 190 mm 280 mm  Pour chaînes d’une largeur de 3,25"

VERSION KTU 318
 Largeur W 125 mm 245 mm 365 mm  Pour chaînes d’une largeur de 4,50"

VERSION KTU 324
 Largeur W 160 mm 320 mm 480 mm  Pour chaînes d’une largeur de 6,00"

Pour chaînes à palettes : 
 • 1873 TAB
 • 1874 TAB
 • 3873 TAB

le numéro de code comprend à la 
fois la partie supérieure et la partie 
inférieure

VERSION KTU 330

VERSION KTU 340

 Largeur W 200 mm 395 mm 590 mm  Pour chaînes d’une largeur de 7,50"

 Largeur W 260 mm 520 mm 780 mm  Pour chaînes d’une largeur de 10,00"

VERSION KTU 348
 Largeur W 310 mm 620 mm 930 mm  Pour chaînes d’une largeur de 12,00"

page 209 page 209
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 15° 787.12.79  787.12.89 
 30° 787.12.80  787.04.35 
 45° 787.12.81  787.12.90 

100
 60° 787.12.82  787.12.91 
 75° 787.12.83  787.12.92 
 90° 787.03.31  787.01.81

 15° 787.12.84  787.12.93 
 30° 787.12.85  787.12.94 
 45° 787.12.86  787.12.95 

110
 60° 787.12.87  787.12.96 
 75° 787.12.88  787.12.97 
 90° 787.02.97  787.00.40

 15°  787.12.98  
 30°  787.12.99 
 45°  787.13.00  

270
 60°  787.13.01 
 75°  787.13.02 
 90°  787.03.63 

   le numéro de code comprend à la fois la partie supérieure et la partie inférieure

 15° 787.13.03 787.13.04 787.13.05 
 30° 787.02.50 787.13.09 787.13.10 
 45° 787.02.51 787.13.14 787.13.15  

100 500
 60° 787.13.19 787.13.20 787.13.21 

90
  

 75° 787.13.25 787.13.26 787.13.27   
 90° 787.00.85 787.00.97 787.00.75

 15° 787.13.33 787.13.34 787.13.35 
 30° 787.13.39 787.13.40 787.13.41 
 45° 787.13.45 787.13.46 787.13.47  

125 610
 60° 787.13.51 787.13.52 787.13.53 

120
  

 75° 787.13.57 787.13.58 787.13.59   
 90° 787.00.17 787.00.98 787.00.99

 15° 787.13.66 787.13.67 787.13.68 
 30° 787.13.72 787.13.73 787.13.74 
 45° 787.13.78 787.13.79 787.13.80  

200 610
 60° 787.13.84 787.13.85 787.13.86 

195
  

 75° 787.13.90 787.13.91 787.13.92   
 90° 787.00.94 787.01.00 787.01.01   

 le numéro de code comprend à la fois la partie supérieure et la partie inférieure

COURBES À PATTES ÉQUERRES (« TAB »)

page 70, 80, 81

KTU 500
POUR CHAÎNES MULTIFLEX

VERSION KTU 508

 Nbr. de voies  1   Largeur de base 
      B 

       mm 

 Rayon 250 mm  500 mm Pour 1700 TAB K

VERSION KTU 515
 Rayon 250 mm  500 mm Pour 1710 TAB K 

VERSION KTU 540
 Rayon 500 mm Pour 1713 TAB K

Pour chaînes Multiflex en plastique : 
 • 1700 TAB K
 • 1710 TAB K
 • 1713 TAB K

COURBES BEVEL (À GUIDAGE QUEUE D’ARONDE)

page 32, 33

page 16, 17, 24

KSU 
POUR CHAÎNES 

À CHARNIÈRE SIMPLE

VERSION KSU 013

 Nbr. de voies 1 2 3 Pas Larg. de base Rayon
     E B R

      mm mm mm

 Largeur W 100 mm 190 mm 280 mm  Pour chaînes d’une largeur de 3,25"

VERSION KSU 018
 Largeur W 125 mm 245 mm 365 mm  Pour chaînes d’une largeur de 4,50" 

VERSION KSU 030
 Largeur W 200 mm 395 mm 590 mm  Pour chaînes d’une largeur de 7,50"

Pour chaînes en acier : 
 • 8811
 • 881 
 • 66 B 72 RM
Pour chaînes en plastique : 
 • 880 
 • 879 

page 209

page 209
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 15° 787.12.79  787.12.89 
 30° 787.12.80  787.04.35 
 45° 787.12.81  787.12.90 

100
 60° 787.12.82  787.12.91 
 75° 787.12.83  787.12.92 
 90° 787.03.31  787.01.81

 15° 787.12.84  787.12.93 
 30° 787.12.85  787.12.94 
 45° 787.12.86  787.12.95 

110
 60° 787.12.87  787.12.96 
 75° 787.12.88  787.12.97 
 90° 787.02.97  787.00.40

 15°  787.12.98  
 30°  787.12.99 
 45°  787.13.00  

270
 60°  787.13.01 
 75°  787.13.02 
 90°  787.03.63 

   le numéro de code comprend à la fois la partie supérieure et la partie inférieure

 15° 787.13.03 787.13.04 787.13.05 
 30° 787.02.50 787.13.09 787.13.10 
 45° 787.02.51 787.13.14 787.13.15  

100 500
 60° 787.13.19 787.13.20 787.13.21 

90
  

 75° 787.13.25 787.13.26 787.13.27   
 90° 787.00.85 787.00.97 787.00.75

 15° 787.13.33 787.13.34 787.13.35 
 30° 787.13.39 787.13.40 787.13.41 
 45° 787.13.45 787.13.46 787.13.47  

125 610
 60° 787.13.51 787.13.52 787.13.53 

120
  

 75° 787.13.57 787.13.58 787.13.59   
 90° 787.00.17 787.00.98 787.00.99

 15° 787.13.66 787.13.67 787.13.68 
 30° 787.13.72 787.13.73 787.13.74 
 45° 787.13.78 787.13.79 787.13.80  

200 610
 60° 787.13.84 787.13.85 787.13.86 

195
  

 75° 787.13.90 787.13.91 787.13.92   
 90° 787.00.94 787.01.00 787.01.01   

 le numéro de code comprend à la fois la partie supérieure et la partie inférieure

COURBES À PATTES ÉQUERRES (« TAB »)

page 70, 80, 81

KTU 500
POUR CHAÎNES MULTIFLEX

VERSION KTU 508

 Nbr. de voies  1   Largeur de base 
      B 

       mm 

 Rayon 250 mm  500 mm Pour 1700 TAB K

VERSION KTU 515
 Rayon 250 mm  500 mm Pour 1710 TAB K 

VERSION KTU 540
 Rayon 500 mm Pour 1713 TAB K

Pour chaînes Multiflex en plastique : 
 • 1700 TAB K
 • 1710 TAB K
 • 1713 TAB K

COURBES BEVEL (À GUIDAGE QUEUE D’ARONDE)

page 32, 33

page 16, 17, 24

KSU 
POUR CHAÎNES 

À CHARNIÈRE SIMPLE

VERSION KSU 013

 Nbr. de voies 1 2 3 Pas Larg. de base Rayon
     E B R

      mm mm mm

 Largeur W 100 mm 190 mm 280 mm  Pour chaînes d’une largeur de 3,25"

VERSION KSU 018
 Largeur W 125 mm 245 mm 365 mm  Pour chaînes d’une largeur de 4,50" 

VERSION KSU 030
 Largeur W 200 mm 395 mm 590 mm  Pour chaînes d’une largeur de 7,50"

Pour chaînes en acier : 
 • 8811
 • 881 
 • 66 B 72 RM
Pour chaînes en plastique : 
 • 880 
 • 879 

page 209

page 209
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 15° 787.13.99 787.14.00 787.14.01 
 30° 787.14.05 787.14.06 787.14.07 
 45° 787.14.11 787.14.12 787.14.13  

125 610
 60° 787.14.17 787.14.18 787.14.19 

120
  

 75° 787.14.23 787.14.24 787.14.25   
 90° 787.00.95 787.01.02 787.01.03

 15° 787.14.32 787.14.33 787.14.34 
 30° 787.14.38 787.14.39 787.14.40 
 45° 787.14.44 787.14.45 787.14.46  

200 610
 60° 787.14.50 787.14.51 787.14.52 

195
  

 75° 787.14.56 787.14.57 787.14.58   
 90° 787.00.96 787.01.04 787.01.05

 15° 787.14.65 787.14.66 787.14.67 
 30° 787.14.71 787.14.72 787.14.73 
 45° 787.14.77 787.14.78 787.14.79  

265 610
 60° 787.14.83 787.14.84 787.14.85 

260
  

 75° 787.14.89 787.14.90 787.14.91   
 90° 787.01.06 787.01.07 787.01.08   

 le numéro de code comprend à la fois la partie supérieure et la partie inférieure

 STU 013 787.90.09 100 • 8811 TAB 
 STU 018 787.90.04 130 • 881 TAB
      • 880 TAB/BO/BOT
      • 879 TAB/BO
      • RH/RHD
      • 1050/1055 TAB

 
 STU 218 787.90.17 130 • 882 TAB 
 STU 230 787.90.05 210 • 883 TAB
 STU 240 787.90.06 270 • HDF
 STU 248 787.90.07 320

 
 STU 313 787.45.27 100 • 1873 TAB
 STU 318 787.47.56 125 • 1874 TAB
 STU 324 787.47.97 160 • 3873 TAB
 STU 330 787.46.85 200 
 STU 340 787.48.04 260 
 STU 348 787.90.16 310

 
 STU 508 787.40.74 100 • 1700 TAB K
 STU 515 787.90.11 110 • 1710 TAB K
 STU 540 787.90.20 270 • 1713 TAB K
      

 SSU 013 787.90.02 100 • 8811
 SSU 018 787.90.18 130 • 881 
     • 880 
     • 879

 SSU 013 P 787.90.03 100 • 8811
 SSU 018 P 787.90.19 130 • 881
     • 880
     • 879

COURBES BEVEL (À GUIDAGE QUEUE D’ARONDE)

page 33

KSU 200
POUR CHAÎNES 

À EXÉCUTION RENFORCÉE

VERSION KSU 218

 Nbr. de voies 1 2 3 Pas Larg. de base Rayon
     E B R

      mm mm mm

 Largeur W 125 mm 245 mm 365 mm  Pour chaînes d’une largeur de 4,50"

VERSION KSU 230
 Largeur W 200 mm 395 mm 590 mm  Pour chaînes d’une largeur de 7,50"

VERSION KSU 240
 Largeur W 265 mm 525 mm 785 mm  Pour chaînes d’une largeur de 10,00" 

Pour chaînes en plastique : 
 • 882

VOIES DROITES

page 211

page 17, 18, 25

STU
POUR CHAÎNES TAB 
(À PATTE ÉQUERRE)

SSU
POUR CHAÎNES BEVEL (À 

GUIDAGE QUEUE D’ARONDE)

Tous les guides droits ont une longueur standard de 2 mètres ; d’autres longueurs 
sont disponibles sur demande.

VERSION STU

VERSION STU 200

VERSION STU 300

VERSION STU 500

page 32, 33

page 16, 17

VERSION SSU

PALETTES DE RETOUR

Type Numéro 
de code

Larg. de 
base B

Pour les types 
de chaîne

Type Numéro 
de code

Larg. de 
base B

Pour les types 
de chaîne

page 209

page 209

page 209
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 15° 787.13.99 787.14.00 787.14.01 
 30° 787.14.05 787.14.06 787.14.07 
 45° 787.14.11 787.14.12 787.14.13  

125 610
 60° 787.14.17 787.14.18 787.14.19 

120
  

 75° 787.14.23 787.14.24 787.14.25   
 90° 787.00.95 787.01.02 787.01.03

 15° 787.14.32 787.14.33 787.14.34 
 30° 787.14.38 787.14.39 787.14.40 
 45° 787.14.44 787.14.45 787.14.46  

200 610
 60° 787.14.50 787.14.51 787.14.52 

195
  

 75° 787.14.56 787.14.57 787.14.58   
 90° 787.00.96 787.01.04 787.01.05

 15° 787.14.65 787.14.66 787.14.67 
 30° 787.14.71 787.14.72 787.14.73 
 45° 787.14.77 787.14.78 787.14.79  

265 610
 60° 787.14.83 787.14.84 787.14.85 

260
  

 75° 787.14.89 787.14.90 787.14.91   
 90° 787.01.06 787.01.07 787.01.08   

 le numéro de code comprend à la fois la partie supérieure et la partie inférieure

 STU 013 787.90.09 100 • 8811 TAB 
 STU 018 787.90.04 130 • 881 TAB
      • 880 TAB/BO/BOT
      • 879 TAB/BO
      • RH/RHD
      • 1050/1055 TAB

 
 STU 218 787.90.17 130 • 882 TAB 
 STU 230 787.90.05 210 • 883 TAB
 STU 240 787.90.06 270 • HDF
 STU 248 787.90.07 320

 
 STU 313 787.45.27 100 • 1873 TAB
 STU 318 787.47.56 125 • 1874 TAB
 STU 324 787.47.97 160 • 3873 TAB
 STU 330 787.46.85 200 
 STU 340 787.48.04 260 
 STU 348 787.90.16 310

 
 STU 508 787.40.74 100 • 1700 TAB K
 STU 515 787.90.11 110 • 1710 TAB K
 STU 540 787.90.20 270 • 1713 TAB K
      

 SSU 013 787.90.02 100 • 8811
 SSU 018 787.90.18 130 • 881 
     • 880 
     • 879

 SSU 013 P 787.90.03 100 • 8811
 SSU 018 P 787.90.19 130 • 881
     • 880
     • 879

COURBES BEVEL (À GUIDAGE QUEUE D’ARONDE)

page 33

KSU 200
POUR CHAÎNES 

À EXÉCUTION RENFORCÉE

VERSION KSU 218

 Nbr. de voies 1 2 3 Pas Larg. de base Rayon
     E B R

      mm mm mm

 Largeur W 125 mm 245 mm 365 mm  Pour chaînes d’une largeur de 4,50"

VERSION KSU 230
 Largeur W 200 mm 395 mm 590 mm  Pour chaînes d’une largeur de 7,50"

VERSION KSU 240
 Largeur W 265 mm 525 mm 785 mm  Pour chaînes d’une largeur de 10,00" 

Pour chaînes en plastique : 
 • 882

VOIES DROITES

page 211

page 17, 18, 25

STU
POUR CHAÎNES TAB 
(À PATTE ÉQUERRE)

SSU
POUR CHAÎNES BEVEL (À 

GUIDAGE QUEUE D’ARONDE)

Tous les guides droits ont une longueur standard de 2 mètres ; d’autres longueurs 
sont disponibles sur demande.

VERSION STU

VERSION STU 200

VERSION STU 300

VERSION STU 500

page 32, 33

page 16, 17

VERSION SSU

PALETTES DE RETOUR

Type Numéro 
de code

Larg. de 
base B

Pour les types 
de chaîne

Type Numéro 
de code

Larg. de 
base B

Pour les types 
de chaîne

page 209

page 209

page 209
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 515 1505  8505 5935 1000 1005 1015 7705 6390T 2000 2015 6995 9200 2500 3125
 SURFACE PLEINE SURFACE PLEINE SURFACE PLEINE SURFACE PLEINE SURFACE LISSE SURFACE LISSE SURFACE PLEINE SURFACE PLEINE SURFACE PLEINE SURFACE PLEINE SURFACE LISSE SURFACE PLEINE FORTREX  SURFACE LISSE
 Page 135 Page 137 Page 143 Page 147 Page 151 Page 159 Page 165 Page 107 Page 171 Page 175 Page 181 Page 185 Page 185 Page 193 Page 193  

         APERÇU DES TAPIS MODULAIRES MATTOP  DE REXNORD POUR CONVOYEURS
 Pas 

 inch 1⁄2"  9/16"   3⁄4"     1"   1" 131/32"  2"    21/4"   21/2" 3"

 mm 12,8   15   19,1     25,4   25,4 50  50,8    57,2   63,6 76,2

 Séries 500/510  1500  8500  5930  1000  1005  1010 7700 6300 2000  2010  6990  9200  2500 3120
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 500 1506  8506 5936 1000   7706 6391T  2000  2016  
 SURFACE AJOURÉE  SURFACE PERFORÉE SURFACE PERFORÉE SURFACE PERFORÉE SURFACE AJOURÉE   SURFACE PERFORÉE SURFACE PERFORÉE SURFACE AJOURÉE SURFACE PERFORÉE
 (« FLUSH GRID ») Page 138 Page 144 Page 147 (« FLUSH GRID »)   Page 168 Page 172 (« FLUSH GRID ») Page 182
 Page 133    Page 152      Page 175

  1505  5935 1000 1005  7708 6392T 2000 2011 6999 
  SURFACE LISSE  VACUUM TOP SUPERGRIP SUPERGRIP  SURFACE SURFACE  NERVURE  SURFACE  SAFETY TOP     
  MÉTRIQUE  Page 148 Page 153 Page 160  PERFORÉE PERFORÉE SURÉLEVÉE  STRUCTURÉE Page 186 
  Page 139      Page 168 Page 173 (« RAISED RIB ») Page 183 
          Page 176  

  1505   1000 1005   
  SUPERGRIP   NERVURE  SUPERGRIP À   
  Page 140   SURÉLEVÉE RETRAIT LATÉRAL    
     Page 154, 155 Page 161   

 505 1255 1265 1275 1285 7956
 Page 197 Page 199 Page 200 Page 201 Page 202 Page 204
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 Pas 

 inch 1⁄2"      11/4"

 mm 12,8      31,9

 Séries 505     1200     7956

2000
NERVURE SURÉLEVÉE

USAGE INTENSIF
Page 176

1000
LBP

Page 156

1005
LBP

Page 162
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 515 1505  8505 5935 1000 1005 1015 7705 6390T 2000 2015 6995 9200 2500 3125
 SURFACE PLEINE SURFACE PLEINE SURFACE PLEINE SURFACE PLEINE SURFACE LISSE SURFACE LISSE SURFACE PLEINE SURFACE PLEINE SURFACE PLEINE SURFACE PLEINE SURFACE LISSE SURFACE PLEINE FORTREX  SURFACE LISSE
 Page 135 Page 137 Page 143 Page 147 Page 151 Page 159 Page 165 Page 107 Page 171 Page 175 Page 181 Page 185 Page 185 Page 193 Page 193  

         APERÇU DES TAPIS MODULAIRES MATTOP  DE REXNORD POUR CONVOYEURS
 Pas 

 inch 1⁄2"  9/16"   3⁄4"     1"   1" 131/32"  2"    21/4"   21/2" 3"

 mm 12,8   15   19,1     25,4   25,4 50  50,8    57,2   63,6 76,2

 Séries 500/510  1500  8500  5930  1000  1005  1010 7700 6300 2000  2010  6990  9200  2500 3120
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 500 1506  8506 5936 1000   7706 6391T  2000  2016  
 SURFACE AJOURÉE  SURFACE PERFORÉE SURFACE PERFORÉE SURFACE PERFORÉE SURFACE AJOURÉE   SURFACE PERFORÉE SURFACE PERFORÉE SURFACE AJOURÉE SURFACE PERFORÉE
 (« FLUSH GRID ») Page 138 Page 144 Page 147 (« FLUSH GRID »)   Page 168 Page 172 (« FLUSH GRID ») Page 182
 Page 133    Page 152      Page 175

  1505  5935 1000 1005  7708 6392T 2000 2011 6999 
  SURFACE LISSE  VACUUM TOP SUPERGRIP SUPERGRIP  SURFACE SURFACE  NERVURE  SURFACE  SAFETY TOP     
  MÉTRIQUE  Page 148 Page 153 Page 160  PERFORÉE PERFORÉE SURÉLEVÉE  STRUCTURÉE Page 186 
  Page 139      Page 168 Page 173 (« RAISED RIB ») Page 183 
          Page 176  

  1505   1000 1005   
  SUPERGRIP   NERVURE  SUPERGRIP À   
  Page 140   SURÉLEVÉE RETRAIT LATÉRAL    
     Page 154, 155 Page 161   

 505 1255 1265 1275 1285 7956
 Page 197 Page 199 Page 200 Page 201 Page 202 Page 204
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 Pas 

 inch 1⁄2"      11/4"

 mm 12,8      31,9

 Séries 505     1200     7956

2000
NERVURE SURÉLEVÉE

USAGE INTENSIF
Page 176

1000
LBP

Page 156

1005
LBP

Page 162
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Avec son grand choix d’exécutions et de matériaux MatTop, Rexnord est en mesure de fournir une solution pour pratiquement tout 
genre d’application de convoyage, en particulier grâce aussi à son large programme des chaînes TableTop. L’industrie des boissons 
considère aujourd’hui la marque MCC comme étant leur standard en matière de tapis de convoyage modulaires ; de plus, plusieurs 
séries MatTop de Rexnord sont, aujourd’hui aussi, très appropriées à l’industrie alimentaire grâce à leurs structures nettoyables et aux 
accessoires spécifiques. Beaucoup d’autres industries, comme l’industrie pharmaceutique, automobile, et de la fabrication de conte-
neurs, sont équipées avec des tapis modulaires de Rexnord. 
Les tapis modulaires MatTop offrent une conception d’entraînement fiable grâce à l’immense expérience de Rexnord en matière de la 
technologie de l’entraînement de chaînes.
La conception des tapis et celle des pignons forment un ensemble idéal répondant aux normes exigeantes en matière d’engagement 
des dents et tapis, de séparation du tapis des pignons, et d’allongement acceptable. Les tapis modulaires de Rexnord et MCC sont 
aussi prisés pour leurs systèmes intelligents de rétention d’axe, garantissant une installation et des entretiens aisés. 

- Tapis modulaires MatTop 
La gamme des tapis modulaires MatTop proposent diverses exécutions, du pas 
de 1/2 inch à flexion latérale au pas de 21/2 inch à parcours rectiligne pour utili-
sation intensive. Les différentes séries sont proposées en beaucoup de variétés 
pour répondre à toute application :
• Surface pleine/Surface lisse (« Flat Top »)
Une surface entièrement fermée est utilisée pour les produits nécessitants un 
soutien maximal - à cause de leur fragilité ou leur instabilité - et pour les petites 
pièces (comme du verre brisé, des écrous et boulons, des os, ou des petits 
produits) pour empêcher qu’elles soient prises dans la surface du tapis et par 
conséquent pour éviter d’endommager ces produits ou le tapis ou de bloquer 
le tapis. 
• Surface perforée/Surface ajourée (« Flush grid »)
Une surface ouverte permet l’eau ou à une circulation d’air de passer au travers 
du tapis pour ainsi enlever des saletés ; cette solution permet de maintenir la 
surface de contact propre entre le tapis et les produits convoyés. Les saletés sont 
enlevées par un programme de nettoyage normal. La surface d’ouverture varie 
selon le type de tapis.
• Surface surélevée/Nervure surélevée
Les tapis à surface surélevée (« raised top») et peignes sont utilisés pour 
convoyer des produits peu stables vers un tapis ou une chaîne, ou venant d’un 
tapis ou d’une chaîne. Les peignes de transfert prennent dans et sous le surface 
des nervures du tapis. Les peignes sont disponibles avec des peignes longs ou 
courts ; les peignes courts sont généralement utilisés pour ne pas briser des produits en verre. 
• Surface aspiratrice
Les convoyeurs aspirateurs sont principalement utilisés dans la fabrication ou la vidange de boîtes boissons dans l’industrie des boissons. 
De petits orifices dans le tapis à surface pleine permettent de convoyer des boîtes boissons vides par aspiration du dessous du tapis.  
• Revêtement caoutchouc/Supergrip
Les convoyeurs inclinés permettent de transporter des boîtes et caisses grâce au revêtement caoutchouc moulé sur la surface d’un 
module spécialement préparé à l’aide d’une technique de surmoulage ou de 2 composants pour garantir une prise fiable à 100 %. Les 
tapis modulaires à revêtement caoutchouc peuvent être utilisés pour les inclinaisons jusque 20 degrés en fonction du type d’emballage 
et des produits. 
• Faible pression sur les produits convoyés (« LBP » – « Low Backline Pressure »)
Les tapis LBP sont idéaux pour les convoyage de produits accolés (boîtes en carton, produits dans un emballage moulant, caisses à 
fond plat, pneus, etc.). Les tapis modulaires LBP1005 sont conseillés pour les produits dans un emballage moulant sans fond (en carton) 
solide et pour les petits paquets, alors que les tapis modulaires LBP7703 sont parfaits pour les caisses (en carton), les paquets dans un 
emballage moulant avec un fond en carton et pour les produits plus grands. Chacune de ces exécutions garantissent une protection 
optimale des produits et un fonctionnement à un niveau sonore peu élevé.
• Flexion latérale
Ce tapis apporte une solution à presque toutes les applications à courbes. 

- Largeurs en unités de mesure métriques et cotes pouce
La plupart des séries de tapis sont disponibles en largeurs en unités de mesure métriques ou cotes pouce. Les unités de mesure 
métriques sont utilisées en standard pour l’industrie (européenne) des boissons, avec un pas standard de 85 mm entre les différentes 
voies des chaînes à charnières. Ceci permet une meilleure standardisation pour la conception des convoyeurs TableTop et MatTop. Les 
largeurs en unités de cotes pouce sont généralement utilisées sur le marché nord-américain et sont utilisées en standard pour beaucoup 
d’applications dans l’industrie non européenne des boissons. 

  - Dispositif de guidage Positrack
   Plusieurs séries MatTop de Rexnord proposent le guidage Positrack ou Tab. 

Ce dispositif comprend deux pattes de guidage sous le tapis pour mieux guider 
celui-ci dans le convoyeur. Le dispositif Positrack est utile en présence de forces 
latérales, comme lors des transferts latéraux de conteneurs de boissons ou des 
produits entrants du côté. Ce dispositif système maintient le tapis sur le châssis 
du convoyeur sans avoir besoin de bandes de protection supplémentaires sur 
les côtés. Les pattes de guidage sont généralement situées d’un côté seulement 
(Positrack double) pour permettre le tapis de s’étendre sans interférer avec son 
guidage précis. 

- Dispositif dynamique de transfert (Dynamic Transfer System 
– « DTS/FreeFlow »)
L’option DTS permet d’obtenir des transferts à déchargement 
automatique sur 90 degrés sans laisser de produits, évitant ainsi 
l’utilisation de plateaux tampons. Un tapis DTS ou FreeFlow étroit 
est souvent utilisé aux côtés du tapis de convoyage principal. La 
pression entre les produits est fortement réduite par rapport aux 
transferts à plaques tampons à cause du mouvement constant du 
tapis sous les produits ; le niveau sonore et les dommages aux 
produits sont ainsi aussi minimalisés. Ce dispositif est disponible 
pour les séries 1500, 8500, 1000, 1005 et 7700. 

- Tasseaux et écailles de rive
Plusieurs séries peuvent être équipées avec des tasseaux et des écailles de rive.  Ces chaînes n’ont pas de numéros de code fixes à 
cause de toutes les positions différentes de ces accessoires. Un tableau décrivant les possibilités est ajouté à la page produits ; des 
exemples sont montrés pour définir le numéro de code de la configuration souhaitée du produit.

TAPIS MODULAIRES EN PLASTIQUE
PROGRAMME

TAPIS MODULAIRES EN PLASTIQUE

Meilleur choix

En option

  SÉRIES DE 
TAPIS À 
PARCOURS 
RECTILIGNE

 type pas 
 500 1 / 2”
 510 1 / 2”
 1500 15 mm 
 8500 3 / 4”
 5930 3 / 4”
 1000 1”
 1005 1”
 1010 1”
 7700 1”
 6300T 50 mm
 2000 2”
 2010 2”
 6990 21 / 4”
 9200 21 / 4”
 2500 21 / 2”
 3120 3”
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APPLICATION

  TYPES DE TAPIS 
À FLEXION 
LATÉRALE

 type pas 
 505 1 / 2”
 1255 11 / 4”
 1265 11 / 4”
 1275 11 / 4”
 1285 11 / 4”
 7956 11 / 4”
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 MATÉRIAUX
 LF
 XLG
 HP
 PS
 WX
 AS
 XP/HT
 WSA/WSM*
 WHA/WHT*
 WLA/WLT*
 BSM/BYSM
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* Les mêmes 
recommandations 
s’appliquent pour les 
différentes couleurs de 
matériaux similaires 
(par ex. BSA, BHA, etc.). 
Tous les matériaux 
ne sont pas toujours 
disponibles pour 
chaque série de 
tapis ; les meilleurs 
matériaux sont choisis 
pour les applications 
particulières.
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Avec son grand choix d’exécutions et de matériaux MatTop, Rexnord est en mesure de fournir une solution pour pratiquement tout 
genre d’application de convoyage, en particulier grâce aussi à son large programme des chaînes TableTop. L’industrie des boissons 
considère aujourd’hui la marque MCC comme étant leur standard en matière de tapis de convoyage modulaires ; de plus, plusieurs 
séries MatTop de Rexnord sont, aujourd’hui aussi, très appropriées à l’industrie alimentaire grâce à leurs structures nettoyables et aux 
accessoires spécifiques. Beaucoup d’autres industries, comme l’industrie pharmaceutique, automobile, et de la fabrication de conte-
neurs, sont équipées avec des tapis modulaires de Rexnord. 
Les tapis modulaires MatTop offrent une conception d’entraînement fiable grâce à l’immense expérience de Rexnord en matière de la 
technologie de l’entraînement de chaînes.
La conception des tapis et celle des pignons forment un ensemble idéal répondant aux normes exigeantes en matière d’engagement 
des dents et tapis, de séparation du tapis des pignons, et d’allongement acceptable. Les tapis modulaires de Rexnord et MCC sont 
aussi prisés pour leurs systèmes intelligents de rétention d’axe, garantissant une installation et des entretiens aisés. 

- Tapis modulaires MatTop 
La gamme des tapis modulaires MatTop proposent diverses exécutions, du pas 
de 1/2 inch à flexion latérale au pas de 21/2 inch à parcours rectiligne pour utili-
sation intensive. Les différentes séries sont proposées en beaucoup de variétés 
pour répondre à toute application :
• Surface pleine/Surface lisse (« Flat Top »)
Une surface entièrement fermée est utilisée pour les produits nécessitants un 
soutien maximal - à cause de leur fragilité ou leur instabilité - et pour les petites 
pièces (comme du verre brisé, des écrous et boulons, des os, ou des petits 
produits) pour empêcher qu’elles soient prises dans la surface du tapis et par 
conséquent pour éviter d’endommager ces produits ou le tapis ou de bloquer 
le tapis. 
• Surface perforée/Surface ajourée (« Flush grid »)
Une surface ouverte permet l’eau ou à une circulation d’air de passer au travers 
du tapis pour ainsi enlever des saletés ; cette solution permet de maintenir la 
surface de contact propre entre le tapis et les produits convoyés. Les saletés sont 
enlevées par un programme de nettoyage normal. La surface d’ouverture varie 
selon le type de tapis.
• Surface surélevée/Nervure surélevée
Les tapis à surface surélevée (« raised top») et peignes sont utilisés pour 
convoyer des produits peu stables vers un tapis ou une chaîne, ou venant d’un 
tapis ou d’une chaîne. Les peignes de transfert prennent dans et sous le surface 
des nervures du tapis. Les peignes sont disponibles avec des peignes longs ou 
courts ; les peignes courts sont généralement utilisés pour ne pas briser des produits en verre. 
• Surface aspiratrice
Les convoyeurs aspirateurs sont principalement utilisés dans la fabrication ou la vidange de boîtes boissons dans l’industrie des boissons. 
De petits orifices dans le tapis à surface pleine permettent de convoyer des boîtes boissons vides par aspiration du dessous du tapis.  
• Revêtement caoutchouc/Supergrip
Les convoyeurs inclinés permettent de transporter des boîtes et caisses grâce au revêtement caoutchouc moulé sur la surface d’un 
module spécialement préparé à l’aide d’une technique de surmoulage ou de 2 composants pour garantir une prise fiable à 100 %. Les 
tapis modulaires à revêtement caoutchouc peuvent être utilisés pour les inclinaisons jusque 20 degrés en fonction du type d’emballage 
et des produits. 
• Faible pression sur les produits convoyés (« LBP » – « Low Backline Pressure »)
Les tapis LBP sont idéaux pour les convoyage de produits accolés (boîtes en carton, produits dans un emballage moulant, caisses à 
fond plat, pneus, etc.). Les tapis modulaires LBP1005 sont conseillés pour les produits dans un emballage moulant sans fond (en carton) 
solide et pour les petits paquets, alors que les tapis modulaires LBP7703 sont parfaits pour les caisses (en carton), les paquets dans un 
emballage moulant avec un fond en carton et pour les produits plus grands. Chacune de ces exécutions garantissent une protection 
optimale des produits et un fonctionnement à un niveau sonore peu élevé.
• Flexion latérale
Ce tapis apporte une solution à presque toutes les applications à courbes. 

- Largeurs en unités de mesure métriques et cotes pouce
La plupart des séries de tapis sont disponibles en largeurs en unités de mesure métriques ou cotes pouce. Les unités de mesure 
métriques sont utilisées en standard pour l’industrie (européenne) des boissons, avec un pas standard de 85 mm entre les différentes 
voies des chaînes à charnières. Ceci permet une meilleure standardisation pour la conception des convoyeurs TableTop et MatTop. Les 
largeurs en unités de cotes pouce sont généralement utilisées sur le marché nord-américain et sont utilisées en standard pour beaucoup 
d’applications dans l’industrie non européenne des boissons. 

  - Dispositif de guidage Positrack
   Plusieurs séries MatTop de Rexnord proposent le guidage Positrack ou Tab. 

Ce dispositif comprend deux pattes de guidage sous le tapis pour mieux guider 
celui-ci dans le convoyeur. Le dispositif Positrack est utile en présence de forces 
latérales, comme lors des transferts latéraux de conteneurs de boissons ou des 
produits entrants du côté. Ce dispositif système maintient le tapis sur le châssis 
du convoyeur sans avoir besoin de bandes de protection supplémentaires sur 
les côtés. Les pattes de guidage sont généralement situées d’un côté seulement 
(Positrack double) pour permettre le tapis de s’étendre sans interférer avec son 
guidage précis. 

- Dispositif dynamique de transfert (Dynamic Transfer System 
– « DTS/FreeFlow »)
L’option DTS permet d’obtenir des transferts à déchargement 
automatique sur 90 degrés sans laisser de produits, évitant ainsi 
l’utilisation de plateaux tampons. Un tapis DTS ou FreeFlow étroit 
est souvent utilisé aux côtés du tapis de convoyage principal. La 
pression entre les produits est fortement réduite par rapport aux 
transferts à plaques tampons à cause du mouvement constant du 
tapis sous les produits ; le niveau sonore et les dommages aux 
produits sont ainsi aussi minimalisés. Ce dispositif est disponible 
pour les séries 1500, 8500, 1000, 1005 et 7700. 

- Tasseaux et écailles de rive
Plusieurs séries peuvent être équipées avec des tasseaux et des écailles de rive.  Ces chaînes n’ont pas de numéros de code fixes à 
cause de toutes les positions différentes de ces accessoires. Un tableau décrivant les possibilités est ajouté à la page produits ; des 
exemples sont montrés pour définir le numéro de code de la configuration souhaitée du produit.

TAPIS MODULAIRES EN PLASTIQUE
PROGRAMME

TAPIS MODULAIRES EN PLASTIQUE

Meilleur choix

En option

  SÉRIES DE 
TAPIS À 
PARCOURS 
RECTILIGNE

 type pas 
 500 1 / 2”
 510 1 / 2”
 1500 15 mm 
 8500 3 / 4”
 5930 3 / 4”
 1000 1”
 1005 1”
 1010 1”
 7700 1”
 6300T 50 mm
 2000 2”
 2010 2”
 6990 21 / 4”
 9200 21 / 4”
 2500 21 / 2”
 3120 3”

P
et

it
s 

p
ro

d
u

it
s 

 (p
aq

u
et

s)

C
o

n
vo

ya
g

e 
d

u
 v

er
re

C
o

n
vo

ya
g

e 
d

es
 

 p
ro

d
u

it
s 

P
E

T

C
o

n
vo

ya
g

e 
d

es
 

b
o

ît
es

 b
o

is
so

n
s

C
o

n
vo

ya
g

e 
d

es
 p

aq
u

et
s

A
cc

u
m

u
la

ti
o

n
 

d
e 

p
aq

u
et

s

C
o

n
vo

ye
u

rs
 in

cl
in

és
 

p
o

u
r 

p
aq

u
et

s

P
as

te
u

ri
sa

te
u

rs
, 

ré
ch

au
ff

eu
rs

, 
re

fr
oi

di
ss

eu
rs

Ta
b

le
s 

d
’a

cc
u

m
u

la
ti

o
n

C
ai

ss
es

, 
b

o
ît

es
 d

e 
p

ai
n

C
o

n
ta

ct
 d

ir
ec

t 
av

ec
 le

s 
al

im
en

ts

B
la

n
ch

is
se

u
rs

, c
u

i-
se

u
rs

, r
ef

ro
id

is
se

u
rs

C
on

vo
ye

ur
s 

in
cl

in
és

 
po

ur
 a

lim
en

ts
 e

n 
vr

ac

C
o

u
p

er

A
u

to
m

o
b

ile

APPLICATION

  TYPES DE TAPIS 
À FLEXION 
LATÉRALE

 type pas 
 505 1 / 2”
 1255 11 / 4”
 1265 11 / 4”
 1275 11 / 4”
 1285 11 / 4”
 7956 11 / 4”
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 MATÉRIAUX
 LF
 XLG
 HP
 PS
 WX
 AS
 XP/HT
 WSA/WSM*
 WHA/WHT*
 WLA/WLT*
 BSM/BYSM
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* Les mêmes 
recommandations 
s’appliquent pour les 
différentes couleurs de 
matériaux similaires 
(par ex. BSA, BHA, etc.). 
Tous les matériaux 
ne sont pas toujours 
disponibles pour 
chaque série de 
tapis ; les meilleurs 
matériaux sont choisis 
pour les applications 
particulières.
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 SSW 500 28-30 899.14.17 28 30 mm
 SSW 500 28-40 899.14.11 28 40 mm 113,4 113,4 39
 SSW 500 28-11/2 899.14.31 28 1,5”

 CS 500 16-25 895.26.16 16 25 mm
 CS 500 16-30 895.26.17 16 30 mm  

65,2  65,2
   

 CS 500 28-25 895.24.16 28 25 mm    
 CS 500 28-30 895.24.17 28 30 mm  

113,4 113,4
 20 

 CS 500 28-40 895.24.11 28 40 mm   
 CS 500 28-11/2 895.24.41 28 1,5”
 CS 500 38-40 895.20.11 38 40 mm  153,8 153,1 
 

 CS 500 28-40x40 895.24.21 28 40 mm  
113,4 113,4

  
 CS 500 28-60x60 895.24.28 28 60 mm    

20

 SSW 500 28-40x40 899.14.21 28 40 mm 
113,4 113,4 39

 SSW 500 28-11/2 x11/2 899.14.41 28 1,5” 

 STANDARD FG 500 XLG 857.40.xx
 POSITRACK GAUCHE FGP 500 XLG 874.05.xx
 POSITRACK DROITE FGP 500 XLG 874.06.xx
 POSITRACK DEUX CÔTÉS FGP 500 XLG 874.04.xx 

4 à 80 4 à 65 13000 6,00 8

SURFACE AJOURÉE 
(« FLUSH GRID »)

500

LA SÉRIE 500

*  xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 85 mm, 11 pour 170 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm. Voir page 206 
pour tous les numéros de code. Sur demande, les tapis peuvent être coupés à la largeur souhaitée

ACÉTAMIDE XLG

voir ci-après

POSITRACK

ALÉSAGES RONDS

ALÉSAGES RONDS

ALÉSAGES CARRÉS

ALÉSAGES CARRÉS

PIGNONS CLASSIQUES

PIGNONS EN DEUX PARTIES AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

TAPIS 500 À SURFACE AJOURÉE AVEC POSITRACK

Le tapis de la série 500 est, avec son pas de 1/2 pouces, le plus petit pas disponible sur le marché. Ce pas rend ce tapis fort appro-
prié pour le convoyage de petits produits ou de produits instables qui demandent des transferts en ligne étroits, comme pour les 
convoyeurs d’alimentation d’équipements de conditionnement et de fabrication de boîtes de boisson. Les tapis sont fournis en stan-
dard en acétal à faible frottement.

•  Convoyage parfait des produits grâce au très petit pas qui assure un fonctionnement souple et à l’acétal à faible frottement.
•  Le petit pas de 12,7 mm réduit l’action à la corde et permet l’utilisation de petits plateaux ou de plateaux non de tampon lors des trans-

ferts en ligne.
•  Bords extérieurs arrondis pour de meilleurs transferts latéraux et un meilleur convoyage du produit.
•  Dispositif de rétention d’axe avec attaches pour accès aisé aux axes lors de l’installation ou des entretiens.

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 500 

 Surface ajourée (« Flush grid ») 500  Surface d’ouverture de 16 % pour garantir une circulation optimale de l’eau ou de l’air ; ces ouvertures permettent 
aux saletés de tomber au travers du tapis et permettent ainsi de maintenir la propreté de la surface de contact entre 
les produits et le tapis ; approprié, par exemple, pour la fabrication et le traitement des boîtes de boisson.

 Positrack  Les petites pattes de guidage sur un côté ou sur les deux côtés du tapis garantissent un meilleur guidage du 
tapis, même sur les convoyeurs longs et lors des transferts latéraux. Le dispositif Positrack est aussi recom-
mandé sur les exécutions avec un tapis à voie unique d’une largeur de 85 mm.

PROGRAMME

PETIT CONVOYEUR À BOUTEILLES AVEC TAPIS 500 TRAITEMENT DES BOÎTES DE BOISSON SUR LE TAPIS 500

Type N°. de 
code

Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge 
de travail

(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis

page 208

page 209
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 SSW 500 28-30 899.14.17 28 30 mm
 SSW 500 28-40 899.14.11 28 40 mm 113,4 113,4 39
 SSW 500 28-11/2 899.14.31 28 1,5”

 CS 500 16-25 895.26.16 16 25 mm
 CS 500 16-30 895.26.17 16 30 mm  

65,2  65,2
   

 CS 500 28-25 895.24.16 28 25 mm    
 CS 500 28-30 895.24.17 28 30 mm  

113,4 113,4
 20 

 CS 500 28-40 895.24.11 28 40 mm   
 CS 500 28-11/2 895.24.41 28 1,5”
 CS 500 38-40 895.20.11 38 40 mm  153,8 153,1 
 

 CS 500 28-40x40 895.24.21 28 40 mm  
113,4 113,4

  
 CS 500 28-60x60 895.24.28 28 60 mm    

20

 SSW 500 28-40x40 899.14.21 28 40 mm 
113,4 113,4 39

 SSW 500 28-11/2 x11/2 899.14.41 28 1,5” 

 STANDARD FG 500 XLG 857.40.xx
 POSITRACK GAUCHE FGP 500 XLG 874.05.xx
 POSITRACK DROITE FGP 500 XLG 874.06.xx
 POSITRACK DEUX CÔTÉS FGP 500 XLG 874.04.xx 

4 à 80 4 à 65 13000 6,00 8

SURFACE AJOURÉE 
(« FLUSH GRID »)

500

LA SÉRIE 500

*  xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 85 mm, 11 pour 170 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm. Voir page 206 
pour tous les numéros de code. Sur demande, les tapis peuvent être coupés à la largeur souhaitée

ACÉTAMIDE XLG

voir ci-après

POSITRACK

ALÉSAGES RONDS

ALÉSAGES RONDS

ALÉSAGES CARRÉS

ALÉSAGES CARRÉS

PIGNONS CLASSIQUES

PIGNONS EN DEUX PARTIES AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

TAPIS 500 À SURFACE AJOURÉE AVEC POSITRACK

Le tapis de la série 500 est, avec son pas de 1/2 pouces, le plus petit pas disponible sur le marché. Ce pas rend ce tapis fort appro-
prié pour le convoyage de petits produits ou de produits instables qui demandent des transferts en ligne étroits, comme pour les 
convoyeurs d’alimentation d’équipements de conditionnement et de fabrication de boîtes de boisson. Les tapis sont fournis en stan-
dard en acétal à faible frottement.

•  Convoyage parfait des produits grâce au très petit pas qui assure un fonctionnement souple et à l’acétal à faible frottement.
•  Le petit pas de 12,7 mm réduit l’action à la corde et permet l’utilisation de petits plateaux ou de plateaux non de tampon lors des trans-

ferts en ligne.
•  Bords extérieurs arrondis pour de meilleurs transferts latéraux et un meilleur convoyage du produit.
•  Dispositif de rétention d’axe avec attaches pour accès aisé aux axes lors de l’installation ou des entretiens.

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 500 

 Surface ajourée (« Flush grid ») 500  Surface d’ouverture de 16 % pour garantir une circulation optimale de l’eau ou de l’air ; ces ouvertures permettent 
aux saletés de tomber au travers du tapis et permettent ainsi de maintenir la propreté de la surface de contact entre 
les produits et le tapis ; approprié, par exemple, pour la fabrication et le traitement des boîtes de boisson.

 Positrack  Les petites pattes de guidage sur un côté ou sur les deux côtés du tapis garantissent un meilleur guidage du 
tapis, même sur les convoyeurs longs et lors des transferts latéraux. Le dispositif Positrack est aussi recom-
mandé sur les exécutions avec un tapis à voie unique d’une largeur de 85 mm.

PROGRAMME

PETIT CONVOYEUR À BOUTEILLES AVEC TAPIS 500 TRAITEMENT DES BOÎTES DE BOISSON SUR LE TAPIS 500

Type N°. de 
code

Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge 
de travail

(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis

page 208

page 209
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La série 515 de chaînes à pas d’un demi-pouce est destinée à des applications de léger rendement où la propreté et 
l’hygiène sont d’une importance cruciale. Le pas extrêmement petit d’un demi-pouce permet d’effectuer de petits trans-
ferts silencieusement et à grande vitesse. Elle peut servir à véhiculer de la viande, de la volaille, du poisson, des fruits et 
légumes après qu’ils ont été coupés ou préparés. Les chaînes standard sont réalisées dans une matière spécifique pour 
l’alimentation avec protection antibactérienne de sorte qu'elles peuvent entrer en contact direct avec les aliments ou 
fonctionner dans les zones à risque élevé.

• Lorsque la chaîne passe sur un petit rouleau et/ou un pignon de renvoi (convient pour ø20mm), les charnières s’ouvrent  
 et exposent ainsi judicieusement une vaste surface de nettoyage. Les charnières sont très ouvertes et accessibles   
 permettant ainsi de nettoyer directement une considérable surface de l'axe  ainsi que l'intérieur de la charnière. La   
 partie inférieure du module est arrondie afin d’améliorer l’évacuation de l’eau et de réduire le temps de séchage après  
 le nettoyage.
• Afin d’éviter la juxtaposition des surfaces entre les modules, la chaîne est moulée sur la largeur jusqu’à 12 pouces. Les  
 charnières mesurent ½ pouce de large, ce qui diminue le nombre de surfaces contiguës. 
• Déplacement sans à-coups à haute vitesse (jusqu’à 2m/sec) et pratiquement sans bruit (70 à 73dBA). Déplacement dans  
 les deux  sens. Autres atouts : virtuellement aucune action cordale grâce à la conception spécifique des charnières et le  
 bruit réduit au minimum lors des transferts. 
• Entraînement complètement fermé à double rangée de dents, idéal pour le nettoyage. Pignons bien positionnés et   
 flexions latérales retenues. Entraînement par pignon sur l’axe (principe de chaîne à enrouleur). 
• Petits transferts, distance totale de centre à centre de 43 mm
• Axe moulé avec dispositif de rétention en T. Visibilité minimale des axes (de face et depuis le bas) et dispositif de réten 
 tion aisé sans pièce détachée. Ouvert et accessible, l’axe est tout à fait « indépendant » du module.
• Protection antibactérienne de série pour le contact direct avec les denrées alimentaires. 

CARACTÉRISTIQUES

CHAINES MODULAIRES SERIE 510

 515 Solid Top  Surface fermée, elle offre le meilleur support pour les aliments délicats et prévient la perte de  
  petits produits.

PROGRAMME

CONVOYEUR DE CUISSES DE POULET AVEC LA CHAINE 515 TRAITEMENT DE POMMES-DE-TERRE SUR CHAÎNE 515

page 208

FLAT TOP
515

LA SÉRIE 510

Voir ci-dessous

 Exécution Type de tapis N°. de code*   Plage de température  Charge de  Poids Rayon de
         °C  travail   flexion arrière
           (max.)  (min.)
        sec  mouillé N/m (21°C) kg/m2 mm

POLYÉTHYLÈNE WLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE 
 STANDARD WLA 515 846.42.02 -40 to +35 -40 to +35 3000 4,40 15

 STANDARD BLA 515 846.42.52 -40 to +35 -40 to +35 3000 4,40 15

 STANDARD WHA 515 849.42.02 4 to 80 4 to 65 5000 4,20 15

 STANDARD BHA 515 849.42.52 4 to 80 4 to 65 5000 4,20 15 

 STANDARD WSA 515 844.42.02 -40 to +80 -40 to +65 7500 6,10 15 

 STANDARD BSA 515 844.42.52 -40 to +80 -40 to +65 7500 6,10 15 

POLYÉTHYLÈNE BLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE 

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE 

*   Dans les codes, les chiffres xx correspondent à la largeur de la chaîne (A) : pour les chaînes blanches (WLA, WHA, WSA) la numérotation 
commence par 02 pour 4”, 03 pour 5”; pour les chaînes bleues (BLA, BHA, BSA) par 52 pour 4”, 53 pour 5”, etc.; que l’on augmente chaque 
fois de 1 pour 1” et ce jusqu’à 44”. Voir aussi page 206.

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE 

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE 

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE 

 Type N°. de code Nbr. Alésage Diamètre  Diamètre  Largeur 
   de  primitif     extérieur   du moyeu
    dents B E F A

    mm mm mm mm

ALÉSAGES RONDS
 KU 510 T14 R25 897.00.00 14 25   57,1   61,0
 KU 510 T24 R25 897.00.01 24 25   97,3 101,3
 KU 510 T28 R30 897.00.03 28 30 113,4 117,4
 KU 510 T32 R30 897.00.05 32 30 129,6 133,6 

16,7

 KU 510 T38 R30 897.00.08 38 30 153,8 157,8 
 KU 510 T38 R40 897.00.10 38 40 153,8 157,8

ALÉSAGES CARRÉS

PIGNONS CLASSIQUES 

page 209

 KU 510 T28 S40 897.00.04 28 40 133,4 117,4 
 KU 510 T32 S40 897.00.07 32 40 129,6 133,6 16,7
 KU 510 T38 S40 897.00.11 38 40 153,8 157,8 
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La série 515 de chaînes à pas d’un demi-pouce est destinée à des applications de léger rendement où la propreté et 
l’hygiène sont d’une importance cruciale. Le pas extrêmement petit d’un demi-pouce permet d’effectuer de petits trans-
ferts silencieusement et à grande vitesse. Elle peut servir à véhiculer de la viande, de la volaille, du poisson, des fruits et 
légumes après qu’ils ont été coupés ou préparés. Les chaînes standard sont réalisées dans une matière spécifique pour 
l’alimentation avec protection antibactérienne de sorte qu'elles peuvent entrer en contact direct avec les aliments ou 
fonctionner dans les zones à risque élevé.

• Lorsque la chaîne passe sur un petit rouleau et/ou un pignon de renvoi (convient pour ø20mm), les charnières s’ouvrent  
 et exposent ainsi judicieusement une vaste surface de nettoyage. Les charnières sont très ouvertes et accessibles   
 permettant ainsi de nettoyer directement une considérable surface de l'axe  ainsi que l'intérieur de la charnière. La   
 partie inférieure du module est arrondie afin d’améliorer l’évacuation de l’eau et de réduire le temps de séchage après  
 le nettoyage.
• Afin d’éviter la juxtaposition des surfaces entre les modules, la chaîne est moulée sur la largeur jusqu’à 12 pouces. Les  
 charnières mesurent ½ pouce de large, ce qui diminue le nombre de surfaces contiguës. 
• Déplacement sans à-coups à haute vitesse (jusqu’à 2m/sec) et pratiquement sans bruit (70 à 73dBA). Déplacement dans  
 les deux  sens. Autres atouts : virtuellement aucune action cordale grâce à la conception spécifique des charnières et le  
 bruit réduit au minimum lors des transferts. 
• Entraînement complètement fermé à double rangée de dents, idéal pour le nettoyage. Pignons bien positionnés et   
 flexions latérales retenues. Entraînement par pignon sur l’axe (principe de chaîne à enrouleur). 
• Petits transferts, distance totale de centre à centre de 43 mm
• Axe moulé avec dispositif de rétention en T. Visibilité minimale des axes (de face et depuis le bas) et dispositif de réten 
 tion aisé sans pièce détachée. Ouvert et accessible, l’axe est tout à fait « indépendant » du module.
• Protection antibactérienne de série pour le contact direct avec les denrées alimentaires. 

CARACTÉRISTIQUES

CHAINES MODULAIRES SERIE 510

 515 Solid Top  Surface fermée, elle offre le meilleur support pour les aliments délicats et prévient la perte de  
  petits produits.

PROGRAMME

CONVOYEUR DE CUISSES DE POULET AVEC LA CHAINE 515 TRAITEMENT DE POMMES-DE-TERRE SUR CHAÎNE 515
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FLAT TOP
515

LA SÉRIE 510

Voir ci-dessous

 Exécution Type de tapis N°. de code*   Plage de température  Charge de  Poids Rayon de
         °C  travail   flexion arrière
           (max.)  (min.)
        sec  mouillé N/m (21°C) kg/m2 mm

POLYÉTHYLÈNE WLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE 
 STANDARD WLA 515 846.42.02 -40 to +35 -40 to +35 3000 4,40 15

 STANDARD BLA 515 846.42.52 -40 to +35 -40 to +35 3000 4,40 15

 STANDARD WHA 515 849.42.02 4 to 80 4 to 65 5000 4,20 15

 STANDARD BHA 515 849.42.52 4 to 80 4 to 65 5000 4,20 15 

 STANDARD WSA 515 844.42.02 -40 to +80 -40 to +65 7500 6,10 15 

 STANDARD BSA 515 844.42.52 -40 to +80 -40 to +65 7500 6,10 15 

POLYÉTHYLÈNE BLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE 

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE 

*   Dans les codes, les chiffres xx correspondent à la largeur de la chaîne (A) : pour les chaînes blanches (WLA, WHA, WSA) la numérotation 
commence par 02 pour 4”, 03 pour 5”; pour les chaînes bleues (BLA, BHA, BSA) par 52 pour 4”, 53 pour 5”, etc.; que l’on augmente chaque 
fois de 1 pour 1” et ce jusqu’à 44”. Voir aussi page 206.

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE 

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE 

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE 

 Type N°. de code Nbr. Alésage Diamètre  Diamètre  Largeur 
   de  primitif     extérieur   du moyeu
    dents B E F A

    mm mm mm mm

ALÉSAGES RONDS
 KU 510 T14 R25 897.00.00 14 25   57,1   61,0
 KU 510 T24 R25 897.00.01 24 25   97,3 101,3
 KU 510 T28 R30 897.00.03 28 30 113,4 117,4
 KU 510 T32 R30 897.00.05 32 30 129,6 133,6 

16,7

 KU 510 T38 R30 897.00.08 38 30 153,8 157,8 
 KU 510 T38 R40 897.00.10 38 40 153,8 157,8

ALÉSAGES CARRÉS

PIGNONS CLASSIQUES 
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 KU 510 T28 S40 897.00.04 28 40 133,4 117,4 
 KU 510 T32 S40 897.00.07 32 40 129,6 133,6 16,7
 KU 510 T38 S40 897.00.11 38 40 153,8 157,8 
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 STANDARD HP 1505 I1505HPKxx
 DTS GAUCHE HP 1505 DTS SX 81413971 -40 à +80 -40 à +65 13200 6,24 16
 DTS DROITE HP 1505 DTS DX 81414111

 STANDARD HT 1505  I1505HTKxx 5 à 105 5 à 105  7300 4,52 16

 STANDARD WLA 1505 I1505WLAKxx -70 à +35 -70 à +35    2800 4,80 16

 STANDARD BLA 1505 I1505BLAKxx -70 à +35 -70 à +35    2800 4,80 16

 STANDARD WHA 1505 I1505WHAKxx 4 à 80 4 à 65 7300 4,50 16

 STANDARD BHA 1505 I1505BHAKxx 4 à 80 4 à 65 7300 4,50 16

 STANDARD WSA 1505 I1505WSAKxx -40 à +80 -40 à +65  13200 6,20 16

 STANDARD BSA 1505 I1505BSAKxx -40 à +80 -40 à +65  13200 6,20 16

SURFACE LISSE
1505

COTES POUCE

LA SÉRIE 1500

page 141

ACÉTAL HP AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE HT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE WLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE BLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

*   xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs nominales standards de ces tapis commencent à partir de 3" en incréments de 3", 
ou, en option, 3/4" jusque 96". REMARQUE : 33⁄4” ne sont pas possibles. Exemple : I1505HPK06.75 est un tapis d’une largeur de 6.75". 

  Voir aussi page 206.
Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux ou de écailles de rive : 

Matériaux WLA ou BLA ou WHA ou BHA ou WSA ou BSA
Type de tapis 1505 
Largeur (A) K-.. (en pouces) 
Tasseaux F1 ou F2 ou H.. Hauteur standard de 14" (25,4 mm), 2" (50,8 mm) ou spéciale en mm
Pas entre tasseaux T..P Des tasseaux toutes les ..e rangées 
Tasseau à retrait latéral N.. (en pouces) Au moins 17⁄8” (48 mm) avec incréments de 3⁄4” (19 mm)
Écailles de rive SG2 Hauteur standard 2”

Exemple : BLA 1505 K-12 H50 T4P N17⁄8 SG2 est un tapis 1505 à surface lisse en polyéthylène bleu avec Microban, largeur 12”, tasseaux 
hauteur spéciale 50 mm sur chaque 4ième rangée à 17⁄8” des bords, avec des écailles de rive d’une hauteur de 2”.

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

LE DISPOSITIF DE TRANSFERT DYNAMIQUE DTS (« DYNAMIC TRANSFER SYSTEM ») DE LA SÉRIE 1500

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge 
de travail

(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis

page 208

La série 1500 propose un tapis avec un pas de 15 mm pour éliminer le basculement et l’accumulation de conteneurs aux points de 
transfert du convoyeur. Ces tapis sont conçus pour assurer en souplesse des transferts frontaux rapprochés et sur 90°. La série 1500 
propose des surfaces ouvertes, fermées ou avec un revêtement caoutchouc ; ces deux derniers disposent de largeurs exprimées en 
unités de mesure métriques et cotes pouce. Les bandes sont fournies en version standard en acétal à rendement élevé et en polypro-
pylène résistant aux températures élevées pour les applications pour boissons, et dans des matériaux avec une protection antibacté-
rienne, particulièrement pour le contact direct avec les aliments et pour les environnements à haut risque où des aliments sont traités. 

•  Le pas de 15 mm en combinaison avec le dessous courbé du tapis, réduisent l’action à la corde et permet l’utilisation de plaques de 
transfert extrêmement courts, ou même d’aucun plaque de transfert.

•  Le petit pas assure un convoyage parfait des produits, même des produits les plus vulnérables.
•  Le dispositif pratique des embouts de rétention d’axe facilite l’installation et les entretiens ; les versions à unités de mesure métriques 

ont des embouts oranges, et les versions à unités de cotes pouce des embouts jaunes.
•  La conception de tapis et des pignons assurent un engagement optimal ainsi qu’un entraînement bidirectionnel fiable. 

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 1500 

 1505 à surface lisse (« Flat Top »)  Surface fermée ; approprié aux produits en verre et conteneurs PET (instables) ou autres produits vulnérables.

 1506 Surface ajourée (« Flush grid »)  Surface ouverte sur 26 % pour une circulation optimale de l’eau ou de l’air ; approprié au traitement de boîtes de boisson, par exemple.
 1505 SuperGrip  Surface à revêtement caoutchouc pour les convoyeurs de paquets, en pente ascendante ou descendante, et pour les applica-

tions de comptage ; disponibilité du dispositif Positrack et d’un retrait latéral de 44 mm. Inclinaisons standards jusque 20°.
 DTS  Dispositif de transfert dynamique (« Dynamic Transfer System » – DTS) à module unique pour les transferts gauches ou droits sur 90° 

à déchargement automatique pour éviter les plateaux d’accumulation ; équipé en standard avec le dispositif de guidage Positrack.
 Positrack  Pattes de guidage pour le guidage précis du tapis dans le convoyeur (uniquement exécution métrique et DTS).
 Accessoires pour bandes  Tasseaux et écailles de rive pour applications spéciales dans l’industrie alimentaire (uniquement exécution en cotes pouce).

PROGRAMME

CONVOYEUR À BOUTEILLES DE VIN AVEC TAPIS 1505 TRAITEMENT HYGIÉNIQUE DES VOLAILLES SUR UN TAPIS 1505
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 STANDARD HP 1505 I1505HPKxx
 DTS GAUCHE HP 1505 DTS SX 81413971 -40 à +80 -40 à +65 13200 6,24 16
 DTS DROITE HP 1505 DTS DX 81414111

 STANDARD HT 1505  I1505HTKxx 5 à 105 5 à 105  7300 4,52 16

 STANDARD WLA 1505 I1505WLAKxx -70 à +35 -70 à +35    2800 4,80 16

 STANDARD BLA 1505 I1505BLAKxx -70 à +35 -70 à +35    2800 4,80 16

 STANDARD WHA 1505 I1505WHAKxx 4 à 80 4 à 65 7300 4,50 16

 STANDARD BHA 1505 I1505BHAKxx 4 à 80 4 à 65 7300 4,50 16

 STANDARD WSA 1505 I1505WSAKxx -40 à +80 -40 à +65  13200 6,20 16

 STANDARD BSA 1505 I1505BSAKxx -40 à +80 -40 à +65  13200 6,20 16

SURFACE LISSE
1505

COTES POUCE

LA SÉRIE 1500

page 141

ACÉTAL HP AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE HT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE WLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE BLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

*   xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs nominales standards de ces tapis commencent à partir de 3" en incréments de 3", 
ou, en option, 3/4" jusque 96". REMARQUE : 33⁄4” ne sont pas possibles. Exemple : I1505HPK06.75 est un tapis d’une largeur de 6.75". 

  Voir aussi page 206.
Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux ou de écailles de rive : 

Matériaux WLA ou BLA ou WHA ou BHA ou WSA ou BSA
Type de tapis 1505 
Largeur (A) K-.. (en pouces) 
Tasseaux F1 ou F2 ou H.. Hauteur standard de 14" (25,4 mm), 2" (50,8 mm) ou spéciale en mm
Pas entre tasseaux T..P Des tasseaux toutes les ..e rangées 
Tasseau à retrait latéral N.. (en pouces) Au moins 17⁄8” (48 mm) avec incréments de 3⁄4” (19 mm)
Écailles de rive SG2 Hauteur standard 2”

Exemple : BLA 1505 K-12 H50 T4P N17⁄8 SG2 est un tapis 1505 à surface lisse en polyéthylène bleu avec Microban, largeur 12”, tasseaux 
hauteur spéciale 50 mm sur chaque 4ième rangée à 17⁄8” des bords, avec des écailles de rive d’une hauteur de 2”.

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

LE DISPOSITIF DE TRANSFERT DYNAMIQUE DTS (« DYNAMIC TRANSFER SYSTEM ») DE LA SÉRIE 1500

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge 
de travail

(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis
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La série 1500 propose un tapis avec un pas de 15 mm pour éliminer le basculement et l’accumulation de conteneurs aux points de 
transfert du convoyeur. Ces tapis sont conçus pour assurer en souplesse des transferts frontaux rapprochés et sur 90°. La série 1500 
propose des surfaces ouvertes, fermées ou avec un revêtement caoutchouc ; ces deux derniers disposent de largeurs exprimées en 
unités de mesure métriques et cotes pouce. Les bandes sont fournies en version standard en acétal à rendement élevé et en polypro-
pylène résistant aux températures élevées pour les applications pour boissons, et dans des matériaux avec une protection antibacté-
rienne, particulièrement pour le contact direct avec les aliments et pour les environnements à haut risque où des aliments sont traités. 

•  Le pas de 15 mm en combinaison avec le dessous courbé du tapis, réduisent l’action à la corde et permet l’utilisation de plaques de 
transfert extrêmement courts, ou même d’aucun plaque de transfert.

•  Le petit pas assure un convoyage parfait des produits, même des produits les plus vulnérables.
•  Le dispositif pratique des embouts de rétention d’axe facilite l’installation et les entretiens ; les versions à unités de mesure métriques 

ont des embouts oranges, et les versions à unités de cotes pouce des embouts jaunes.
•  La conception de tapis et des pignons assurent un engagement optimal ainsi qu’un entraînement bidirectionnel fiable. 

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 1500 

 1505 à surface lisse (« Flat Top »)  Surface fermée ; approprié aux produits en verre et conteneurs PET (instables) ou autres produits vulnérables.

 1506 Surface ajourée (« Flush grid »)  Surface ouverte sur 26 % pour une circulation optimale de l’eau ou de l’air ; approprié au traitement de boîtes de boisson, par exemple.
 1505 SuperGrip  Surface à revêtement caoutchouc pour les convoyeurs de paquets, en pente ascendante ou descendante, et pour les applica-

tions de comptage ; disponibilité du dispositif Positrack et d’un retrait latéral de 44 mm. Inclinaisons standards jusque 20°.
 DTS  Dispositif de transfert dynamique (« Dynamic Transfer System » – DTS) à module unique pour les transferts gauches ou droits sur 90° 

à déchargement automatique pour éviter les plateaux d’accumulation ; équipé en standard avec le dispositif de guidage Positrack.
 Positrack  Pattes de guidage pour le guidage précis du tapis dans le convoyeur (uniquement exécution métrique et DTS).
 Accessoires pour bandes  Tasseaux et écailles de rive pour applications spéciales dans l’industrie alimentaire (uniquement exécution en cotes pouce).

PROGRAMME

CONVOYEUR À BOUTEILLES DE VIN AVEC TAPIS 1505 TRAITEMENT HYGIÉNIQUE DES VOLAILLES SUR UN TAPIS 1505
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 STANDARD FT 1505 XLG  873.44.xx
 DOUBLE POSITRACK FTDP 1505 XLG  873.54.xx 

-40 à +80 -40 à +65 13200 6,35 25

 STANDARD FT 1505 XP  873.46.xx 
4 à 104 4 à 104 7300 4,49 25

 DOUBLE POSITRACK FTDP 1505 XP  873.56.xx

            
 STANDARD WSA 1505 FT  873.48.xx 

-40 à +80 -40 à +65 13200 6,35 25
 DOUBLE POSITRACK WSA 1505 FTDP  873.57.xx

 STANDARD WHA 1505 FT  873.49.xx 
4 à 104 4 à 104 7300 4,49 25

 DOUBLE POSITRACK WHA 1505 FTDP  873.58.xx

*  xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 11 pour 170 mm, 12 pour 255 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm, jusque 
6120 mm ; des largeurs de tapis plus grandes sont disponibles sur demande. Voir page 206 pour tous les numéros de code. Les tapis 
peuvent être coupés à la largeur souhaitée. 

SURFACE LISSE
1505

MESURES MÉTRIQUES

page 141

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

POSITRACK 1505 MÉTRIQUE

LA SÉRIE 1500

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge 
de travail

(max.)
N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis
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 STANDARD HP 1506  I1506HPKxx
 DTS GAUCHE HP 1505 DTS SX 81413971 -40 à +80 -40 à +65 13200 6,24 16
 DTS DROITE HP 1505 DTS DX 81414111

 STANDARD HT 1506  I1506HTKxx 5 à 105 5 à 105  7300 4,52 16

 STANDARD WLA 1506 I1506WLAKxx -70 à +35 -70 à +35    2800 4,80 16

 STANDARD BLA 1506 I1506BLAKxx -70 à +35 -70 à +35    2800 4,80 16

 STANDARD WHA 1506 I1506WHAKxx 4 à 80 4 à 65 7300 4,50 16

 STANDARD BHA 1506 I1506BHAKxx 4 à 80 4 à 65 7300 4,50 16

 STANDARD WSA 1506 I1506WSAKxx -40 à +80 -40 à +65  13200 6,20 16

 STANDARD BSA 1506 I1506BSAKxx -40 à +80 -40 à +65  13200 6,20 16

SURFACE AJOURÉE 
(« FLUSH GRID ») 1506, 

COTES POUCE

LA SÉRIE 1500

page 141

ACÉTAL HP AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE HT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE WLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE BLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

*   xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs nominales standards de ces tapis commencent à partir de 3" (76,2 mm) en incréments de 
3", ou, en option, 3/4"  jusque 120". REMARQUE : 33⁄4” ne sont pas possibles. Exemple : I1506HPK06.75 est un tapis d’une largeur de 6.75". Voir 
aussi page 206.

Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux ou de écailles de rive : 

Matériaux WLA ou BLA ou WHA ou BHA ou WSA ou BSA 
Type de tapis 1506 
Largeur (A) K-.. (en pouces) 
Tasseaux F1 ou F2 ou H.. Hauteur standard de 14" (25,4 mm), 2" (50,8 mm) ou spéciale en mm
Pas entre tasseaux T..P Des tasseaux toutes les ..e rangées 
Tasseau à retrait latéral N..(en pouces) Au moins 17⁄8” (48 mm) avec incréments de 3⁄4” (19 mm)
Écailles de rive SG2 Hauteur standard 2”

Exemple : WSA 1506 K-153⁄4 F1 T8P N17⁄8 SG1 est un tapis 1506 à surface ajourée en acétal blanc avec Microban, largeur 153⁄4”, tasseaux d’une 
hauteur de 1” toutes les 8 rangées à 17⁄8” des bords, et avec des écailles de rive d’une hauteur de 1”.

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

TASSEAU POUR LA SÉRIE 1500 ANGO-SAXONNE ÉCAILLES DE RIVE POUR LA SÉRIE 1500 ANGO-SAXONNE

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge 
de travail

(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis

page 208
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FLUSH GRID 
500

 STANDARD FT 1505 XLG  873.44.xx
 DOUBLE POSITRACK FTDP 1505 XLG  873.54.xx 

-40 à +80 -40 à +65 13200 6,35 25

 STANDARD FT 1505 XP  873.46.xx 
4 à 104 4 à 104 7300 4,49 25

 DOUBLE POSITRACK FTDP 1505 XP  873.56.xx

            
 STANDARD WSA 1505 FT  873.48.xx 

-40 à +80 -40 à +65 13200 6,35 25
 DOUBLE POSITRACK WSA 1505 FTDP  873.57.xx

 STANDARD WHA 1505 FT  873.49.xx 
4 à 104 4 à 104 7300 4,49 25

 DOUBLE POSITRACK WHA 1505 FTDP  873.58.xx

*  xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 11 pour 170 mm, 12 pour 255 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm, jusque 
6120 mm ; des largeurs de tapis plus grandes sont disponibles sur demande. Voir page 206 pour tous les numéros de code. Les tapis 
peuvent être coupés à la largeur souhaitée. 

SURFACE LISSE
1505

MESURES MÉTRIQUES

page 141

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

POSITRACK 1505 MÉTRIQUE

LA SÉRIE 1500

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge 
de travail

(max.)
N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis
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 STANDARD HP 1506  I1506HPKxx
 DTS GAUCHE HP 1505 DTS SX 81413971 -40 à +80 -40 à +65 13200 6,24 16
 DTS DROITE HP 1505 DTS DX 81414111

 STANDARD HT 1506  I1506HTKxx 5 à 105 5 à 105  7300 4,52 16

 STANDARD WLA 1506 I1506WLAKxx -70 à +35 -70 à +35    2800 4,80 16

 STANDARD BLA 1506 I1506BLAKxx -70 à +35 -70 à +35    2800 4,80 16

 STANDARD WHA 1506 I1506WHAKxx 4 à 80 4 à 65 7300 4,50 16

 STANDARD BHA 1506 I1506BHAKxx 4 à 80 4 à 65 7300 4,50 16

 STANDARD WSA 1506 I1506WSAKxx -40 à +80 -40 à +65  13200 6,20 16

 STANDARD BSA 1506 I1506BSAKxx -40 à +80 -40 à +65  13200 6,20 16

SURFACE AJOURÉE 
(« FLUSH GRID ») 1506, 

COTES POUCE

LA SÉRIE 1500

page 141

ACÉTAL HP AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE HT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE WLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE BLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

*   xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs nominales standards de ces tapis commencent à partir de 3" (76,2 mm) en incréments de 
3", ou, en option, 3/4"  jusque 120". REMARQUE : 33⁄4” ne sont pas possibles. Exemple : I1506HPK06.75 est un tapis d’une largeur de 6.75". Voir 
aussi page 206.

Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux ou de écailles de rive : 

Matériaux WLA ou BLA ou WHA ou BHA ou WSA ou BSA 
Type de tapis 1506 
Largeur (A) K-.. (en pouces) 
Tasseaux F1 ou F2 ou H.. Hauteur standard de 14" (25,4 mm), 2" (50,8 mm) ou spéciale en mm
Pas entre tasseaux T..P Des tasseaux toutes les ..e rangées 
Tasseau à retrait latéral N..(en pouces) Au moins 17⁄8” (48 mm) avec incréments de 3⁄4” (19 mm)
Écailles de rive SG2 Hauteur standard 2”

Exemple : WSA 1506 K-153⁄4 F1 T8P N17⁄8 SG1 est un tapis 1506 à surface ajourée en acétal blanc avec Microban, largeur 153⁄4”, tasseaux d’une 
hauteur de 1” toutes les 8 rangées à 17⁄8” des bords, et avec des écailles de rive d’une hauteur de 1”.

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

TASSEAU POUR LA SÉRIE 1500 ANGO-SAXONNE ÉCAILLES DE RIVE POUR LA SÉRIE 1500 ANGO-SAXONNE

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge 
de travail

(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis

page 208



140140

FLUSH GRID 
500

 NS 1500 T24 R25 614-213-7 24 25
 NS 1500 T24 R30 614-213-1 24 30 

114,9 115,5
  

 NS 1500 T24 R35 614-213-6 24 35     
 NS 1500 T24 R40 614-213-4 24 40   
 NS 1500 T32 R25 614-212-8 32 25   

40,0

 NS 1500 T32 R30 614-212-1 32 30 
153,4 154,8

  
 NS 1500 T32 R35 614-212-6 32 35 
 NS 1500 T32 R40 614-212-2 32 40

 NS 1500 T24 S40  614-142-2 24 40 
114,9 115,5

 NS 1500 T24 S60 614-142-1 24 60   
40,0

 NS 1500 T32 S40 614-211-1 32 40 
153,4 154,8

 NS 1500 T32 S60 614-211-2 32 60

 KU 1500 T12 R30 114-3625-22 12 30   58,1   58,2 24,1
 KU 1500 T16 R30 114-3756-28 16 30   77,1   77,7 31,8
 KU 1500 T24 R30 114-2727-7 24 30 

114,9 115,5 40,0
 KU 1500 T24 R40 114-2727-8 24 40   
 KU 1500 T32 R30 114-2812-6 32 30 

153,4 154,8 40,0
 KU 1500 T32 R40 114-2812-12 32 40   

 KU 1500 T24 S25 114-4518-4 24 25 114,9 115,5 40,0
 KU 1500 T32 S40 114-2813-10 32 40 153,4 154,8 40,0

 N 1500 T07 R20
 (pignon d’entraînement) 

614-301-3 7 20
 

34,7 33,1   18,5
 N 1500 T07 R20
 (pignon fou) 

614-301-4 7 20

 N 1500 T12 S25  114-3608-2 12 25 58,1 57,9   18,5

 905-655711 6” 3”  - - 

 
 905-656301 170 mm 85 mm 8 mm M6
 905-656291 255 mm 85 mm 8 mm M6
 905-655721 6” 3” 8 mm M6
 905-655731 6” 3” 1⁄4” 1⁄4-20

 STANDARD SG 1505 XLG  878.00.xx 

-40 à +80 -40 à +65 13200 6,35 25 DOUBLE POSITRACK SGDP 1505 XLG  878.12.xx     
 RETRAIT LATÉRAL SGS 1505 XLG  878.01.xx    
 RETRAIT LATÉRAL DOUBLE POSITRACK SGSDP 1505 XLG  878.13.xx

 STANDARD SG 1505 XP  878.02.xx 

4 à 80 4 à 65 7300 4,49 25 DOUBLE POSITRACK SGDP 1505 XP  878.14.xx     
 RETRAIT LATÉRAL SGS 1505 XP  878.03.xx     
 RETRAIT LATÉRAL DOUBLE POSITRACK SGSDP 1505 XP  878.15.xx

 STANDARD SG 1505 WSA  878.06.xx 

-40 à +80 -40 à +65 13200 6,35 25 DOUBLE POSITRACK SGDP 1505 WSA  878.16.xx     
 RETRAIT LATÉRAL SGS 1505 WSA  878.07.xx     
 RETRAIT LATÉRAL DOUBLE POSITRACK SGSDP 1505 WSA  878.17.xx

 STANDARD SG 1505 WHA  878.04.xx 

4 à 80 4 à 65 7300 4,49 25 DOUBLE POSITRACK SGDP 1505 WHA  878.18.xx     
 RETRAIT LATÉRAL SGS 1505 WHA  878.05.xx     
 RETRAIT LATÉRAL DOUBLE POSITRACK SGSDP 1505 WHA  878.19.xx

 KUS 1500 T24 R25 614-284-5 24 25
 KUS 1500 T24 R30 614-284-1 24 30   
 KUS 1500 T24 R35 614-284-6 24 35 

114,9 115,5 50,8
 

 KUS 1500 T24 R40 614-284-2 24 40   

LA SÉRIE 1500

ALÉSAGES RONDS

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS EN DEUX PARTIES 1505 MOULÉES PAR INJECTION

PIGNONS EN DEUX PARTIES 1505 USINÉES

ALÉSAGES CARRÉS

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS TRADITIONNELS 1505 USINÉS

ALÉSAGES CARRÉS

ALÉSAGES RONDS

MINI PIGNONS TRADITIONNELS 1505 MOULÉS PAR INJECTION

ALÉSAGES CARRÉS

 Numéro de pièce Largeur  Espaces  Dim. de Garnitures
   entre orifices plaquette intérieures
    

SABRES

VERSION STANDARD

VERSION BASSE

*   xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 11 pour 170 mm, 12 pour 255 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm, et ce, jusque 
6120 mm. Les versions SuperGrip à retrait latéral commencent à partir d’une largeur de 255 mm. Voir page 206 pour tous les numéros de 
code. Les tapis peuvent être coupés à la largeur souhaitée. Le retrait latéral sur les versions Supergrip s’élève à 44 mm.

Caoutchouc Top est un revêtement élastomère noir, d’une dureté Shore A de 40 (XP) ou 50 (XLG,WSA) ou 60 (WHA).

SURFACE LISSE
1505

SUPERGRIP

page 141

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

1505 SUPERGRIP À RETRAIT LATÉRAL 1505 SUPERGRIP À RETRAIT LATÉRAL AVEC LE 
DISPOSITIF POSITRACK

LA SÉRIE 1500

 D’autres versions sont disponibles sur demande.

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

Type de pignon

Ajouter la phrase : Impossible avec les FTDP, SGDP et 
SGSDP autour des guides PosiTrack

N°. de 
code

Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

page 208

page 209
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A

B

13.5

EF

A

13.5

B

EF

18.5

A

BEF

18.5

FE

B

16
.5

13

4.7

3.5

 NS 1500 T24 R25 614-213-7 24 25
 NS 1500 T24 R30 614-213-1 24 30 

114,9 115,5
  

 NS 1500 T24 R35 614-213-6 24 35     
 NS 1500 T24 R40 614-213-4 24 40   
 NS 1500 T32 R25 614-212-8 32 25   

40,0

 NS 1500 T32 R30 614-212-1 32 30 
153,4 154,8

  
 NS 1500 T32 R35 614-212-6 32 35 
 NS 1500 T32 R40 614-212-2 32 40

 NS 1500 T24 S40  614-142-2 24 40 
114,9 115,5

 NS 1500 T24 S60 614-142-1 24 60   
40,0

 NS 1500 T32 S40 614-211-1 32 40 
153,4 154,8

 NS 1500 T32 S60 614-211-2 32 60

 KU 1500 T12 R30 114-3625-22 12 30   58,1   58,2 24,1
 KU 1500 T16 R30 114-3756-28 16 30   77,1   77,7 31,8
 KU 1500 T24 R30 114-2727-7 24 30 

114,9 115,5 40,0
 KU 1500 T24 R40 114-2727-8 24 40   
 KU 1500 T32 R30 114-2812-6 32 30 

153,4 154,8 40,0
 KU 1500 T32 R40 114-2812-12 32 40   

 KU 1500 T24 S25 114-4518-4 24 25 114,9 115,5 40,0
 KU 1500 T32 S40 114-2813-10 32 40 153,4 154,8 40,0

 N 1500 T07 R20
 (pignon d’entraînement) 

614-301-3 7 20
 

34,7 33,1   18,5
 N 1500 T07 R20
 (pignon fou) 

614-301-4 7 20

 N 1500 T12 S25  114-3608-2 12 25 58,1 57,9   18,5

 905-655711 6” 3”  - - 

 
 905-656301 170 mm 85 mm 8 mm M6
 905-656291 255 mm 85 mm 8 mm M6
 905-655721 6” 3” 8 mm M6
 905-655731 6” 3” 1⁄4” 1⁄4-20

 STANDARD SG 1505 XLG  878.00.xx 

-40 à +80 -40 à +65 13200 6,35 25 DOUBLE POSITRACK SGDP 1505 XLG  878.12.xx     
 RETRAIT LATÉRAL SGS 1505 XLG  878.01.xx    
 RETRAIT LATÉRAL DOUBLE POSITRACK SGSDP 1505 XLG  878.13.xx

 STANDARD SG 1505 XP  878.02.xx 

4 à 80 4 à 65 7300 4,49 25 DOUBLE POSITRACK SGDP 1505 XP  878.14.xx     
 RETRAIT LATÉRAL SGS 1505 XP  878.03.xx     
 RETRAIT LATÉRAL DOUBLE POSITRACK SGSDP 1505 XP  878.15.xx

 STANDARD SG 1505 WSA  878.06.xx 

-40 à +80 -40 à +65 13200 6,35 25 DOUBLE POSITRACK SGDP 1505 WSA  878.16.xx     
 RETRAIT LATÉRAL SGS 1505 WSA  878.07.xx     
 RETRAIT LATÉRAL DOUBLE POSITRACK SGSDP 1505 WSA  878.17.xx

 STANDARD SG 1505 WHA  878.04.xx 

4 à 80 4 à 65 7300 4,49 25 DOUBLE POSITRACK SGDP 1505 WHA  878.18.xx     
 RETRAIT LATÉRAL SGS 1505 WHA  878.05.xx     
 RETRAIT LATÉRAL DOUBLE POSITRACK SGSDP 1505 WHA  878.19.xx

 KUS 1500 T24 R25 614-284-5 24 25
 KUS 1500 T24 R30 614-284-1 24 30   
 KUS 1500 T24 R35 614-284-6 24 35 

114,9 115,5 50,8
 

 KUS 1500 T24 R40 614-284-2 24 40   

LA SÉRIE 1500

ALÉSAGES RONDS

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS EN DEUX PARTIES 1505 MOULÉES PAR INJECTION

PIGNONS EN DEUX PARTIES 1505 USINÉES

ALÉSAGES CARRÉS

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS TRADITIONNELS 1505 USINÉS

ALÉSAGES CARRÉS

ALÉSAGES RONDS

MINI PIGNONS TRADITIONNELS 1505 MOULÉS PAR INJECTION

ALÉSAGES CARRÉS

 Numéro de pièce Largeur  Espaces  Dim. de Garnitures
   entre orifices plaquette intérieures
    

SABRES

VERSION STANDARD

VERSION BASSE

*   xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 11 pour 170 mm, 12 pour 255 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm, et ce, jusque 
6120 mm. Les versions SuperGrip à retrait latéral commencent à partir d’une largeur de 255 mm. Voir page 206 pour tous les numéros de 
code. Les tapis peuvent être coupés à la largeur souhaitée. Le retrait latéral sur les versions Supergrip s’élève à 44 mm.

Caoutchouc Top est un revêtement élastomère noir, d’une dureté Shore A de 40 (XP) ou 50 (XLG,WSA) ou 60 (WHA).

SURFACE LISSE
1505

SUPERGRIP

page 141

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

1505 SUPERGRIP À RETRAIT LATÉRAL 1505 SUPERGRIP À RETRAIT LATÉRAL AVEC LE 
DISPOSITIF POSITRACK

LA SÉRIE 1500

 D’autres versions sont disponibles sur demande.

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

Type de pignon

Ajouter la phrase : Impossible avec les FTDP, SGDP et 
SGSDP autour des guides PosiTrack

N°. de 
code

Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Largeur
du 

moyeu
A

mm

page 208

page 209
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 STANDARD HP 8505 I8505HPKxx 
 DTS GAUCHE/POSITRACK HP 8505 K450 DTS-SX 81415811 -40 à +80 -40 à +65 29000 8,89 25
 DTS DROITE/POSITRACK HP 8505 K450 DTS-DX 81415791 

 STANDARD WHT 8505 I8505HTKxx 5 à 105 5 à 105 16000 5,96 25

SURFACE PLEINE
  8505 

LA SÉRIE 8500

page 145

ACÉTAL HP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

TASSEAU POUR LA SÉRIE 8500 POUR LES APPLICATIONS INCLINÉES

*  xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 6" en incréments de 6" et ce, jusque 
120" ; les largeurs  spéciales commencent à 21⁄3” en incréments de 1⁄3”.  Voir aussi page 206.

 
Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux, de écailles de rive, ou de guides 
pour pattes équerres : 

 Matériaux HP ou WHT 
 Type de tapis 8505 
 Largeur (A) K..(en pouces) Les tapis avec tasseaux ont une largeur minimale de 6". 
 Tasseaux F3 ou F2 ou F1 ou H.. Hauteur standard de 3", 2", 1" ou hauteur spéciale en mm
 Pas entre tasseaux T..P  Tasseaux à chaque ..ième rangée ; avec écailles de rive 

(doit correspondre à un nombre pair de rangées)
 Tasseau à retrait latéral N..(en pouces)  Au moins 11⁄3” en incréments de 1⁄3” ; seulement 11⁄2” ou 21⁄4” en cas de 

retraits pour écailles de rive
 Écailles de rive SG2 ou SG1   Hauteur standard de 2” ou 1”
 Guides pour pattes équerres (« tabs ») TAB1 ou TAB2 TAB1 pour une seule rangée ; TAB2 pour deux rangées
 Distance entre les pattes équerres (« tabs ») D.. Au moins 3” en incréments de 2⁄3”
 Pas entre pattes équerres (« tabs ») D..P Doit correspondre à un nombre pair de rangées

Exemple : HP 8505 K161⁄3 F3 T4P N21⁄3 TAB2 D3 D4P est un tapis 8505 à surface pleine en acétal gris foncé, largeur 161⁄3”, tasseaux à une 
hauteur de 3” à chaque 4ième rangée à 21⁄3” des bords, pas de écailles de rive, et 2 rangées de pattes équerres (« tabs ») avec un espace de 3” 
entre chacune à chaque 4ième rangée.

ÉCAILLES DE RIVE SUR LA SÉRIE 8500

Le tapis à pas de 3⁄4 pouce de la série 8500 a plusieurs avantages grâce auxquels il est très approprié pour, par exemple, les 
industries des boissons, du conditionnement et alimentaire. Le petit pas de tapis assure un fonctionnement souple. La série 
8500 est disponible en exécution fermée ou ouverte. Des exécutions moulées à la largeur sont disponibles avec des guides Tab 
(guides pour pattes équerres) pour les applications à une seule chaîne. Les tapis sont fournis de série en acétal à rendement 
élevé et en polypropylène approprié au traitement des aliments.

•  Traitement parfait des produits grâce au très petit pas et au matériau HP à faible frottement. La rigidité des modules garantit 
une planéité optimale du tapis.

•  Le petit pas de 19,05 mm réduit l'effet polygonal et permet l’utilisation de plaques de transfert courts. 
•  Bords extérieurs arrondis pour de meilleurs transferts latéraux et un meilleur convoyage du produit.
•  La rétention d’axe Twist-lockTM à l’aide d’un embout à charnière empêche la perte d’embouts et facilite l’accès à l’axe lors de 

l’installation et des entretiens. 
•  Le tapis de la série 8500 est fourni avec les tapis articulés FTM 1060, FGM 1050 ou FT 1050 pour offrir une combinaison idéale 

entre les convoyeurs à parcours rectiligne et à flexion latérale.   

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 8500 

 Surface pleine (« Solid Top ») 8505  Idéal pour les conteneurs de verre et PET grâce à la surface fermée et à la résistance élevée.
 Surface perforée 8506  Surface ouverte sur 22 % pour une circulation optimale de l’eau ou de l’air ; approprié aux envi-

ronnements de fabrication et de traitement des boîtes de boisson, par exemple. 
 DTS  Dispositif de transfert dynamique à module unique pour les transferts gauches ou droits à déchargement automatique pour éviter les 

plateaux d’accumulation aux transferts sur 90° ; équipé de série avec le dispositif de guidage Positrack.

 Accessoires pour bandes  Tasseaux, écailles de rive et pattes équerres de retenue pour applications spéciales dans l’industrie alimentaire.

PROGRAMME

CONVOYEUR AVEC TAPIS 8506 ET TASSEAUX, PRÊT POUR LE TRANSPORT

MONTÉE DE BOULONS SUR UN TAPIS 8505

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

page 208
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 STANDARD HP 8505 I8505HPKxx 
 DTS GAUCHE/POSITRACK HP 8505 K450 DTS-SX 81415811 -40 à +80 -40 à +65 29000 8,89 25
 DTS DROITE/POSITRACK HP 8505 K450 DTS-DX 81415791 

 STANDARD WHT 8505 I8505HTKxx 5 à 105 5 à 105 16000 5,96 25

SURFACE PLEINE
  8505 

LA SÉRIE 8500

page 145

ACÉTAL HP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

TASSEAU POUR LA SÉRIE 8500 POUR LES APPLICATIONS INCLINÉES

*  xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 6" en incréments de 6" et ce, jusque 
120" ; les largeurs  spéciales commencent à 21⁄3” en incréments de 1⁄3”.  Voir aussi page 206.

 
Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux, de écailles de rive, ou de guides 
pour pattes équerres : 

 Matériaux HP ou WHT 
 Type de tapis 8505 
 Largeur (A) K..(en pouces) Les tapis avec tasseaux ont une largeur minimale de 6". 
 Tasseaux F3 ou F2 ou F1 ou H.. Hauteur standard de 3", 2", 1" ou hauteur spéciale en mm
 Pas entre tasseaux T..P  Tasseaux à chaque ..ième rangée ; avec écailles de rive 

(doit correspondre à un nombre pair de rangées)
 Tasseau à retrait latéral N..(en pouces)  Au moins 11⁄3” en incréments de 1⁄3” ; seulement 11⁄2” ou 21⁄4” en cas de 

retraits pour écailles de rive
 Écailles de rive SG2 ou SG1   Hauteur standard de 2” ou 1”
 Guides pour pattes équerres (« tabs ») TAB1 ou TAB2 TAB1 pour une seule rangée ; TAB2 pour deux rangées
 Distance entre les pattes équerres (« tabs ») D.. Au moins 3” en incréments de 2⁄3”
 Pas entre pattes équerres (« tabs ») D..P Doit correspondre à un nombre pair de rangées

Exemple : HP 8505 K161⁄3 F3 T4P N21⁄3 TAB2 D3 D4P est un tapis 8505 à surface pleine en acétal gris foncé, largeur 161⁄3”, tasseaux à une 
hauteur de 3” à chaque 4ième rangée à 21⁄3” des bords, pas de écailles de rive, et 2 rangées de pattes équerres (« tabs ») avec un espace de 3” 
entre chacune à chaque 4ième rangée.

ÉCAILLES DE RIVE SUR LA SÉRIE 8500

Le tapis à pas de 3⁄4 pouce de la série 8500 a plusieurs avantages grâce auxquels il est très approprié pour, par exemple, les 
industries des boissons, du conditionnement et alimentaire. Le petit pas de tapis assure un fonctionnement souple. La série 
8500 est disponible en exécution fermée ou ouverte. Des exécutions moulées à la largeur sont disponibles avec des guides Tab 
(guides pour pattes équerres) pour les applications à une seule chaîne. Les tapis sont fournis de série en acétal à rendement 
élevé et en polypropylène approprié au traitement des aliments.

•  Traitement parfait des produits grâce au très petit pas et au matériau HP à faible frottement. La rigidité des modules garantit 
une planéité optimale du tapis.

•  Le petit pas de 19,05 mm réduit l'effet polygonal et permet l’utilisation de plaques de transfert courts. 
•  Bords extérieurs arrondis pour de meilleurs transferts latéraux et un meilleur convoyage du produit.
•  La rétention d’axe Twist-lockTM à l’aide d’un embout à charnière empêche la perte d’embouts et facilite l’accès à l’axe lors de 

l’installation et des entretiens. 
•  Le tapis de la série 8500 est fourni avec les tapis articulés FTM 1060, FGM 1050 ou FT 1050 pour offrir une combinaison idéale 

entre les convoyeurs à parcours rectiligne et à flexion latérale.   

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 8500 

 Surface pleine (« Solid Top ») 8505  Idéal pour les conteneurs de verre et PET grâce à la surface fermée et à la résistance élevée.
 Surface perforée 8506  Surface ouverte sur 22 % pour une circulation optimale de l’eau ou de l’air ; approprié aux envi-

ronnements de fabrication et de traitement des boîtes de boisson, par exemple. 
 DTS  Dispositif de transfert dynamique à module unique pour les transferts gauches ou droits à déchargement automatique pour éviter les 

plateaux d’accumulation aux transferts sur 90° ; équipé de série avec le dispositif de guidage Positrack.

 Accessoires pour bandes  Tasseaux, écailles de rive et pattes équerres de retenue pour applications spéciales dans l’industrie alimentaire.

PROGRAMME

CONVOYEUR AVEC TAPIS 8506 ET TASSEAUX, PRÊT POUR LE TRANSPORT

MONTÉE DE BOULONS SUR UN TAPIS 8505

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis
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 STANDARD HP 8506  I8506HPKxx     
 DTS GAUCHE/POSITRACK HP 8505 K450 DTS-SX 81415811 -40 à +80 -40 à +65 29000 8,89 25
 DTS DROITE/POSITRACK HP 8505 K450 DTS-DX 81415791 

 STANDARD WHT 8506  I8506WHTKxx 5 à 105 5 à 105 16000 5,96 25

 NS 8500 T17 R25 614-176-25 17 25
 NS 8500 T17 R30 614-176-30 17 30 104,7 105,4
 NS 8500 T17 R35 614-176-35 17 35
 NS 8500 T21 R25 614-239-1 21 25
 NS 8500 T21 R30 614-239-2 21 30 

129,0 130,0
 NS 8500 T21 R35 614-239-3 21 35
 NS 8500 T21 R40 614-239-4 21 40   39
 NS 8500 T24 R25 614-188-25 24 25
 NS 8500 T24 R30 614-188-30 24 30 147,3 148,3
 NS 8500 T24 R35 614-188-35 24 35
 NS 8500 T25 R25 614-192-25 25 25
 NS 8500 T25 R30 614-192-30 25 30 153,4 154,7
 NS 8500 T25 R35 614-192-35 25 35

 
 NS 8500 T17 S25 614-177-1 17 25
 NS 8500 T17 S30 614-177-2 17 30 104,7 105,4
 NS 8500 T17 S35 614-177-3 17 35
 NS 8500 T21 S25 614-240-1 21 25
 NS 8500 T21 S40 614-240-2 21 40 129,0 130,0
 NS 8500 T21 S60 614-240-3 21 60   

39
 NS 8500 T24 S25 614-189-1 24 25
 NS 8500 T24 S30 614-189-5 24 30 147,3 148,3
 NS 8500 T24 S35 614-189-4 24 35
 NS 8500 T25 S25 614-193-1 25 25
 NS 8500 T25 S30 614-193-6 25 30 153,4 154,7
 NS 8500 T25 S35 614-193-5 25 35

 KU 8500 T24 R30 114-3046-8 24 30 147,3 148,3
 35

 KU 8500 T25 R50 114-3266-2 25 50 153,4 154,7 

 KU 8500 T17 S40 114-3215-2 17 40 104,7 105,4
 35

 KU 8500 T25 S40 114-3216-2 25 40 153,4 154,7 

LA SÉRIE 8500 LA SÉRIE 8500

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS EN DEUX PARTIES

SURFACE PERFORÉE
  8506 

page 145

ACÉTAL HP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

GUIDE POUR PATTES ÉQUERRES (« TAB ») POUR LA SÉRIE 8500

*  xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 6" en incréments de 6" et ce, jusque 
120" ; les largeurs spéciales commencent à 21⁄3” en incréments de 1⁄3”. Voir aussi page 206.

 
Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux, de écailles de rive, ou de guides 

 Matériaux HP ou WHT 
 Type de tapis 8506 
 Largeur (A) K..(en pouces) Les tapis avec tasseaux ont une largeur minimale de 6".
 Tasseaux F3 ou F2 ou F1 ou H.. Hauteur standard de 3”, 2”, 1” ou une hauteur spéciale en mm
 Pas entre tasseaux T..P  Tasseaux à chaque ..ième rangée ; avec écailles de rive 

(doit correspondre à un nombre pair de rangées)
 Tasseau à retrait latéral N..(en pouces)  Au moins 11⁄3” en incréments de 1⁄3” ; seulement 11⁄2” ou 21⁄4” en cas de 

retraits pour écailles de rive
 Ècailles de rive SG2 ou SG1   Hauteur standard  de 2” ou 1”
 Guides pour pattes équerres (« tabs ») TAB1 ou TAB2 TAB1 pour une seule rangée ; TAB2 pour deux rangées
 Distance entre les pattes équerres (« tabs ») D.. Au moins 3” en incréments de 2⁄3”
 Pas entre pattes équerres (« tabs ») D..P Doit correspondre à un nombre pair de rangées
 
Exemple : WHT 8506 K7.50 SG2 N11⁄2 est un tapis 8506 à surface perforée en polypropylène blanc, largeur 7.5”, écailles de rive à une hauteur 
de 2” à 11⁄2” des bords. Pas de tasseaux, guides pour pattes équerres (« tabs ») et dispositif DTS.

DISPOSITIF DE TRANSFERT DYNAMIQUE DTS (« DYNAMIC TRANSFER SYSTEM ») POUR 
LA SÉRIE 8500

PIGNONS CLASSIQUES

ALÉSAGES CARRÉS

ALÉSAGES RONDS

ALÉSAGES CARRÉS

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alé-
sage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm
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 STANDARD HP 8506  I8506HPKxx     
 DTS GAUCHE/POSITRACK HP 8505 K450 DTS-SX 81415811 -40 à +80 -40 à +65 29000 8,89 25
 DTS DROITE/POSITRACK HP 8505 K450 DTS-DX 81415791 

 STANDARD WHT 8506  I8506WHTKxx 5 à 105 5 à 105 16000 5,96 25

 NS 8500 T17 R25 614-176-25 17 25
 NS 8500 T17 R30 614-176-30 17 30 104,7 105,4
 NS 8500 T17 R35 614-176-35 17 35
 NS 8500 T21 R25 614-239-1 21 25
 NS 8500 T21 R30 614-239-2 21 30 

129,0 130,0
 NS 8500 T21 R35 614-239-3 21 35
 NS 8500 T21 R40 614-239-4 21 40   39
 NS 8500 T24 R25 614-188-25 24 25
 NS 8500 T24 R30 614-188-30 24 30 147,3 148,3
 NS 8500 T24 R35 614-188-35 24 35
 NS 8500 T25 R25 614-192-25 25 25
 NS 8500 T25 R30 614-192-30 25 30 153,4 154,7
 NS 8500 T25 R35 614-192-35 25 35

 
 NS 8500 T17 S25 614-177-1 17 25
 NS 8500 T17 S30 614-177-2 17 30 104,7 105,4
 NS 8500 T17 S35 614-177-3 17 35
 NS 8500 T21 S25 614-240-1 21 25
 NS 8500 T21 S40 614-240-2 21 40 129,0 130,0
 NS 8500 T21 S60 614-240-3 21 60   

39
 NS 8500 T24 S25 614-189-1 24 25
 NS 8500 T24 S30 614-189-5 24 30 147,3 148,3
 NS 8500 T24 S35 614-189-4 24 35
 NS 8500 T25 S25 614-193-1 25 25
 NS 8500 T25 S30 614-193-6 25 30 153,4 154,7
 NS 8500 T25 S35 614-193-5 25 35

 KU 8500 T24 R30 114-3046-8 24 30 147,3 148,3
 35

 KU 8500 T25 R50 114-3266-2 25 50 153,4 154,7 

 KU 8500 T17 S40 114-3215-2 17 40 104,7 105,4
 35

 KU 8500 T25 S40 114-3216-2 25 40 153,4 154,7 

LA SÉRIE 8500 LA SÉRIE 8500

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS EN DEUX PARTIES

SURFACE PERFORÉE
  8506 

page 145

ACÉTAL HP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

GUIDE POUR PATTES ÉQUERRES (« TAB ») POUR LA SÉRIE 8500

*  xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 6" en incréments de 6" et ce, jusque 
120" ; les largeurs spéciales commencent à 21⁄3” en incréments de 1⁄3”. Voir aussi page 206.

 
Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux, de écailles de rive, ou de guides 

 Matériaux HP ou WHT 
 Type de tapis 8506 
 Largeur (A) K..(en pouces) Les tapis avec tasseaux ont une largeur minimale de 6".
 Tasseaux F3 ou F2 ou F1 ou H.. Hauteur standard de 3”, 2”, 1” ou une hauteur spéciale en mm
 Pas entre tasseaux T..P  Tasseaux à chaque ..ième rangée ; avec écailles de rive 

(doit correspondre à un nombre pair de rangées)
 Tasseau à retrait latéral N..(en pouces)  Au moins 11⁄3” en incréments de 1⁄3” ; seulement 11⁄2” ou 21⁄4” en cas de 

retraits pour écailles de rive
 Ècailles de rive SG2 ou SG1   Hauteur standard  de 2” ou 1”
 Guides pour pattes équerres (« tabs ») TAB1 ou TAB2 TAB1 pour une seule rangée ; TAB2 pour deux rangées
 Distance entre les pattes équerres (« tabs ») D.. Au moins 3” en incréments de 2⁄3”
 Pas entre pattes équerres (« tabs ») D..P Doit correspondre à un nombre pair de rangées
 
Exemple : WHT 8506 K7.50 SG2 N11⁄2 est un tapis 8506 à surface perforée en polypropylène blanc, largeur 7.5”, écailles de rive à une hauteur 
de 2” à 11⁄2” des bords. Pas de tasseaux, guides pour pattes équerres (« tabs ») et dispositif DTS.

DISPOSITIF DE TRANSFERT DYNAMIQUE DTS (« DYNAMIC TRANSFER SYSTEM ») POUR 
LA SÉRIE 8500

PIGNONS CLASSIQUES

ALÉSAGES CARRÉS

ALÉSAGES RONDS

ALÉSAGES CARRÉS

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alé-
sage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm

page 208

page 209
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 STANDARD HT 5935 I5935HTKxx 5 à 105 5 à 105   7000 4,92 25

 STANDARD LF 5935 I5935LFKxx -40 à +80 -40 à +65 13000 6,35 25

LA SÉRIE 5930

SURFACE PLEINE
5935

page 149

*  xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 9" en incréments de 3" et ce, jusque 
120" ; les largeurs spéciales commencent à 3" en incréments de 3/4". Voir aussi page 206.

POLYPROPYLÈNE HT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL LF AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

Le tapis à pas de 3⁄4 pouce de la série 5930 est conçu pour les charges légères à moyennes des applications dans les industries 
de la fabrication de boîtes de boisson, du traitement des boîtes de boisson et alimentaire. Le tapis assure un fonctionnement 
souple. La série 5930 est disponible en exécution fermée ou ouverte. Les tapis sont fournis de série en polypropylène et en 
acétal. 

• Le pas de 19,05 mm réduit l'effet polygonal.
• Le petit pas autorise l’utilisation de plaques de transfert courts.
• Les bords souples et les charnières fermées assurent le traitement parfait des produits.
• Rétention d’axe à l’aide d’un module de fin enfiché et un module de fin borgne.
•  Les tapis de la série 5930 avec tasseaux, écailles de rive et pattes équerres (« tabs ») de retenue ont été remplacés par la série 

8500 ; cette série propose un même pas, une même épaisseur et les largeurs standards.  

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 5930 

 Surface pleine (« Solid Top ») 5935  Surface fermée ; approprié aux conteneurs PET et autres produits légers.
 Surface perforée 5936  Surface ouverte sur 16 % pour une circulation optimale de l’eau ou de l’air ; approprié aux 

environnements de fabrication et de traitement des boîtes de boisson, par exemple.
 Surface aspiratrice 5935  Exécution à surface pleine avec de petits orifices pour, par exemple, les convoyeurs aspirateurs 

sur les chaînes de production de boîtes de boisson.

PROGRAMME

NETTOYAGE DE BOÎTES DE BOISSON AVEC ÉVACUATION AVEC UN TAPIS 5936 TRAITEMENT DES BOÎTES DE BOISSON SUR UN TAPIS ASPIRATEUR 5935

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

page 208

 STANDARD HT 5936 I5936HTKxx 5 à 105 5 à 105   7000 4,49 25

 STANDARD LF 5936 I5936LFKxx -40 à +80 -40 à +65 13000 5,90 25

SURFACE PERFORÉE
5936

*  xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 9" en incréments de 3" et ce, jusque 
120" ; les largeurs spéciales commencent à 3" en incréments de 3/4". Voir aussi page 206.

POLYPROPYLÈNE HT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL LF AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

page 149

page 208
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 STANDARD HT 5935 I5935HTKxx 5 à 105 5 à 105   7000 4,92 25

 STANDARD LF 5935 I5935LFKxx -40 à +80 -40 à +65 13000 6,35 25

LA SÉRIE 5930

SURFACE PLEINE
5935

page 149

*  xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 9" en incréments de 3" et ce, jusque 
120" ; les largeurs spéciales commencent à 3" en incréments de 3/4". Voir aussi page 206.

POLYPROPYLÈNE HT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL LF AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

Le tapis à pas de 3⁄4 pouce de la série 5930 est conçu pour les charges légères à moyennes des applications dans les industries 
de la fabrication de boîtes de boisson, du traitement des boîtes de boisson et alimentaire. Le tapis assure un fonctionnement 
souple. La série 5930 est disponible en exécution fermée ou ouverte. Les tapis sont fournis de série en polypropylène et en 
acétal. 

• Le pas de 19,05 mm réduit l'effet polygonal.
• Le petit pas autorise l’utilisation de plaques de transfert courts.
• Les bords souples et les charnières fermées assurent le traitement parfait des produits.
• Rétention d’axe à l’aide d’un module de fin enfiché et un module de fin borgne.
•  Les tapis de la série 5930 avec tasseaux, écailles de rive et pattes équerres (« tabs ») de retenue ont été remplacés par la série 

8500 ; cette série propose un même pas, une même épaisseur et les largeurs standards.  

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 5930 

 Surface pleine (« Solid Top ») 5935  Surface fermée ; approprié aux conteneurs PET et autres produits légers.
 Surface perforée 5936  Surface ouverte sur 16 % pour une circulation optimale de l’eau ou de l’air ; approprié aux 

environnements de fabrication et de traitement des boîtes de boisson, par exemple.
 Surface aspiratrice 5935  Exécution à surface pleine avec de petits orifices pour, par exemple, les convoyeurs aspirateurs 

sur les chaînes de production de boîtes de boisson.

PROGRAMME

NETTOYAGE DE BOÎTES DE BOISSON AVEC ÉVACUATION AVEC UN TAPIS 5936 TRAITEMENT DES BOÎTES DE BOISSON SUR UN TAPIS ASPIRATEUR 5935

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis
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 STANDARD HT 5936 I5936HTKxx 5 à 105 5 à 105   7000 4,49 25

 STANDARD LF 5936 I5936LFKxx -40 à +80 -40 à +65 13000 5,90 25

SURFACE PERFORÉE
5936

*  xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 9" en incréments de 3" et ce, jusque 
120" ; les largeurs spéciales commencent à 3" en incréments de 3/4". Voir aussi page 206.

POLYPROPYLÈNE HT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL LF AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

page 149

page 208
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Engineering Manual

84 85

Engineering manual

Version E7 (holes in line)

Type of holes (mm): 
Center D1 Edge d2
5,6 5,6 
7,1 4,8
7,9 7,9

NOTE: Series 4705 vacuum chains are assembled with the modules in line (brick assembly is not possible).

Edge holes d2 Edge holes d2

Center holes D1

Edge holes d2 Edge holes d2
Center holes D1

Version E14 (holes in line)

Type of holes (mm): 
Center D1 Edge d2
3,2 3,2 
4 4
6,4 4

152,4 152,4

152,4 152,4

6,35

38
,1

15
,0

8
15

,0
8

23
,0

2

6,3519,05 19,05 19,0519,0525,4 25,4 25,4 25,4 25,412,725,4 25,4 25,4

6,35 6,3519,05 19,05 19,0519,0525,4 25,4 25,4 25,4 25,412,725,4 25,4 25,4

Version E8 (holes in line) Holes diameter: 3,2 - 4 - 5,1 mm.Version E7 (holes in line) Holes diameter: 3,2 - 4 - 5,1 mm.

Version E78 (holes in "diamond" pattern) Holes diameter: 3,2 - 4 - 5,1 mm.

152,4 76,2 152,4 76,2

19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

19,05

19,05

19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 9,52

19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

19
,0

5

19
,0

5

19
,0

5

152,4 76,2

9,52

9,52 9,52

Pin retention system

INSTALLATION
AND
MAINTENANCE
OF CHAIN

VACUUM
CHAINS Chains 4705-4706-4803-4809-4812 Chains 6390-6391-6392

The pins are riveted on both 
sides and can be used only once

Replacement of modules
For these chains special 
replacement modules are 
available. These modules can be 
inserted without disassembling 
the chain.  

Pin retention systems
The pins are axially locked by 
pins with hot formed heads.  

Replacement of modules

With help of a drill the pin 
head must be removed.

Remove the pin and 
replace the module in the 
chain. To reassemble a new 
pin is required.

The pin head can be 
obtained by hot forming 
using a soldering iron.

Pin retention system

The pins are axially locked in the 
modules by means of removable 
plugs. The chain 2100 has plugs 
on both sides. The other types 
have plugs on one side only.  
These plugs have a press fit. 
Pins can be used again.

Pin retention system

Replacement of modules

Use a  special tool with 
selftapping tip to pull out the pin.
The pins are hollow. 
Also a long selftapping screw can 
be used.  

Use a screwdriver to remove 
the plug.

Replacement of modules

1 -

2 -

3 -

4705
4706

4812

4803

4809

2100

4707

5935
5936

5705
5706

1505
1506

5996
5997

Replacement of modules

To pull out or insert the pin turn 
the Twist Lock with a 
screwdriver.

Pin retention system

Chains 7705-7706-8505-8506

Chains 5998

The pins are axially locked on 
both sides with a rotating lock, 
patented by  Rexnord called   
"Twist Lock™". This system is 
an integral part of the modules 
and cannot fall out.

Series 4705 Vacuum

Version of hole pattern

How to order the chain

Series 5935 Vacuum

Version of hole pattern

4705 Vacuum

5,0 %

6,2 %

8,1 %

4,0 %

5,1 %

8,4 %

Series

LF / HT

Chain 
material

5,6

4,8

7,9

3,2

4

4

Edge holes
diameter 

d2
mm

5,6

7,1

7,9

3,2

4

6,4

Center holes
diameter

D1
mm

Open
area

Acetal (black)

Pin material

Version E7

Version E14

Version of hole
pattern

Example of codenumber:
LF 4705 K24 Acetal pin E14/3.2 Ch

ai
n 

w
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th
 in

 m
m

 / 
in

ch
 

(S
ee

 p
ag

e 
57

)

K

Specify:
- Chain material
- Chain series
- Chain width K 
- Pin material
- Version of hole pattern (E7 or E14)
- Center holes diameter D1

5935 Vacuum

3,2

4

5,1

3,2

4

5,1

3,2

4

5,1

6,9 %

8,0 %

9,9 %

7,2 %

8,5 %

10,6 %

7,1 %

8,2 %

10,3 %

Series
Holes

diameter(mm) Open area

Acetal (black) 

WHT polypropylene(white)

Pin material

Version E7

Version E8

Version E78

Version of hole
patternK

LF / HT

Chain material

Example of codenumber:
HT 5935 K30 WHT pin E8/5.1

Ch
ai

n 
w

id
th

 in
 m

m
 / 

in
ch

 
(S

ee
 p

ag
e 
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How to order the chain
Specify:
- Chain material
- Chain series
- Chain width K 
- Pin material
- Version of hole pattern (E7, E8 or E78)
- Holes diameter

Chains 1505/6-2100-4707-5705/6-5935/6-5996/7

To disassemble chain, grasp pin
with needle nose pliers and
twist to line up the pin with the
offset hole.

Rex ® 5998 chain features a 
unique pin retention design,
with special plugs, therefore 
the pins are completely 
reusable.

Engineering Manual

84 85

Engineering manual

Version E7 (holes in line)

Type of holes (mm): 
Center D1 Edge d2
5,6 5,6 
7,1 4,8
7,9 7,9

NOTE: Series 4705 vacuum chains are assembled with the modules in line (brick assembly is not possible).

Edge holes d2 Edge holes d2

Center holes D1

Edge holes d2 Edge holes d2
Center holes D1

Version E14 (holes in line)

Type of holes (mm): 
Center D1 Edge d2
3,2 3,2 
4 4
6,4 4

152,4 152,4

152,4 152,4

6,35

38
,1

15
,0

8
15

,0
8

23
,0

2

6,3519,05 19,05 19,0519,0525,4 25,4 25,4 25,4 25,412,725,4 25,4 25,4

6,35 6,3519,05 19,05 19,0519,0525,4 25,4 25,4 25,4 25,412,725,4 25,4 25,4

Version E8 (holes in line) Holes diameter: 3,2 - 4 - 5,1 mm.Version E7 (holes in line) Holes diameter: 3,2 - 4 - 5,1 mm.

Version E78 (holes in "diamond" pattern) Holes diameter: 3,2 - 4 - 5,1 mm.

152,4 76,2 152,4 76,2

19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

19,05

19,05

19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 9,52

19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

19
,0

5

19
,0

5

19
,0

5

152,4 76,2

9,52

9,52 9,52

Pin retention system

INSTALLATION
AND
MAINTENANCE
OF CHAIN

VACUUM
CHAINS Chains 4705-4706-4803-4809-4812 Chains 6390-6391-6392

The pins are riveted on both 
sides and can be used only once

Replacement of modules
For these chains special 
replacement modules are 
available. These modules can be 
inserted without disassembling 
the chain.  

Pin retention systems
The pins are axially locked by 
pins with hot formed heads.  

Replacement of modules

With help of a drill the pin 
head must be removed.

Remove the pin and 
replace the module in the 
chain. To reassemble a new 
pin is required.

The pin head can be 
obtained by hot forming 
using a soldering iron.

Pin retention system

The pins are axially locked in the 
modules by means of removable 
plugs. The chain 2100 has plugs 
on both sides. The other types 
have plugs on one side only.  
These plugs have a press fit. 
Pins can be used again.

Pin retention system

Replacement of modules

Use a  special tool with 
selftapping tip to pull out the pin.
The pins are hollow. 
Also a long selftapping screw can 
be used.  

Use a screwdriver to remove 
the plug.

Replacement of modules

1 -

2 -

3 -

4705
4706

4812

4803

4809

2100

4707

5935
5936

5705
5706

1505
1506

5996
5997

Replacement of modules

To pull out or insert the pin turn 
the Twist Lock with a 
screwdriver.

Pin retention system

Chains 7705-7706-8505-8506

Chains 5998

The pins are axially locked on 
both sides with a rotating lock, 
patented by  Rexnord called   
"Twist Lock™". This system is 
an integral part of the modules 
and cannot fall out.

Series 4705 Vacuum

Version of hole pattern

How to order the chain

Series 5935 Vacuum

Version of hole pattern

4705 Vacuum

5,0 %

6,2 %

8,1 %

4,0 %

5,1 %

8,4 %

Series

LF / HT

Chain 
material

5,6

4,8

7,9

3,2

4

4

Edge holes
diameter 

d2
mm

5,6

7,1

7,9

3,2

4

6,4

Center holes
diameter

D1
mm

Open
area

Acetal (black)

Pin material

Version E7

Version E14

Version of hole
pattern

Example of codenumber:
LF 4705 K24 Acetal pin E14/3.2 Ch
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m
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Specify:
- Chain material
- Chain series
- Chain width K 
- Pin material
- Version of hole pattern (E7 or E14)
- Center holes diameter D1

5935 Vacuum

3,2

4

5,1

3,2

4

5,1

3,2

4

5,1

6,9 %

8,0 %

9,9 %

7,2 %

8,5 %

10,6 %

7,1 %

8,2 %

10,3 %

Series
Holes

diameter(mm) Open area

Acetal (black) 

WHT polypropylene(white)

Pin material

Version E7

Version E8

Version E78

Version of hole
patternK

LF / HT

Chain material

Example of codenumber:
HT 5935 K30 WHT pin E8/5.1

Ch
ai

n 
w
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How to order the chain
Specify:
- Chain material
- Chain series
- Chain width K 
- Pin material
- Version of hole pattern (E7, E8 or E78)
- Holes diameter

Chains 1505/6-2100-4707-5705/6-5935/6-5996/7

To disassemble chain, grasp pin
with needle nose pliers and
twist to line up the pin with the
offset hole.

Rex ® 5998 chain features a 
unique pin retention design,
with special plugs, therefore 
the pins are completely 
reusable.

Engineering Manual

84 85

Engineering manual

Version E7 (holes in line)

Type of holes (mm): 
Center D1 Edge d2
5,6 5,6 
7,1 4,8
7,9 7,9

NOTE: Series 4705 vacuum chains are assembled with the modules in line (brick assembly is not possible).

Edge holes d2 Edge holes d2

Center holes D1

Edge holes d2 Edge holes d2
Center holes D1

Version E14 (holes in line)

Type of holes (mm): 
Center D1 Edge d2
3,2 3,2 
4 4
6,4 4

152,4 152,4

152,4 152,4

6,35

38
,1

15
,0

8
15

,0
8

23
,0

2

6,3519,05 19,05 19,0519,0525,4 25,4 25,4 25,4 25,412,725,4 25,4 25,4

6,35 6,3519,05 19,05 19,0519,0525,4 25,4 25,4 25,4 25,412,725,4 25,4 25,4

Version E8 (holes in line) Holes diameter: 3,2 - 4 - 5,1 mm.Version E7 (holes in line) Holes diameter: 3,2 - 4 - 5,1 mm.

Version E78 (holes in "diamond" pattern) Holes diameter: 3,2 - 4 - 5,1 mm.

152,4 76,2 152,4 76,2

19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

19,05

19,05

19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 9,52

19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

19
,0

5

19
,0

5

19
,0

5

152,4 76,2

9,52

9,52 9,52

Pin retention system

INSTALLATION
AND
MAINTENANCE
OF CHAIN

VACUUM
CHAINS Chains 4705-4706-4803-4809-4812 Chains 6390-6391-6392

The pins are riveted on both 
sides and can be used only once

Replacement of modules
For these chains special 
replacement modules are 
available. These modules can be 
inserted without disassembling 
the chain.  

Pin retention systems
The pins are axially locked by 
pins with hot formed heads.  

Replacement of modules

With help of a drill the pin 
head must be removed.

Remove the pin and 
replace the module in the 
chain. To reassemble a new 
pin is required.

The pin head can be 
obtained by hot forming 
using a soldering iron.

Pin retention system

The pins are axially locked in the 
modules by means of removable 
plugs. The chain 2100 has plugs 
on both sides. The other types 
have plugs on one side only.  
These plugs have a press fit. 
Pins can be used again.

Pin retention system

Replacement of modules

Use a  special tool with 
selftapping tip to pull out the pin.
The pins are hollow. 
Also a long selftapping screw can 
be used.  

Use a screwdriver to remove 
the plug.

Replacement of modules

1 -

2 -

3 -

4705
4706

4812

4803

4809

2100

4707

5935
5936

5705
5706

1505
1506

5996
5997

Replacement of modules

To pull out or insert the pin turn 
the Twist Lock with a 
screwdriver.

Pin retention system

Chains 7705-7706-8505-8506

Chains 5998

The pins are axially locked on 
both sides with a rotating lock, 
patented by  Rexnord called   
"Twist Lock™". This system is 
an integral part of the modules 
and cannot fall out.

Series 4705 Vacuum

Version of hole pattern

How to order the chain

Series 5935 Vacuum

Version of hole pattern

4705 Vacuum

5,0 %

6,2 %

8,1 %

4,0 %

5,1 %

8,4 %

Series

LF / HT

Chain 
material

5,6

4,8

7,9

3,2

4

4

Edge holes
diameter 

d2
mm

5,6

7,1

7,9

3,2

4

6,4

Center holes
diameter

D1
mm

Open
area

Acetal (black)

Pin material

Version E7

Version E14

Version of hole
pattern

Example of codenumber:
LF 4705 K24 Acetal pin E14/3.2 Ch
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Specify:
- Chain material
- Chain series
- Chain width K 
- Pin material
- Version of hole pattern (E7 or E14)
- Center holes diameter D1

5935 Vacuum

3,2

4

5,1

3,2

4

5,1

3,2

4

5,1

6,9 %

8,0 %

9,9 %

7,2 %

8,5 %

10,6 %

7,1 %

8,2 %

10,3 %

Series
Holes

diameter(mm) Open area

Acetal (black) 

WHT polypropylene(white)

Pin material

Version E7

Version E8

Version E78

Version of hole
patternK

LF / HT

Chain material

Example of codenumber:
HT 5935 K30 WHT pin E8/5.1
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How to order the chain
Specify:
- Chain material
- Chain series
- Chain width K 
- Pin material
- Version of hole pattern (E7, E8 or E78)
- Holes diameter

Chains 1505/6-2100-4707-5705/6-5935/6-5996/7

To disassemble chain, grasp pin
with needle nose pliers and
twist to line up the pin with the
offset hole.

Rex ® 5998 chain features a 
unique pin retention design,
with special plugs, therefore 
the pins are completely 
reusable.

 N 5936 T10 R25 114-811-8 10 25   62,2   63,5
 N 5936 T24 R25 114-699-8 24 25
 N 5936 T24 R30 114-699-9 24 30   
 N 5936 T24 R35 114-699-10 24 35 147,3 149,2 

25

 N 5936 T24 R40 114-700-11 24 40   
 N 5936 T24 R50 114-700-13 24 50

 N 5936 T24 S40 114-696-11 24 40
 N 5936 T24 S50 114-697-13 24 50 147,3 149,2 25
 N 5936 T24 S65 114-698-16 24 65   
 N 5936 T25 S40 114-692-11 25 40 
 N 5936 T25 S50 114-692-13 25 50 153,4 156,2 25
 N 5936 T25 S65 114-692-16 25 65   

 KU 5936 T10 R20 I5936647701 10 20   63,2   63,5
 KU 5936 T24 R20 I5936644081 24 20 147,3 149,2 25
 KU 5936 T31 R20 I5936600402 31 20 190,1 193,3 

LA SÉRIE 5930 LA SÉRIE 5930

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS TRADITIONNELS MOULÉS PAR INJECTION

PIGNONS CLASSIQUES USINÉS

ALÉSAGES CARRÉS

page 149

ALÉSAGES RONDS

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Alé-
sage

B

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm

page 208
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 STANDARD HT 5935 VAC 5 à 105 5 à 105   7000 4,92 25

 STANDARD LF 5935 VAC -40 à +80 -40 à +65 13000 6,35 25

VACUUM TOP 
5935

Parce que les patrons des orifices sont fabriqués sur mesure, ces tapis sont fournis sur demande.

POLYPROPYLÈNE HT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL LF AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

Exécution Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis
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 N 5936 T10 R25 114-811-8 10 25   62,2   63,5
 N 5936 T24 R25 114-699-8 24 25
 N 5936 T24 R30 114-699-9 24 30   
 N 5936 T24 R35 114-699-10 24 35 147,3 149,2 

25

 N 5936 T24 R40 114-700-11 24 40   
 N 5936 T24 R50 114-700-13 24 50

 N 5936 T24 S40 114-696-11 24 40
 N 5936 T24 S50 114-697-13 24 50 147,3 149,2 25
 N 5936 T24 S65 114-698-16 24 65   
 N 5936 T25 S40 114-692-11 25 40 
 N 5936 T25 S50 114-692-13 25 50 153,4 156,2 25
 N 5936 T25 S65 114-692-16 25 65   

 KU 5936 T10 R20 I5936647701 10 20   63,2   63,5
 KU 5936 T24 R20 I5936644081 24 20 147,3 149,2 25
 KU 5936 T31 R20 I5936600402 31 20 190,1 193,3 

LA SÉRIE 5930 LA SÉRIE 5930

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS TRADITIONNELS MOULÉS PAR INJECTION

PIGNONS CLASSIQUES USINÉS

ALÉSAGES CARRÉS

page 149

ALÉSAGES RONDS

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Alé-
sage

B

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm

page 208

page 209

 STANDARD HT 5935 VAC 5 à 105 5 à 105   7000 4,92 25

 STANDARD LF 5935 VAC -40 à +80 -40 à +65 13000 6,35 25

VACUUM TOP 
5935

Parce que les patrons des orifices sont fabriqués sur mesure, ces tapis sont fournis sur demande.

POLYPROPYLÈNE HT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL LF AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

Exécution Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis
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 STANDARD FT 1000 XLG 817.30.xx
 DOUBLE POSITRACK FTDP 1000 XLG 873.27.xx
 POSITRACK 1 CÔTÉ, FREEFLOW 1 CÔTÉ FFTP 1000 XLG 873.08.xx 

4 à 80 4 à 65
 22000 6,50 25

 POSITRACK 2 CÔTÉS, FREEFLOW 1 CÔTÉ FFTP 1000 XLG 873.07.xx
 DOUBLE POSITRACK 84 FTDP 1000 XLG 84 873.21.09 -30 à +80 jusqu'à 65

 DOUBLE POSITRACK FTDP 1000 PS 873.35.xx 4 à 80 4 à 65
 22000 6,50 25

 DOUBLE POSITRACK 84 FTDP 1000 PS 84 873.35.09 -30 à +80 jusqu'à 65

 STANDARD FT 1000 XP 818.30.xx
 DOUBLE POSITRACK FTDP 1000 XP 873.29.xx 

4 à 104 4 à 104 11000 4,25 25

 STANDARD FT 1000 AS 814.30.xx
 DOUBLE POSITRACK FTDP 1000 AS 873.32.xx 

4 à 80 – 13000 6,11 25

 STANDARD WLA 1000 FT 812.60.xx -70 à +35 -70 à +35   5000 4,60 25

 STANDARD BLA 1000 FT 812.80.xx -70 à +35 -70 à +35   5000 4,60 25

 STANDARD WHA 1000 FT 811.80.xx 4 à 104 4 à 104 11000 4,30 25

 STANDARD WSA 1000 FT 815.70.xx 
4 à 80 4 à 65 22000 6,50 25

 DOUBLE POSITRACK WSA 1000 FTDP 873.28.xx

LA SÉRIE 1000

SURFACE LISSE 
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ACÉTAL XLG AVEC AXES POLYPROPYLÈNE (LARGEUR 84 AVEC AXES PBT)

ACÉTAL PS AVEC AXES POLYPROPYLÈNE (LARGEUR 84 AVEC AXES PBT)

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE POLYÉTHYLÈNE

ACÉTAL AS AVEC AXES POLYPROPYLÈNE POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE WLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE BLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE POLYÉTHYLÈNE

*   xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 85 mm, 11 pour 170 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm (ou, en option, 
de 5 mm), et ce, jusque 6120 mm ; voir aussi page 206.

Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux : 

 Matériaux WLA ou BLA ou WHA ou WSA  
 Type de tapis 1000 FT ou 1000 FTDP  (Double) Positrack non disponible avec WLA,  BLA et WHA 
 Largeur (A) KM-.. (en mm)  Les tapis avec tasseaux ont une largeur minimale de 130 mm en incré-

ments de 10 mm.
 Tasseaux F3 ou F2 ou F1 ou H.. Hauteur standard de 3”, 2”, 1” ou une hauteur spéciale en mm
 Pas entre tasseaux T..P Tasseaux à chaque ..ième rangée (doit correspondre à un nombre pair de rangées). 
 Tasseau à retrait latéral N.. (en mm) Au moins 40 mm en incréments de 5 mm. 

Exemple : WSA 1000 FTDP KM-430 H50 T6P N45 est un tapis 1000 à surface lisse (« Flat Top ») équipé avec le dispositif Double Positrack, 
exécuté en acétal avec Microban, largeur spéciale 430 mm, tasseaux spéciaux d’une hauteur de 50 mm sur chaque 6ième rangée à 45 mm des 
bords.

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE POLYÉTHYLÈNE

Le tapis à pas de 1 pouce de la série 1000 combine une excellente conception avec un pas pour utilisation générale, faisant de ce 
tapis un tapis à usages multiples ; il convient parfaitement pour, par exemple, les industries des boissons, du conditionnement 
et alimentaire. Des exécutions moulées à la largeur sont disponibles avec le guidage PosiTrack pour les applications à une seule 
chaîne et les machines de conditionnement. La série 1000 peut être équipée avec des tasseaux pour les applications de l’industrie 
des boissons. Les bandes sont fournies de série en acétal et polypropylène à faible frottement et en matériaux avec une protec-
tion antibactérienne, particulièrement pour le contact direct avec les aliments et pour les environnements à haut risque.

•  Pas à multiple usages de 1 pouce et tapis rigide à nervures croisées pour une planéité optimale pour traiter les produits d’une 
manière exceptionnelle.  

•  Le dispositif de rétention d’axe par agrafe en combinaison avec le dispositif à 2 modules rendent ce tapis facile à installer et à 
entretenir. 

•  Bords extérieurs arrondis pour de meilleurs transferts latéraux et un meilleur convoyage du produit.
•  Le tapis de la série 1000 est fourni avec les tapis articulés FTM 1060, FGM 1050 ou FT 1050 pour offrir une combinaison idéale 

entre les convoyeurs à parcours rectiligne et à flexion latérale.   

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 1000 

 1000 Surface lisse (« Flat Top ») (FT)   Surface fermée ; approprié aux produits en verre et conteneurs PET par la résistance élevée. L’absence 
d’espaces empêche les petites particules (de verre) d’aller se coincer dans la surface du tapis ; la surface 
entièrement fermée donne un support maximal aux produits convoyés.

 1000 Surface ajourée (« Flush grid ») (FG)  Surface ouverte sur 40 % pour garantir une circulation optimale de l’eau et de l’air pour permettre aux 
saletés de tomber au travers du tapis pour ainsi maintenir la propreté de la surface de contact entre les 
produits et le tapis. Approprié pour la fabrication et le traitement de boîtes de boisson, par exemple.

 1000 Nervure surélevée (« raised rib ») (RR)  Surface ouverte sur 40 % ; la surface à nervures surélevées (« raised rib »), en combinaison avec les peignes spéciaux 
Click-Comb, crée des transferts souples sur les tables d’accumulation, (dé)palettiseurs et tables de déchargement. 

 1000 Nervure surélevée (« raised rib ») étroit (RR) Surface ouverte sur 13 % ; approprié pour les machines de conditionnement.
 1000 N. s. (« raised rib ») à rails (« railtrack ») (RRR)   Tapis 1000 RR étroit avec Railtrack pour un guidage optimal et une mise en service économique du convoyeur.
 1000 SuperGrip (SG)  Surface de caoutchouc à frottement élevé pour le traitement de paquets sur les convoyeurs inclinés. 

Inclinaisons standards jusque 20°.
 FreeFlow  Dispositif de transfert dynamique (Dynamic Transfer System) pour éliminer les plateaux d’accumulation 

sur les transferts sur 90°, créant ainsi des transferts à déchargement automatique.
 Positrack  Pattes de guidage pour le guidage sûr et fiable des produits convoyés sur des tapis à convoyage en masse 

et à voie unique, résultant en un traitement optimal des produits.
 Accessoires pour bandes  Tasseaux pour le traitement d’aliments en vrac sur des convoyeurs inclinés ; peignes RR 1000 et RR 1000 

étroit pour les transferts de précision.

PROGRAMME

 CONVOYEUR À BOUTEILLES PET AVEC LE TAPIS 1000 À SURFACE LISSE (« FLAT TOP ») MONTÉE DE PAINS SUR UN TAPIS 1000 FLUSH GRID 

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis

page 208
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 STANDARD FT 1000 XLG 817.30.xx
 DOUBLE POSITRACK FTDP 1000 XLG 873.27.xx
 POSITRACK 1 CÔTÉ, FREEFLOW 1 CÔTÉ FFTP 1000 XLG 873.08.xx 

4 à 80 4 à 65
 22000 6,50 25

 POSITRACK 2 CÔTÉS, FREEFLOW 1 CÔTÉ FFTP 1000 XLG 873.07.xx
 DOUBLE POSITRACK 84 FTDP 1000 XLG 84 873.21.09 -30 à +80 jusqu'à 65

 DOUBLE POSITRACK FTDP 1000 PS 873.35.xx 4 à 80 4 à 65
 22000 6,50 25

 DOUBLE POSITRACK 84 FTDP 1000 PS 84 873.35.09 -30 à +80 jusqu'à 65

 STANDARD FT 1000 XP 818.30.xx
 DOUBLE POSITRACK FTDP 1000 XP 873.29.xx 

4 à 104 4 à 104 11000 4,25 25

 STANDARD FT 1000 AS 814.30.xx
 DOUBLE POSITRACK FTDP 1000 AS 873.32.xx 

4 à 80 – 13000 6,11 25

 STANDARD WLA 1000 FT 812.60.xx -70 à +35 -70 à +35   5000 4,60 25

 STANDARD BLA 1000 FT 812.80.xx -70 à +35 -70 à +35   5000 4,60 25

 STANDARD WHA 1000 FT 811.80.xx 4 à 104 4 à 104 11000 4,30 25

 STANDARD WSA 1000 FT 815.70.xx 
4 à 80 4 à 65 22000 6,50 25

 DOUBLE POSITRACK WSA 1000 FTDP 873.28.xx

LA SÉRIE 1000
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ACÉTAL XLG AVEC AXES POLYPROPYLÈNE (LARGEUR 84 AVEC AXES PBT)

ACÉTAL PS AVEC AXES POLYPROPYLÈNE (LARGEUR 84 AVEC AXES PBT)

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE POLYÉTHYLÈNE

ACÉTAL AS AVEC AXES POLYPROPYLÈNE POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE WLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE BLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE POLYÉTHYLÈNE

*   xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 85 mm, 11 pour 170 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm (ou, en option, 
de 5 mm), et ce, jusque 6120 mm ; voir aussi page 206.

Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux : 

 Matériaux WLA ou BLA ou WHA ou WSA  
 Type de tapis 1000 FT ou 1000 FTDP  (Double) Positrack non disponible avec WLA,  BLA et WHA 
 Largeur (A) KM-.. (en mm)  Les tapis avec tasseaux ont une largeur minimale de 130 mm en incré-

ments de 10 mm.
 Tasseaux F3 ou F2 ou F1 ou H.. Hauteur standard de 3”, 2”, 1” ou une hauteur spéciale en mm
 Pas entre tasseaux T..P Tasseaux à chaque ..ième rangée (doit correspondre à un nombre pair de rangées). 
 Tasseau à retrait latéral N.. (en mm) Au moins 40 mm en incréments de 5 mm. 

Exemple : WSA 1000 FTDP KM-430 H50 T6P N45 est un tapis 1000 à surface lisse (« Flat Top ») équipé avec le dispositif Double Positrack, 
exécuté en acétal avec Microban, largeur spéciale 430 mm, tasseaux spéciaux d’une hauteur de 50 mm sur chaque 6ième rangée à 45 mm des 
bords.

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE POLYÉTHYLÈNE

Le tapis à pas de 1 pouce de la série 1000 combine une excellente conception avec un pas pour utilisation générale, faisant de ce 
tapis un tapis à usages multiples ; il convient parfaitement pour, par exemple, les industries des boissons, du conditionnement 
et alimentaire. Des exécutions moulées à la largeur sont disponibles avec le guidage PosiTrack pour les applications à une seule 
chaîne et les machines de conditionnement. La série 1000 peut être équipée avec des tasseaux pour les applications de l’industrie 
des boissons. Les bandes sont fournies de série en acétal et polypropylène à faible frottement et en matériaux avec une protec-
tion antibactérienne, particulièrement pour le contact direct avec les aliments et pour les environnements à haut risque.

•  Pas à multiple usages de 1 pouce et tapis rigide à nervures croisées pour une planéité optimale pour traiter les produits d’une 
manière exceptionnelle.  

•  Le dispositif de rétention d’axe par agrafe en combinaison avec le dispositif à 2 modules rendent ce tapis facile à installer et à 
entretenir. 

•  Bords extérieurs arrondis pour de meilleurs transferts latéraux et un meilleur convoyage du produit.
•  Le tapis de la série 1000 est fourni avec les tapis articulés FTM 1060, FGM 1050 ou FT 1050 pour offrir une combinaison idéale 

entre les convoyeurs à parcours rectiligne et à flexion latérale.   

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 1000 

 1000 Surface lisse (« Flat Top ») (FT)   Surface fermée ; approprié aux produits en verre et conteneurs PET par la résistance élevée. L’absence 
d’espaces empêche les petites particules (de verre) d’aller se coincer dans la surface du tapis ; la surface 
entièrement fermée donne un support maximal aux produits convoyés.

 1000 Surface ajourée (« Flush grid ») (FG)  Surface ouverte sur 40 % pour garantir une circulation optimale de l’eau et de l’air pour permettre aux 
saletés de tomber au travers du tapis pour ainsi maintenir la propreté de la surface de contact entre les 
produits et le tapis. Approprié pour la fabrication et le traitement de boîtes de boisson, par exemple.

 1000 Nervure surélevée (« raised rib ») (RR)  Surface ouverte sur 40 % ; la surface à nervures surélevées (« raised rib »), en combinaison avec les peignes spéciaux 
Click-Comb, crée des transferts souples sur les tables d’accumulation, (dé)palettiseurs et tables de déchargement. 

 1000 Nervure surélevée (« raised rib ») étroit (RR) Surface ouverte sur 13 % ; approprié pour les machines de conditionnement.
 1000 N. s. (« raised rib ») à rails (« railtrack ») (RRR)   Tapis 1000 RR étroit avec Railtrack pour un guidage optimal et une mise en service économique du convoyeur.
 1000 SuperGrip (SG)  Surface de caoutchouc à frottement élevé pour le traitement de paquets sur les convoyeurs inclinés. 

Inclinaisons standards jusque 20°.
 FreeFlow  Dispositif de transfert dynamique (Dynamic Transfer System) pour éliminer les plateaux d’accumulation 

sur les transferts sur 90°, créant ainsi des transferts à déchargement automatique.
 Positrack  Pattes de guidage pour le guidage sûr et fiable des produits convoyés sur des tapis à convoyage en masse 

et à voie unique, résultant en un traitement optimal des produits.
 Accessoires pour bandes  Tasseaux pour le traitement d’aliments en vrac sur des convoyeurs inclinés ; peignes RR 1000 et RR 1000 

étroit pour les transferts de précision.

PROGRAMME

 CONVOYEUR À BOUTEILLES PET AVEC LE TAPIS 1000 À SURFACE LISSE (« FLAT TOP ») MONTÉE DE PAINS SUR UN TAPIS 1000 FLUSH GRID 

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis

page 208
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 STANDARD FG 1000 XLG 817.40.xx
 DOUBLE POSITRACK FGDP 1000 XLG 874.43.xx
 POSITRACK 1 CÔTÉ, FREEFLOW 1 CÔTÉ FFGP 1000 XLG 874.08.xx 

4 à 80 4 à 65
 22000 5,40 25

 POSITRACK 2 CÔTÉS, FREEFLOW 1 CÔTÉ FFGP 1000 XLG 874.07.xx
 DOUBLE POSITRACK 84 FGDP 1000 XLG 84 874.30.09 -30 à +80 jusqu'à 65

 DOUBLE POSITRACK FGDP 1000 PS 874.57.xx 4 à 80 
 22000 5,40 25

 DOUBLE POSITRACK 84 FGDP 1000 PS 84 874.57.09 -30 à +80 
4 à 65

 STANDARD FG 1000 XP 818.40.xx
 DOUBLE POSITRACK FGDP 1000 XP 874.45.xx 

4 à 104 4 à 104 11000 3,53 25

 STANDARD FG 1000 AS 814.40.xx
 DOUBLE POSITRACK FGDP 1000 AS 874.48.xx 

4 à 80 – 13000 5,08 25

 STANDARD WLA 1000  FG 812.70.xx -70 à +35 -70 à +35   5000 3,70 25

 STANDARD BLA 1000 FG 812.90.xx -70 à +35 -70 à +35   5000 3,70 25

 STANDARD WHA 1000 FG 811.90.xx 4 à 104 4 à 104 11000 3,50 25

 STANDARD BHA 1000 FG 810.08.xx 4 à 104 4 à 104 11000 3,50 25

 STANDARD WSA 1000 FG 815.80.xx 
4 à 80 4 à 65 22000 5,40 25

 DOUBLE POSITRACK WSA 1000 FGDP 874.44.xx 

 STANDARD BSA 1000 FG 810.07.xx 4 à 80 4 à 65 22000 5,40 25

 STANDARD SG 1000 XP 170 875.00.11 170    5,00
  SG 1000 XP 255 875.00.12 255    5,33
  SG 1000 XP 340 875.00.13 340    5,50
  SG 1000 XP 425 875.00.14 425    5,60
  SG 1000 XP 510 875.00.15 510    5,66
  SG 1000 XP 595 875.00.16 595    5,71
  SG 1000 XP 680 875.00.17 680 

4 à 65 4 à 65 11000
 5,75 

30
 DOUBLE SGDP 1000 XP 170 875.54.11 170    5,00
 POSITRACK SGDP 1000 XP 255 875.54.12 255    5,33
  SGDP 1000 XP 340 875.54.13 340    5,50
  SGDP 1000 XP 425 875.54.14 425    5,60
  SGDP 1000 XP 510 875.54.15 510    5,66
  SGDP 1000 XP 595 875.54.16 595    5,71
  SGDP 1000 XP 680 875.54.17 680    5,75

 STANDARD SG 1000 XLG 170 875.30.11 170    7,34
  SG 1000 XLG 255 875.30.12 255    7,70
  SG 1000 XLG 340 875.30.13 340    7,88
  SG 1000 XLG 425 875.30.14 425    7,99
  SG 1000 XLG 510 875.30.15 510    8,06
  SG 1000 XLG 595 875.30.16 595    8,12
  SG 1000 XLG 680 875.30.17 680 

4 à 65 4 à 65 19000
 8,16 

30
 DOUBLE SGDP 1000 XLG 170 875.59.11 170    7,34
 POSITRACK SGDP 1000 XLG 255 875.59.12 255    7,70
  SGDP 1000 XLG 340 875.59.13 340    7,88
  SGDP 1000 XLG 425 875.59.14 425    7,99
  SGDP 1000 XLG 510 875.59.15 510    8,06
  SGDP 1000 XLG 595 875.59.16 595    8,12
  SGDP 1000 XLG 680 875.59.17 680    8,16

 STANDARD SG 1000 WHA 255 875.25.12 255    5,33
  SG 1000 WHA 340 875.25.13 340    5,50
  SG 1000 WHA 425 875.25.14

 
425

 4 à 104 4 à 104 11000 
5,60

 30
 

  SG 1000 WHA 510 875.25.15 510    5,66
  SG 1000 WHA 595 875.25.16 595    5,71
  SG 1000 WHA 680 875.25.17 680    5,75

LA SÉRIE 1000

SUPERGRIP
1000

LA SÉRIE 1000
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POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL XLG AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

Les largeurs spéciales commencent à 85 mm en incréments de 5 mm. Des tapis plus larges sont disponibles sur demande.

Version standard caoutchouc 100 % ; d’autres pourcentages sont disponibles sur demande.

Caoutchouc Top est un revêtement élastomère noir, d’une dureté Shore A de 40 (XP) ou 50 (XLG,WSA) ou 60 (WHA).
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ACÉTAL XLG AVEC AXES POLYPROPYLÈNE (LARGEUR 84 AVEC AXES PBT)

ACÉTAL PS AVEC AXES POLYPROPYLÈNE (LARGEUR 84 AVEC AXES PBT)

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL AS AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE WLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE BLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

*   xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 85 mm, 11 pour 170 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm (ou, en option, 
de 5 mm), et ce, jusque 6120 mm ; voir aussi page 206.

Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux : 

Matériaux WLA ou BLA ou WHA ou BHA ou WSA ou BSA 
Type de tapis 1000 FG ou 1000 FGDP  (Double) Positrack non disponible avec WLA,  BLA et  WHA
Largeur (A) KM-.. (en mm)  Les tapis avec tasseaux ont une largeur minimale de 130 mm en incré-

ments de 10 mm.
Tasseaux F3 ou F2 ou F1 ou H.. Hauteur standard de 3”, 2”, 1” ou une hauteur spéciale en mm
Pas entre tasseaux T..P Tasseaux à chaque ..ième rangée (doit correspondre à un nombre pair de rangées). 
Tasseau à retrait latéral N.. (en mm) Au moins 40 mm en incréments de 5 mm.

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis Largeur

A
mm
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 STANDARD FG 1000 XLG 817.40.xx
 DOUBLE POSITRACK FGDP 1000 XLG 874.43.xx
 POSITRACK 1 CÔTÉ, FREEFLOW 1 CÔTÉ FFGP 1000 XLG 874.08.xx 

4 à 80 4 à 65
 22000 5,40 25

 POSITRACK 2 CÔTÉS, FREEFLOW 1 CÔTÉ FFGP 1000 XLG 874.07.xx
 DOUBLE POSITRACK 84 FGDP 1000 XLG 84 874.30.09 -30 à +80 jusqu'à 65

 DOUBLE POSITRACK FGDP 1000 PS 874.57.xx 4 à 80 
 22000 5,40 25

 DOUBLE POSITRACK 84 FGDP 1000 PS 84 874.57.09 -30 à +80 
4 à 65

 STANDARD FG 1000 XP 818.40.xx
 DOUBLE POSITRACK FGDP 1000 XP 874.45.xx 

4 à 104 4 à 104 11000 3,53 25

 STANDARD FG 1000 AS 814.40.xx
 DOUBLE POSITRACK FGDP 1000 AS 874.48.xx 

4 à 80 – 13000 5,08 25

 STANDARD WLA 1000  FG 812.70.xx -70 à +35 -70 à +35   5000 3,70 25

 STANDARD BLA 1000 FG 812.90.xx -70 à +35 -70 à +35   5000 3,70 25

 STANDARD WHA 1000 FG 811.90.xx 4 à 104 4 à 104 11000 3,50 25

 STANDARD BHA 1000 FG 810.08.xx 4 à 104 4 à 104 11000 3,50 25

 STANDARD WSA 1000 FG 815.80.xx 
4 à 80 4 à 65 22000 5,40 25

 DOUBLE POSITRACK WSA 1000 FGDP 874.44.xx 

 STANDARD BSA 1000 FG 810.07.xx 4 à 80 4 à 65 22000 5,40 25

 STANDARD SG 1000 XP 170 875.00.11 170    5,00
  SG 1000 XP 255 875.00.12 255    5,33
  SG 1000 XP 340 875.00.13 340    5,50
  SG 1000 XP 425 875.00.14 425    5,60
  SG 1000 XP 510 875.00.15 510    5,66
  SG 1000 XP 595 875.00.16 595    5,71
  SG 1000 XP 680 875.00.17 680 

4 à 65 4 à 65 11000
 5,75 

30
 DOUBLE SGDP 1000 XP 170 875.54.11 170    5,00
 POSITRACK SGDP 1000 XP 255 875.54.12 255    5,33
  SGDP 1000 XP 340 875.54.13 340    5,50
  SGDP 1000 XP 425 875.54.14 425    5,60
  SGDP 1000 XP 510 875.54.15 510    5,66
  SGDP 1000 XP 595 875.54.16 595    5,71
  SGDP 1000 XP 680 875.54.17 680    5,75

 STANDARD SG 1000 XLG 170 875.30.11 170    7,34
  SG 1000 XLG 255 875.30.12 255    7,70
  SG 1000 XLG 340 875.30.13 340    7,88
  SG 1000 XLG 425 875.30.14 425    7,99
  SG 1000 XLG 510 875.30.15 510    8,06
  SG 1000 XLG 595 875.30.16 595    8,12
  SG 1000 XLG 680 875.30.17 680 

4 à 65 4 à 65 19000
 8,16 

30
 DOUBLE SGDP 1000 XLG 170 875.59.11 170    7,34
 POSITRACK SGDP 1000 XLG 255 875.59.12 255    7,70
  SGDP 1000 XLG 340 875.59.13 340    7,88
  SGDP 1000 XLG 425 875.59.14 425    7,99
  SGDP 1000 XLG 510 875.59.15 510    8,06
  SGDP 1000 XLG 595 875.59.16 595    8,12
  SGDP 1000 XLG 680 875.59.17 680    8,16

 STANDARD SG 1000 WHA 255 875.25.12 255    5,33
  SG 1000 WHA 340 875.25.13 340    5,50
  SG 1000 WHA 425 875.25.14

 
425

 4 à 104 4 à 104 11000 
5,60

 30
 

  SG 1000 WHA 510 875.25.15 510    5,66
  SG 1000 WHA 595 875.25.16 595    5,71
  SG 1000 WHA 680 875.25.17 680    5,75

LA SÉRIE 1000

SUPERGRIP
1000

LA SÉRIE 1000
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POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL XLG AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

Les largeurs spéciales commencent à 85 mm en incréments de 5 mm. Des tapis plus larges sont disponibles sur demande.

Version standard caoutchouc 100 % ; d’autres pourcentages sont disponibles sur demande.

Caoutchouc Top est un revêtement élastomère noir, d’une dureté Shore A de 40 (XP) ou 50 (XLG,WSA) ou 60 (WHA).
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ACÉTAL XLG AVEC AXES POLYPROPYLÈNE (LARGEUR 84 AVEC AXES PBT)

ACÉTAL PS AVEC AXES POLYPROPYLÈNE (LARGEUR 84 AVEC AXES PBT)

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL AS AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE WLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE BLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

*   xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 85 mm, 11 pour 170 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm (ou, en option, 
de 5 mm), et ce, jusque 6120 mm ; voir aussi page 206.

Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux : 

Matériaux WLA ou BLA ou WHA ou BHA ou WSA ou BSA 
Type de tapis 1000 FG ou 1000 FGDP  (Double) Positrack non disponible avec WLA,  BLA et  WHA
Largeur (A) KM-.. (en mm)  Les tapis avec tasseaux ont une largeur minimale de 130 mm en incré-

ments de 10 mm.
Tasseaux F3 ou F2 ou F1 ou H.. Hauteur standard de 3”, 2”, 1” ou une hauteur spéciale en mm
Pas entre tasseaux T..P Tasseaux à chaque ..ième rangée (doit correspondre à un nombre pair de rangées). 
Tasseau à retrait latéral N.. (en mm) Au moins 40 mm en incréments de 5 mm.

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis Largeur

A
mm
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 STANDARD RR 1000 XLG 817.10.xx 4 à 80 4 à 65 22000 7,95 50

 STANDARD RR 1000 AS 814.10.xx 4 à 80 – 13000 7,47 50

 1000 XLG 154 x 170 817.12.05 0,14 168 
154

 1000 XLG 154 x 85 817.12.04 0,07   83

 1000 AS 154 x 170 814.12.05 0,13 168 
154

 1000 AS 154 x 85 814.12.04 0,06   83

 801.55.10 7 �672  0 < W ≤   595 0,54
 801.55.11 13 1182  595 < W ≤ 1105 0,95
 801.55.13 19 1692  1105 < W ≤ 1615 1,35
 801.55.14 25 2202  1615 < W ≤ 2125 1,76 

18 85,0  3,35
 801.55.16 31 2712  2125 < W ≤ 2635 2,17
 801.55.19 43 3732  2635 < W ≤ 3655 2,99
 801.55.22 55 4752  3655 < W ≤ 4675 3,80
 801.55.01 70 6027  4675 < W ≤ 5950 4,82

 STANDARD RR 1000-38 XLG 871.01.00 38 -30 à +80 jusqu'à 65 400 0,39
  RR 1000-48 XLG 871.01.01 48 -30 à +80 jusqu'à 65 600 0,48 50
  RR 1000-58 XLG 871.01.02 58 -30 à +80 jusqu'à 65 800 0,59

 STANDARD RRR 1000-28 XLG 871.00.03 28 -30 à +80 jusqu'à 65 200 0,33
  RRR 1000-38 XLG 871.00.00 38 -30 à +80 jusqu'à 65 400 0,43
  RRR 1000-48 XLG 871.00.01 48 -30 à +80 jusqu'à 65 600 0,53

 50

  RRR 1000-58 XLG 871.00.02 58 -30 à +80 jusqu'à 65 800 0,62

 1000 XLG 114 x 23 817.12.13 0,01 23 

114 1000 XLG 114 x 33 817.12.10 0,02 33
 1000 XLG 114 x 43 817.12.11 0,02 43
 1000 XLG 114 x 53 817.12.12 0,03 53

NERVURE SURÉLEVÉE 
(« RAISED RIB »)

1000

LA SÉRIE 1000
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ACÉTAL XLG AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL AS AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

*   xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 85 mm, 11 pour 170 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm, et ce, jusque 
6120 mm ; voir aussi page 206. Les largeurs spéciales commencent à 85 mm en incréments de 5 mm. 

 Type N°. de code Poids Largeur W Longueur 
   kg mm mm

ACÉTAL XLG

ACIER INOXYDABLE

ACÉTAL AS

PROFILS POUR PEIGNES

PEIGNES NERVURE SURÉLEVÉE (« RAISED RIB »)

 N°. de  Longueur   Poids Hauteur  Pas
 code   L   H  X
   mm mm kg mm mm  inch

NERVURE SURÉLEVÉE 
(« RAISED RIB ») 1000, ÉTROIT

LA SÉRIE 1000

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds.

page 156, 157

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

NERVURE SURÉLEVÉE (« RAISED RIB ») 
1000, RAILS (« RAILTRACK »), ÉTROIT

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds.

page 156, 157

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

B = A – 8 mm

 Type N°. de code Poids Largeur W Longueur 
   kg mm mm

ACÉTAL XLG

PEIGNES NERVURE SURÉLEVÉE (« RAISED RIB ») ÉTROIT

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis

Nom bres 
de pas

Pour largeur 
de tapis

Exécution N° de 
code

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis Largeur

A

mm

Exécution N° de 
code

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis Largeur

A

mm
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 STANDARD RR 1000 XLG 817.10.xx 4 à 80 4 à 65 22000 7,95 50

 STANDARD RR 1000 AS 814.10.xx 4 à 80 – 13000 7,47 50

 1000 XLG 154 x 170 817.12.05 0,14 168 
154

 1000 XLG 154 x 85 817.12.04 0,07   83

 1000 AS 154 x 170 814.12.05 0,13 168 
154

 1000 AS 154 x 85 814.12.04 0,06   83

 801.55.10 7 �672  0 < W ≤   595 0,54
 801.55.11 13 1182  595 < W ≤ 1105 0,95
 801.55.13 19 1692  1105 < W ≤ 1615 1,35
 801.55.14 25 2202  1615 < W ≤ 2125 1,76 

18 85,0  3,35
 801.55.16 31 2712  2125 < W ≤ 2635 2,17
 801.55.19 43 3732  2635 < W ≤ 3655 2,99
 801.55.22 55 4752  3655 < W ≤ 4675 3,80
 801.55.01 70 6027  4675 < W ≤ 5950 4,82

 STANDARD RR 1000-38 XLG 871.01.00 38 -30 à +80 jusqu'à 65 400 0,39
  RR 1000-48 XLG 871.01.01 48 -30 à +80 jusqu'à 65 600 0,48 50
  RR 1000-58 XLG 871.01.02 58 -30 à +80 jusqu'à 65 800 0,59

 STANDARD RRR 1000-28 XLG 871.00.03 28 -30 à +80 jusqu'à 65 200 0,33
  RRR 1000-38 XLG 871.00.00 38 -30 à +80 jusqu'à 65 400 0,43
  RRR 1000-48 XLG 871.00.01 48 -30 à +80 jusqu'à 65 600 0,53

 50

  RRR 1000-58 XLG 871.00.02 58 -30 à +80 jusqu'à 65 800 0,62

 1000 XLG 114 x 23 817.12.13 0,01 23 

114 1000 XLG 114 x 33 817.12.10 0,02 33
 1000 XLG 114 x 43 817.12.11 0,02 43
 1000 XLG 114 x 53 817.12.12 0,03 53

NERVURE SURÉLEVÉE 
(« RAISED RIB »)

1000

LA SÉRIE 1000
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ACÉTAL XLG AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL AS AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

*   xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 85 mm, 11 pour 170 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm, et ce, jusque 
6120 mm ; voir aussi page 206. Les largeurs spéciales commencent à 85 mm en incréments de 5 mm. 

 Type N°. de code Poids Largeur W Longueur 
   kg mm mm

ACÉTAL XLG

ACIER INOXYDABLE

ACÉTAL AS

PROFILS POUR PEIGNES

PEIGNES NERVURE SURÉLEVÉE (« RAISED RIB »)

 N°. de  Longueur   Poids Hauteur  Pas
 code   L   H  X
   mm mm kg mm mm  inch

NERVURE SURÉLEVÉE 
(« RAISED RIB ») 1000, ÉTROIT

LA SÉRIE 1000

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds.
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ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

NERVURE SURÉLEVÉE (« RAISED RIB ») 
1000, RAILS (« RAILTRACK »), ÉTROIT

Longueur standard : 3,048 m - 10 pieds.
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ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

B = A – 8 mm

 Type N°. de code Poids Largeur W Longueur 
   kg mm mm

ACÉTAL XLG

PEIGNES NERVURE SURÉLEVÉE (« RAISED RIB ») ÉTROIT

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis

Nom bres 
de pas

Pour largeur 
de tapis

Exécution N° de 
code

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis Largeur

A

mm

Exécution N° de 
code

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m

Charge de
travail
(max.)

N (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis Largeur

A

mm
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 SSW 1000 16-30 899.06.17 16 30 mm 
 SSW 1000 16-35 899.06.10 16 35 mm 130,2 130,6 
 SSW 1000 16-40 899.06.11 16 40 mm 
 SSW 1000 18-30 899.08.17 18 30 mm 
 SSW 1000 18-35 899.08.10 18 35 mm 146,3 146,8 
 SSW 1000 18-40 899.08.11 18 40 mm   

39
 SSW 1000 20-30 899.09.17 20 30 mm 
 SSW 1000 20-35 899.09.10 20 35 mm 162,4 163,1 
 SSW 1000 20-40 899.09.11 20 40 mm 
 SSW 1000 16-11/2 899.06.31 16 1,5" 130,2 130,6 
 SSW 1000 18-11/2 899.08.31 18 1,5" 146,3 146,8 
 SSW 1000 20-11/2 899.09.31 20 1,5" 162,4 163,1 

 SSW 1000 16-40x40 899.06.21 16 40 mm 130,2 130,6
 SSW 1000 18-40x40 899.08.21 18 40 mm 146,3 146,8
 SSW 1000 20-40x40 899.09.21 20 40 mm 162,4 163,1 

39
 SSW 1000 16-11/2x11/2 899.06.41 16 1,5" 130,2 130,6
 SSW 1000 18-11/2x11/2 899.08.41 18 1,5" 146,3 146,8
 SSW 1000 20-11/2x11/2 899.09.41 20 1,5" 162,4 163,1

 CS 1000 12-30 895.02.17 12 30 mm    
 CS 1000 12-40 895.02.11 12 40 mm  98,1  96,5
 CS 1000 12-50 895.02.12 12 50 mm  
 CS 1000 18-30 895.08.17 18 30 mm   

20
 CS 1000 18-35 895.08.10 18 35 mm 
 CS 1000 18-40 895.08.11 18 40 mm 

146,3 145,9
 CS 1000 18-45 895.08.15 18 45 mm 
 CS 1000 18-50 895.08.12 18 50 mm 
 CS 1000 18-65 895.08.13 18 65 mm   30
 CS 1000 20-35 895.09.10 20 35 mm 
 CS 1000 20-40 895.09.11 20 40 mm 162,4 161,7
 CS 1000 20-50 895.09.12 20 50 mm 
 CS 1000 12-1 895.02.46 12 1,0"  98,1  96,5 
 CS 1000 18-1 895.08.46 18 1,0"   20
 CS 1000 18-11/2 895.08.41 18 1,5" 146,3 145,9
 CS 1000 18-2 895.08.42 18 2,0" 
 CS 1000 20-1 895.09.46 20 1,0" 

162,4 161,7
 CS 1000 20-11/2 895.09.41 20 1,5"

 CS 1000 18-40x40 895.08.21 18 40 mm    20
 CS 1000 18-60x60 895.08.28 18 60 mm  146,3 145,9 

30
 CS 1000 18-65x65 895.08.23 18 65 mm  
 CS 1000 20-40x40 895.09.21 20 40 mm    20
 CS 1000 20-60x60 895.09.28 20 60 mm  162,4 161,7 

30
 CS 1000 20-65x65 895.09.23 20 65 mm  
 CS 1000 12-11/2x11/2 895.02.51 12 1,5"  98,1  96,5 
 CS 1000 18-11/2x11/2 895.08.51 18 1,5" 146,3 145,9 20
 CS 1000 20-11/2x11/2 895.09.51 20  1,5" 162,4 161,7 

 
 CS 1000 12-40x40 POM 893.02.21 12 40 mm 98,1 96,5 20
 CS 1000 18-40x40 POM 893.08.21 18 40 mm 

146,3
 

145,9
 20

 CS 1000 18-60x60 POM 893.08.28 18 60 mm   30
 CS 1000 20-40x40 POM 893.09.21 20 40 mm 

162,4
 

161,7
 20

 CS 1000 20-60x60 POM 893.09.28 20 60 mm   30

LA SÉRIE 1000

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS EN DEUX PARTIES USINÉES MOYEU LARGE

ALÉSAGES CARRÉS

Une rainure de clavette suffit pour les pignons à moyeu large avec alésage rond .

Des pignons spéciaux sont disponibles pour les applications humides ou chaudes (comme la pasteurisation) ; voir page suivante.

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS CLASSIQUES

ALÉSAGES CARRÉS

PIGNONS CLASSIQUES POUR APPLICATIONS HUMIDES OU CHAUDES, COMME LA PASTEURISATION

ALÉSAGES CARRÉS

Type de pignon N°. de 
code

Nbr. 
de

dents

Alé-
sage

B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm

Type de pignon N°. de 
code

Nbr. 
de

dents

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Alé-
sage

B

Larg.
du 

moyeu
A

mm
page 209
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 Exécution Type de tapis N°. de code*  Plage de température Charge de  Poids Rayon de
    °C travail  flexion arrière 
     (max.)  (min.)
     sec  mouillé N/m (21°C) kg/m2 mm

ACÉTAL XLG AVEC AXES POLYPROPYLÈNE 
 DOUBLE POSITRACK LBPDP 1000 XLG 874.47.xx 4 à 80 4 à 65 19400 5,40 25

xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 85 mm, 11 pour 170 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm, et ce, jusque 
6120 mm; Voir aussi page 206.
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F E B

 SSW 1000 16-30 899.06.17 16 30 mm 
 SSW 1000 16-35 899.06.10 16 35 mm 130,2 130,6 
 SSW 1000 16-40 899.06.11 16 40 mm 
 SSW 1000 18-30 899.08.17 18 30 mm 
 SSW 1000 18-35 899.08.10 18 35 mm 146,3 146,8 
 SSW 1000 18-40 899.08.11 18 40 mm   

39
 SSW 1000 20-30 899.09.17 20 30 mm 
 SSW 1000 20-35 899.09.10 20 35 mm 162,4 163,1 
 SSW 1000 20-40 899.09.11 20 40 mm 
 SSW 1000 16-11/2 899.06.31 16 1,5" 130,2 130,6 
 SSW 1000 18-11/2 899.08.31 18 1,5" 146,3 146,8 
 SSW 1000 20-11/2 899.09.31 20 1,5" 162,4 163,1 

 SSW 1000 16-40x40 899.06.21 16 40 mm 130,2 130,6
 SSW 1000 18-40x40 899.08.21 18 40 mm 146,3 146,8
 SSW 1000 20-40x40 899.09.21 20 40 mm 162,4 163,1 

39
 SSW 1000 16-11/2x11/2 899.06.41 16 1,5" 130,2 130,6
 SSW 1000 18-11/2x11/2 899.08.41 18 1,5" 146,3 146,8
 SSW 1000 20-11/2x11/2 899.09.41 20 1,5" 162,4 163,1

 CS 1000 12-30 895.02.17 12 30 mm    
 CS 1000 12-40 895.02.11 12 40 mm  98,1  96,5
 CS 1000 12-50 895.02.12 12 50 mm  
 CS 1000 18-30 895.08.17 18 30 mm   

20
 CS 1000 18-35 895.08.10 18 35 mm 
 CS 1000 18-40 895.08.11 18 40 mm 

146,3 145,9
 CS 1000 18-45 895.08.15 18 45 mm 
 CS 1000 18-50 895.08.12 18 50 mm 
 CS 1000 18-65 895.08.13 18 65 mm   30
 CS 1000 20-35 895.09.10 20 35 mm 
 CS 1000 20-40 895.09.11 20 40 mm 162,4 161,7
 CS 1000 20-50 895.09.12 20 50 mm 
 CS 1000 12-1 895.02.46 12 1,0"  98,1  96,5 
 CS 1000 18-1 895.08.46 18 1,0"   20
 CS 1000 18-11/2 895.08.41 18 1,5" 146,3 145,9
 CS 1000 18-2 895.08.42 18 2,0" 
 CS 1000 20-1 895.09.46 20 1,0" 

162,4 161,7
 CS 1000 20-11/2 895.09.41 20 1,5"

 CS 1000 18-40x40 895.08.21 18 40 mm    20
 CS 1000 18-60x60 895.08.28 18 60 mm  146,3 145,9 

30
 CS 1000 18-65x65 895.08.23 18 65 mm  
 CS 1000 20-40x40 895.09.21 20 40 mm    20
 CS 1000 20-60x60 895.09.28 20 60 mm  162,4 161,7 

30
 CS 1000 20-65x65 895.09.23 20 65 mm  
 CS 1000 12-11/2x11/2 895.02.51 12 1,5"  98,1  96,5 
 CS 1000 18-11/2x11/2 895.08.51 18 1,5" 146,3 145,9 20
 CS 1000 20-11/2x11/2 895.09.51 20  1,5" 162,4 161,7 

 
 CS 1000 12-40x40 POM 893.02.21 12 40 mm 98,1 96,5 20
 CS 1000 18-40x40 POM 893.08.21 18 40 mm 

146,3
 

145,9
 20

 CS 1000 18-60x60 POM 893.08.28 18 60 mm   30
 CS 1000 20-40x40 POM 893.09.21 20 40 mm 

162,4
 

161,7
 20

 CS 1000 20-60x60 POM 893.09.28 20 60 mm   30

LA SÉRIE 1000

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS EN DEUX PARTIES USINÉES MOYEU LARGE

ALÉSAGES CARRÉS

Une rainure de clavette suffit pour les pignons à moyeu large avec alésage rond .

Des pignons spéciaux sont disponibles pour les applications humides ou chaudes (comme la pasteurisation) ; voir page suivante.

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS CLASSIQUES

ALÉSAGES CARRÉS

PIGNONS CLASSIQUES POUR APPLICATIONS HUMIDES OU CHAUDES, COMME LA PASTEURISATION

ALÉSAGES CARRÉS

Type de pignon N°. de 
code

Nbr. 
de

dents

Alé-
sage

B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm

Type de pignon N°. de 
code

Nbr. 
de

dents

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Alé-
sage

B

Larg.
du 

moyeu
A

mm
page 209

LA SÉRIE 1000

LBP
1000

page 156, 157

 Exécution Type de tapis N°. de code*  Plage de température Charge de  Poids Rayon de
    °C travail  flexion arrière 
     (max.)  (min.)
     sec  mouillé N/m (21°C) kg/m2 mm

ACÉTAL XLG AVEC AXES POLYPROPYLÈNE 
 DOUBLE POSITRACK LBPDP 1000 XLG 874.47.xx 4 à 80 4 à 65 19400 5,40 25

xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 85 mm, 11 pour 170 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm, et ce, jusque 
6120 mm; Voir aussi page 206.

page 208

page 209
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 STANDARD FT 1005 XLG  877.00.xx
 DOUBLE POSITRACK FTDP 1005 XLG  877.01.xx 
 DOUBLE POSITRACK, FREEFLOW FFTDP 1005 XLG  877.02.xx –40 à +80 jusqu'à 65 35000 13,50 25
 MOULÉ À LA LARGEUR (« MTW ») FT 1005 XLG K450 MTW 877.00.00  
 MTW  DOUBLE POSITRACK  FTDP 1005 XLG K450 MTW 877.01.00

 
 STANDARD FT 1005 PS  877.16.xx
 DOUBLE POSITRACK FTDP 1005 PS  877.13.xx 

–40 à +80 jusqu'à 65 35000 13,50 25

 
 STANDARD FT 1005 WX  877.14.xx
 DOUBLE POSITRACK FTDP 1005 WX  877.15.xx 

–40 à +80 
non

 35000 13,50 25
 MOULÉ À LA LARGEUR (« MTW ») FT 1005 WX K450 MTW 877.14.00  recommandé

 
 MTW  DOUBLE POSITRACK FTDP 1005 WX K450 MTW 877.15.00

 STANDARD FT 1005 XP  877.05.xx 
4 à 65 4 à 65 17500  9,00 25

 DOUBLE POSITRACK FTDP 1005 XP  877.06.xx

SURFACE LISSE 
(« FLAT TOP »)

1005

LA SÉRIE 1005

TAPIS 1005 À SURFACE LISSE (« FLAT TOP ») POUR USAGE INTENSIF AVEC LE DISPOSITIF 
POSITRACK

TAPIS 1005 À SURFACE LISSE (« FLAT TOP ») POUR USAGE INTENSIF AVEC FREEFLOW 
INTÉGRÉ

page 163

*  xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 85 mm, 11 pour 170 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm, et ce, jusque 
   6120 mm ; d’autres dimensions sont disponibles sur demande. Voir page 206 pour tous les numéros de code. 

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

ACÉTAL PS  AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES PBT

COMPOSITE DE POLYAMIDE WX AVEC AXES PBT

Les doubles pattes de guidage du dispositif Positrack sont positionnées sur un côté du tapis pour des transferts avec une grande précision.

LE TAPIS 1005 MOULÉ À LA LARGEUR AVEC LE DOUBLE POSITRACK

Le tapis à pas de 1 pouce de la série 1005 combine une épaisseur de 1/2 pouce avec la conception robuste du tapis et un 
pas à multiples usages ; il est ainsi une tapis pour beaucoup de genres d’usages comme, par exemple, les applications 
dans industries des boissons, verrières et de conditionnement. Les tapis sont fournis de série en acétal à faible frottement, 
en polyamide à résistance extrême à l’usure et en polypropylène.

•  Conception robuste du tapis et grande résistance pour répondre aux applications les plus exigeantes dans les industrie des 
boissons, verrières et du conditionnement. 

•  Le dispositif révolutionnaire Easy Lock pour la rétention d’axe en combinaison avec le dispositif à 2 modules rendent ce tapis 
facile à installer et à entretenir. 

•  Bords extérieurs arrondis pour de meilleurs transferts latéraux et un meilleur convoyage du produit.
•  Les positions fixes des pignons sur un pas de 85 mm améliorent les caractéristiques d’entraînement et contribuent à la 

standardisation de la conception de convoyeurs.
•  Équipé avec des axes en polyester résistant à l’usure (PBT) pour une excellente utilisation à long terme. 
•  Le tapis de la série 1005 est fourni avec les tapis articulés FTM 1055 ou  FGM 1055 pour offrir une combinaison idéale entre 

les convoyeurs à parcours rectiligne et à flexion latérale.   

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 1005 

 1005 Surface lisse (« Flat Top ») (FT)   Surface fermée ; approprié pour les applications intensives du traitement du verre ou d’autres environne-
ments abrasifs.

 1005 SuperGrip (SG)  Exécution avec une surface de caoutchouc à frottement élevé pour le traitement de paquets sur les 
convoyeurs inclinés ou de comptage ; angles standards d’inclinaison jusque 20°. La conception spéciale 
du profil en caoutchouc la rend aussi appropriée pour le traitement des caisses. 

 1005 LBP  Exécution à faible pression sur les produits convoyés avec des rouleaux à faible niveau sonore pour le traitement optimal 
des produits conditionnés et vulnérables, comme les plateaux dans un emballage moulant avec ou sans fond en carton. 

 FreeFlow  Dispositif de transfert dynamique (Dynamic Transfer System) pour éliminer les plateaux d’accumulation 
sur les transferts sur 90°, créant ainsi des transferts à déchargement automatique.

 Positrack  Pattes de guidage pour le guidage sûr et fiable des produits convoyés sur des tapis à convoyage en masse 
et à voie unique, résultant en un traitement optimal des produits.

PROGRAMME

CONVOYEUR DE PLATEAUX AVEC TAPIS 1005 SUPERGRIP

FABRICATION DE BOUTEILLES EN VERRE SUR LE TAPIS 1005 À SURFACE LISSE 
(« FLAT TOP »)

BOÎTES CONVOYÉES SUR UN TAPIS 1005 LBP

Exécution N° de 
code*

Plage de température
°C

 
 sec mouillé 

Poids

kg/m

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion 
arrière
(min.)
mm

Type de tapis
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 STANDARD FT 1005 XLG  877.00.xx
 DOUBLE POSITRACK FTDP 1005 XLG  877.01.xx 
 DOUBLE POSITRACK, FREEFLOW FFTDP 1005 XLG  877.02.xx –40 à +80 jusqu'à 65 35000 13,50 25
 MOULÉ À LA LARGEUR (« MTW ») FT 1005 XLG K450 MTW 877.00.00  
 MTW  DOUBLE POSITRACK  FTDP 1005 XLG K450 MTW 877.01.00

 
 STANDARD FT 1005 PS  877.16.xx
 DOUBLE POSITRACK FTDP 1005 PS  877.13.xx 

–40 à +80 jusqu'à 65 35000 13,50 25

 
 STANDARD FT 1005 WX  877.14.xx
 DOUBLE POSITRACK FTDP 1005 WX  877.15.xx 

–40 à +80 
non

 35000 13,50 25
 MOULÉ À LA LARGEUR (« MTW ») FT 1005 WX K450 MTW 877.14.00  recommandé

 
 MTW  DOUBLE POSITRACK FTDP 1005 WX K450 MTW 877.15.00

 STANDARD FT 1005 XP  877.05.xx 
4 à 65 4 à 65 17500  9,00 25

 DOUBLE POSITRACK FTDP 1005 XP  877.06.xx

SURFACE LISSE 
(« FLAT TOP »)

1005

LA SÉRIE 1005

TAPIS 1005 À SURFACE LISSE (« FLAT TOP ») POUR USAGE INTENSIF AVEC LE DISPOSITIF 
POSITRACK

TAPIS 1005 À SURFACE LISSE (« FLAT TOP ») POUR USAGE INTENSIF AVEC FREEFLOW 
INTÉGRÉ

page 163

*  xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 85 mm, 11 pour 170 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm, et ce, jusque 
   6120 mm ; d’autres dimensions sont disponibles sur demande. Voir page 206 pour tous les numéros de code. 

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

ACÉTAL PS  AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES PBT

COMPOSITE DE POLYAMIDE WX AVEC AXES PBT

Les doubles pattes de guidage du dispositif Positrack sont positionnées sur un côté du tapis pour des transferts avec une grande précision.

LE TAPIS 1005 MOULÉ À LA LARGEUR AVEC LE DOUBLE POSITRACK

Le tapis à pas de 1 pouce de la série 1005 combine une épaisseur de 1/2 pouce avec la conception robuste du tapis et un 
pas à multiples usages ; il est ainsi une tapis pour beaucoup de genres d’usages comme, par exemple, les applications 
dans industries des boissons, verrières et de conditionnement. Les tapis sont fournis de série en acétal à faible frottement, 
en polyamide à résistance extrême à l’usure et en polypropylène.

•  Conception robuste du tapis et grande résistance pour répondre aux applications les plus exigeantes dans les industrie des 
boissons, verrières et du conditionnement. 

•  Le dispositif révolutionnaire Easy Lock pour la rétention d’axe en combinaison avec le dispositif à 2 modules rendent ce tapis 
facile à installer et à entretenir. 

•  Bords extérieurs arrondis pour de meilleurs transferts latéraux et un meilleur convoyage du produit.
•  Les positions fixes des pignons sur un pas de 85 mm améliorent les caractéristiques d’entraînement et contribuent à la 

standardisation de la conception de convoyeurs.
•  Équipé avec des axes en polyester résistant à l’usure (PBT) pour une excellente utilisation à long terme. 
•  Le tapis de la série 1005 est fourni avec les tapis articulés FTM 1055 ou  FGM 1055 pour offrir une combinaison idéale entre 

les convoyeurs à parcours rectiligne et à flexion latérale.   

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 1005 

 1005 Surface lisse (« Flat Top ») (FT)   Surface fermée ; approprié pour les applications intensives du traitement du verre ou d’autres environne-
ments abrasifs.

 1005 SuperGrip (SG)  Exécution avec une surface de caoutchouc à frottement élevé pour le traitement de paquets sur les 
convoyeurs inclinés ou de comptage ; angles standards d’inclinaison jusque 20°. La conception spéciale 
du profil en caoutchouc la rend aussi appropriée pour le traitement des caisses. 

 1005 LBP  Exécution à faible pression sur les produits convoyés avec des rouleaux à faible niveau sonore pour le traitement optimal 
des produits conditionnés et vulnérables, comme les plateaux dans un emballage moulant avec ou sans fond en carton. 

 FreeFlow  Dispositif de transfert dynamique (Dynamic Transfer System) pour éliminer les plateaux d’accumulation 
sur les transferts sur 90°, créant ainsi des transferts à déchargement automatique.

 Positrack  Pattes de guidage pour le guidage sûr et fiable des produits convoyés sur des tapis à convoyage en masse 
et à voie unique, résultant en un traitement optimal des produits.

PROGRAMME

CONVOYEUR DE PLATEAUX AVEC TAPIS 1005 SUPERGRIP

FABRICATION DE BOUTEILLES EN VERRE SUR LE TAPIS 1005 À SURFACE LISSE 
(« FLAT TOP »)

BOÎTES CONVOYÉES SUR UN TAPIS 1005 LBP

Exécution N° de 
code*

Plage de température
°C

 
 sec mouillé 

Poids

kg/m

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion 
arrière
(min.)
mm

Type de tapis
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A

 STANDARD SG 1005 XLG  877.50.xx
 DOUBLE POSITRACK SGDP 1005 XLG  877.51.xx 

–40 à +65 jusqu'à +65 35000 14,00 25

 STANDARD SG 1005 XP  877.64.xx
 DOUBLE POSITRACK SGDP 1005 XP  877.66.xx 

4 à 65 4 à 65 17500 10,00 25

 STANDARD SG 1005 TCF  877.71.xx 
-18 à +82 -18 à + 60 32000 19,30 25 DOUBLE POSITRACK SGDP 1005 TCF  877.72.xx     

LA SÉRIE 1005 LA SÉRIE 1005

voir ci-après

LA SÉRIE 1005

SUPERGRIP
1005

page 163

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES PBT

TCF-TOUGH COMPOSITE FRICTION AVEC AXES ACIER INOXYDABLE

TAPIS 1005 SUPERGRIP AVEC DOUBLE POSITRACK D’UN CÔTÉ DU TAPIS

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

page 204page 208

xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 11 pour 170 mm, 12 pour 255 mm et ainsi de suite en increments de 85 mm, et ce, jusque 
6120 mm; Voir aussi page 206.
Version standard caoutchouc 100%; d’autres pourcentages sont disponibles sur demande.
Le revêtement caoutchouc est un élastomère noir, avec dureté de 40 (XP) ou 50 (XLG) Shore 

 STANDARD SGS 1005 XLG  877.52.xx
 DOUBLE POSITRACK SGSDP 1005 XLG  877.53.xx 

-40 à +65 jusqu'à +65 35000 14,00 25

 STANDARD SGS 1005 XP  877.65.xx
 DOUBLE POSITRACK SGSDP 1005 XP  877.67.xx 

4 à 65 4 à 65 17500 10,00 25

 * xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 12 pour 255 mm, 13 pour 340 mm et ainsi de suite en increments de 85 mm, et ce, jusque 
6120 mm; Voir aussi page 205. Version standard caoutchouc 100%; d’autres pourcentages sont disponibles sur demande.
Le revêtement caoutchouc est un élastomère noir, avec dureté de 40 (XP) ou 50 (XLG) Shore

Une interruption centrale de 85 mm est possible à partir de la largeur 765 mm , avec des incréments de 170 mm

TAPIS 1005 SUPERGRIP À RETRAIT LATÉRAL AVEC DOUBLE POSITRACK

SUPERGRIP
RETRAIT LATÉRAL

1005

page 163

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES PBT

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

page 208
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A

161

 STANDARD SG 1005 XLG  877.50.xx
 DOUBLE POSITRACK SGDP 1005 XLG  877.51.xx 

–40 à +65 jusqu'à +65 35000 14,00 25

 STANDARD SG 1005 XP  877.64.xx
 DOUBLE POSITRACK SGDP 1005 XP  877.66.xx 

4 à 65 4 à 65 17500 10,00 25

 STANDARD SG 1005 TCF  877.71.xx 
-18 à +82 -18 à + 60 32000 19,30 25 DOUBLE POSITRACK SGDP 1005 TCF  877.72.xx     

LA SÉRIE 1005 LA SÉRIE 1005

voir ci-après

LA SÉRIE 1005

SUPERGRIP
1005

page 163

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES PBT

TCF-TOUGH COMPOSITE FRICTION AVEC AXES ACIER INOXYDABLE

TAPIS 1005 SUPERGRIP AVEC DOUBLE POSITRACK D’UN CÔTÉ DU TAPIS

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

page 204page 208

xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 11 pour 170 mm, 12 pour 255 mm et ainsi de suite en increments de 85 mm, et ce, jusque 
6120 mm; Voir aussi page 206.
Version standard caoutchouc 100%; d’autres pourcentages sont disponibles sur demande.
Le revêtement caoutchouc est un élastomère noir, avec dureté de 40 (XP) ou 50 (XLG) Shore 

 STANDARD SGS 1005 XLG  877.52.xx
 DOUBLE POSITRACK SGSDP 1005 XLG  877.53.xx 

-40 à +65 jusqu'à +65 35000 14,00 25

 STANDARD SGS 1005 XP  877.65.xx
 DOUBLE POSITRACK SGSDP 1005 XP  877.67.xx 

4 à 65 4 à 65 17500 10,00 25

 * xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 12 pour 255 mm, 13 pour 340 mm et ainsi de suite en increments de 85 mm, et ce, jusque 
6120 mm; Voir aussi page 205. Version standard caoutchouc 100%; d’autres pourcentages sont disponibles sur demande.
Le revêtement caoutchouc est un élastomère noir, avec dureté de 40 (XP) ou 50 (XLG) Shore

Une interruption centrale de 85 mm est possible à partir de la largeur 765 mm , avec des incréments de 170 mm

TAPIS 1005 SUPERGRIP À RETRAIT LATÉRAL AVEC DOUBLE POSITRACK

SUPERGRIP
RETRAIT LATÉRAL

1005

page 163

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES PBT

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

page 208
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LA SÉRIE 1010LA SÉRIE 1010

 STANDARD LBP 1005SR XLA  877.17.xx
 DOUBLE POSITRACK LBPDP 1005SR XLA 877.18.xx 

–40 à +80 1 à 65 35000 30 120

LBP
1005

*  xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 11 pour 170 mm, 12 pour 255 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm, et ce, jusque 
 6120 mm ; d’autres dimensions sont disponibles sur demande. Voir page 206 pour tous les numéros de code.

ACÉTAL XLA AVEC AXES PBT

TAPIS 1005 POUR USAGE INTENSIF, AVEC DOUBLE POSITRACK D’UN CÔTÉ DU TAPIS

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

 SS 1005 18-30 894.30.67 18 30 mm  
146,3 145,3

 
 SS 1005 18-40 894.30.61 18 40 mm 
 SS 1005 21-30 894.33.67 21 30 mm  

170,4 169,7
 

 SS 1005 21-40 894.33.61 21 40 mm    
38

 SS 1005 18-1 894.30.86 18  1,0” 
146,3 145,3

 
 SS 1005 18-11/2 894.30.81 18  1,5” 
 SS 1005 21-1 894.33.86 21  1,0” 

170,4 169,7
 

 SS 1005 21-11/2 894.33.81 21  1,5” 

 SI 1005 18-30 894.30.77 18 30 mm  
146,3 145,3

 
 SI 1005 18-40 894.30.71 18 40 mm   
 SI 1005 21-30 894.33.77 21 30 mm  

170,4 169,7
 

 SI 1005 21-40 894.33.71 21 40 mm   
 SI 1005 18-1 894.30.96 18  1,0” 

146,3 145,3
 

38

 SI 1005 18-11/2 894.30.91 18  1,5”  
 SI 1005 21-1 894.33.96 21  1,0” 

170,4 169,7
 

 SI 1005 21-11/2 894.33.91 21  1,5” 

 SS 1005 18-40x40 894.30.21 18 40 mm  146,3 145,3 
 SS 1005 21-40x40 894.33.21 21 40 mm  170,4 169,7 

38
 SS 1005 18-11/2x11/2 894.30.51 18  1,5” 146,3 145,3 
 SS 1005 21-11/2x11/2 894.33.51 21  1,5” 170,4 169,7 

PIGNONS AVEC ALÉSAGES RONDS

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES

POULIES TENDEURS

PIGNONS AVEC ALÉSAGES CARRÉS

Les pignons en deux parties avec rainures de clavette 
sont bien serrés dans l’arbre ; ils sont utilisables pour des 
largeurs de tapis jusque 680 mm et des différences maxi-
males de température de 30 °C.

Utilisez des alésages carrés pour des tapis plus larges ou 
pour des plus grandes différences de température.
Des pignons carrés peuvent être utilisés sur l’arbre d’entraî-
nement et de la poulie tendeur. Ils « flottent » librement sur 
l’arbre.

Type N°. de 
code

Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm
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M6

B

A

25 (1")

EF

LA SÉRIE 1010LA SÉRIE 1010

 STANDARD LBP 1005SR XLA  877.17.xx
 DOUBLE POSITRACK LBPDP 1005SR XLA 877.18.xx 

–40 à +80 1 à 65 35000 30 120

LBP
1005

*  xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 11 pour 170 mm, 12 pour 255 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm, et ce, jusque 
 6120 mm ; d’autres dimensions sont disponibles sur demande. Voir page 206 pour tous les numéros de code.

ACÉTAL XLA AVEC AXES PBT

TAPIS 1005 POUR USAGE INTENSIF, AVEC DOUBLE POSITRACK D’UN CÔTÉ DU TAPIS

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

 SS 1005 18-30 894.30.67 18 30 mm  
146,3 145,3

 
 SS 1005 18-40 894.30.61 18 40 mm 
 SS 1005 21-30 894.33.67 21 30 mm  

170,4 169,7
 

 SS 1005 21-40 894.33.61 21 40 mm    
38

 SS 1005 18-1 894.30.86 18  1,0” 
146,3 145,3

 
 SS 1005 18-11/2 894.30.81 18  1,5” 
 SS 1005 21-1 894.33.86 21  1,0” 

170,4 169,7
 

 SS 1005 21-11/2 894.33.81 21  1,5” 

 SI 1005 18-30 894.30.77 18 30 mm  
146,3 145,3

 
 SI 1005 18-40 894.30.71 18 40 mm   
 SI 1005 21-30 894.33.77 21 30 mm  

170,4 169,7
 

 SI 1005 21-40 894.33.71 21 40 mm   
 SI 1005 18-1 894.30.96 18  1,0” 

146,3 145,3
 

38

 SI 1005 18-11/2 894.30.91 18  1,5”  
 SI 1005 21-1 894.33.96 21  1,0” 

170,4 169,7
 

 SI 1005 21-11/2 894.33.91 21  1,5” 

 SS 1005 18-40x40 894.30.21 18 40 mm  146,3 145,3 
 SS 1005 21-40x40 894.33.21 21 40 mm  170,4 169,7 

38
 SS 1005 18-11/2x11/2 894.30.51 18  1,5” 146,3 145,3 
 SS 1005 21-11/2x11/2 894.33.51 21  1,5” 170,4 169,7 

PIGNONS AVEC ALÉSAGES RONDS

PIGNONS ET POULIES TENDEURS EN DEUX PARTIES

POULIES TENDEURS

PIGNONS AVEC ALÉSAGES CARRÉS

Les pignons en deux parties avec rainures de clavette 
sont bien serrés dans l’arbre ; ils sont utilisables pour des 
largeurs de tapis jusque 680 mm et des différences maxi-
males de température de 30 °C.

Utilisez des alésages carrés pour des tapis plus larges ou 
pour des plus grandes différences de température.
Des pignons carrés peuvent être utilisés sur l’arbre d’entraî-
nement et de la poulie tendeur. Ils « flottent » librement sur 
l’arbre.

Type N°. de 
code

Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm
page 209
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Le tapis à pas de 1 pouce de la série 1010 est conçu pour répondre à la demande croissante de l’industrie alimentaire pour 
une meilleure hygiène et pour des produits qui peuvent être mieux nettoyés. Il offre ainsi une solution pour les applications 
à charge légère ou moyenne nécessitant une rigueur extrême en matière de nettoyabilité et d’hygiène. Il est idéal pour les 
viandes, volailles, fruits de mer, salades et fruits après découpe ou autre traitement. Les tapis sont fournis de série en maté-
riaux appropriés au traitement des aliments et disposant d’une protection antibactérienne spécialement conçue pour le contact 
direct avec les aliments et les zones à haut risque.

•  L’ouverture des charnières à l’enroulement sur un petit diamètre permet une exposition maximale de l’axe, offrant ainsi un 
excellent accès pour un nettoyage adéquat. La forme des charnières est très ouverte et accessible permettant le nettoyage 
direct d’une large surface de 
l’axe et de l’intérieur de la charnière. La face intérieure du module est courbée pour améliorer l’égouttage et réduire la durée 
de séchage du tapis après le nettoyage.

•  La combinaison d’un axe moulé à tête en « T » et d’une charnière extérieure à excentrique maintient l’axe en place. Le tapis 
peut ainsi facilement être entretenu et nettoyé.

•  Le tapis est fourni moulé à la largeur et ce, jusque 24 pouces, évitant ainsi des surfaces adjacentes entre les modules. 
Les charnières ont une largeur de 1/2 pouce, réduisant le nombre de surfaces adjacentes entre elles.

•  Les pignons sont usinés et entièrement fermés, idéal pour le nettoyage. Ils sont bidirectionnels et peuvent facilement être 
positionnés  grâce aux doubles rangées de dents.

•  La protection antibactérienne, appliquée de série, autorise le contact direct avec les aliments.

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 1010 

 Surface pleine (« Solid Top ») 1015  Surface fermée ; le meilleur support pour les produits fragiles et une prévention contre la perte 
de petits produits. 

 Accessoires pour tapis  Tasseaux pour le maniement des aliments en vrac sur les convoyeurs inclinés (en montée et en descente). 
Nervurés sur chaque face, ils offrent ainsi un meilleur effet antiadhésif pour les produits surgelés ou collants. Les 
tasseaux peuvent être placés jusqu’au bord du tapis ou en retrait latéral de 1 pouce sur tous les pas nécessaires. 
D’autres retraits latéraux sont disponibles sur simple demande.

PROGRAMME

CONVOYEUR POUR KIWI AVEC LE TAPIS 1015 TRAITEMENT DE BÂTONNETS DE POISSON SUR UN TAPIS 1015

 STANDARD WLA 1015 846.22.xx -70 à +35 -70 à +35    5000 4,80 40

 STANDARD BLA 1015 846.22.xx -70 à +35 -70 à +35    5000 4,80 40

 STANDARD WHA 1015 849.22.xx 4 à 104 4 à 104    6000 4,40 40

 STANDARD BHA 1015 849.22.xx 4 à 104 4 à 104    6000 4,40 40

 STANDARD WSA 1015 844.22.xx -40 à +80 -40 à +65  12000 7,00 40

 STANDARD BSA 1015 844.22.xx -40 à +80 -40 à +65  12000 7,00 40

 KU 1010 T10 R40 897.10.33 10 40   82,2   82,7
 KU 1010 T12 R40 897.10.42 12 40   98,1   98,9
 KU 1010 T16 R40 897.10.71 16 40 130,2 131,5 25
 KU 1010 T18 R40 897.10.86 18 40 146,3 147,8
 KU 1010 T20 R40 897.11.01 20 40 162,4 164,0

 KU 1010 T10 S40 897.10.35 10 40   82,2   82,7
 KU 1010 T12 S40 897.10.44 12 40   98,1   98,9
 KU 1010 T16 S40 897.10.73 16 40 130,2 131,5 25
 KU 1010 T18 S40 897.10.88 18 40 146,3 147,8
 KU 1010 T20 S40 897.11.03 20 40 162,4 164,0

SURFACE PLEINE
1015

LA SÉRIE 1010

voir ci-après

POLYÉTHYLÈNE WLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE BLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

* xx correspond à la largeur du tapis (A), pour les tapis blancs (WLA, WHA, WSA) à partir de 00 pour 4", 01 pour 5", pour les tapis bleus (BLA, BHA, BSA) à partir 
de 50 pour 4", 51 pour 5" et ainsi de suite par pas de 1" et ce, jusque 44". Les incréments par 1/2" sont disponibles en option jusque 24". Voir aussi page 206. 

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS CLASSIQUES

ALÉSAGES CARRÉS

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

TASSEAU POUR LA SÉRIE 1010

Type N°. de 
code

Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis
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Matériaux WLA ou BLA ou WHA ou BHA ou WSA ou BSA 

Type de tapis 1015 

Largeur (A) K.. (en pouces) Largeur minimale de 6”

Tasseaux RF3 ou RF4 ou RH.. Nervuré ; hauteur 3 à 4” ou hauteur spéciale en mm

Pas entre tasseaux T..P Des tasseaux toutes les ..e rangées

Tasseaux à retrait latéral N0 ou N1 ou N.. Standard 0 ou 1” ; ou plus large en incréments 
   de 1/2”

Pour  vous faire une idée, définissez la chaîne en choisissant les options requises indiquées dans la 
2ème colonne du tableau
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Le tapis à pas de 1 pouce de la série 1010 est conçu pour répondre à la demande croissante de l’industrie alimentaire pour 
une meilleure hygiène et pour des produits qui peuvent être mieux nettoyés. Il offre ainsi une solution pour les applications 
à charge légère ou moyenne nécessitant une rigueur extrême en matière de nettoyabilité et d’hygiène. Il est idéal pour les 
viandes, volailles, fruits de mer, salades et fruits après découpe ou autre traitement. Les tapis sont fournis de série en maté-
riaux appropriés au traitement des aliments et disposant d’une protection antibactérienne spécialement conçue pour le contact 
direct avec les aliments et les zones à haut risque.

•  L’ouverture des charnières à l’enroulement sur un petit diamètre permet une exposition maximale de l’axe, offrant ainsi un 
excellent accès pour un nettoyage adéquat. La forme des charnières est très ouverte et accessible permettant le nettoyage 
direct d’une large surface de 
l’axe et de l’intérieur de la charnière. La face intérieure du module est courbée pour améliorer l’égouttage et réduire la durée 
de séchage du tapis après le nettoyage.

•  La combinaison d’un axe moulé à tête en « T » et d’une charnière extérieure à excentrique maintient l’axe en place. Le tapis 
peut ainsi facilement être entretenu et nettoyé.

•  Le tapis est fourni moulé à la largeur et ce, jusque 24 pouces, évitant ainsi des surfaces adjacentes entre les modules. 
Les charnières ont une largeur de 1/2 pouce, réduisant le nombre de surfaces adjacentes entre elles.

•  Les pignons sont usinés et entièrement fermés, idéal pour le nettoyage. Ils sont bidirectionnels et peuvent facilement être 
positionnés  grâce aux doubles rangées de dents.

•  La protection antibactérienne, appliquée de série, autorise le contact direct avec les aliments.

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 1010 

 Surface pleine (« Solid Top ») 1015  Surface fermée ; le meilleur support pour les produits fragiles et une prévention contre la perte 
de petits produits. 

 Accessoires pour tapis  Tasseaux pour le maniement des aliments en vrac sur les convoyeurs inclinés (en montée et en descente). 
Nervurés sur chaque face, ils offrent ainsi un meilleur effet antiadhésif pour les produits surgelés ou collants. Les 
tasseaux peuvent être placés jusqu’au bord du tapis ou en retrait latéral de 1 pouce sur tous les pas nécessaires. 
D’autres retraits latéraux sont disponibles sur simple demande.

PROGRAMME

CONVOYEUR POUR KIWI AVEC LE TAPIS 1015 TRAITEMENT DE BÂTONNETS DE POISSON SUR UN TAPIS 1015

 STANDARD WLA 1015 846.22.xx -70 à +35 -70 à +35    5000 4,80 40

 STANDARD BLA 1015 846.22.xx -70 à +35 -70 à +35    5000 4,80 40

 STANDARD WHA 1015 849.22.xx 4 à 104 4 à 104    6000 4,40 40

 STANDARD BHA 1015 849.22.xx 4 à 104 4 à 104    6000 4,40 40

 STANDARD WSA 1015 844.22.xx -40 à +80 -40 à +65  12000 7,00 40

 STANDARD BSA 1015 844.22.xx -40 à +80 -40 à +65  12000 7,00 40

 KU 1010 T10 R40 897.10.33 10 40   82,2   82,7
 KU 1010 T12 R40 897.10.42 12 40   98,1   98,9
 KU 1010 T16 R40 897.10.71 16 40 130,2 131,5 25
 KU 1010 T18 R40 897.10.86 18 40 146,3 147,8
 KU 1010 T20 R40 897.11.01 20 40 162,4 164,0

 KU 1010 T10 S40 897.10.35 10 40   82,2   82,7
 KU 1010 T12 S40 897.10.44 12 40   98,1   98,9
 KU 1010 T16 S40 897.10.73 16 40 130,2 131,5 25
 KU 1010 T18 S40 897.10.88 18 40 146,3 147,8
 KU 1010 T20 S40 897.11.03 20 40 162,4 164,0

SURFACE PLEINE
1015

LA SÉRIE 1010

voir ci-après

POLYÉTHYLÈNE WLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE BLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

* xx correspond à la largeur du tapis (A), pour les tapis blancs (WLA, WHA, WSA) à partir de 00 pour 4", 01 pour 5", pour les tapis bleus (BLA, BHA, BSA) à partir 
de 50 pour 4", 51 pour 5" et ainsi de suite par pas de 1" et ce, jusque 44". Les incréments par 1/2" sont disponibles en option jusque 24". Voir aussi page 206. 

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS CLASSIQUES

ALÉSAGES CARRÉS

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

TASSEAU POUR LA SÉRIE 1010

Type N°. de 
code

Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis
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Matériaux WLA ou BLA ou WHA ou BHA ou WSA ou BSA 

Type de tapis 1015 

Largeur (A) K.. (en pouces) Largeur minimale de 6”

Tasseaux RF3 ou RF4 ou RH.. Nervuré ; hauteur 3 à 4” ou hauteur spéciale en mm

Pas entre tasseaux T..P Des tasseaux toutes les ..e rangées

Tasseaux à retrait latéral N0 ou N1 ou N.. Standard 0 ou 1” ; ou plus large en incréments 
   de 1/2”

Pour  vous faire une idée, définissez la chaîne en choisissant les options requises indiquées dans la 
2ème colonne du tableau
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 STANDARD HP 7705 I7705HPKxx 

-40 à +80

 

-40 à +65

 43000 N/m 13,47 kg/m2 

25

 DTS GAUCHE HP 7705 K450 DTS-SX 81413921
 POSITRACK HP 7705 K750 DTS-SX 81413922
 DTS DROITE HP 7705 K450 DTS-DX 81413931
 POSITRACK HP 7705 K750 DTS-DX 81413932

 MOULÉ À LA
    

HP7705PTK325 81415101       3047 N  1,03 kg/m

 LARGEUR
 POSITRACK

           
HP7705PTK450      81415141   4559 N 1,39 kg/m

 
                    

HP7705PTK750 81415181       7784 N 2,58 kg/m

 STANDARD WX7705   WX7705-xx  

-40 à +104

 

 Non recommandé

 43000 N/m 13,47 kg/m2 

25
 MOULÉ À LA

               
WX7705PTK325   81430031   3047 N  1,03 kg/m

 
 
 LARGEUR

                    
 

POSITRACK
 

WX7705PTK450
 

WX7705-4.5   4559 N 1,39 kg/m
 

                   
  

WX7705PTK750
  

81430041   7784 N 2,58 kg/m

LA SÉRIE 7700

SURFACE PLEINE
  7705 

page 169

ACÉTAL HP AVEC AXES PBT

ACÉTAL WX AVEC AXES PBT

 * xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 6" en incréments de 3" et ce, jusque 120".
  Les largeurs spéciales commencent à 5" en incréments de 1⁄2". Les tapis 7705 sont disponibles sur demande en version métrique. Les tapis 7705 sont aussi 

disponibles avec un revêtement caoutchouc sur les versions HTF et TCF. Consultez notre service après-vente pour plus d’information. Voir aussi page 206.

LE TAPIS 7705 HTF AVEC REVÊTEMENT 
CAOUTCHOUC

LE TAPIS 7705 TCF AVEC REVÊTEMENT 
CAOUTCHOUC

LE DISPOSITIF DE TRANSFERT DYNAMIQUE (DTS) (« DYNAMIC TRANSFER SYSTEM ») 
À MODULE UNIQUE

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

PoidsCharge de
travail
(max.)

(21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

page 208

Le tapis de la série 7700 à pas de 1 pouce et pour usage intensif est utilisé pour une large variété d’applications. La conception 
robuste de ces tapis les rend particulièrement utiles pour le traitement du verre et dans l’industrie automobile. La série 7700 est 
disponible en exécution fermée, en deux exécutions ouvertes, en exécution avec revêtement caoutchouc, et en exécution LBP. 
Plusieurs exécutions moulées à la largeur avec des guides pour pattes équerres sont disponibles pour le convoyage à une voie. 
Le dispositif de transfert dynamique (« Dynamic Transfer System » - DTS) s’avère être une excellente solution pour les applications 
de l’industrie verrière et des boissons. Les tapis sont fournis de série en polypropylène et acétal de haute performance.

•  Conception très robuste grâce à l’épaisseur de 1/2.  
•  L’acétal HP réduit le frottement, dispose d’une excellente résistance à l’usure, et permet le fonctionnement à sec. 
•  Bords extérieurs arrondis pour de meilleurs transferts latéraux et un meilleur convoyage du produit.
•  La rétention d’axe Twist-lockTM à l’aide d’un embout à charnière empêche la perte d’embouts et facilite l’accès à l’axe lors de 

l’installation et des entretiens. 
•  Le dispositif de transfert dynamique DTS (« Dynamic Transfert System ») permet des transferts souples sur 90°.
•  La conception de tapis et des pignons assurent un engagement optimal ainsi qu’un entraînement fiable. 
•  Les tapis de la série 7700 sont fournis avec les tapis articulés FTM 1055 ou  FT 1055 pour offrir une combinaison idéale entre 

les convoyeurs à parcours rectiligne et à flexion latérale ; le 1055 peut aussi être entraîné par les pignons NS 7700. 

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 7700 

 Surface pleine (« Solid Top ») 7705    Surface fermée ; les versions métriques pour les applications verrières et PET à usage intensif 
peuvent être équipées en option avec Positrack.

 Surface perforée 7706 Surface ouverte sur 8 % ; pour le traitement des boîtes de boissons, par exemple.
 Surface perforée 7708 Surface ouverte sur 20% ; pour réchauffeurs et refroidisseurs, par exemple.
 Revêtement caoutchouc (« Rubber Top ») 7705 Pour convoyeurs inclinés jusque 20° ; disponible sur demande.
 Positrack Pattes équerres pour le guidage précis du tapis dans le convoyeur (uniquement exécution métrique et DTS).
 DTS  Dispositif de transfert dynamique (« Dynamic Transfer System » - DTS) à module unique pour les transferts gauches ou droits à décharge-

ment automatique pour éviter les plateaux d’accumulation aux transferts sur 90° ; équipé de série avec le dispositif de guidage Positrack.

PROGRAMME

TRAITEMENT DE PNEUS SUR LE TAPIS 7708

TRANSFERT DE BOUTEILLES AVEC LE TAPIS 7705
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 STANDARD HP 7705 I7705HPKxx 

-40 à +80

 

-40 à +65

 43000 N/m 13,47 kg/m2 

25

 DTS GAUCHE HP 7705 K450 DTS-SX 81413921
 POSITRACK HP 7705 K750 DTS-SX 81413922
 DTS DROITE HP 7705 K450 DTS-DX 81413931
 POSITRACK HP 7705 K750 DTS-DX 81413932

 MOULÉ À LA
    

HP7705PTK325 81415101       3047 N  1,03 kg/m

 LARGEUR
 POSITRACK

           
HP7705PTK450      81415141   4559 N 1,39 kg/m

 
                    

HP7705PTK750 81415181       7784 N 2,58 kg/m

 STANDARD WX7705   WX7705-xx  

-40 à +104

 

 Non recommandé

 43000 N/m 13,47 kg/m2 

25
 MOULÉ À LA

               
WX7705PTK325   81430031   3047 N  1,03 kg/m

 
 
 LARGEUR

                    
 

POSITRACK
 

WX7705PTK450
 

WX7705-4.5   4559 N 1,39 kg/m
 

                   
  

WX7705PTK750
  

81430041   7784 N 2,58 kg/m

LA SÉRIE 7700

SURFACE PLEINE
  7705 

page 169

ACÉTAL HP AVEC AXES PBT

ACÉTAL WX AVEC AXES PBT

 * xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 6" en incréments de 3" et ce, jusque 120".
  Les largeurs spéciales commencent à 5" en incréments de 1⁄2". Les tapis 7705 sont disponibles sur demande en version métrique. Les tapis 7705 sont aussi 

disponibles avec un revêtement caoutchouc sur les versions HTF et TCF. Consultez notre service après-vente pour plus d’information. Voir aussi page 206.

LE TAPIS 7705 HTF AVEC REVÊTEMENT 
CAOUTCHOUC

LE TAPIS 7705 TCF AVEC REVÊTEMENT 
CAOUTCHOUC

LE DISPOSITIF DE TRANSFERT DYNAMIQUE (DTS) (« DYNAMIC TRANSFER SYSTEM ») 
À MODULE UNIQUE

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

PoidsCharge de
travail
(max.)

(21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis
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Le tapis de la série 7700 à pas de 1 pouce et pour usage intensif est utilisé pour une large variété d’applications. La conception 
robuste de ces tapis les rend particulièrement utiles pour le traitement du verre et dans l’industrie automobile. La série 7700 est 
disponible en exécution fermée, en deux exécutions ouvertes, en exécution avec revêtement caoutchouc, et en exécution LBP. 
Plusieurs exécutions moulées à la largeur avec des guides pour pattes équerres sont disponibles pour le convoyage à une voie. 
Le dispositif de transfert dynamique (« Dynamic Transfer System » - DTS) s’avère être une excellente solution pour les applications 
de l’industrie verrière et des boissons. Les tapis sont fournis de série en polypropylène et acétal de haute performance.

•  Conception très robuste grâce à l’épaisseur de 1/2.  
•  L’acétal HP réduit le frottement, dispose d’une excellente résistance à l’usure, et permet le fonctionnement à sec. 
•  Bords extérieurs arrondis pour de meilleurs transferts latéraux et un meilleur convoyage du produit.
•  La rétention d’axe Twist-lockTM à l’aide d’un embout à charnière empêche la perte d’embouts et facilite l’accès à l’axe lors de 

l’installation et des entretiens. 
•  Le dispositif de transfert dynamique DTS (« Dynamic Transfert System ») permet des transferts souples sur 90°.
•  La conception de tapis et des pignons assurent un engagement optimal ainsi qu’un entraînement fiable. 
•  Les tapis de la série 7700 sont fournis avec les tapis articulés FTM 1055 ou  FT 1055 pour offrir une combinaison idéale entre 

les convoyeurs à parcours rectiligne et à flexion latérale ; le 1055 peut aussi être entraîné par les pignons NS 7700. 

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 7700 

 Surface pleine (« Solid Top ») 7705    Surface fermée ; les versions métriques pour les applications verrières et PET à usage intensif 
peuvent être équipées en option avec Positrack.

 Surface perforée 7706 Surface ouverte sur 8 % ; pour le traitement des boîtes de boissons, par exemple.
 Surface perforée 7708 Surface ouverte sur 20% ; pour réchauffeurs et refroidisseurs, par exemple.
 Revêtement caoutchouc (« Rubber Top ») 7705 Pour convoyeurs inclinés jusque 20° ; disponible sur demande.
 Positrack Pattes équerres pour le guidage précis du tapis dans le convoyeur (uniquement exécution métrique et DTS).
 DTS  Dispositif de transfert dynamique (« Dynamic Transfer System » - DTS) à module unique pour les transferts gauches ou droits à décharge-

ment automatique pour éviter les plateaux d’accumulation aux transferts sur 90° ; équipé de série avec le dispositif de guidage Positrack.

PROGRAMME

TRAITEMENT DE PNEUS SUR LE TAPIS 7708

TRANSFERT DE BOUTEILLES AVEC LE TAPIS 7705
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 STANDARD HP 7703 I7703HPKxx -40 à +80 -40 à +65 43000 24,85 51

 NS 7700 T16 R25 614-62-25 16 25
 NS 7700 T16 R30 614-62-30 16 30 

130,2 130,6
 

 NS 7700 T16 R35 614-62-35 16 35 
 NS 7700 T16 R40 614-62-40 16 40 
 NS 7700 T18 R25 614-60-25 18 25 
 NS 7700 T18 R30 614-60-30 18 30 

146,3 146,9
 

51
 NS 7700 T18 R35 614-60-35 18 35 
 NS 7700 T18 R40 614-60-40 18 40 
 NS 7700 T21 R25 614-63-25 21 25 
 NS 7700 T21 R30 614-63-30 21 30 

170,4 170,7
 

 NS 7700 T21 R35 614-63-35 21 35 
 NS 7700 T21 R40 614-63-40 21 40

 KUS 7700 T16 S40 614-370-4 16 40 130,2 130,6 

48

 KUS 7700 T18 S40 I7700604166 18 40 
146,3 146,9

 
 KUS 7700 T18 S50  I7700604176 18 50 
 KUS 7700 T21 S40 614-383-4  21 40 
 KUS 7700 T21 S50 614-383-6 21 50 170,3 170,7 
 KUS 7700 T21 S60 614-383-8 21 60

 KU 7700 T18 S50 114-3926-10 18 50 
146,3 146,9

 

48

 KU 7700 T18 S60 114-3926-12 18 60 
 KU 7700 T21 S50 114-3925-12 21 50 
 KU 7700 T21 S60 114-3925-14 21 60 170,3 170,7 
 KU 7700 T21 S65 114-3925-15 21 65 
 KU 7700 T25 S50 114-3927-13 25 50 202,7 204,2

LA SÉRIE 7700

LBP
  7703 

voir ci-après

ACÉTAL HP

* xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 9" en incréments de 3" et ce, jusque 120".
 Les largeurs spéciales commencent à 5" en incréments de 1".

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS EN DEUX PARTIES MOULÉS PAR INJECTION

PIGNONS EN DEUX PARTIES, USINÉS

ALÉSAGES CARRÉS

PIGNONS CLASSIQUES USINÉS

ALÉSAGES CARRÉS

 Les alésages ronds sont disponibles sur demande.

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alé-
sage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm

page 204
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 STANDARD HP 7706 I7706HPKxx -40 à +80 -40 à +65 43000 13,18 25

 STANDARD HT 7708 I7708HTKxx 4 à 100 4 à 100 26000 7,81 25

 STANDARD USP 7708 USP7708Kxx 4 à 100 4 à 100 26000 7,81 25

LA SÉRIE 7700

SURFACE PERFORÉE
  7706 

page 169

ACÉTAL HP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

* xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 6" en incréments de 3" et ce, jusque 120".
 Les largeurs spéciales commencent à 5" en incréments de 1⁄2". Voir aussi page 206.

Pour DTS des modules de la page 167 sont utilisés.

Les tapis 7706 sont disponibles sur demande en version métrique.

SURFACE PERFORÉE
  7708 

page 169

POLYPROPYLÈNE HT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE USP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

* xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 9" en incréments de 3" et ce, jusque 120". 
 Les largeurs spéciales commencent à 5" en incréments de 1⁄2". Voir aussi page 206.

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

page 208
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 STANDARD HP 7703 I7703HPKxx -40 à +80 -40 à +65 43000 24,85 51

 NS 7700 T16 R25 614-62-25 16 25
 NS 7700 T16 R30 614-62-30 16 30 

130,2 130,6
 

 NS 7700 T16 R35 614-62-35 16 35 
 NS 7700 T16 R40 614-62-40 16 40 
 NS 7700 T18 R25 614-60-25 18 25 
 NS 7700 T18 R30 614-60-30 18 30 

146,3 146,9
 

51
 NS 7700 T18 R35 614-60-35 18 35 
 NS 7700 T18 R40 614-60-40 18 40 
 NS 7700 T21 R25 614-63-25 21 25 
 NS 7700 T21 R30 614-63-30 21 30 

170,4 170,7
 

 NS 7700 T21 R35 614-63-35 21 35 
 NS 7700 T21 R40 614-63-40 21 40

 KUS 7700 T16 S40 614-370-4 16 40 130,2 130,6 

48

 KUS 7700 T18 S40 I7700604166 18 40 
146,3 146,9

 
 KUS 7700 T18 S50  I7700604176 18 50 
 KUS 7700 T21 S40 614-383-4  21 40 
 KUS 7700 T21 S50 614-383-6 21 50 170,3 170,7 
 KUS 7700 T21 S60 614-383-8 21 60

 KU 7700 T18 S50 114-3926-10 18 50 
146,3 146,9

 

48

 KU 7700 T18 S60 114-3926-12 18 60 
 KU 7700 T21 S50 114-3925-12 21 50 
 KU 7700 T21 S60 114-3925-14 21 60 170,3 170,7 
 KU 7700 T21 S65 114-3925-15 21 65 
 KU 7700 T25 S50 114-3927-13 25 50 202,7 204,2

LA SÉRIE 7700

LBP
  7703 

voir ci-après

ACÉTAL HP

* xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 9" en incréments de 3" et ce, jusque 120".
 Les largeurs spéciales commencent à 5" en incréments de 1".

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS EN DEUX PARTIES MOULÉS PAR INJECTION

PIGNONS EN DEUX PARTIES, USINÉS

ALÉSAGES CARRÉS

PIGNONS CLASSIQUES USINÉS

ALÉSAGES CARRÉS

 Les alésages ronds sont disponibles sur demande.

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)

mm

Type de tapis

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alé-
sage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm
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 STANDARD HP 7706 I7706HPKxx -40 à +80 -40 à +65 43000 13,18 25

 STANDARD HT 7708 I7708HTKxx 4 à 100 4 à 100 26000 7,81 25

 STANDARD USP 7708 USP7708Kxx 4 à 100 4 à 100 26000 7,81 25

LA SÉRIE 7700

SURFACE PERFORÉE
  7706 

page 169

ACÉTAL HP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

* xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 6" en incréments de 3" et ce, jusque 120".
 Les largeurs spéciales commencent à 5" en incréments de 1⁄2". Voir aussi page 206.

Pour DTS des modules de la page 167 sont utilisés.

Les tapis 7706 sont disponibles sur demande en version métrique.

SURFACE PERFORÉE
  7708 

page 169

POLYPROPYLÈNE HT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE USP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

* xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 9" en incréments de 3" et ce, jusque 120". 
 Les largeurs spéciales commencent à 5" en incréments de 1⁄2". Voir aussi page 206.

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

page 208
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Le tapis hybride à pas de 50 mm de la série 6300 fait appel à des composants en acier et en plastique et propose les avantages 
d’un vrai système modulaire. La nouvelle série 6300T propose un patron dallé en combinaison avec un dispositif réutilisable 
de rétention d’axe. Ce tapis – combinant tasseaux et écailles de rive – est souvent préféré pour les applications de l’industrie 
alimentaire. Les tapis sont fournis de série en polypropylène et en polyéthylène.

•  Surface de soutien de produits entièrement en plastique grâce aux plaquettes de tension intelligemment placées sous la 
surface du tapis. 

•  Les modules de tapis 6391 et 6392 sont en forme de diamant pour une surface de contact minimale avec les produits et pour 
réduire au maximum le risque que les produits collent à la surface du tapis. 

•  Dispositif de rétention d’axe facile à opérer.
•  La série 6300T est fort recommandée pour les applications à températures élevées, comme les cuiseurs et blancheurs.
•  Résistance élevée et bonne stabilité dimensionnelle grâce au cadre en acier inoxydable des plaquettes et axes de tension ; 

pas d’allongement élevé du pas dû à la dilatation thermique en cours de service.   
•  Modules et bords entièrement alignés. 
•  Le patron en forme de dalles améliore la robustesse du tapis et facilite son entretien et assemblage. 
•  Les tapis de la série 6300T remplacent ceux de la série 6300 d’origine et proposent des avantages importants relatifs à la 

rétention d’axe et au traitement des produits. Les séries 6300T et 6300 utilisent les mêmes pignons. Les tapis de la série 6300 
sont encore disponibles pour des remplacements.    

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 6300T

 Surface pleine (« Solid Top ») 6390T   Surface fermée ; approprié pour le traitement de petits et de grands produits sans perte de 
produits et sans besoin d’égoutter.

 Surface perforée 6391T  La surface ouverte sur 26 % et le maillage fin autorisent des applications traitant des produits très petits qui néces-
sitent un bon égouttage ou une bonne circulation d’air, comme les blancheurs, les cuiseurs et les refroidisseurs.

 Surface perforée 6392T  Surface ouverte sur 48 % pour une circulation d’eau et d’air optimale ; destiné aux produits plus 
grands à cause des orifices plus grands ; aussi pour blancheurs, cuiseurs et refroidisseurs.

 Accessoires pour tapis Des tasseaux et écailles de rive sont livrés sur demande ; contactez la Service Technique svp. 

PROGRAMME

CUISEUR DE HARICOTS VERTS AVEC LE TAPIS 6391 MONTÉE D’ÉPINARDS SUR LE TAPIS 6391

 STANDARD WHT 6390T I6390TWHTKxx  5 à 105   1500 par rangée de lames de tension 9,55 50

 STANDARD BHT 6390T I6390TBHTKxx  5 à 105   1500 par rangée de lames de tension 9,55 50

 225   1  
 300 -   750  2 
 825 - 1200 4 Largeur de tapis – 225 

+1
 Largeur de tapis – 225

 1275 - 1500 6 75 75
 1575 - 1800 8 
 1875 - 2475 10

SURFACE PLEINE
6390T

LA SÉRIE 6390

page 173

POLYPROPYLÈNE WHT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE BHT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

TASSEAU POUR LA SÉRIE 6390 POUR LES APPLICATIONS INCLINÉES

*  xx correspond à la largeur de tapis (A), à commencer à partir de 225 mm en incréments de 75 mm, et ce, jusque 2475 mm.
 D’autres dimensions sont disponibles sur demande. Voir aussi page 206.

ÉCAILLES DE RIVE SUR LA SÉRIE 6390 

Les tapis de la série 6390 sont équipés d’axes en acier inoxydable et de plaquettes de tension comme illustré dans ce tableau :

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

Nombre standard de 
plaquettes de tension

Largeur
du tapis 

mm

Nombre max. de 
plaquettes de tension  
sans écailles de rive

Nombre max. de 
plaquettes de tension 
avec écailles de rive

Tasseau pour 
6390T

Tasseau pour 
6391T
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Le tapis hybride à pas de 50 mm de la série 6300 fait appel à des composants en acier et en plastique et propose les avantages 
d’un vrai système modulaire. La nouvelle série 6300T propose un patron dallé en combinaison avec un dispositif réutilisable 
de rétention d’axe. Ce tapis – combinant tasseaux et écailles de rive – est souvent préféré pour les applications de l’industrie 
alimentaire. Les tapis sont fournis de série en polypropylène et en polyéthylène.

•  Surface de soutien de produits entièrement en plastique grâce aux plaquettes de tension intelligemment placées sous la 
surface du tapis. 

•  Les modules de tapis 6391 et 6392 sont en forme de diamant pour une surface de contact minimale avec les produits et pour 
réduire au maximum le risque que les produits collent à la surface du tapis. 

•  Dispositif de rétention d’axe facile à opérer.
•  La série 6300T est fort recommandée pour les applications à températures élevées, comme les cuiseurs et blancheurs.
•  Résistance élevée et bonne stabilité dimensionnelle grâce au cadre en acier inoxydable des plaquettes et axes de tension ; 

pas d’allongement élevé du pas dû à la dilatation thermique en cours de service.   
•  Modules et bords entièrement alignés. 
•  Le patron en forme de dalles améliore la robustesse du tapis et facilite son entretien et assemblage. 
•  Les tapis de la série 6300T remplacent ceux de la série 6300 d’origine et proposent des avantages importants relatifs à la 

rétention d’axe et au traitement des produits. Les séries 6300T et 6300 utilisent les mêmes pignons. Les tapis de la série 6300 
sont encore disponibles pour des remplacements.    

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 6300T

 Surface pleine (« Solid Top ») 6390T   Surface fermée ; approprié pour le traitement de petits et de grands produits sans perte de 
produits et sans besoin d’égoutter.

 Surface perforée 6391T  La surface ouverte sur 26 % et le maillage fin autorisent des applications traitant des produits très petits qui néces-
sitent un bon égouttage ou une bonne circulation d’air, comme les blancheurs, les cuiseurs et les refroidisseurs.

 Surface perforée 6392T  Surface ouverte sur 48 % pour une circulation d’eau et d’air optimale ; destiné aux produits plus 
grands à cause des orifices plus grands ; aussi pour blancheurs, cuiseurs et refroidisseurs.

 Accessoires pour tapis Des tasseaux et écailles de rive sont livrés sur demande ; contactez la Service Technique svp. 

PROGRAMME

CUISEUR DE HARICOTS VERTS AVEC LE TAPIS 6391 MONTÉE D’ÉPINARDS SUR LE TAPIS 6391

 STANDARD WHT 6390T I6390TWHTKxx  5 à 105   1500 par rangée de lames de tension 9,55 50

 STANDARD BHT 6390T I6390TBHTKxx  5 à 105   1500 par rangée de lames de tension 9,55 50

 225   1  
 300 -   750  2 
 825 - 1200 4 Largeur de tapis – 225 

+1
 Largeur de tapis – 225

 1275 - 1500 6 75 75
 1575 - 1800 8 
 1875 - 2475 10

SURFACE PLEINE
6390T

LA SÉRIE 6390
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POLYPROPYLÈNE WHT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE BHT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

TASSEAU POUR LA SÉRIE 6390 POUR LES APPLICATIONS INCLINÉES

*  xx correspond à la largeur de tapis (A), à commencer à partir de 225 mm en incréments de 75 mm, et ce, jusque 2475 mm.
 D’autres dimensions sont disponibles sur demande. Voir aussi page 206.

ÉCAILLES DE RIVE SUR LA SÉRIE 6390 

Les tapis de la série 6390 sont équipés d’axes en acier inoxydable et de plaquettes de tension comme illustré dans ce tableau :

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

Nombre standard de 
plaquettes de tension

Largeur
du tapis 

mm

Nombre max. de 
plaquettes de tension  
sans écailles de rive

Nombre max. de 
plaquettes de tension 
avec écailles de rive

Tasseau pour 
6390T

Tasseau pour 
6391T
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 STANDARD WHT 6391T I6391TWHTKxx  5 à 105   1500 par rangée de lames de tension 9,02 50

 STANDARD BHT 6391T I6391TBHTKxx  5 à 105   1500 par rangée de lames de tension 9,02 50

 STANDARD WLT 6391T I6391TWLTxx  -70 à +25   1500 par rangée de lames de tension 9,02 50

LA SÉRIE 6390

SURFACE PERFORÉE
6391T

page 173

POLYPROPYLÈNE WHT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE BHT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

*  xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 225 mm en incréments de 75 mm et ce, 
jusque 2475 mm. D’autres dimensions sont disponibles sur demande. Voir aussi page 206.

POLYÉTHYLÈNE WLT AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

page 208

 STANDARD WHT 6392T I6392TWHTKxx  5 à 105   1500 par rangée de lames de tension 8,75 50

 STANDARD BHT 6392T I6392TBHTKxx  5 à 105   1500 par rangée de lames de tension 8,75 50

 STANDARD WLT 6392T I6392TWLTxx  -70 à +25   1500 par rangée de lames de tension 8,75 50

 KUS 6390 T08 R30 I6390630652   8 30 
130,6 120,7

 KUS 6390 T08 R40 I6390630692   8 40
 KUS 6390 T10 R30 I6390631462 10 30 

161,8 153,9
 KUS 6390 T10 R40 I6390631482 10 40   

60
 KUS 6390 T12 R30 I6390631572 12 30 

193,1 186,6
 KUS 6390 T12 R40 I6390631592 12 40
 KUS 6390 T16 R30 I6390631682 16 30 

256,3 251,4
  

 KUS 6390 T16 R40 I6390631702 16 40 

 KUS 6390 T08 S40 I6390603836   8 40 130,6 120,7
 KUS 6390 T10 S40 I6390630512 10 40 161,8 153,9 

60
 KUS 6390 T12 S40 I6390630532 12 40 193,1 186,6
 KUS 6390 T16 S40 I6390630552 16 40 256,3 251,4

LA SÉRIE 6390

SURFACE PERFORÉE
6392T

voir ci-après

POLYPROPYLÈNE WHT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE BHT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

*  xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 225 mm en incréments de 75 mm et ce, 
jusque 2475 mm. D’autres dimensions sont disponibles sur demande. Voir aussi page 206.

POLYÉTHYLÈNE WLT AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS EN DEUX PARTIES

ALÉSAGES CARRÉS
D’autres alésages sont disponibles sur demande.

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm
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 STANDARD WHT 6391T I6391TWHTKxx  5 à 105   1500 par rangée de lames de tension 9,02 50

 STANDARD BHT 6391T I6391TBHTKxx  5 à 105   1500 par rangée de lames de tension 9,02 50

 STANDARD WLT 6391T I6391TWLTxx  -70 à +25   1500 par rangée de lames de tension 9,02 50

LA SÉRIE 6390

SURFACE PERFORÉE
6391T

page 173

POLYPROPYLÈNE WHT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE BHT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

*  xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 225 mm en incréments de 75 mm et ce, 
jusque 2475 mm. D’autres dimensions sont disponibles sur demande. Voir aussi page 206.

POLYÉTHYLÈNE WLT AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis
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 STANDARD WHT 6392T I6392TWHTKxx  5 à 105   1500 par rangée de lames de tension 8,75 50

 STANDARD BHT 6392T I6392TBHTKxx  5 à 105   1500 par rangée de lames de tension 8,75 50

 STANDARD WLT 6392T I6392TWLTxx  -70 à +25   1500 par rangée de lames de tension 8,75 50

 KUS 6390 T08 R30 I6390630652   8 30 
130,6 120,7

 KUS 6390 T08 R40 I6390630692   8 40
 KUS 6390 T10 R30 I6390631462 10 30 

161,8 153,9
 KUS 6390 T10 R40 I6390631482 10 40   

60
 KUS 6390 T12 R30 I6390631572 12 30 

193,1 186,6
 KUS 6390 T12 R40 I6390631592 12 40
 KUS 6390 T16 R30 I6390631682 16 30 

256,3 251,4
  

 KUS 6390 T16 R40 I6390631702 16 40 

 KUS 6390 T08 S40 I6390603836   8 40 130,6 120,7
 KUS 6390 T10 S40 I6390630512 10 40 161,8 153,9 

60
 KUS 6390 T12 S40 I6390630532 12 40 193,1 186,6
 KUS 6390 T16 S40 I6390630552 16 40 256,3 251,4

LA SÉRIE 6390

SURFACE PERFORÉE
6392T

voir ci-après

POLYPROPYLÈNE WHT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE BHT AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

*  xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 225 mm en incréments de 75 mm et ce, 
jusque 2475 mm. D’autres dimensions sont disponibles sur demande. Voir aussi page 206.

POLYÉTHYLÈNE WLT AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS EN DEUX PARTIES

ALÉSAGES CARRÉS
D’autres alésages sont disponibles sur demande.

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm
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Le tapis de la série 2000 à pas de 2 pouce est surtout utilisé pour des applications intensives, comme les pasteurisateurs, 
les palettiseurs et les tables d’accumulation. Les modules sont conçus avec des nervures rigides croisées ; les pignons 
multiangulaires soutiennent les modules de manière optimale. Les tapis sont fournis de série en polypropylène résistant aux 
températures élevées et aux produits chimiques.

•  Rétention d’axe par agrafes pour installation et entretiens aisés. 
•  Nervures croisées offrant une rigidité élevée aux modules pour le traitement d’immenses charges de produits et garantissant 

une surface plane pour le traitement optimal des produits.
•  Traitement parfait des produits entrants et sortants du tapis grâce au dispositif DTS-C combiné avec Raised Rib (nervure 

surélevée) 2000.

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 2000 

 Surface lisse (« Flat Top ») (FT) 2000 Surface fermée ; pour produits larges et lourds.
 2000 Surface ajourée (« Flush grid ») (FG)  Surface ouverte sur 31 % pour garantir une circulation optimale de l’eau et de l’air pour permettre aux 

saletés de tomber au travers du tapis ; approprié aux applications des industries alimentaire et automobile.
 2000 Nervure surélevée (« Raised Rib »)  Surface ouverte sur 30% ; idéal pour les applications avec des pasteurisateurs, des réchauffeurs et des refroidisseurs, par 
 (RR)  exemple. Cette exécution RR standard est conçue pour le traitement des boîtes de boissons ou des produits PET à fond plat. 
 2000 Nervure surélevée (« Raised Rib »)   Surface ouverte sur 27 % ; exécution renforcée pour les traitements dans des conditions difficiles dans les applications (unidire-
 pour usage intensif (RRHD)  tionnelles) de pasteurisateurs en verre et les applications (unidirectionnelles) à double fonction (boîtes de boissons et bouteilles).
 Positrack  Pattes de guidage en exécution à nervures surélevées (« Raised Rib ») pour l’alignement fiable et précis du 

tapis dans les tunnels de pasteurisation pour obtenir une utilisation optimale de la surface du tapis.
 Peignes  Dispositif DTS pour les transferts à déchargement automatique, exécution Click-Comb (à agrafes) standard pour les applications 

traitant des boîtes de boissons et exécution Click-Comb pour les applications traitant le verre, pour garantir des transferts précis.

PROGRAMME

RÉCHAUFFEUR DE BOUTEILLES EN VERRE AVEC LE TAPIS 2000 À NERVURES 
SURÉLEVÉES (« RAISED RIB ») ET LE DISPOSITIF DTS-C

ACCUMULATION DE BOUTEILLES SUR LE TAPIS 2000

Ce dispositif comprend un peigne statique combiné avec un tapis mobile à dispositif DTS ou FreeFlow. Le tapis est placé 
sur la surface du peigne DTS-C pour permettre des transferts à déchargement automatique ; ceci est important lors des 
changements d’un lot de produits à un autre sur une chaîne de remplissage/de traitement et lorsque des produits à 
contenu chaud ne doivent pas traîner sur le transfert d’alimentation du refroidisseur. 
Le transfert DTS-C élimine les balayages pour un meilleur rendement de chaîne. Le tapis DTS dans le dispositif et la 
chaîne ou le tapis sur les convoyeurs d’alimentation ou d’évacuation sont soutenus par la même bande centrale de 
protection sur le peigne pour accélérer l’installation et éviter de devoir régler la hauteur du convoyeur. 

 STANDARD FG 2000 XP 838.40.xx 4 à 104 4 à 104 29500 7,55 35

 STANDARD FT 2000 XP 838.30.xx 4 à 104 4 à 104 29500 8,20 45

SURFACE AJOURÉE 
(« FLUSH GRID »)

2000

LA SÉRIE 2000

SURFACE LISSE 
(« FLAT TOP ») 

2000

* xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 3", 11 pour 6" et ainsi de suite en incréments de 3". Voir aussi page 206.

page 179

page 179

* xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 3", 11 pour 6" et ainsi de suite en incréments de 3". Voir aussi page 206.

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis
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Le tapis de la série 2000 à pas de 2 pouce est surtout utilisé pour des applications intensives, comme les pasteurisateurs, 
les palettiseurs et les tables d’accumulation. Les modules sont conçus avec des nervures rigides croisées ; les pignons 
multiangulaires soutiennent les modules de manière optimale. Les tapis sont fournis de série en polypropylène résistant aux 
températures élevées et aux produits chimiques.

•  Rétention d’axe par agrafes pour installation et entretiens aisés. 
•  Nervures croisées offrant une rigidité élevée aux modules pour le traitement d’immenses charges de produits et garantissant 

une surface plane pour le traitement optimal des produits.
•  Traitement parfait des produits entrants et sortants du tapis grâce au dispositif DTS-C combiné avec Raised Rib (nervure 

surélevée) 2000.

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 2000 

 Surface lisse (« Flat Top ») (FT) 2000 Surface fermée ; pour produits larges et lourds.
 2000 Surface ajourée (« Flush grid ») (FG)  Surface ouverte sur 31 % pour garantir une circulation optimale de l’eau et de l’air pour permettre aux 

saletés de tomber au travers du tapis ; approprié aux applications des industries alimentaire et automobile.
 2000 Nervure surélevée (« Raised Rib »)  Surface ouverte sur 30% ; idéal pour les applications avec des pasteurisateurs, des réchauffeurs et des refroidisseurs, par 
 (RR)  exemple. Cette exécution RR standard est conçue pour le traitement des boîtes de boissons ou des produits PET à fond plat. 
 2000 Nervure surélevée (« Raised Rib »)   Surface ouverte sur 27 % ; exécution renforcée pour les traitements dans des conditions difficiles dans les applications (unidire-
 pour usage intensif (RRHD)  tionnelles) de pasteurisateurs en verre et les applications (unidirectionnelles) à double fonction (boîtes de boissons et bouteilles).
 Positrack  Pattes de guidage en exécution à nervures surélevées (« Raised Rib ») pour l’alignement fiable et précis du 

tapis dans les tunnels de pasteurisation pour obtenir une utilisation optimale de la surface du tapis.
 Peignes  Dispositif DTS pour les transferts à déchargement automatique, exécution Click-Comb (à agrafes) standard pour les applications 

traitant des boîtes de boissons et exécution Click-Comb pour les applications traitant le verre, pour garantir des transferts précis.

PROGRAMME

RÉCHAUFFEUR DE BOUTEILLES EN VERRE AVEC LE TAPIS 2000 À NERVURES 
SURÉLEVÉES (« RAISED RIB ») ET LE DISPOSITIF DTS-C

ACCUMULATION DE BOUTEILLES SUR LE TAPIS 2000

Ce dispositif comprend un peigne statique combiné avec un tapis mobile à dispositif DTS ou FreeFlow. Le tapis est placé 
sur la surface du peigne DTS-C pour permettre des transferts à déchargement automatique ; ceci est important lors des 
changements d’un lot de produits à un autre sur une chaîne de remplissage/de traitement et lorsque des produits à 
contenu chaud ne doivent pas traîner sur le transfert d’alimentation du refroidisseur. 
Le transfert DTS-C élimine les balayages pour un meilleur rendement de chaîne. Le tapis DTS dans le dispositif et la 
chaîne ou le tapis sur les convoyeurs d’alimentation ou d’évacuation sont soutenus par la même bande centrale de 
protection sur le peigne pour accélérer l’installation et éviter de devoir régler la hauteur du convoyeur. 

 STANDARD FG 2000 XP 838.40.xx 4 à 104 4 à 104 29500 7,55 35

 STANDARD FT 2000 XP 838.30.xx 4 à 104 4 à 104 29500 8,20 45

SURFACE AJOURÉE 
(« FLUSH GRID »)

2000

LA SÉRIE 2000

SURFACE LISSE 
(« FLAT TOP ») 

2000

* xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 3", 11 pour 6" et ainsi de suite en incréments de 3". Voir aussi page 206.

page 179

page 179

* xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 3", 11 pour 6" et ainsi de suite en incréments de 3". Voir aussi page 206.

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis
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page 208
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 STANDARD RR 2000 XP 838.10.xx 
4 à 104 4 à 104 29500 10,60 75

 POSITRACK RRP 2000 XP 838.90.xx

 STANDARD RRHD 2000 USP 881.60.xx 
4 à 104 4 à 104 29500 11,20 75 POSITRACK RRHDP 2000 USP 881.90.xx

NERVURE SURÉLEVÉE 
(« RAISED RIB ») 

2000

LA SÉRIE 2000

page 177, 178

page 179

*  xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 3", 11 pour 6" et ainsi de suite en incréments de 3". Les tapis de la série 2000 avec 
le dispositif Positrack commencent avec 12 pour 9". Voir aussi page 206.

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

NERVURE SURÉLEVÉE 
(« RAISED RIB ») 2000

EXÉCUTION RENFORCÉE

*  xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 3", 11 pour 6" et ainsi de suite en incréments de 3". Les tapis de la série 2000 avec 
le dispositif Positrack commencent avec 12 pour 9". Voir aussi page 206.

POLYPROPYLÈNE USP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

TAPIS 2000 NERVURE SURÉLEVÉE (« RAISED RIB ») AVEC POSITRACK AU MILIEU DU TAPIS OU EN RETRAIT SUR 1,5" EN FONCTION DE LA LARGEUR.

page 177, 178

page 179

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

page 208

page 208

 2000 XLG 190 x 152 837.12.01 190 151 0,16
 2000 XLG 190 x  74 837.12.02 190  74 0,08

 GL 2000 XLG 163 x 152 837.12.09 163,1 151 0,16
 GL 2000 XLG 163 x  74 837.12.03 163,1  74 0,08

  801.55.28 7 602 0  W   533 0,44
 801.55.29 13 1059 533  W   991 0,77
 801.55.31 19 1516 991  W  1448 1,11
 801.55.32 25 1973 1448  W  1905 1,44
 801.55.34 31 2430 1905  W  2362 1,77 76,2  3,00 15
 801.55.37 43 3345 2362  W  3277 2,44  
 801.55.40 55 4259 3277  W  4191 3,11 
 801.55.43 67 5174 4191  W  5105 3,78     
 801.55.02 78 6012 5105  W  5944 4,39

LA SÉRIE 2000

PEIGNES AVEC AGRAFES 
« CLICK-COMB » 

STANDARD

PEIGNES AVEC AGRAFES 
« CLICK-COMB » POUR LE 
TRAITEMENT DU VERRE

 Peignes avec agrafes « Click-Comb » N°. de code Longueur Largeur W Poids ≈

   mm mm kg

ACÉTAL XLG

 Peignes avec agrafes « Click-Comb » N°. de code Longueur Largeur W Poids ≈

   mm mm kg

ACÉTAL XLG

page 176

page 176

 N°. de code  Long.  Poids  Diamètre Haut.
    L    X  H

   mm  kg mm  inch mm

ACIER INOXYDABLE

PROFILS POUR PEIGNES

Nombre 
de pas

Pour largeur 
de tapis 

mm

page 208

page 208

page 208
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 STANDARD RR 2000 XP 838.10.xx 
4 à 104 4 à 104 29500 10,60 75

 POSITRACK RRP 2000 XP 838.90.xx

 STANDARD RRHD 2000 USP 881.60.xx 
4 à 104 4 à 104 29500 11,20 75 POSITRACK RRHDP 2000 USP 881.90.xx

NERVURE SURÉLEVÉE 
(« RAISED RIB ») 

2000

LA SÉRIE 2000

page 177, 178

page 179

*  xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 3", 11 pour 6" et ainsi de suite en incréments de 3". Les tapis de la série 2000 avec 
le dispositif Positrack commencent avec 12 pour 9". Voir aussi page 206.

POLYPROPYLÈNE XP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

NERVURE SURÉLEVÉE 
(« RAISED RIB ») 2000

EXÉCUTION RENFORCÉE

*  xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 10 pour 3", 11 pour 6" et ainsi de suite en incréments de 3". Les tapis de la série 2000 avec 
le dispositif Positrack commencent avec 12 pour 9". Voir aussi page 206.

POLYPROPYLÈNE USP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

TAPIS 2000 NERVURE SURÉLEVÉE (« RAISED RIB ») AVEC POSITRACK AU MILIEU DU TAPIS OU EN RETRAIT SUR 1,5" EN FONCTION DE LA LARGEUR.

page 177, 178

page 179

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

page 208

page 208

 2000 XLG 190 x 152 837.12.01 190 151 0,16
 2000 XLG 190 x  74 837.12.02 190  74 0,08

 GL 2000 XLG 163 x 152 837.12.09 163,1 151 0,16
 GL 2000 XLG 163 x  74 837.12.03 163,1  74 0,08

  801.55.28 7 602 0  W   533 0,44
 801.55.29 13 1059 533  W   991 0,77
 801.55.31 19 1516 991  W  1448 1,11
 801.55.32 25 1973 1448  W  1905 1,44
 801.55.34 31 2430 1905  W  2362 1,77 76,2  3,00 15
 801.55.37 43 3345 2362  W  3277 2,44  
 801.55.40 55 4259 3277  W  4191 3,11 
 801.55.43 67 5174 4191  W  5105 3,78     
 801.55.02 78 6012 5105  W  5944 4,39

LA SÉRIE 2000

PEIGNES AVEC AGRAFES 
« CLICK-COMB » 

STANDARD

PEIGNES AVEC AGRAFES 
« CLICK-COMB » POUR LE 
TRAITEMENT DU VERRE

 Peignes avec agrafes « Click-Comb » N°. de code Longueur Largeur W Poids ≈

   mm mm kg

ACÉTAL XLG

 Peignes avec agrafes « Click-Comb » N°. de code Longueur Largeur W Poids ≈

   mm mm kg

ACÉTAL XLG

page 176

page 176

 N°. de code  Long.  Poids  Diamètre Haut.
    L    X  H

   mm  kg mm  inch mm

ACIER INOXYDABLE

PROFILS POUR PEIGNES

Nombre 
de pas

Pour largeur 
de tapis 

mm

page 208

page 208

page 208
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 DTS-C 2000-1005 190 x 152 834.12.79 190 152 0,25

 Bande de protection DTS-C 2000 S0 362 694 341 3
 Bande de protection DTS-C 2000 S0 362 617 26 6

LA SÉRIE 2000

DISPOSITIF DTS-C 
POUR 

PASTEURISATEURS

 Produit N°. de code Longueur Largeur W Poids ≈

   mm mm kg

POLYAMIDE RENFORCÉ

UHMWPE NOIR

page 176

page 208

  SS 2000 13-90x90 POM  893.73.24 13  90 mm  212,3 209,0 

45
  SS 2000 16-65x65 POM  893.76.23 16  65 mm
 SS 2000 16-90x90 POM  893.76.24 16  90 mm  260,4 262,0

 
  SS 2000 16-120x120 POM  893.76.29 16 120 mm

 CS 2000 10-40 POM 893.10.11 10 40 mm 164,4 163,1 
 CS 2000 10-50 POM 893.10.12 10 50 mm 164,4 163,1 20
 CS 2000 12-40 POM 893.12.11 12 40 mm 196,3 196,3 
 CS 2000 13-65 POM 893.13.13 13 65 mm 212,3 209,0 30
 CS 2000 13-90 POM 893.13.14 13 90 mm 212,2 209,0 

45
 CS 2000 16-90 POM 893.16.14 16 90 mm 260,4 262,0 
 CS 2000 16-21/2 POM 893.16.43 16 2,5”  260,4 262,0 30

 CS 2000 10-40x40 POM 893.10.21 10 40 mm 164,4 163,1 20
 CS 2000 10-60x60 POM 893.10.28 10 60 mm 164,4 163,1

 30
 CS 2000 10- 65x65 POM 893.10.23 10 65 mm 164,4 163,1 
 CS 2000 12- 40x40 POM 893.12.21 12 40 mm 196,3 196,3 20
 CS 2000 12- 60x60 POM 893.12.28 12 60 mm 196,3 196,3

 30
 CS 2000 12- 65x65 POM 893.12.23 12 65 mm 196,3 196,3 
 CS 2000 13-40x40 POM 893.13.21 13 40 mm 212,3 209,0 20
 CS 2000 13- 65x65 POM 893.13.23 13 65 mm 212,3 209,0 30
 CS 2000 13-90x90 POM 893.13.24 13 90 mm 212,3 209,0 45
 CS 2000 16- 65x65 POM 893.16.23 16 65 mm 260,4 262,0 30
 CS 2000 16- 90x90 POM 893.16.24 16 90 mm 260,4 262,0 

45
 CS 2000 16- 120x120 POM 893.16.29 16 120 mm 260,4 262,0 

ALÉSAGES CARRÉS

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS CLASSIQUES

PIGNONS EN DEUX PARTIES

ALÉSAGES CARRÉS

LA SÉRIE 2000
Type N°. de 

code
Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm
page 209
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 DTS-C 2000-1005 190 x 152 834.12.79 190 152 0,25

 Bande de protection DTS-C 2000 S0 362 694 341 3
 Bande de protection DTS-C 2000 S0 362 617 26 6

LA SÉRIE 2000

DISPOSITIF DTS-C 
POUR 

PASTEURISATEURS

 Produit N°. de code Longueur Largeur W Poids ≈

   mm mm kg

POLYAMIDE RENFORCÉ

UHMWPE NOIR

page 176

page 208

  SS 2000 13-90x90 POM  893.73.24 13  90 mm  212,3 209,0 

45
  SS 2000 16-65x65 POM  893.76.23 16  65 mm
 SS 2000 16-90x90 POM  893.76.24 16  90 mm  260,4 262,0

 
  SS 2000 16-120x120 POM  893.76.29 16 120 mm

 CS 2000 10-40 POM 893.10.11 10 40 mm 164,4 163,1 
 CS 2000 10-50 POM 893.10.12 10 50 mm 164,4 163,1 20
 CS 2000 12-40 POM 893.12.11 12 40 mm 196,3 196,3 
 CS 2000 13-65 POM 893.13.13 13 65 mm 212,3 209,0 30
 CS 2000 13-90 POM 893.13.14 13 90 mm 212,2 209,0 

45
 CS 2000 16-90 POM 893.16.14 16 90 mm 260,4 262,0 
 CS 2000 16-21/2 POM 893.16.43 16 2,5”  260,4 262,0 30

 CS 2000 10-40x40 POM 893.10.21 10 40 mm 164,4 163,1 20
 CS 2000 10-60x60 POM 893.10.28 10 60 mm 164,4 163,1

 30
 CS 2000 10- 65x65 POM 893.10.23 10 65 mm 164,4 163,1 
 CS 2000 12- 40x40 POM 893.12.21 12 40 mm 196,3 196,3 20
 CS 2000 12- 60x60 POM 893.12.28 12 60 mm 196,3 196,3

 30
 CS 2000 12- 65x65 POM 893.12.23 12 65 mm 196,3 196,3 
 CS 2000 13-40x40 POM 893.13.21 13 40 mm 212,3 209,0 20
 CS 2000 13- 65x65 POM 893.13.23 13 65 mm 212,3 209,0 30
 CS 2000 13-90x90 POM 893.13.24 13 90 mm 212,3 209,0 45
 CS 2000 16- 65x65 POM 893.16.23 16 65 mm 260,4 262,0 30
 CS 2000 16- 90x90 POM 893.16.24 16 90 mm 260,4 262,0 

45
 CS 2000 16- 120x120 POM 893.16.29 16 120 mm 260,4 262,0 

ALÉSAGES CARRÉS

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS CLASSIQUES

PIGNONS EN DEUX PARTIES

ALÉSAGES CARRÉS

LA SÉRIE 2000
Type N°. de 

code
Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm
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 STANDARD WLA 2015  846.04.10 -70 à +35 -70 à +35    7500   9,50 87

 STANDARD BLA 2015  846.05.10 -70 à +35 -70 à +35    7500   9,50 87

 STANDARD WHA 2015  849.04.10 4 à 104 4 à 104  15000   8,90 87

  STANDARD BHA 2015  849.03.60 4 à 104 4 à 104  15000   8,90 87

  STANDARD WSA 2015  844.03.10 4 à 80 4 à 65  20000 13,60 87

  STANDARD BSA 2015  844.02.51 4 à 80 4 à 65  20000 13,60 87

SURFACE PLEINE
2015

LA SÉRIE 2010

page 183

POLYÉTHYLÈNE WLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE BLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

TASSEAU DROIT POUR LA SÉRIE 2010 TASSEAU COURBÉ ET NERVURÉ POUR LA SÉRIE 2010

*  Les numéros de code dans le tableau correspondent à des largeurs de tapis de 6", à augmenter par 1 (par ex. 844.03.11, 844.03.12 etc.) pour 
chaque incrément standard de 2" (8", 10", etc.) et ce, jusque 120". Les incréments par 2/3" sont disponibles en option. Voir aussi page 206.

Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux ou de écailles de rive : 

 Matériaux WLA ou BLA ou WHA ou BHA ou WSA ou BSA 
 Type de tapis 2015 
 Largeur (A) K..(en pouces) Les tapis avec tasseaux ont une largeur minimale de 8" ; des largeurs inférieures sont disponibles sur demande.

 Tasseaux     F1 ou F2 ou F3 ou F4 ou H..         Droit; hauteur standard 1” à 4” ou spéciale en mm; en tous matériaux
                     F5 ou F6                                         Droit; hauteur standard 5” ou 6”; en WHA, BHA, WLA et BLA
                    C4 ou C6                                        Courbé; Hauteur 4” ou 6”; en WHA, BHA, WLA et BLA
                      RF2 ou RF3 ou RF4 ou RH..           Nervuré droit; Hauteur 2”, 3” ou 4” ou spéciale en mm; en WHA, BHA et WLA
                      RC4 ou RC6                                   Nervuré courbé; Hauteur 4” ou 6” ou spéciale en mm; en WHA, BHA et WLA
                      B4 ou B6                                         Tasseaux « Bucket »; Hauteur 4” ou 6”; en WHA et BHA
 Pas entre tasseaux T..P Des tasseaux toutes les ..e rangées
 Tasseau à retrait latéral N..(en pouces)  Au moins 11⁄3” en incréments de 2⁄3” ; écailles de rive placées à 1⁄3” du tasseau, 

réduisant ainsi le retrait de 2⁄3”; si le retrait latéral est de 11⁄3”, les écailles de rive 
sont placées directement à côté du tasseau, réduisant ainsi le retrait de 1⁄3”.

 Écailles de rive SG2 ou SG3 ou SG4 Hauteur standard de 2”, 3” ou 4”

Exemple : BHA 2015 K18 RF2 T6P N4 SG3 est un tapis 2015 à surface pleine, en polypropylène bleu avec Microban, largeur 18", tasseaux droits et 
nervurés d’une hauteur de 2" sur chaque 6ième rangée à 4" du côté et des écailles de rive d’une hauteur de 3". 
Plusieurs combinaisons des matériaux sont disponibles sur demande.

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

F5 et F6 sont des exécutions pour usages intensifs.

Les tapis de la série 2010 à pas de 2 pouces peuvent être utilisés dans une large variété d’applications de l’industrie alimentaire. 
Ces tapis sont utilisés sur les chaînes de désossage et de parage, ainsi que sur les élévateurs à usage moyen et intensif. Une 
solution pour une application de traitement d’aliments peut être conçue sur mesure grâce aux différentes exécutions et au 
grand choix d’accessoires. Tous les matériaux des tapis de la série 2010 bénéficient de série d’une protection antibactérienne 
pour le contact direct avec les aliments.

•  Les modules sont partout de niveau et ne comprennent aucun logement fermé ou caché. La grande surface ajourée entre les 
rangées de charnières sous le tapis permet en particulier un accès très facile pour le nettoyage. La zone de rétention d’axe est 
très facile à nettoyer et, du fait de l'absence d'aspérités ou de zones de rétension sur les modules, il n’y a aucun risque d’accu-
mulation d’impuretés ni de résidus.

•  Ce tapis est très facile à monter et à démonter grâce à son système de verrouillage intégré. Un tournevis suffit pour mettre la 
broche de rétention d’axe en position verrouillée ou déverrouillée.

•  Les yeux de charnière élargis sous le tapis permettent une surface de contact plus importante, réduisant ainsi la force de pres-
sion et donc l’usure. Leur connexion avec la surface supérieure est très rigide, permettant au tapis de résister parfaitement aux 
chocs.  Le diamètre important de l’axe réduit également la pression exercée sur les charnières et donc leur usure.

•  La conception du pignon et du tapis a été optimisée pour assurer un entraînement parfait même si le tapis est soumis à des 
charges maximales durant toute sa durée de service. Les pignons usinés sont très robustes et très faciles à nettoyer.

•  Équipé de série avec une protection antibactérienne.

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 2010 

 Surface pleine 2015  Surface fermée ; pour le découpage et le désossage sur la surface du tapis ; le meilleur support 
pour les produits fragiles et une prévention contre la perte de petits produits. 

 Surface perforée 2016  Surface ouverte sur 20 %, permettant un égouttage optimal, une excellente circulation d’air et 
un soutien parfait des produits grâce aux fentes rectangulaires.

 Surface structurée (« Textured Top ») 2011  De petits tenons de support empêchent les produits souples et congelés de coller à la surface du tapis ou de glisser sur celle-ci.

 Accessoires pour tapis  Écailles de rive et tasseaux droits, “buckets” et courbés pour élévateurs, descenseurs et autres applications alimentaires.

PROGRAMME

CHAÎNE DE DÉSOSSAGE DE POULETS AVEC LE TAPIS 2015

MONTÉE DE CONFISERIES SUR LE TAPIS 2015

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis
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 STANDARD WLA 2015  846.04.10 -70 à +35 -70 à +35    7500   9,50 87

 STANDARD BLA 2015  846.05.10 -70 à +35 -70 à +35    7500   9,50 87

 STANDARD WHA 2015  849.04.10 4 à 104 4 à 104  15000   8,90 87

  STANDARD BHA 2015  849.03.60 4 à 104 4 à 104  15000   8,90 87

  STANDARD WSA 2015  844.03.10 4 à 80 4 à 65  20000 13,60 87

  STANDARD BSA 2015  844.02.51 4 à 80 4 à 65  20000 13,60 87

SURFACE PLEINE
2015

LA SÉRIE 2010

page 183

POLYÉTHYLÈNE WLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE BLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

TASSEAU DROIT POUR LA SÉRIE 2010 TASSEAU COURBÉ ET NERVURÉ POUR LA SÉRIE 2010

*  Les numéros de code dans le tableau correspondent à des largeurs de tapis de 6", à augmenter par 1 (par ex. 844.03.11, 844.03.12 etc.) pour 
chaque incrément standard de 2" (8", 10", etc.) et ce, jusque 120". Les incréments par 2/3" sont disponibles en option. Voir aussi page 206.

Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux ou de écailles de rive : 

 Matériaux WLA ou BLA ou WHA ou BHA ou WSA ou BSA 
 Type de tapis 2015 
 Largeur (A) K..(en pouces) Les tapis avec tasseaux ont une largeur minimale de 8" ; des largeurs inférieures sont disponibles sur demande.

 Tasseaux     F1 ou F2 ou F3 ou F4 ou H..         Droit; hauteur standard 1” à 4” ou spéciale en mm; en tous matériaux
                     F5 ou F6                                         Droit; hauteur standard 5” ou 6”; en WHA, BHA, WLA et BLA
                    C4 ou C6                                        Courbé; Hauteur 4” ou 6”; en WHA, BHA, WLA et BLA
                      RF2 ou RF3 ou RF4 ou RH..           Nervuré droit; Hauteur 2”, 3” ou 4” ou spéciale en mm; en WHA, BHA et WLA
                      RC4 ou RC6                                   Nervuré courbé; Hauteur 4” ou 6” ou spéciale en mm; en WHA, BHA et WLA
                      B4 ou B6                                         Tasseaux « Bucket »; Hauteur 4” ou 6”; en WHA et BHA
 Pas entre tasseaux T..P Des tasseaux toutes les ..e rangées
 Tasseau à retrait latéral N..(en pouces)  Au moins 11⁄3” en incréments de 2⁄3” ; écailles de rive placées à 1⁄3” du tasseau, 

réduisant ainsi le retrait de 2⁄3”; si le retrait latéral est de 11⁄3”, les écailles de rive 
sont placées directement à côté du tasseau, réduisant ainsi le retrait de 1⁄3”.

 Écailles de rive SG2 ou SG3 ou SG4 Hauteur standard de 2”, 3” ou 4”

Exemple : BHA 2015 K18 RF2 T6P N4 SG3 est un tapis 2015 à surface pleine, en polypropylène bleu avec Microban, largeur 18", tasseaux droits et 
nervurés d’une hauteur de 2" sur chaque 6ième rangée à 4" du côté et des écailles de rive d’une hauteur de 3". 
Plusieurs combinaisons des matériaux sont disponibles sur demande.

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

F5 et F6 sont des exécutions pour usages intensifs.

Les tapis de la série 2010 à pas de 2 pouces peuvent être utilisés dans une large variété d’applications de l’industrie alimentaire. 
Ces tapis sont utilisés sur les chaînes de désossage et de parage, ainsi que sur les élévateurs à usage moyen et intensif. Une 
solution pour une application de traitement d’aliments peut être conçue sur mesure grâce aux différentes exécutions et au 
grand choix d’accessoires. Tous les matériaux des tapis de la série 2010 bénéficient de série d’une protection antibactérienne 
pour le contact direct avec les aliments.

•  Les modules sont partout de niveau et ne comprennent aucun logement fermé ou caché. La grande surface ajourée entre les 
rangées de charnières sous le tapis permet en particulier un accès très facile pour le nettoyage. La zone de rétention d’axe est 
très facile à nettoyer et, du fait de l'absence d'aspérités ou de zones de rétension sur les modules, il n’y a aucun risque d’accu-
mulation d’impuretés ni de résidus.

•  Ce tapis est très facile à monter et à démonter grâce à son système de verrouillage intégré. Un tournevis suffit pour mettre la 
broche de rétention d’axe en position verrouillée ou déverrouillée.

•  Les yeux de charnière élargis sous le tapis permettent une surface de contact plus importante, réduisant ainsi la force de pres-
sion et donc l’usure. Leur connexion avec la surface supérieure est très rigide, permettant au tapis de résister parfaitement aux 
chocs.  Le diamètre important de l’axe réduit également la pression exercée sur les charnières et donc leur usure.

•  La conception du pignon et du tapis a été optimisée pour assurer un entraînement parfait même si le tapis est soumis à des 
charges maximales durant toute sa durée de service. Les pignons usinés sont très robustes et très faciles à nettoyer.

•  Équipé de série avec une protection antibactérienne.

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 2010 

 Surface pleine 2015  Surface fermée ; pour le découpage et le désossage sur la surface du tapis ; le meilleur support 
pour les produits fragiles et une prévention contre la perte de petits produits. 

 Surface perforée 2016  Surface ouverte sur 20 %, permettant un égouttage optimal, une excellente circulation d’air et 
un soutien parfait des produits grâce aux fentes rectangulaires.

 Surface structurée (« Textured Top ») 2011  De petits tenons de support empêchent les produits souples et congelés de coller à la surface du tapis ou de glisser sur celle-ci.

 Accessoires pour tapis  Écailles de rive et tasseaux droits, “buckets” et courbés pour élévateurs, descenseurs et autres applications alimentaires.

PROGRAMME

CHAÎNE DE DÉSOSSAGE DE POULETS AVEC LE TAPIS 2015

MONTÉE DE CONFISERIES SUR LE TAPIS 2015

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis
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 STANDARD WLA 2011  846.07.51 -70 à +35 -70 à +35    7500   9,50 87

 STANDARD BLA 2011  846.09.51 -70 à +35 -70 à +35    7500   9,50 87

 MOULÉ À L’ORDRE WHA 2011  849.06.51 4 à 104 4 à 104  15000   8,90 87

 MOULÉ À L’ORDRE BHA 2011  849.02.60 4 à 104 4 à 104  15000   8,90 87

 MOULÉ À L’ORDRE WSA 2011  844.04.51 4 à 80 4 à 65  20000 13,60 87

 MOULÉ À L’ORDRE BSA 2011  844.05.00 4 à 80 4 à 65  20000 13,60 87

 STANDARD WLA 2016   846.07.00 -70 à +35 -70 à +35    7500   9,50 87

 STANDARD BLA 2016   846.09.00 -70 à +35 -70 à +35    7500   9,50 87

 STANDARD WHA 2016   849.06.00 4 à 104 4 à 104  15000   8,90 87

 STANDARD BHA 2016   849.04.60 4 à 104 4 à 104  15000   8,90 87

 MOULÉ À L’ORDRE WSA 2016   844.03.51 4 à 80 4 à 65  20000 13,60 87

 MOULÉ À L’ORDRE BSA 2016   844.04.10 4 à 80 4 à 65  20000 13,60 87

 CS 2010-6-40x40 897.20.23     6* 40 101,6   87,0
 CS 2010-8-40x40 897.20.04   8 40 132,8 121,0
 CS 2010-10-40x40 897.20.07 10 40 

164,4 154,0
 

33
 CS 2010-10-60x60 897.20.10 10 60
 CS 2010-12-40x40 897.20.26 12 40 

196,3 188,0
 CS 2010-12-60x60 897.20.29 12 60

SURFACE PERFORÉE
2016

LA SÉRIE 2010
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ÉCAILLES DE RIVE POUR LA SÉRIE 2010

*  Les numéros de code dans le tableau correspondent à des largeurs de tapis de 6". Les numéros de code augmentent par 1 (par ex. 846.07.01, 
846.07.02, etc.) pour chaque incrément standard de 2" (8", 10", etc.) et ce, jusque 120". Les incréments par 2/3" sont disponibles en option. 
Voir aussi page 206.

Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux ou de écailles de rive : 

 Matériaux WLA ou BLA ou WHA ou BHA 
 Type de tapis 2016 
 Largeur (A) K..(en pouces) Les tapis avec tasseaux ont une largeur minimale de 8" ; des largeurs inférieures sont disponibles sur demande.

 Tasseaux      F1 ou F2 ou F3 ou F4 ou H..         Droit; hauteur standard 1” à 4” ou spéciale en mm; en tous matériaux
                      F5 ou F6                                         Droit; hauteur standard 5” ou 6”; en WHA, BHA, WLA et BLA
                     C4 ou C6                                        Courbé; Hauteur 4” ou 6”; en WHA, BHA, WLA et BLA
                      RF2 ou RF3 ou RF4 ou RH..           Nervuré droit; Hauteur 2”, 3” ou 4” ou spéciale en mm; en WHA, BHA et WLA
                      RC4 ou RC6                                   Nervuré courbé; Hauteur 4” ou 6” ou spéciale en mm; en WHA, BHA et WLA
                      B4 ou B6                                         Tasseaux « Bucket »; Hauteur 4” ou 6”; en WHA et BHA
 Pas entre tasseaux T..P Des tasseaux toutes les ..e rangées
 Tasseau à retrait latéral N..(en pouces)  Au moins 11⁄3” en incréments de 2⁄3” ; écailles de rive placées à 1⁄3” du tasseau, 

réduisant ainsi le retrait de 2⁄3”; si le retrait latéral est de 11⁄3”, les écailles de rive sont 
placées directement à côté du tasseau, réduisant ainsi le retrait de 1⁄3”.

 Écailles de rive SG2 ou SG3 ou SG4 Hauteur standard de 2”, 3” ou 4”

Exemple : BLA 2016 K10 SG4 est un tapis 2016 à surface perforée en polyéthylène bleu avec Microban, largeur 10", pas de tasseaux, avec des 
écailles de rive d’une hauteur de 4". Plusieurs combinaisons des matériaux sont disponibles sur demande.

SURFACE STRUCTURÉE
2011

LA SÉRIE 2010

voir ci-après

*  Les numéros de code dans le tableau correspondent à des largeurs de tapis de 6". Les numéros de code augmentent par 1 (par ex. 846.07.52, 
846.07.53, etc.) pour chaque incrément standard de 2" (8", 10", etc.) et ce, jusque 120". Les incréments par 2/3" sont disponibles en option. 

 Voir aussi page 206.
 Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux ou de écailles de rive :

 Matériaux WLA ou BLA 
 Type de tapis 2011 
 Largeur (A) K..(en pouces) Les tapis avec tasseaux ont une largeur minimale de 8" ; des largeurs inférieures sont disponibles sur demande.

 Tasseaux      F1 ou F2 ou F3 ou F4 ou F5 ou F6 ou H..         Droit; hauteur standard 1” à 6” ou spéciale en mm
                     C4 ou C6                                        Courbé; Hauteur 4” ou 6”
                      RF2 ou RF3 ou RF4 ou RH..           Nervuré droit; Hauteur 2”, 3” ou 4” ou spéciale en mm; en WLA
                      RC4 ou RC6                                   Nervuré courbé; Hauteur 4” ou 6” ou spéciale en mm
 Pas entre tasseaux T..P Des tasseaux toutes les ..e rangées
 Tasseau à retrait latéral N..(en pouces)  Au moins 11⁄3” en incréments de 2⁄3” ; écailles de rive placées à 1⁄3” du tasseau, 

réduisant ainsi le retrait de 2⁄3”; si le retrait latéral est de 11⁄3”, les écailles de rive 
sont placées directement à côté du tasseau, réduisant ainsi le retrait de 1⁄3”.

 Écailles de rive SG2 ou SG3 ou SG4 Hauteur standard de 2”, 3” ou 4”; retrait de 11⁄3” ou 2”, d’autres dimensions sont disponibles sur demande.

POLYÉTHYLÈNE WLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE BLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE WLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE BLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ALÉSAGES CARRÉS

PIGNONS CLASSIQUES

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

Type N°. de 
code

Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm

 *  Les pignons à 6 dents ne sont pas recommandés comme pignons 
 d’entraînement.
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TASSEAU ”BUCKET” POUR LA SÉRIE 2010
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E

B A

F

32.9

 STANDARD WLA 2011  846.07.51 -70 à +35 -70 à +35    7500   9,50 87

 STANDARD BLA 2011  846.09.51 -70 à +35 -70 à +35    7500   9,50 87

 MOULÉ À L’ORDRE WHA 2011  849.06.51 4 à 104 4 à 104  15000   8,90 87

 MOULÉ À L’ORDRE BHA 2011  849.02.60 4 à 104 4 à 104  15000   8,90 87

 MOULÉ À L’ORDRE WSA 2011  844.04.51 4 à 80 4 à 65  20000 13,60 87

 MOULÉ À L’ORDRE BSA 2011  844.05.00 4 à 80 4 à 65  20000 13,60 87

 STANDARD WLA 2016   846.07.00 -70 à +35 -70 à +35    7500   9,50 87

 STANDARD BLA 2016   846.09.00 -70 à +35 -70 à +35    7500   9,50 87

 STANDARD WHA 2016   849.06.00 4 à 104 4 à 104  15000   8,90 87

 STANDARD BHA 2016   849.04.60 4 à 104 4 à 104  15000   8,90 87

 MOULÉ À L’ORDRE WSA 2016   844.03.51 4 à 80 4 à 65  20000 13,60 87

 MOULÉ À L’ORDRE BSA 2016   844.04.10 4 à 80 4 à 65  20000 13,60 87

 CS 2010-6-40x40 897.20.23     6* 40 101,6   87,0
 CS 2010-8-40x40 897.20.04   8 40 132,8 121,0
 CS 2010-10-40x40 897.20.07 10 40 

164,4 154,0
 

33
 CS 2010-10-60x60 897.20.10 10 60
 CS 2010-12-40x40 897.20.26 12 40 

196,3 188,0
 CS 2010-12-60x60 897.20.29 12 60

SURFACE PERFORÉE
2016

LA SÉRIE 2010
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ÉCAILLES DE RIVE POUR LA SÉRIE 2010

*  Les numéros de code dans le tableau correspondent à des largeurs de tapis de 6". Les numéros de code augmentent par 1 (par ex. 846.07.01, 
846.07.02, etc.) pour chaque incrément standard de 2" (8", 10", etc.) et ce, jusque 120". Les incréments par 2/3" sont disponibles en option. 
Voir aussi page 206.

Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux ou de écailles de rive : 

 Matériaux WLA ou BLA ou WHA ou BHA 
 Type de tapis 2016 
 Largeur (A) K..(en pouces) Les tapis avec tasseaux ont une largeur minimale de 8" ; des largeurs inférieures sont disponibles sur demande.

 Tasseaux      F1 ou F2 ou F3 ou F4 ou H..         Droit; hauteur standard 1” à 4” ou spéciale en mm; en tous matériaux
                      F5 ou F6                                         Droit; hauteur standard 5” ou 6”; en WHA, BHA, WLA et BLA
                     C4 ou C6                                        Courbé; Hauteur 4” ou 6”; en WHA, BHA, WLA et BLA
                      RF2 ou RF3 ou RF4 ou RH..           Nervuré droit; Hauteur 2”, 3” ou 4” ou spéciale en mm; en WHA, BHA et WLA
                      RC4 ou RC6                                   Nervuré courbé; Hauteur 4” ou 6” ou spéciale en mm; en WHA, BHA et WLA
                      B4 ou B6                                         Tasseaux « Bucket »; Hauteur 4” ou 6”; en WHA et BHA
 Pas entre tasseaux T..P Des tasseaux toutes les ..e rangées
 Tasseau à retrait latéral N..(en pouces)  Au moins 11⁄3” en incréments de 2⁄3” ; écailles de rive placées à 1⁄3” du tasseau, 

réduisant ainsi le retrait de 2⁄3”; si le retrait latéral est de 11⁄3”, les écailles de rive sont 
placées directement à côté du tasseau, réduisant ainsi le retrait de 1⁄3”.

 Écailles de rive SG2 ou SG3 ou SG4 Hauteur standard de 2”, 3” ou 4”

Exemple : BLA 2016 K10 SG4 est un tapis 2016 à surface perforée en polyéthylène bleu avec Microban, largeur 10", pas de tasseaux, avec des 
écailles de rive d’une hauteur de 4". Plusieurs combinaisons des matériaux sont disponibles sur demande.

SURFACE STRUCTURÉE
2011

LA SÉRIE 2010

voir ci-après

*  Les numéros de code dans le tableau correspondent à des largeurs de tapis de 6". Les numéros de code augmentent par 1 (par ex. 846.07.52, 
846.07.53, etc.) pour chaque incrément standard de 2" (8", 10", etc.) et ce, jusque 120". Les incréments par 2/3" sont disponibles en option. 

 Voir aussi page 206.
 Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux ou de écailles de rive :

 Matériaux WLA ou BLA 
 Type de tapis 2011 
 Largeur (A) K..(en pouces) Les tapis avec tasseaux ont une largeur minimale de 8" ; des largeurs inférieures sont disponibles sur demande.

 Tasseaux      F1 ou F2 ou F3 ou F4 ou F5 ou F6 ou H..         Droit; hauteur standard 1” à 6” ou spéciale en mm
                     C4 ou C6                                        Courbé; Hauteur 4” ou 6”
                      RF2 ou RF3 ou RF4 ou RH..           Nervuré droit; Hauteur 2”, 3” ou 4” ou spéciale en mm; en WLA
                      RC4 ou RC6                                   Nervuré courbé; Hauteur 4” ou 6” ou spéciale en mm
 Pas entre tasseaux T..P Des tasseaux toutes les ..e rangées
 Tasseau à retrait latéral N..(en pouces)  Au moins 11⁄3” en incréments de 2⁄3” ; écailles de rive placées à 1⁄3” du tasseau, 

réduisant ainsi le retrait de 2⁄3”; si le retrait latéral est de 11⁄3”, les écailles de rive 
sont placées directement à côté du tasseau, réduisant ainsi le retrait de 1⁄3”.

 Écailles de rive SG2 ou SG3 ou SG4 Hauteur standard de 2”, 3” ou 4”; retrait de 11⁄3” ou 2”, d’autres dimensions sont disponibles sur demande.

POLYÉTHYLÈNE WLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE BLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE WLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE BLA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYÉTHYLÈNE

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

ALÉSAGES CARRÉS

PIGNONS CLASSIQUES

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

Type N°. de 
code

Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm

 *  Les pignons à 6 dents ne sont pas recommandés comme pignons 
 d’entraînement.
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TASSEAU ”BUCKET” POUR LA SÉRIE 2010
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 STANDARD BSM 6995 I6995BSMKxx 4 à +80 4 à +65 51000 14,65 38

 STANDARD BYSM 6995 I6995BYSMKxx 4 à +80 4 à +65 51000 14,65 38

LA SÉRIE 6990

SURFACE PLEINE
6995

page 187

ACÉTAL BSM AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

*  xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 9" en incréments de 6" et ce, jusque 190" ; 
les largeurs spéciales commencent à 5" en incréments de 1/2". Voir aussi page 206.

Le tapis pour usage intensif à pas de 21⁄4 pouce de la série 6990 est conçu pour les convoyeurs longs et larges utilisés dans 
l’industrie automobile. La surface fermée de l’exécution 6995, la série 6999 exécution Non-Skid et la capacité de charge élevée 
permettent de transporter des personnes et des voitures dans les applications des chaînes de montage et des postes de lavage 
de voitures. Les tapis sont fournis de série en acétal de haute performance. 

•  Capacité de charge élevée, jusque 51.000 N/m. 
•  Charnières de largeur identiques pour une plus grande robustesse.
•  Chaîne résistante à l’abrasion grâce au diamètre de l’axe, largeur de charnière optimale et conception éprouvée de la face 

inférieure du tapis. 
•  Installation et maintenance aisée grâce à notre système de rétention d’axe twist-lock™ ; ne requière l’utilisation que d’un 

simple tournevis et évite la perte des clips de fermeture ; en cas de mauvaise position, se ferme grâce au poids de la chaîne.
•  Exécution standard en acétal BSM et BYSM avec bords jaunes à vocation sécurité pour identification de parties mobiles; dispo-

nible avec extrémités rouges sur demande
•  Technologie d’entraînement avancée autorisant des capacités de charge élevées grâce à la conception particulière du loge-

ment du tapis et du pignon d’entraînement.
•  Des pousseurs dentés haute capacité de charge sont disponibles pour les applications de l'industrie automobile et des postes 

de lavage de voitures.

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 6990 

 Surface pleine (« Solid Top ») 6995 Surface fermée ; approprié pour les applications de l’industrie automobile et du transport de personnes.
 6999 Safety Top      Surface fermée non-skid ; pour la sécurité des personnes dans un environnement humide, gras ou chaud.

 Accessoires pour tapis Des pousseurs T1 et T2 (les deux en cotes pouce) sont disponibles sur demande.

PROGRAMME

INSTALLATION DE NETTOYAGE DE L’INTÉRIEUR DES VOITURES AVEC LE TAPIS 6999 TUNNEL DE LAVAGE DOUBLE PISTE AVEC LE TAPIS LA SÉRIE 6990 ÉQUIPÉ DE TASSEAUX T2

ACÉTAL BYSM AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

page 208

TASSEAUX POUR LA SÉRIE 6990 TASSEAUX T1 TASSEAUX T2
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 STANDARD BSM 6995 I6995BSMKxx 4 à +80 4 à +65 51000 14,65 38

 STANDARD BYSM 6995 I6995BYSMKxx 4 à +80 4 à +65 51000 14,65 38

LA SÉRIE 6990

SURFACE PLEINE
6995

page 187

ACÉTAL BSM AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

*  xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 9" en incréments de 6" et ce, jusque 190" ; 
les largeurs spéciales commencent à 5" en incréments de 1/2". Voir aussi page 206.

Le tapis pour usage intensif à pas de 21⁄4 pouce de la série 6990 est conçu pour les convoyeurs longs et larges utilisés dans 
l’industrie automobile. La surface fermée de l’exécution 6995, la série 6999 exécution Non-Skid et la capacité de charge élevée 
permettent de transporter des personnes et des voitures dans les applications des chaînes de montage et des postes de lavage 
de voitures. Les tapis sont fournis de série en acétal de haute performance. 

•  Capacité de charge élevée, jusque 51.000 N/m. 
•  Charnières de largeur identiques pour une plus grande robustesse.
•  Chaîne résistante à l’abrasion grâce au diamètre de l’axe, largeur de charnière optimale et conception éprouvée de la face 

inférieure du tapis. 
•  Installation et maintenance aisée grâce à notre système de rétention d’axe twist-lock™ ; ne requière l’utilisation que d’un 

simple tournevis et évite la perte des clips de fermeture ; en cas de mauvaise position, se ferme grâce au poids de la chaîne.
•  Exécution standard en acétal BSM et BYSM avec bords jaunes à vocation sécurité pour identification de parties mobiles; dispo-

nible avec extrémités rouges sur demande
•  Technologie d’entraînement avancée autorisant des capacités de charge élevées grâce à la conception particulière du loge-

ment du tapis et du pignon d’entraînement.
•  Des pousseurs dentés haute capacité de charge sont disponibles pour les applications de l'industrie automobile et des postes 

de lavage de voitures.

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 6990 

 Surface pleine (« Solid Top ») 6995 Surface fermée ; approprié pour les applications de l’industrie automobile et du transport de personnes.
 6999 Safety Top      Surface fermée non-skid ; pour la sécurité des personnes dans un environnement humide, gras ou chaud.

 Accessoires pour tapis Des pousseurs T1 et T2 (les deux en cotes pouce) sont disponibles sur demande.

PROGRAMME

INSTALLATION DE NETTOYAGE DE L’INTÉRIEUR DES VOITURES AVEC LE TAPIS 6999 TUNNEL DE LAVAGE DOUBLE PISTE AVEC LE TAPIS LA SÉRIE 6990 ÉQUIPÉ DE TASSEAUX T2

ACÉTAL BYSM AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis
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TASSEAUX POUR LA SÉRIE 6990 TASSEAUX T1 TASSEAUX T2
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ALÉSAGES CARRÉS

PIGNONS EN DEUX PARTIES

PIGNONS CLASSIQUES

ALÉSAGES CARRÉS

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alé-
sage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm
page 209

 STANDARD BSM 6999 I6999BSMKxx 4 à +80 4 à +65 51000 14,65 38

 STANDARD BYSM 6999 I6999BYSMKxx 4 à +80 4 à +65 51000 14,65 38

SAFETY TOP 
6999

ACÉTAL BSM AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

*  xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 9" en incréments de 6" et ce, jusque 190" ; 
les largeurs spéciales commencent à 5" en incréments de 1/2".  Voir aussi page 206.

ACÉTAL BYSM AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

page 187

page 208

 NS 5996 T09 S90 614-91-2  9 90 167,1 164,1 

48 NS 5996 T12 590 614-97-2 12 90 220,8 221,0
 NS 5996 T14 S90 614-89-2 14 90 

256,8 256,5
 

 NS 5996 T14 S120 614-128-1 14 120   

 N 5996 T07 S40 114-821-11 7 40 131,7 125,5 
 N 5996 T09 S40 HS 114-2238-1 9 40 

167,1 164,1
 

 N 5996 T09 S50 HS 114-3278-1 9 50   
 N 5996 T09 S65 HS 114-1599-16 9 65   

48
 N 5996 T14 S40 HS 114-2239-1 14 40 

256,8 256,5

 
 N 5996 T14 S50 HS 114-2239-2 14 50   
 N 5996 T14 S65 HS 114-1101-2 14 65   
 N 5996 T14 S90 HS 114-1032-2 14 90
 L’exécution HS est appropriée pour les applications chaudes et humides.
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ALÉSAGES CARRÉS

PIGNONS EN DEUX PARTIES

PIGNONS CLASSIQUES

ALÉSAGES CARRÉS

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alé-
sage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm
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 STANDARD BSM 6999 I6999BSMKxx 4 à +80 4 à +65 51000 14,65 38

 STANDARD BYSM 6999 I6999BYSMKxx 4 à +80 4 à +65 51000 14,65 38

SAFETY TOP 
6999

ACÉTAL BSM AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

*  xx correspond à la largeur de tapis (A). Les largeurs standards de ces tapis commencent à partir de 9" en incréments de 6" et ce, jusque 190" ; 
les largeurs spéciales commencent à 5" en incréments de 1/2".  Voir aussi page 206.

ACÉTAL BYSM AVEC AXES POLYPROPYLÈNE

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis
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 NS 5996 T09 S90 614-91-2  9 90 167,1 164,1 

48 NS 5996 T12 590 614-97-2 12 90 220,8 221,0
 NS 5996 T14 S90 614-89-2 14 90 

256,8 256,5
 

 NS 5996 T14 S120 614-128-1 14 120   

 N 5996 T07 S40 114-821-11 7 40 131,7 125,5 
 N 5996 T09 S40 HS 114-2238-1 9 40 

167,1 164,1
 

 N 5996 T09 S50 HS 114-3278-1 9 50   
 N 5996 T09 S65 HS 114-1599-16 9 65   

48
 N 5996 T14 S40 HS 114-2239-1 14 40 

256,8 256,5

 
 N 5996 T14 S50 HS 114-2239-2 14 50   
 N 5996 T14 S65 HS 114-1101-2 14 65   
 N 5996 T14 S90 HS 114-1032-2 14 90
 L’exécution HS est appropriée pour les applications chaudes et humides.
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Afin de fournir le plus haut degré de fiabilité sur le marché, Rexnord a conçu la chaîne MatTop en acier inoxydable 
Fortrex™ avec pas de 2¼ pouces, une révélation en matière de convoyage pour les tunnels de pasteurisation –une 
chaîne conçue pour durer. Dans le domaine de la pasteurisation, la durée de conservation des denrées alimentaires et 
la longévité de la chaîne sont d’une importance cruciale. La longue durée de conservation permet de préserver le bon 
goût et la qualité des boissons et des aliments, et la longévité de la chaîne garantit le flux ininterrompu des conteneurs 
à vitesses précises passant à travers les zones de température variable contrôlée des longs tunnels de pasteurisation.  

• La conception de la chaîne en acier inoxydable assure une fiabilité extrême pour un coût total de propriété réduit, en ce  
 compris les applications de manipulation du verre.
• Convient pour les systèmes à bandes parallèles ou à chevrons, éliminant le besoin d'un revêtement en plastique.
• Les rouleaux réduisent la tension de 60% sur les chaînes coulissantes et réduisent les besoins de puissance.
• Les pignons en deux parties et les poulies de renvoi peuvent s'intégrer dans un arbre d’entraînement de construction 
classique.
• Longévité supérieure et prolongée de la chaîne. 
• Suppression de temps d’immobilisation impromptus du tunnel de pasteurisation.
• Le système convivial de rétention à fixations rivées supprime le besoin de souder lors du montage.
• Largeur maximale de la chaîne : 6 mètres.
• Longueur maximale du convoyeur : 43 mètres.
• Surface ouverte de 50%.

CARACTERISTIQUES

CHAINES MATTOP® SERIE 9200 EN ACIER 
INOXYDABLE FORTREX™ 

 9217 Equipée d'enrouleurs tous les 3", convient pour les systèmes à chevrons

 9227 Equipée d’enrouleurs tous les 6", pour les systèmes à bandes parallèles espacées de 6".

 9237 Equipée d’enrouleurs tous les 12", pour les systèmes à bandes parallèles espacées de 12".

 Positrack Guides pour une fiabilité optimale tout au long du tunnel de pasteurisation.

 Plaques de maintien Plaques permettant un transfert des produits sans à-coups à l’entrée et à la sortie avec le système d’enlèvement automatique DTS®-C.

PROGRAMME

CHAINE 9227 FORTREX DANS UN TUNNEL DE PASTEURISATION ALIMENTAIRE

LA SÉRIE 9200

FORTREX
9200

page 191

 Exécution Type de tapis N°. de code*   Plage de température Charge de  Poids Rayon de
       °C  travail   flexion arrière 
         (max.)  (min.)
      sec   mouillé kg/m2 kg/m2 mm

FORTREX 9217
 STANDARD 9217 820.05.xx 4 à 100 4 à 100 285 24,5 80
 POSITRACK 9217 PT 820.06.xx

 STANDARD 9227 820.02.xx 
4 à 100 4 à 100 285 24,0 80

 POSITRACK 9227 PT 820.04.xx     

 STANDARD 9237 820.01.xx 
4 à 100 4 à 100 285 23,5 80

 POSITRACK 9237 PT 820.03.xx    

*  xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 29 pour 90, 30 pour 93”, et ainsi de suite en increments de 3”, et ce, jusque 240”; Voir 
aussi page 206.

FORTREX 9227

FORTREX 9237

FORTREX 9217

FORTREX 9227

FORTREX 9237

GUIDE POSITRACK PLACE AU CENTRE DE LA CHAINE OU AVEC UN DECALAGE DE 1.5 
POUCE SELON LA LARGEUR

page 209
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Afin de fournir le plus haut degré de fiabilité sur le marché, Rexnord a conçu la chaîne MatTop en acier inoxydable 
Fortrex™ avec pas de 2¼ pouces, une révélation en matière de convoyage pour les tunnels de pasteurisation –une 
chaîne conçue pour durer. Dans le domaine de la pasteurisation, la durée de conservation des denrées alimentaires et 
la longévité de la chaîne sont d’une importance cruciale. La longue durée de conservation permet de préserver le bon 
goût et la qualité des boissons et des aliments, et la longévité de la chaîne garantit le flux ininterrompu des conteneurs 
à vitesses précises passant à travers les zones de température variable contrôlée des longs tunnels de pasteurisation.  

• La conception de la chaîne en acier inoxydable assure une fiabilité extrême pour un coût total de propriété réduit, en ce  
 compris les applications de manipulation du verre.
• Convient pour les systèmes à bandes parallèles ou à chevrons, éliminant le besoin d'un revêtement en plastique.
• Les rouleaux réduisent la tension de 60% sur les chaînes coulissantes et réduisent les besoins de puissance.
• Les pignons en deux parties et les poulies de renvoi peuvent s'intégrer dans un arbre d’entraînement de construction 
classique.
• Longévité supérieure et prolongée de la chaîne. 
• Suppression de temps d’immobilisation impromptus du tunnel de pasteurisation.
• Le système convivial de rétention à fixations rivées supprime le besoin de souder lors du montage.
• Largeur maximale de la chaîne : 6 mètres.
• Longueur maximale du convoyeur : 43 mètres.
• Surface ouverte de 50%.

CARACTERISTIQUES

CHAINES MATTOP® SERIE 9200 EN ACIER 
INOXYDABLE FORTREX™ 

 9217 Equipée d'enrouleurs tous les 3", convient pour les systèmes à chevrons

 9227 Equipée d’enrouleurs tous les 6", pour les systèmes à bandes parallèles espacées de 6".

 9237 Equipée d’enrouleurs tous les 12", pour les systèmes à bandes parallèles espacées de 12".

 Positrack Guides pour une fiabilité optimale tout au long du tunnel de pasteurisation.

 Plaques de maintien Plaques permettant un transfert des produits sans à-coups à l’entrée et à la sortie avec le système d’enlèvement automatique DTS®-C.

PROGRAMME

CHAINE 9227 FORTREX DANS UN TUNNEL DE PASTEURISATION ALIMENTAIRE

LA SÉRIE 9200

FORTREX
9200
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 Exécution Type de tapis N°. de code*   Plage de température Charge de  Poids Rayon de
       °C  travail   flexion arrière 
         (max.)  (min.)
      sec   mouillé kg/m2 kg/m2 mm

FORTREX 9217
 STANDARD 9217 820.05.xx 4 à 100 4 à 100 285 24,5 80
 POSITRACK 9217 PT 820.06.xx

 STANDARD 9227 820.02.xx 
4 à 100 4 à 100 285 24,0 80

 POSITRACK 9227 PT 820.04.xx     

 STANDARD 9237 820.01.xx 
4 à 100 4 à 100 285 23,5 80

 POSITRACK 9237 PT 820.03.xx    

*  xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 29 pour 90, 30 pour 93”, et ainsi de suite en increments de 3”, et ce, jusque 240”; Voir 
aussi page 206.

FORTREX 9227

FORTREX 9237

FORTREX 9217

FORTREX 9227

FORTREX 9237

GUIDE POSITRACK PLACE AU CENTRE DE LA CHAINE OU AVEC UN DECALAGE DE 1.5 
POUCE SELON LA LARGEUR

page 209
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LA SÉRIE 9200

CLASSIQUES
PEIGNES

 Comb peignes avec M6 screw  N°. de code Longueur L Largeur W Poids  
   mm mm kg

POLYAMIDE RENFORCÉ
 Comb 5997/Fortrex  I5997/607052 157 150,6 0,2

DTS-C
PEIGNES

 Comb peignes avec M6 screw  N°. de code Longueur L Largeur W Poids  
   mm mm kg

POLYAMIDE RENFORCÉ
 DTS-C 5997-7705  114-4151-1 228,9 57,2 0,3

BANDE DE PROTECTION
DTS-C 5997/FORTREX

 Comb peignes avec M6 screw  N°. de code Longueur L 
   mm mm 

UHMWPE
 Wearstrip DTS-C 5997/Fortrex  114-4160-1 300

page 209

page 209
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ALÉSAGES CARRÉS
 KUS 9200 T14 S120 820.10.00 14 120 mm 

256,8 270,8 50,8
 KUS 9200 T14 S3.5 820.10.04 14 3,5” 

 KUS 9200 T14 R90 820.10.02 14 90 mm 256,8 270,8 50,8

 KSXTS 9200 T14 S120 820.10.01 14 120 mm 
256,8 236,0 50,8

 KSXTS 9200 T14 S3.5 820.10.05 14 3,5” 

 KSXT 9200 T14 R90 820.10.03 14 90 mm 
256,8 236,0 50,8

 KSXT 9200 T14 R3.5 820.10.06 14 3,5”  

PIGNONS EN DEUX PARTIES

TAMBOURS TENDEURS EN DEUX PARTIES

ALÉSAGES CARRÉS

page 209

LA SÉRIE 9200

ALÉSAGES RONDS

ALÉSAGES RONDS

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alé-
sage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm
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LA SÉRIE 9200

CLASSIQUES
PEIGNES

 Comb peignes avec M6 screw  N°. de code Longueur L Largeur W Poids  
   mm mm kg

POLYAMIDE RENFORCÉ
 Comb 5997/Fortrex  I5997/607052 157 150,6 0,2

DTS-C
PEIGNES

 Comb peignes avec M6 screw  N°. de code Longueur L Largeur W Poids  
   mm mm kg

POLYAMIDE RENFORCÉ
 DTS-C 5997-7705  114-4151-1 228,9 57,2 0,3

BANDE DE PROTECTION
DTS-C 5997/FORTREX

 Comb peignes avec M6 screw  N°. de code Longueur L 
   mm mm 

UHMWPE
 Wearstrip DTS-C 5997/Fortrex  114-4160-1 300

page 209

page 209

page 209

ALÉSAGES CARRÉS
 KUS 9200 T14 S120 820.10.00 14 120 mm 

256,8 270,8 50,8
 KUS 9200 T14 S3.5 820.10.04 14 3,5” 

 KUS 9200 T14 R90 820.10.02 14 90 mm 256,8 270,8 50,8

 KSXTS 9200 T14 S120 820.10.01 14 120 mm 
256,8 236,0 50,8

 KSXTS 9200 T14 S3.5 820.10.05 14 3,5” 

 KSXT 9200 T14 R90 820.10.03 14 90 mm 
256,8 236,0 50,8

 KSXT 9200 T14 R3.5 820.10.06 14 3,5”  

PIGNONS EN DEUX PARTIES

TAMBOURS TENDEURS EN DEUX PARTIES

ALÉSAGES CARRÉS
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LA SÉRIE 9200

ALÉSAGES RONDS

ALÉSAGES RONDS

Type de pignon N°. de code Nbr. 
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dents
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B
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E
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du 

moyeu
A

mm
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 STANDARD SR 2500 YPR  832.70.xx 
4 à 104 4 à 104 47500 18,50 75

 POSITRACK SRP 2500 YPR 832.80.xx

 SS 2500 14-120x120 RPA 899.97.29 14 120  285,4 282,0 36

LA SÉRIE 2500

NERVURE PLEINE 
(« SOLID RIB »)

2500

* xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 15 pour 18", 16 pour 21" et ainsi de suite en incréments de 3" et ce, jusque 240". D’autres 
largeurs sont disponibles sur demande. Voir aussi page 206.

POLYPROPYLÈNE RENFORCÉ YPR AVEC AXES POLYPROPYLÈNE RENFORCÉ

TAPIS 2500 NERVURE PLEINE (« SOLID RIB ») AVEC POSITRACK AU MILIEU DU TAPIS OU EN RETRAIT SUR 1,5" SEULEMENT POUR LES TAPIS COUPÉS À LA LARGEUR.

voir ci-après

 Produit N°. de code Poids Diamètre Longueur 

   kg mm mm

POLYPROPYLÈNE BPR
 Bloc de montage MC 2500  

834.72.61
 

1,71 304,4 255,8
 avec 16 peignes 
 Bloc de montage 801.57.01 0,85 304,4  63,0
 Remplacement RF 2500 BPR  

834.72.51
 

0,54 – –
 avec 16 peignes 

DISPOSITIF DE TRANSFERT À PEIGNES

ALÉSAGE CARRÉ

PIGNON EN DEUX PARTIES

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

Type N°. de 
code

Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm
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Le tapis de la série 2500 est, avec son pas de 21/2 pouces, conçu pour les applications intensives de pasteurisation. La charge 
de travail élevée autorise son utilisation dans des pasteurisateurs de conteneurs en verre lourdement chargés. Le système 
complet, la conception modulaire, les peignes de transfert, les pignons et le dispositif de rétention d’axe ont été conçus pour le 
milieu agressif des pasteurisateurs de conteneurs en verre. Les tapis sont de série fabriqués en polypropylène renforcé jaune ; 
les plaques de transfert sont fabriqués dans cette même matière, mais de couleur verte-bleue.    

•  La surface du tapis est conçue pour traiter le verre brisé sans abîmer le tapis à long terme. La forme spéciale du tapis optima-
lise la circulation de l’eau et empêche que des morceaux de verre soient coincés. La forme des côtés des nervures pleines est 
conçue pour résister aux forces élevées pouvant être générées par le verre brisé.

•  Le fond courbé des fentes entre les nervures assure un contact optimal avec le dispositif de transfert à peignes sans influence 
de l'effet polygonal du tapis. Les peignes poussent ainsi les particules de verre hors du fond des fentes pour que ces particules 
puissent sortir du système. Les peignes endommagés peuvent être remplacés individuellement.

•  Les peignes sont regroupés dans un bloc de transfert qui leur permet de glisser et de suivre les extensions et contractions du tapis. 
•  Le dispositif de rétention d’axe Easy Lock permet l’installation et l’entretien faciles du tapis.  

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 2500 

 Nervure pleine (« Solid Rib ») 2500  Surface ouverte sur 20 % pour un égouttage optimal et un support parfait des bouteilles. 
La forme nervurée empêche que des morceaux de verre se coincent dans la surface du tapis 
comme ceci est le cas avec les formes traditionnelles à nervures surélevées (« raised rib »).

 Positrack  Les pattes de guidage sous le tapis assurent l’entraînement précis du tapis dans les tunnels de 
pasteurisation sur toute la longueur pour une utilisation optimale de la surface du tapis. 

 Peignes  Dispositif de transfert permettant le chargement facile des produits du et vers le tapis.

PROGRAMME

ALIMENTATION D’UN PASTEURISATEUR DE BOUTEILLES AVEC LE TAPIS 2500 PASTEURISATION DE BOCAUX EN VERRE SUR LE TAPIS 2500
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 STANDARD SR 2500 YPR  832.70.xx 
4 à 104 4 à 104 47500 18,50 75

 POSITRACK SRP 2500 YPR 832.80.xx

 SS 2500 14-120x120 RPA 899.97.29 14 120  285,4 282,0 36

LA SÉRIE 2500

NERVURE PLEINE 
(« SOLID RIB »)

2500

* xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 15 pour 18", 16 pour 21" et ainsi de suite en incréments de 3" et ce, jusque 240". D’autres 
largeurs sont disponibles sur demande. Voir aussi page 206.

POLYPROPYLÈNE RENFORCÉ YPR AVEC AXES POLYPROPYLÈNE RENFORCÉ

TAPIS 2500 NERVURE PLEINE (« SOLID RIB ») AVEC POSITRACK AU MILIEU DU TAPIS OU EN RETRAIT SUR 1,5" SEULEMENT POUR LES TAPIS COUPÉS À LA LARGEUR.

voir ci-après

 Produit N°. de code Poids Diamètre Longueur 

   kg mm mm

POLYPROPYLÈNE BPR
 Bloc de montage MC 2500  

834.72.61
 

1,71 304,4 255,8
 avec 16 peignes 
 Bloc de montage 801.57.01 0,85 304,4  63,0
 Remplacement RF 2500 BPR  

834.72.51
 

0,54 – –
 avec 16 peignes 

DISPOSITIF DE TRANSFERT À PEIGNES

ALÉSAGE CARRÉ

PIGNON EN DEUX PARTIES

Exécution N° de code* Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Charge de
travail
(max.)

N/m (21°C)

Rayon de 
flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis

Type N°. de 
code

Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm
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Le tapis de la série 2500 est, avec son pas de 21/2 pouces, conçu pour les applications intensives de pasteurisation. La charge 
de travail élevée autorise son utilisation dans des pasteurisateurs de conteneurs en verre lourdement chargés. Le système 
complet, la conception modulaire, les peignes de transfert, les pignons et le dispositif de rétention d’axe ont été conçus pour le 
milieu agressif des pasteurisateurs de conteneurs en verre. Les tapis sont de série fabriqués en polypropylène renforcé jaune ; 
les plaques de transfert sont fabriqués dans cette même matière, mais de couleur verte-bleue.    

•  La surface du tapis est conçue pour traiter le verre brisé sans abîmer le tapis à long terme. La forme spéciale du tapis optima-
lise la circulation de l’eau et empêche que des morceaux de verre soient coincés. La forme des côtés des nervures pleines est 
conçue pour résister aux forces élevées pouvant être générées par le verre brisé.

•  Le fond courbé des fentes entre les nervures assure un contact optimal avec le dispositif de transfert à peignes sans influence 
de l'effet polygonal du tapis. Les peignes poussent ainsi les particules de verre hors du fond des fentes pour que ces particules 
puissent sortir du système. Les peignes endommagés peuvent être remplacés individuellement.

•  Les peignes sont regroupés dans un bloc de transfert qui leur permet de glisser et de suivre les extensions et contractions du tapis. 
•  Le dispositif de rétention d’axe Easy Lock permet l’installation et l’entretien faciles du tapis.  

CARACTÉRISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES DE LA SÉRIE 2500 

 Nervure pleine (« Solid Rib ») 2500  Surface ouverte sur 20 % pour un égouttage optimal et un support parfait des bouteilles. 
La forme nervurée empêche que des morceaux de verre se coincent dans la surface du tapis 
comme ceci est le cas avec les formes traditionnelles à nervures surélevées (« raised rib »).

 Positrack  Les pattes de guidage sous le tapis assurent l’entraînement précis du tapis dans les tunnels de 
pasteurisation sur toute la longueur pour une utilisation optimale de la surface du tapis. 

 Peignes  Dispositif de transfert permettant le chargement facile des produits du et vers le tapis.

PROGRAMME

ALIMENTATION D’UN PASTEURISATEUR DE BOUTEILLES AVEC LE TAPIS 2500 PASTEURISATION DE BOCAUX EN VERRE SUR LE TAPIS 2500
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La série 3120 de chaîne à pas de 3 pouces est la plus résistante des chaînes modulaires en plastique de Rexnord. Elle est 
principalement utilisée pour les applications de type industriel y compris les vidanges d’huile, les convoyeurs en ligne 
à deux voies pour l'assemblage final, la manutention de cales et de palettes, les convoyeurs d'essai à deux voies et la 
manipulation de pièces automobiles.  La chaîne s’est également avérée servir aux applications* de station de lavage 
automobile à une voie remplaçant la technologie traditionnelle. Fabriquée en acétal, elle utilise les dispositifs de réten-
tion brevetés TwistLock® ainsi que des axes en polyester d’un diamètre d'un demi-pouce.   Cette chaîne est également 
disponible avec taquets T2 (2 pouces), conçus pour être écrasés et assurer une manipulation contrôlée de n'importe 
quelle taille de véhicule au-dessus de la chaîne d'une largeur de 12 pouces. L’entraînement est disponible dans le style H 
(à savoir 2 rangées de dents par pignon) pour les charges plus lourdes.

• Capacité de charge ultra élevée de 115 000 N/m (la chaîne MatTop en plastique la plus forte). Pas besoin de fixations en  
 acier (inoxydable) pour atteindre une charge de travail maximum réduisant le poids global de la chaîne et la consom  
 mation énergétique.
• Combinaison de charnières réparties de façon équivalente avec un diamètre d’axe d’un demi-pouce offrant une grande  
 rigidité. 
• Longue durée de vie grâce à un large diamètre de fixation, largeur d’œil de charnière optimale et résistance avérée de  
 la partie inférieure de la chaîne (large surface de contact). 
• Installation et entretien aisés en combinaison avec dispositifs de rétention Twist-Lock de part et d’autre. Ceux-ci sont   
 faciles à utiliser grâce à un simple tournevis et évitent de perdre des chevilles. Se ferment automatiquement sous   
 l’influence du poids de la chaîne.
• Technologie supérieure aussi sous charge élevée et à haut rendement grâce à la conception spéciale des poches et des  
 pignons.
• Taquets très robustes disponibles, à destination de l’industrie et de l’automobile. 

CARACTERISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES SERIES 3120

 3125 Solid Top  Surface fermée, convenant pour tous types d’application industrielle et automobile
 Accessoires Taquet T2 disponible sur demande. Taquets robustes destinés à être écrasés par des véhicules.

PROGRAMME

CONVOYEUR DE MONTAGE AUTOMOBILE AVEC CHAINE 3125 STATION DE LAVAGE  EXTERIEURE POUR VOITURES AVEC CHAINE 3125 DOTEE DE 
TAQUET 1 POUCE 

LA SÉRIE 3125

SURFACE PLEINE
3125

*  Cette chaîne n’existe qu’en exécution 12 pouces MTW. 
**  Les taquets sont généralement séparés de 10 rangées mais il est possible de les espacer différemment sur demande.

ACÉTAL BSM AVEC AXES POLYESTER 
 STANDARD BSM 3125 K12 MTW 81437081* 

-30 à +80 Jusqu’à 65 115000 31,10 76,2
 AVEC TASSEAU YSM T2 BSM 3125 K12 T2 T10P MTW 81436921** 

PUSHER 3125

page 208

Voir ci-dessous

 KU 3125 T9 114-4993-15   9 60 222,8 218,9 
76,2

 KU 3125 T11 114-4994-12 11 60 270,5 269,1 

ALÉSAGES CARRÉS

PIGNONS CLASSIQUES 

page 209

 KUS 3125 T9 614-682-6   9 60 222,8 218,9 
76,2

 KUS 3125 T11 614-664-1 11 60 270,5 269,1 

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS EN DEUX PARTIES 

* Autres tailles d’alésage (carré et rond) possible sur demande.  

page 209

page 209

Type N°. de 
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dents
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B
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A
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flexion arrière

(min.)
mm

Type de tapis
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La série 3120 de chaîne à pas de 3 pouces est la plus résistante des chaînes modulaires en plastique de Rexnord. Elle est 
principalement utilisée pour les applications de type industriel y compris les vidanges d’huile, les convoyeurs en ligne 
à deux voies pour l'assemblage final, la manutention de cales et de palettes, les convoyeurs d'essai à deux voies et la 
manipulation de pièces automobiles.  La chaîne s’est également avérée servir aux applications* de station de lavage 
automobile à une voie remplaçant la technologie traditionnelle. Fabriquée en acétal, elle utilise les dispositifs de réten-
tion brevetés TwistLock® ainsi que des axes en polyester d’un diamètre d'un demi-pouce.   Cette chaîne est également 
disponible avec taquets T2 (2 pouces), conçus pour être écrasés et assurer une manipulation contrôlée de n'importe 
quelle taille de véhicule au-dessus de la chaîne d'une largeur de 12 pouces. L’entraînement est disponible dans le style H 
(à savoir 2 rangées de dents par pignon) pour les charges plus lourdes.

• Capacité de charge ultra élevée de 115 000 N/m (la chaîne MatTop en plastique la plus forte). Pas besoin de fixations en  
 acier (inoxydable) pour atteindre une charge de travail maximum réduisant le poids global de la chaîne et la consom  
 mation énergétique.
• Combinaison de charnières réparties de façon équivalente avec un diamètre d’axe d’un demi-pouce offrant une grande  
 rigidité. 
• Longue durée de vie grâce à un large diamètre de fixation, largeur d’œil de charnière optimale et résistance avérée de  
 la partie inférieure de la chaîne (large surface de contact). 
• Installation et entretien aisés en combinaison avec dispositifs de rétention Twist-Lock de part et d’autre. Ceux-ci sont   
 faciles à utiliser grâce à un simple tournevis et évitent de perdre des chevilles. Se ferment automatiquement sous   
 l’influence du poids de la chaîne.
• Technologie supérieure aussi sous charge élevée et à haut rendement grâce à la conception spéciale des poches et des  
 pignons.
• Taquets très robustes disponibles, à destination de l’industrie et de l’automobile. 

CARACTERISTIQUES

LES TAPIS MODULAIRES SERIES 3120

 3125 Solid Top  Surface fermée, convenant pour tous types d’application industrielle et automobile
 Accessoires Taquet T2 disponible sur demande. Taquets robustes destinés à être écrasés par des véhicules.

PROGRAMME

CONVOYEUR DE MONTAGE AUTOMOBILE AVEC CHAINE 3125 STATION DE LAVAGE  EXTERIEURE POUR VOITURES AVEC CHAINE 3125 DOTEE DE 
TAQUET 1 POUCE 

LA SÉRIE 3125

SURFACE PLEINE
3125

*  Cette chaîne n’existe qu’en exécution 12 pouces MTW. 
**  Les taquets sont généralement séparés de 10 rangées mais il est possible de les espacer différemment sur demande.

ACÉTAL BSM AVEC AXES POLYESTER 
 STANDARD BSM 3125 K12 MTW 81437081* 

-30 à +80 Jusqu’à 65 115000 31,10 76,2
 AVEC TASSEAU YSM T2 BSM 3125 K12 T2 T10P MTW 81436921** 

PUSHER 3125
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Voir ci-dessous

 KU 3125 T9 114-4993-15   9 60 222,8 218,9 
76,2

 KU 3125 T11 114-4994-12 11 60 270,5 269,1 

ALÉSAGES CARRÉS

PIGNONS CLASSIQUES 

page 209

 KUS 3125 T9 614-682-6   9 60 222,8 218,9 
76,2

 KUS 3125 T11 614-664-1 11 60 270,5 269,1 

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS EN DEUX PARTIES 

* Autres tailles d’alésage (carré et rond) possible sur demande.  
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 PLAT RB 505 XLG 255 867.20.12 255   510  

1300 -40 à +80 -40 à +65 9,0 15

  RB 505 XLG 340 867.20.13 340   680        
  RB 505 XLG 425 867.20.14 425   850   

15000
     

  RB 505 XLG 510 867.20.15 510 1020        
  RB 505 XLG 595 867.20.16 595 1190        
  RB 505 XLG 680 867.20.17 680 1360 
 POSITRACK RBP 505 XLG 255 867.30.12 255   510    

1300 -40 à +80 -40 à +65 9,0 15

 DEUX CÔTÉS RBP 505 XLG 340 867.30.13 340   680        
  RBP 505 XLG 425 867.30.14 425   850        
  RBP 505 XLG 510 867.30.15 510 1020   

15000
     

  RBP 505 XLG 595 867.30.16 595 1190        
  RBP 505 XLG 680 867.30.17 680 1360 

 
 PLAT WSA 505 RB 868.20.xx 

255 à 680 2x la largeur de tapis 15000  1300 -40 à +80 -40 à +65 9,0 15
 POSITRACK WSA 505 RBP 868.30.xx 

 PLAT BSA 505 RB 867.10.xx 
255 à 680 2x la largeur de tapis 15000  1300 -40 à +80 -40 à +65 9,0 15

 POSITRACK BSA 505 RBP 868.50.xx 

RAYON
505 

LA SÉRIE 505

page 198

page 198

    Largeur   Charge de travail
       (max.)
    A   droit en courbe      (min.)

    mm   N/m N

ACÉTAL XLG AVEC AXES PLASTIQUES RENFORCES

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

PATTES DE GUIDAGE POSITRACK DE SÉRIE SUR CHAQUE CÔTÉ

AGRAFE DE RÉTENTION D’AXE POUR (DÉ)MONTAGE AISÉ PROFIL DE GUIDAGE EN COURBE POUR 505

Le profil de guidage en courbe pour le 505 a une longueur standard de 2 mètres : il est en polyamide MCC 3500 spécial, no de code 800.00.01, 
ou en polyester MCC 3600 pour le contact direct avec les aliments, no de code 800.00.13.

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

* xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 12 pour 255 mm, 13 pour 340 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm, et ce, jusque 
680 mm Voir aussi page 206; des tapis plus larges sont disponibles sur demande. 

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 

 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Rayon intérieur 
de flexion 

latérale (min.)

mm

Rayon de 
flex arr.

mm

Type de tapis
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La gamme de tapis à flexion latérale comprend les tapis 505 avec un pas de 1⁄2 pouce, les tapis 1200 avec un pas de 11⁄4 pouces, 
et les tapis 7956 avec un pas de 11⁄4 pouces ; cette gamme propose ainsi des solutions pour la majorité des applications à 
courbes. Les bandes sont fournies de série en acétal à faible frottement pour l’industrie des boissons, et en acétal ou en poly-
propylène avec une protection antibactérienne principalement pour le contact direct avec les aliments.

RBP utilise des pattes de guidage à queue d’aronde Positrack sous le tapis pour guider le tapis dans la courbe. 
Les pattes de guidage passent sur une bande à guidage queue d’aronde qui retient le tapis dans la courbe. 
Ce système permet d’enlever facilement le tapis du convoyeur pour le nettoyer ou l’entretenir. Le produit 
convoyé peut être plus large que le tapis par l’absence d’une bande de protection sur la surface supérieure 
du tapis pour le maintenir.

Le guidage RBT utilise des pattes équerres (« tabs ») sous le tapis pour le maintenir lors du passage 
par la courbe. 
Les pattes équerres sont aussi souvent utilisées pour pendre le tapis dans le trajet de retour du 
convoyeur. Les tapis modulaires avec des pattes équerres sont, en fonction de la construction, plus 
difficiles à démonter du convoyeur pour nettoyage et entretien.

RB (tapis à surface lisse sans pattes équerres ni Positrack) est approprié comme moyen traditionnel 
de guidage en supportant le tapis sur son rayon intérieur. Le tapis en maintenu dans la courbe à l’aide 
d’une bande de protection sur la surface supérieure du tapis ou en passant par un canal en « U ». 
Cette méthode peut aussi être appliquée sur le trajet de retour. De cette façon, le tapis peut difficile-
ment être enlevé du convoyeur. Les exécutions RB sont aussi appropriées pour les applications en 
spiral à faible tension. 

CARACTÉRISTIQUES

TAPIS MODULAIRES À FLEXION LATÉRALE

 La série 505   Pour petits produits emballés et aliments détachés ; combinaison d’un petit rayon interne avec transferts minimaux 
en ligne et d’une surface ouverte sur 10 % ; disponible en RBP et RB. 

 La série 1200  Pour les industries alimentaire, des boissons, du conditionnement et autres. Combinaison d’une surface ouverte sur 39 % 
et d’une forme nettoyable avec une surface optimisée pour le support de produits. Plusieurs types sont disponibles :

  •  1255 exécution standard ; disponible en exécution RBP et RB ; RBT sur demande.
  •  1255 Supergrip avec du caoutchouc pour les applications inclinées ; disponible en RBP et RB.
  •  1265 combinaison de modules intérieurs 1255 standards et de modules extérieurs d’arrêt de forme spéciale avec 

pattes équerres (« TAB ») et blocs spéciaux de glissement offrant des possibilités d’immenses charges à des vitesses 
élevées ; disponible en RBT sur le rayon extérieur, le rayon intérieur peut être équipé avec RBP, RBT et RB. 

  •  1275 combinaison de modules extérieurs 1255 standards et de modules intérieurs de forme spéciale, créant une 
forme avec un rayon intérieur compact de 1,2 fois la largeur du tapis ; disponible en RBP, RBT et RB.

  •  1285 combinaison des modules extérieurs 1265 et intérieurs 1275 pour une grande rigidité, des vitesses élevées et une 
architecture compacte. Guidage RBT sur le rayon extérieur ; le rayon intérieur peut être équipé avec RBP, RBT et RB.

 La série 7956  Pour produits larges et lourds dans les milieux des boissons et du manutention de fardeaux ; le rayon interne 
minimal s’élève à 2 fois la largeur du tapis, et la surface ouverte sur 16 % offre un support maximal des produits.
Le tapis a une capacité de charge identique en partie droite ou courbe. Différentes versions sont disponibles:

  •  7956 NT sans pattes de retenue TAB
  •  7956 TAB avec pattes de retenue TAB 
  •  7956 GT avec système de retenue renforcé de dimension identique à la version avec roulement
  •  7956 B avec roulement tous les 2 pas pour les applications haute vitesse et charge.
 Accessoires pour tapis Tasseaux sur 1225 pour applications inclinées dans l’industrie alimentaire.

PROGRAMME

CONVOYEUR DE CONDITIONNEMENT MOULANT AVEC 
TAPIS 505

TRAITEMENT DE BEURRIERS SUR UN TAPIS 1255 BOÎTES CONVOYÉES PAR UNE COURBE AVEC LE 
TAPIS 7956

•  Trois systèmes de guidage en courbe sont proposés en réponse aux normes industrielles :

•  Les matériaux pour les guidages du tapis et en courbe ont une limite PV (Pression/Vélocité) qui détermine la vitesse ou charge 
maximale dans une application particulière. Le logiciel de calcul de Rexnord et les manuels techniques aident à déterminer 
la faisabilité d’une application particulière. Pour les applications en spirale, il est recommandé de se renseigner auprès d’un 
fabriquant d’équipement d’origine sur la compatibilité et la fabrication afin d’éviter les problèmes de surcharge ou les pannes. 
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 PLAT RB 505 XLG 255 867.20.12 255   510  

1300 -40 à +80 -40 à +65 9,0 15

  RB 505 XLG 340 867.20.13 340   680        
  RB 505 XLG 425 867.20.14 425   850   

15000
     

  RB 505 XLG 510 867.20.15 510 1020        
  RB 505 XLG 595 867.20.16 595 1190        
  RB 505 XLG 680 867.20.17 680 1360 
 POSITRACK RBP 505 XLG 255 867.30.12 255   510    

1300 -40 à +80 -40 à +65 9,0 15

 DEUX CÔTÉS RBP 505 XLG 340 867.30.13 340   680        
  RBP 505 XLG 425 867.30.14 425   850        
  RBP 505 XLG 510 867.30.15 510 1020   

15000
     

  RBP 505 XLG 595 867.30.16 595 1190        
  RBP 505 XLG 680 867.30.17 680 1360 

 
 PLAT WSA 505 RB 868.20.xx 

255 à 680 2x la largeur de tapis 15000  1300 -40 à +80 -40 à +65 9,0 15
 POSITRACK WSA 505 RBP 868.30.xx 

 PLAT BSA 505 RB 867.10.xx 
255 à 680 2x la largeur de tapis 15000  1300 -40 à +80 -40 à +65 9,0 15

 POSITRACK BSA 505 RBP 868.50.xx 

RAYON
505 

LA SÉRIE 505

page 198
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    Largeur   Charge de travail
       (max.)
    A   droit en courbe      (min.)

    mm   N/m N

ACÉTAL XLG AVEC AXES PLASTIQUES RENFORCES

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

PATTES DE GUIDAGE POSITRACK DE SÉRIE SUR CHAQUE CÔTÉ

AGRAFE DE RÉTENTION D’AXE POUR (DÉ)MONTAGE AISÉ PROFIL DE GUIDAGE EN COURBE POUR 505

Le profil de guidage en courbe pour le 505 a une longueur standard de 2 mètres : il est en polyamide MCC 3500 spécial, no de code 800.00.01, 
ou en polyester MCC 3600 pour le contact direct avec les aliments, no de code 800.00.13.

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

* xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 12 pour 255 mm, 13 pour 340 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm, et ce, jusque 
680 mm Voir aussi page 206; des tapis plus larges sont disponibles sur demande. 

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 

 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Rayon intérieur 
de flexion 

latérale (min.)

mm

Rayon de 
flex arr.

mm

Type de tapis
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La gamme de tapis à flexion latérale comprend les tapis 505 avec un pas de 1⁄2 pouce, les tapis 1200 avec un pas de 11⁄4 pouces, 
et les tapis 7956 avec un pas de 11⁄4 pouces ; cette gamme propose ainsi des solutions pour la majorité des applications à 
courbes. Les bandes sont fournies de série en acétal à faible frottement pour l’industrie des boissons, et en acétal ou en poly-
propylène avec une protection antibactérienne principalement pour le contact direct avec les aliments.

RBP utilise des pattes de guidage à queue d’aronde Positrack sous le tapis pour guider le tapis dans la courbe. 
Les pattes de guidage passent sur une bande à guidage queue d’aronde qui retient le tapis dans la courbe. 
Ce système permet d’enlever facilement le tapis du convoyeur pour le nettoyer ou l’entretenir. Le produit 
convoyé peut être plus large que le tapis par l’absence d’une bande de protection sur la surface supérieure 
du tapis pour le maintenir.

Le guidage RBT utilise des pattes équerres (« tabs ») sous le tapis pour le maintenir lors du passage 
par la courbe. 
Les pattes équerres sont aussi souvent utilisées pour pendre le tapis dans le trajet de retour du 
convoyeur. Les tapis modulaires avec des pattes équerres sont, en fonction de la construction, plus 
difficiles à démonter du convoyeur pour nettoyage et entretien.

RB (tapis à surface lisse sans pattes équerres ni Positrack) est approprié comme moyen traditionnel 
de guidage en supportant le tapis sur son rayon intérieur. Le tapis en maintenu dans la courbe à l’aide 
d’une bande de protection sur la surface supérieure du tapis ou en passant par un canal en « U ». 
Cette méthode peut aussi être appliquée sur le trajet de retour. De cette façon, le tapis peut difficile-
ment être enlevé du convoyeur. Les exécutions RB sont aussi appropriées pour les applications en 
spiral à faible tension. 

CARACTÉRISTIQUES

TAPIS MODULAIRES À FLEXION LATÉRALE

 La série 505   Pour petits produits emballés et aliments détachés ; combinaison d’un petit rayon interne avec transferts minimaux 
en ligne et d’une surface ouverte sur 10 % ; disponible en RBP et RB. 

 La série 1200  Pour les industries alimentaire, des boissons, du conditionnement et autres. Combinaison d’une surface ouverte sur 39 % 
et d’une forme nettoyable avec une surface optimisée pour le support de produits. Plusieurs types sont disponibles :

  •  1255 exécution standard ; disponible en exécution RBP et RB ; RBT sur demande.
  •  1255 Supergrip avec du caoutchouc pour les applications inclinées ; disponible en RBP et RB.
  •  1265 combinaison de modules intérieurs 1255 standards et de modules extérieurs d’arrêt de forme spéciale avec 

pattes équerres (« TAB ») et blocs spéciaux de glissement offrant des possibilités d’immenses charges à des vitesses 
élevées ; disponible en RBT sur le rayon extérieur, le rayon intérieur peut être équipé avec RBP, RBT et RB. 

  •  1275 combinaison de modules extérieurs 1255 standards et de modules intérieurs de forme spéciale, créant une 
forme avec un rayon intérieur compact de 1,2 fois la largeur du tapis ; disponible en RBP, RBT et RB.

  •  1285 combinaison des modules extérieurs 1265 et intérieurs 1275 pour une grande rigidité, des vitesses élevées et une 
architecture compacte. Guidage RBT sur le rayon extérieur ; le rayon intérieur peut être équipé avec RBP, RBT et RB.

 La série 7956  Pour produits larges et lourds dans les milieux des boissons et du manutention de fardeaux ; le rayon interne 
minimal s’élève à 2 fois la largeur du tapis, et la surface ouverte sur 16 % offre un support maximal des produits.
Le tapis a une capacité de charge identique en partie droite ou courbe. Différentes versions sont disponibles:

  •  7956 NT sans pattes de retenue TAB
  •  7956 TAB avec pattes de retenue TAB 
  •  7956 GT avec système de retenue renforcé de dimension identique à la version avec roulement
  •  7956 B avec roulement tous les 2 pas pour les applications haute vitesse et charge.
 Accessoires pour tapis Tasseaux sur 1225 pour applications inclinées dans l’industrie alimentaire.

PROGRAMME

CONVOYEUR DE CONDITIONNEMENT MOULANT AVEC 
TAPIS 505

TRAITEMENT DE BEURRIERS SUR UN TAPIS 1255 BOÎTES CONVOYÉES PAR UNE COURBE AVEC LE 
TAPIS 7956

•  Trois systèmes de guidage en courbe sont proposés en réponse aux normes industrielles :

•  Les matériaux pour les guidages du tapis et en courbe ont une limite PV (Pression/Vélocité) qui détermine la vitesse ou charge 
maximale dans une application particulière. Le logiciel de calcul de Rexnord et les manuels techniques aident à déterminer 
la faisabilité d’une application particulière. Pour les applications en spirale, il est recommandé de se renseigner auprès d’un 
fabriquant d’équipement d’origine sur la compatibilité et la fabrication afin d’éviter les problèmes de surcharge ou les pannes. 
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AB

FE

M6

 SS 505 28-25 894.26.16 28 25 mm
 SS 505 28-30 894.26.17 28 30 mm

 113,4 113,4 33,5
 SS 505 28-35 894.26.10 28 35 mm
 SS 505 28-1 894.26.41 28  1,0” 

 SS 505 28-25x25 894.26.26 28 25 mm
 SS 505 28-30x30 894.26.27 28 30 mm

 113,4 113,4 33,5
 SS 505 28-35x35 894.26.20 28 35 mm
 SS 505 28-1x1 894.26.56 28  1,0”

 
 SS 505 28-40 895.54.11 28 40 mm 

113,4 113,4 25,5
 SS 505 28-11/2 895.54.41 28 1,5”

 SS 505 28-40x40 895.54.21 28 40 mm 
113,4 113,4 25,5

 SS 505 28-11/2x11/2 895.54.51 28 1,5”

 

 CS 505 28-25 894.25.16 28 25 mm 

113,4 113,4 16,5

 CS 505 28-30 894.25.17 28 30 mm
 CS 505 28-35 894.25.10 28 35 mm
 CS 505 28-40 894.25.11 28 40 mm
 CS 505 28-1 894.25.46 28 1,0”
 CS 505 28-11/2 894.25.41 28 1,5”

 CS 505 28-25x25 894.25.26 28 25 mm 

113,4 113,4 16,5

 CS 505 28-30x30 894.25.27 28 30 mm
 CS 505 28-35x35 894.26.20 28 35 mm
 CS 505 28-40x40 894.25.21 28 40 mm
 CS 505 28-1x1 894.25.56 28 1,0”
 CS 505 28-11/2x11/2 894.25.51 28 1,5”

 804.02.02  510 255 27 + 55 281 
 804.02.03  680 340 27 + 55 366 
 804.02.04  850 425 27 + 55 451 

90°
 804.02.05 1020 510 27 + 55 536 
 804.02.06 1190 595 27 + 55 621 
 804.02.07 1360 680 27 + 55 706 

 POSITRACK DEUX CÔTÉS RBP 1255 XLG 867.40.xx 
2x la larg. de tapis

 
-40 à +80

    
 PLAT RB 1255 XLG  867.70.xx   -40 à +65 22000 2000 8,00 

25

 SUPERGRIP POSITRACK SG 1255 XLG RBP  867.53.xx  -40 à +65     30

 POSITRACK DEUX CÔTÉS WHA 1255 RBP 869.40.xx  
4 à 80 

4 à 65 11000 1200 5,20
 25

 PLAT WHA 1255 RB 869.90.xx 2x la larg. de tapis      
 SUPERGRIP POSITRACK SG 1255 WHA RBP 869.53.xx  4 à 65     30

 PLAT BHA 1255 RB 869.80.xx 2x la larg. de tapis 4 à 80 4 à 65 11000 1200 5,20 25

 POSITRACK DEUX CÔTÉS WSA 1255 RBP 868.40.xx 
2x la larg. de tapis

 -40 à +80 
jusqu'à 65 22000 2000 8,00

 25
 PLAT WSA 1255 RB 869.00.xx      
 SUPERGRIP POSITRACK SG 1255 WSA RBP  868.63.xx  -40 à +65     30

 POSITRACK DEUX CÔTÉS BSA 1255 RBP 868.70.xx 
2x la larg. de tapis -40 à +80 jusqu'à 65 22000 2000 8,00 25

 PLAT BSA 1255 RB 869.10.xx

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS EN DEUX PARTIES MOULÉS PAR INJECTION

PIGNONS EN DEUX PARTIES, USINÉS

LA SÉRIE 505

ALÉSAGES CARRÉS

ALÉSAGES RONDS

ALÉSAGES CARRÉS

PIGNONS CLASSIQUES

ALÉSAGES RONDS

ALÉSAGES CARRÉS

 N°. de  Rayon Largeur  Hauteur Largeur  Angle
 code  du tapis  de la courbe
  R A  B 

  mm mm mm mm 

POUR 505

COURBES À PATTE ÉQUERRE (« TAB »)

RAYON
1255

LA SÉRIE 1200

PATTES DE GUIDAGE POSITRACK SUR CHAQUE CÔTÉ PATTES ÉQUERRES (« TABS ») SUR CHAQUE CÔTÉ

*   xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 12 pour 255 mm, 13 pour 340 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm ou, en option, 
17 mm, et ce, jusque 765 mm Voir aussi page 206 ; des tapis plus larges (pour les applications à trajet droit) sont disponibles sur demande.

Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux : 

 Matériaux WHA ou BHA ou WSA ou BSA 
 Type de tapis 1255 RBP ou 1255 RBT ou 1255 RB RBP pour Positrack (en WHA, WSA et BSA), RBT pour pattes équerres (en WSA et BSA),  
   RB pour surface lisse
 Largeur (A) KM-.. (en mm) 
 Tasseaux F3 ou H..  Hauteur standard de 3" (76,2 mm) ou hauteur spéciale en mm.
 Pas entre tasseaux T..P Des tasseaux toutes les ..e rangées 
 Tasseau à retrait latéral N.. (en mm) Au moins 51 mm en incréments de 17 mm.

Le code pour les profils en polyamide MCC3500 de 2 mètres est 800.00.10 et le code pour le profil en polyester MCC3600 approuvé FDA de 2 
mètres est 800.00.11.; la longueur est de 2 mètres. 
Le revêtement caoutchouc est un élastomère noir, avec dureté  50 (XLG,WSA) ou 60 Shore A

page 199

page 199

SUPERGRIP POUR LES CONVOYAGES INCLINÉS ; DE SÉRIE, 100 % EN CAOUTCHOUC

         Charge de travail
          (max.)
        droit  en courbe
        N/m  N

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

TASSEAU POUR MONTER

D’autres angles et courbes non standards à patte équerre sont disponibles 
sur demande ; ces courbes comprennent un profil de guidage en courbe.
De longues sections droites de 100 mm sur la partie supérieure sont incluses.

Type N°. de code Nbr. 
de

dents

Alé sage
B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Rayon de 
flexion 

latérale (min.)
mm

Rayon de 
flex. arr.
(min.)
mm

Type de tapis

page 209
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 SS 505 28-25 894.26.16 28 25 mm
 SS 505 28-30 894.26.17 28 30 mm

 113,4 113,4 33,5
 SS 505 28-35 894.26.10 28 35 mm
 SS 505 28-1 894.26.41 28  1,0” 

 SS 505 28-25x25 894.26.26 28 25 mm
 SS 505 28-30x30 894.26.27 28 30 mm

 113,4 113,4 33,5
 SS 505 28-35x35 894.26.20 28 35 mm
 SS 505 28-1x1 894.26.56 28  1,0”

 
 SS 505 28-40 895.54.11 28 40 mm 

113,4 113,4 25,5
 SS 505 28-11/2 895.54.41 28 1,5”

 SS 505 28-40x40 895.54.21 28 40 mm 
113,4 113,4 25,5

 SS 505 28-11/2x11/2 895.54.51 28 1,5”

 

 CS 505 28-25 894.25.16 28 25 mm 

113,4 113,4 16,5

 CS 505 28-30 894.25.17 28 30 mm
 CS 505 28-35 894.25.10 28 35 mm
 CS 505 28-40 894.25.11 28 40 mm
 CS 505 28-1 894.25.46 28 1,0”
 CS 505 28-11/2 894.25.41 28 1,5”

 CS 505 28-25x25 894.25.26 28 25 mm 

113,4 113,4 16,5

 CS 505 28-30x30 894.25.27 28 30 mm
 CS 505 28-35x35 894.26.20 28 35 mm
 CS 505 28-40x40 894.25.21 28 40 mm
 CS 505 28-1x1 894.25.56 28 1,0”
 CS 505 28-11/2x11/2 894.25.51 28 1,5”

 804.02.02  510 255 27 + 55 281 
 804.02.03  680 340 27 + 55 366 
 804.02.04  850 425 27 + 55 451 

90°
 804.02.05 1020 510 27 + 55 536 
 804.02.06 1190 595 27 + 55 621 
 804.02.07 1360 680 27 + 55 706 

 POSITRACK DEUX CÔTÉS RBP 1255 XLG 867.40.xx 
2x la larg. de tapis

 
-40 à +80

    
 PLAT RB 1255 XLG  867.70.xx   -40 à +65 22000 2000 8,00 

25

 SUPERGRIP POSITRACK SG 1255 XLG RBP  867.53.xx  -40 à +65     30

 POSITRACK DEUX CÔTÉS WHA 1255 RBP 869.40.xx  
4 à 80 

4 à 65 11000 1200 5,20
 25

 PLAT WHA 1255 RB 869.90.xx 2x la larg. de tapis      
 SUPERGRIP POSITRACK SG 1255 WHA RBP 869.53.xx  4 à 65     30

 PLAT BHA 1255 RB 869.80.xx 2x la larg. de tapis 4 à 80 4 à 65 11000 1200 5,20 25

 POSITRACK DEUX CÔTÉS WSA 1255 RBP 868.40.xx 
2x la larg. de tapis

 -40 à +80 
jusqu'à 65 22000 2000 8,00

 25
 PLAT WSA 1255 RB 869.00.xx      
 SUPERGRIP POSITRACK SG 1255 WSA RBP  868.63.xx  -40 à +65     30

 POSITRACK DEUX CÔTÉS BSA 1255 RBP 868.70.xx 
2x la larg. de tapis -40 à +80 jusqu'à 65 22000 2000 8,00 25

 PLAT BSA 1255 RB 869.10.xx

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS EN DEUX PARTIES MOULÉS PAR INJECTION

PIGNONS EN DEUX PARTIES, USINÉS

LA SÉRIE 505

ALÉSAGES CARRÉS

ALÉSAGES RONDS

ALÉSAGES CARRÉS

PIGNONS CLASSIQUES

ALÉSAGES RONDS

ALÉSAGES CARRÉS

 N°. de  Rayon Largeur  Hauteur Largeur  Angle
 code  du tapis  de la courbe
  R A  B 

  mm mm mm mm 

POUR 505

COURBES À PATTE ÉQUERRE (« TAB »)

RAYON
1255

LA SÉRIE 1200

PATTES DE GUIDAGE POSITRACK SUR CHAQUE CÔTÉ PATTES ÉQUERRES (« TABS ») SUR CHAQUE CÔTÉ

*   xx correspond à la largeur de tapis (A), à partir de 12 pour 255 mm, 13 pour 340 mm et ainsi de suite en incréments de 85 mm ou, en option, 
17 mm, et ce, jusque 765 mm Voir aussi page 206 ; des tapis plus larges (pour les applications à trajet droit) sont disponibles sur demande.

Décrivez le tapis en choisissant parmi les options de la 2e colonne du tableau si vous avez besoin de tasseaux : 

 Matériaux WHA ou BHA ou WSA ou BSA 
 Type de tapis 1255 RBP ou 1255 RBT ou 1255 RB RBP pour Positrack (en WHA, WSA et BSA), RBT pour pattes équerres (en WSA et BSA),  
   RB pour surface lisse
 Largeur (A) KM-.. (en mm) 
 Tasseaux F3 ou H..  Hauteur standard de 3" (76,2 mm) ou hauteur spéciale en mm.
 Pas entre tasseaux T..P Des tasseaux toutes les ..e rangées 
 Tasseau à retrait latéral N.. (en mm) Au moins 51 mm en incréments de 17 mm.

Le code pour les profils en polyamide MCC3500 de 2 mètres est 800.00.10 et le code pour le profil en polyester MCC3600 approuvé FDA de 2 
mètres est 800.00.11.; la longueur est de 2 mètres. 
Le revêtement caoutchouc est un élastomère noir, avec dureté  50 (XLG,WSA) ou 60 Shore A
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SUPERGRIP POUR LES CONVOYAGES INCLINÉS ; DE SÉRIE, 100 % EN CAOUTCHOUC

         Charge de travail
          (max.)
        droit  en courbe
        N/m  N

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

ACÉTAL BSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

TASSEAU POUR MONTER

D’autres angles et courbes non standards à patte équerre sont disponibles 
sur demande ; ces courbes comprennent un profil de guidage en courbe.
De longues sections droites de 100 mm sur la partie supérieure sont incluses.

Type N°. de code Nbr. 
de

dents

Alé sage
B

mm/inch

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Rayon de 
flexion 

latérale (min.)
mm

Rayon de 
flex. arr.
(min.)
mm

Type de tapis
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 TABS/PLAT RBT 1265 RB XLG/B 255 864.60.12 255 510 

-40 à 80  -40 à +65 22000  3000 8,00 25

  RBT 1265 RB XLG/B 340 864.60.13 340 680       
  RBT 1265 RB XLG/B 425 864.60.14 425 850       
  RBT 1265 RB XLG/B 510 864.60.15 510 1020       
  RBT 1265 RB XLG/B 595 864.60.16 595 1190       
  RBT 1265 RB XLG/B 680 864.60.17 680 1360       
  RBT 1265 RB XLG/B 765 864.60.18 765 1530       
  RBT 1265 RB XLG/B 850 864.60.19 850 1700       
  RBT 1265 RB XLG/B 935 864.60.20 935 1870       
  RBT 1265 RB XLG/B 1020 864.60.21 1020 2040
 TABS/ RBT 1265 RBP XLG/B255 864.00.12   255   510
 POSITRACK RBT 1265 RBP XLG/B340 864.00.13   340   680  
  RBT 1265 RBP XLG/B425 864.00.14   425   850
  RBT 1265 RBP XLG/B510 864.00.15   510 1020
  RBT 1265 RBP XLG/B595 864.00.16   595 1190 

-40 à +80  -40 à +65 22000  3000 8,00 25
  RBT 1265 RBP XLG/B680 864.00.17   680 1360
  RBT 1265 RBP XLG/B765 864.00.18   765 1530
  RBT 1265 RBP XLG/B850 864.00.19   850 1700
  RBT 1265 RBP XLG/B935 864.00.20   935 1870
  RBT 1265 RBP XLG/B1020 864.00.21 1020 2040

 TABS/PLAT WSA/B 1265 RBT RB 255 864.90.12 255 510 

-40 à +80  -40 à +65 22000  3000 8,00 25

  WSA/B 1265 RBT RB 340 864.90.13 340 680       
  WSA/B 1265 RBT RB 425 864.90.14 425 850       
  WSA/B 1265 RBT RB 510 864.90.15 510 1020       
  WSA/B 1265 RBT RB 595 864.90.16 595 1190       
  WSA/B 1265 RBT RB 680 864.90.17 680 1360       
  WSA/B 1265 RBT RB 765 864.90.18 765 1530       
  WSA/B 1265 RBT RB 850 864.90.19 850 1700       
  WSA/B 1265 RBT RB 935 864.90.20 935 1870       
  WSA/B 1265 RBT RB 1020 864.90.21 1020 2040       
       

 PLAT RB 1275 XLG 255 860.90.12 255 300 
  RB 1275 XLG 340 860.90.13 340 400      
  RB 1275 XLG 425 860.90.14 425 500      
  RB 1275 XLG 510 860.90.15 510 600 -40 à +80  -40 à +65 22000  2000 8,00 25
  RB 1275 XLG 595 860.90.16 595 720      
  RB 1275 XLG 680 860.90.17 680 880      
  RB 1275 XLG 765 860.90.18 765 1040

 PLAT WHA 1275 RB 255 860.70.12 255 300 
  WHA 1275 RB 340 860.70.13 340 400      
  WHA 1275 RB 425 860.70.14 425 500      
  WHA 1275 RB 510 860.70.15 510 600 4 à 80  4 à 65 11000  1200 5,20 25
  WHA 1275 RB 595 860.70.16 595 720      
  WHA 1275 RB 680 860.70.17 680 880      
  WHA 1275 RB 765 860.70.18 765 1040

 PLAT BHA 1275 RB 255 860.60.12 255 300 
  BHA 1275 RB 340 860.60.13 340 400      
  BHA 1275 RB 425 860.60.14 425 500      
  BHA 1275 RB 510 860.60.15 510 600 4 à 80  4 à 65 11000  1200 5,20 25
  BHA 1275 RB 595 860.60.16 595 720      
  BHA 1275 RB 680 860.60.17 680 880      
  BHA 1275 RB 765 860.60.18 765 1040

 PLAT WSA 1275 RB 255 860.80.12 255 300 
  WSA 1275 RB 340 860.80.13 340 400      
  WSA 1275 RB 425 860.80.14 425 500      
  WSA 1275 RB 510 860.80.15 510 600 -40 à +80  -40 à +65 22000  2000 8,00 25
  WSA 1275 RB 595 860.80.16 595 720      
  WSA 1275 RB 680 860.80.17 680 880      
  WSA 1275 RB 765 860.80.18 765 1040 
      
  

RAYON 1265
MODULES EXTÉRIEURS 

RENFORCÉS

LA SÉRIE 1200

D’autres largeurs (de série en incréments de 17 mm) sont disponibles sur demande.

Le no de code pour un profil de guidage en courbe en polyamide est 800.00.21 ; la longueur est de 2 mètres.

page 203

page 203

RAYON 1275
MODULES INTÉRIEURS

AJUSTÉS SANS JEU

LA SÉRIE 1200

D’autres largeurs (de série en incréments de 17 mm) sont disponibles sur demande.

Contactez le service après-vente pour les tapis 1275 avec le dispositif Positrack ou des pattes équerres (« tabs »).

Le code pour les profils en polyamide MCC3500 de 2 mètres est 800.00.10 et le code pour le profil en polyester MCC3600 approuvé FDA de 2 
mètres est 800.00.11.
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    Larg.      Charge de travail
           (max.)
    A       droit  en courbe
    mm       N/m  N

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

    Larg.      Charge de travail
           (max.) 
    A       droit  en courbe
    mm       N/m  N

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

ExécutionExécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Rayon de 
flex. lat. 
(min.)
mm

Rayon de 
flex. arr.
(min.)
mm

Type de tapis Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Rayon de 
flex. arr.
(min.)
mm

Type de tapis Rayon de 
flex. lat. 
(min.)
mm
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 TABS/PLAT RBT 1265 RB XLG/B 255 864.60.12 255 510 

-40 à 80  -40 à +65 22000  3000 8,00 25

  RBT 1265 RB XLG/B 340 864.60.13 340 680       
  RBT 1265 RB XLG/B 425 864.60.14 425 850       
  RBT 1265 RB XLG/B 510 864.60.15 510 1020       
  RBT 1265 RB XLG/B 595 864.60.16 595 1190       
  RBT 1265 RB XLG/B 680 864.60.17 680 1360       
  RBT 1265 RB XLG/B 765 864.60.18 765 1530       
  RBT 1265 RB XLG/B 850 864.60.19 850 1700       
  RBT 1265 RB XLG/B 935 864.60.20 935 1870       
  RBT 1265 RB XLG/B 1020 864.60.21 1020 2040
 TABS/ RBT 1265 RBP XLG/B255 864.00.12   255   510
 POSITRACK RBT 1265 RBP XLG/B340 864.00.13   340   680  
  RBT 1265 RBP XLG/B425 864.00.14   425   850
  RBT 1265 RBP XLG/B510 864.00.15   510 1020
  RBT 1265 RBP XLG/B595 864.00.16   595 1190 

-40 à +80  -40 à +65 22000  3000 8,00 25
  RBT 1265 RBP XLG/B680 864.00.17   680 1360
  RBT 1265 RBP XLG/B765 864.00.18   765 1530
  RBT 1265 RBP XLG/B850 864.00.19   850 1700
  RBT 1265 RBP XLG/B935 864.00.20   935 1870
  RBT 1265 RBP XLG/B1020 864.00.21 1020 2040

 TABS/PLAT WSA/B 1265 RBT RB 255 864.90.12 255 510 

-40 à +80  -40 à +65 22000  3000 8,00 25

  WSA/B 1265 RBT RB 340 864.90.13 340 680       
  WSA/B 1265 RBT RB 425 864.90.14 425 850       
  WSA/B 1265 RBT RB 510 864.90.15 510 1020       
  WSA/B 1265 RBT RB 595 864.90.16 595 1190       
  WSA/B 1265 RBT RB 680 864.90.17 680 1360       
  WSA/B 1265 RBT RB 765 864.90.18 765 1530       
  WSA/B 1265 RBT RB 850 864.90.19 850 1700       
  WSA/B 1265 RBT RB 935 864.90.20 935 1870       
  WSA/B 1265 RBT RB 1020 864.90.21 1020 2040       
       

 PLAT RB 1275 XLG 255 860.90.12 255 300 
  RB 1275 XLG 340 860.90.13 340 400      
  RB 1275 XLG 425 860.90.14 425 500      
  RB 1275 XLG 510 860.90.15 510 600 -40 à +80  -40 à +65 22000  2000 8,00 25
  RB 1275 XLG 595 860.90.16 595 720      
  RB 1275 XLG 680 860.90.17 680 880      
  RB 1275 XLG 765 860.90.18 765 1040

 PLAT WHA 1275 RB 255 860.70.12 255 300 
  WHA 1275 RB 340 860.70.13 340 400      
  WHA 1275 RB 425 860.70.14 425 500      
  WHA 1275 RB 510 860.70.15 510 600 4 à 80  4 à 65 11000  1200 5,20 25
  WHA 1275 RB 595 860.70.16 595 720      
  WHA 1275 RB 680 860.70.17 680 880      
  WHA 1275 RB 765 860.70.18 765 1040

 PLAT BHA 1275 RB 255 860.60.12 255 300 
  BHA 1275 RB 340 860.60.13 340 400      
  BHA 1275 RB 425 860.60.14 425 500      
  BHA 1275 RB 510 860.60.15 510 600 4 à 80  4 à 65 11000  1200 5,20 25
  BHA 1275 RB 595 860.60.16 595 720      
  BHA 1275 RB 680 860.60.17 680 880      
  BHA 1275 RB 765 860.60.18 765 1040

 PLAT WSA 1275 RB 255 860.80.12 255 300 
  WSA 1275 RB 340 860.80.13 340 400      
  WSA 1275 RB 425 860.80.14 425 500      
  WSA 1275 RB 510 860.80.15 510 600 -40 à +80  -40 à +65 22000  2000 8,00 25
  WSA 1275 RB 595 860.80.16 595 720      
  WSA 1275 RB 680 860.80.17 680 880      
  WSA 1275 RB 765 860.80.18 765 1040 
      
  

RAYON 1265
MODULES EXTÉRIEURS 

RENFORCÉS

LA SÉRIE 1200

D’autres largeurs (de série en incréments de 17 mm) sont disponibles sur demande.

Le no de code pour un profil de guidage en courbe en polyamide est 800.00.21 ; la longueur est de 2 mètres.
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RAYON 1275
MODULES INTÉRIEURS

AJUSTÉS SANS JEU

LA SÉRIE 1200

D’autres largeurs (de série en incréments de 17 mm) sont disponibles sur demande.

Contactez le service après-vente pour les tapis 1275 avec le dispositif Positrack ou des pattes équerres (« tabs »).

Le code pour les profils en polyamide MCC3500 de 2 mètres est 800.00.10 et le code pour le profil en polyester MCC3600 approuvé FDA de 2 
mètres est 800.00.11.
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    Larg.      Charge de travail
           (max.)
    A       droit  en courbe
    mm       N/m  N

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

    Larg.      Charge de travail
           (max.) 
    A       droit  en courbe
    mm       N/m  N

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE WHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

POLYPROPYLÈNE BHA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

ExécutionExécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Rayon de 
flex. lat. 
(min.)
mm

Rayon de 
flex. arr.
(min.)
mm

Type de tapis Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Rayon de 
flex. arr.
(min.)
mm

Type de tapis Rayon de 
flex. lat. 
(min.)
mm

page 208 page 208
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 TABS/PLAT RBT 1285 RB XLG/B 425 864.80.14 425 500 
  RBT 1285 RB XLG/B 510 864.80.15 510 600      
  RBT 1285 RB XLG/B 595 864.80.16 595 720      
  RBT 1285 RB XLG/B 680 864.80.17 680 880 -40 à +80  -40 à +65 22000  3000 8,00 25
  RBT 1285 RB XLG/B 765 864.80.18 765 1040      
  RBT 1285 RB XLG/B 850 864.80.19 850 1200      
  RBT 1285 RB XLG/B 935 864.80.20 935 1350      
  RBT 1285 RB XLG/B 1020 864.80.21 1020 1500

 TABS/PLAT WSA/B 1285 RBT RB 425 865.10.14 425 500 
  WSA/B 1285 RBT RB 510 865.10.15 510 600      
  WSA/B 1285 RBT RB 595 865.10.16 595 720      
  WSA/B 1285 RBT RB 680 865.10.17 680 880 -40 à +80  -40 à +65 22000  3000 8,00 25 
  WSA/B 1285 RBT RB 765 865.10.18 765 1040      
  WSA/B 1285 RBT RB 850 865.10.19 850 1200      
  WSA/B 1285 RBT RB 935 865.10.20 935 1350      
  WSA/B 1285 RBT RB 1020 865.10.21 1020 1500

 805.02.02  510 255 281
 805.02.03  680 340 366
 805.02.04  850 425 451 27 + 55 90°
 805.02.05 1020 510 536 
 805.02.06 1190 595 621
 805.02.07 1360 680 706

 805.22.61 300 255 281 
 805.22.62 400 340 366  
 805.22.63 500 425 451 27+55 90°
 805.22.64 600 510 536  
 805.22.65 720 595 621  
 805.22.66 880 680 706

 806.40.13 510 255 281 
 806.40.14 680 340 366  
 806.40.15 850 425 451 27+55 90°
 806.40.16 1020 510 536  
 806.40.17 1190 595 621  
 806.40.18 1360 680 706

 806.40.19 500 425 451 
 806.40.20 600 510 536 27+55 90°
 806.40.21 720 595 621  
 806.40.22 880 680 706

 SS 1255 10-30 894.60.17 10 30 102,8 106,6
 SS 1255 13-40 894.64.11 13 40  132,7 137,5
 SS 1255 15-40 894.62.11 15 40 152,7 158,1

 32,5

 SS 1255 16-40 894.66.11 16 40  162,8 168,3

 SS 1255 10-30x30 894.60.27 10 30 102,8 106,6
 SS 1255 13-40x40 894.64.21 13 40 132,7 137,5
 SS 1255 15-40x40 894.62.21 15 40 152,7 158,1 

32,5

 SS 1255 16-40x40 894.66.21 16 40 162,8 168,3 

 CS 1255 8-30  894.67.37 8* 30  83,0  85,4  
 CS 1255 10-30  894.59.37 10 30 102,8 106,6
 CS 1255 13-40  894.63.31 13 40 132,7 137,5 15,0 
 CS 1255 15-40  894.61.31 15 40 152,7 158,1
 CS 1255 16-40  894.65.31 16 40 162,8 168,3

 CS 1255   8-25x25  894.67.46 8* 25  83,0  85,4
 CS 1255 10-40x40  894.59.41 10 40 102,8 106,6
 CS 1255 13-40x40  894.63.41 13 40 132,7 137,5 15,0
 CS 1255 15-40x40  894.61.41 15 40 152,7 158,1
 CS 1255 16-40x40  894.65.41 16 40 162,8 168,3

RAYON 1285, MODULES 
EXTÉRIEURS RENFORCÉS ET 

INTÉRIEURS AJUSTÉS SANS JEU

LA SÉRIE 1200

D’autres largeurs (de série en incréments de 17 mm) sont disponibles sur demande. Contactez le service après-vente pour les tapis 1285 avec
le dispositif Positrack.

Le no de code pour un profil de guidage en courbe en polyamide est 800.00.21 ; la longueur est de 2 mètres.
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 N°. de  Rayon R Larg. de tapis A Larg. de courbe B Hauteur Angle 
 code mm mm mm mm

COURBES

LA SÉRIE 1200

ALÉSAGES RONDS

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS EN DEUX PARTIES

PIGNONS CLASSIQUES 

ALÉSAGES CARRÉS

ALÉSAGES CARRÉS

    Larg.      Charge de travail
           (max.)
    A       droit  en courbe
    mm       N/m  N

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

POUR 1255 RBP

POUR 1275 RBP

POUR 1265 RBT

POUR 1285 RBT

Ces courbes comprennent un profil de guidage en courbe. 
De longues sections droites de 100 mm sur la partie 
supérieure sont incluses. 
D’autres angles et courbes non standards à pattes équerres 
sont disponibles sur demande.

*   Des pignons à 8 dents ne sont pas disponibles pour 1265 et 1285.

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Rayon de 
flex. lat. 
(min.)
mm

Rayon de 
flex. arr.
(min.)
mm

Type de tapis

Type N°. de 
code

Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm

page 208

page 209

page 199 - 202



203 203

EF

B 6.5

15

A

 TABS/PLAT RBT 1285 RB XLG/B 425 864.80.14 425 500 
  RBT 1285 RB XLG/B 510 864.80.15 510 600      
  RBT 1285 RB XLG/B 595 864.80.16 595 720      
  RBT 1285 RB XLG/B 680 864.80.17 680 880 -40 à +80  -40 à +65 22000  3000 8,00 25
  RBT 1285 RB XLG/B 765 864.80.18 765 1040      
  RBT 1285 RB XLG/B 850 864.80.19 850 1200      
  RBT 1285 RB XLG/B 935 864.80.20 935 1350      
  RBT 1285 RB XLG/B 1020 864.80.21 1020 1500

 TABS/PLAT WSA/B 1285 RBT RB 425 865.10.14 425 500 
  WSA/B 1285 RBT RB 510 865.10.15 510 600      
  WSA/B 1285 RBT RB 595 865.10.16 595 720      
  WSA/B 1285 RBT RB 680 865.10.17 680 880 -40 à +80  -40 à +65 22000  3000 8,00 25 
  WSA/B 1285 RBT RB 765 865.10.18 765 1040      
  WSA/B 1285 RBT RB 850 865.10.19 850 1200      
  WSA/B 1285 RBT RB 935 865.10.20 935 1350      
  WSA/B 1285 RBT RB 1020 865.10.21 1020 1500

 805.02.02  510 255 281
 805.02.03  680 340 366
 805.02.04  850 425 451 27 + 55 90°
 805.02.05 1020 510 536 
 805.02.06 1190 595 621
 805.02.07 1360 680 706

 805.22.61 300 255 281 
 805.22.62 400 340 366  
 805.22.63 500 425 451 27+55 90°
 805.22.64 600 510 536  
 805.22.65 720 595 621  
 805.22.66 880 680 706

 806.40.13 510 255 281 
 806.40.14 680 340 366  
 806.40.15 850 425 451 27+55 90°
 806.40.16 1020 510 536  
 806.40.17 1190 595 621  
 806.40.18 1360 680 706

 806.40.19 500 425 451 
 806.40.20 600 510 536 27+55 90°
 806.40.21 720 595 621  
 806.40.22 880 680 706

 SS 1255 10-30 894.60.17 10 30 102,8 106,6
 SS 1255 13-40 894.64.11 13 40  132,7 137,5
 SS 1255 15-40 894.62.11 15 40 152,7 158,1

 32,5

 SS 1255 16-40 894.66.11 16 40  162,8 168,3

 SS 1255 10-30x30 894.60.27 10 30 102,8 106,6
 SS 1255 13-40x40 894.64.21 13 40 132,7 137,5
 SS 1255 15-40x40 894.62.21 15 40 152,7 158,1 

32,5

 SS 1255 16-40x40 894.66.21 16 40 162,8 168,3 

 CS 1255 8-30  894.67.37 8* 30  83,0  85,4  
 CS 1255 10-30  894.59.37 10 30 102,8 106,6
 CS 1255 13-40  894.63.31 13 40 132,7 137,5 15,0 
 CS 1255 15-40  894.61.31 15 40 152,7 158,1
 CS 1255 16-40  894.65.31 16 40 162,8 168,3

 CS 1255   8-25x25  894.67.46 8* 25  83,0  85,4
 CS 1255 10-40x40  894.59.41 10 40 102,8 106,6
 CS 1255 13-40x40  894.63.41 13 40 132,7 137,5 15,0
 CS 1255 15-40x40  894.61.41 15 40 152,7 158,1
 CS 1255 16-40x40  894.65.41 16 40 162,8 168,3

RAYON 1285, MODULES 
EXTÉRIEURS RENFORCÉS ET 

INTÉRIEURS AJUSTÉS SANS JEU

LA SÉRIE 1200

D’autres largeurs (de série en incréments de 17 mm) sont disponibles sur demande. Contactez le service après-vente pour les tapis 1285 avec
le dispositif Positrack.

Le no de code pour un profil de guidage en courbe en polyamide est 800.00.21 ; la longueur est de 2 mètres.
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 N°. de  Rayon R Larg. de tapis A Larg. de courbe B Hauteur Angle 
 code mm mm mm mm

COURBES

LA SÉRIE 1200

ALÉSAGES RONDS

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS EN DEUX PARTIES

PIGNONS CLASSIQUES 

ALÉSAGES CARRÉS

ALÉSAGES CARRÉS

    Larg.      Charge de travail
           (max.)
    A       droit  en courbe
    mm       N/m  N

ACÉTAL XLG AVEC AXES PBT

ACÉTAL WSA ANTIBACTÉRIEN AVEC AXES PBT

POUR 1255 RBP

POUR 1275 RBP

POUR 1265 RBT

POUR 1285 RBT

Ces courbes comprennent un profil de guidage en courbe. 
De longues sections droites de 100 mm sur la partie 
supérieure sont incluses. 
D’autres angles et courbes non standards à pattes équerres 
sont disponibles sur demande.

*   Des pignons à 8 dents ne sont pas disponibles pour 1265 et 1285.

Exécution N° de 
code*

Plage de température

°C
 
 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Rayon de 
flex. lat. 
(min.)
mm

Rayon de 
flex. arr.
(min.)
mm

Type de tapis

Type N°. de 
code

Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm
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 NS 7956 T16 R25 614-169-4 16 25
 NS 7956 T16 R30 614-169-1 16 30 

162,7 163,2
 NS 7956 T16 R35 614-169-3 16 35   

48

 NS 7956 T16 R40 614-169-5 16 40

 NS 7956 T16 S40 614-170-3 16 40 
 NS 7956 T16 S50 614-170-4 16 50 162,7 163,2 48
 NS 7956 T16 S60 614-170-2 16 60

 KU 7956 T14 R30 114-4133-66 14 40 
142,7 142,4

 
 KU 7956 T14 R40 114-4133-68 14 40   

35

 KU 7956 T14 S40 114-4102-7 14 40 142,7 142,4 35

LA SÉRIE 7956

ALÉSAGES RONDS

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS EN DEUX PARTIES

ALÉSAGES CARRÉS

PIGNONS CLASSIQUES

ALÉSAGE CARRÉ

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm
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 PLAT HP 7956 NT-K6  81417101 6 12 2000 2000 
  HP 7956 NT-K12  81429711 12 24 3560 3560    
  HP 7956 NT-K15  81427901 15 30 4000 4000    
  HP 7956 NT-K18  81427911 18 36 4225 4225    
  HP 7956 NT-K24  81428241 24 48 5300 5300    
  HP 7956 NT-K30  81428631 30 60 5780 5780 -40 à + 80 -40 à +65 11,7 152
 TABS  HP 7956 TAB-K6  81417091 6 12 2000 2000    
 DEUX CÔTÉS HP 7956 TAB-K12  81429671 12 24 3560 3560    
 (HOLD-DOWN) HP 7956 TAB-K15  81415631 15 30 4000 4000    
  HP 7956 TAB-K18  81421801 18 36 4225 4225    
  HP 7956 TAB-K24  81419711 24 48 5300 5300    
  HP 7956 TAB-K30  81427261 30 60 5780 5780    
 TABS HP7956 GT-K6  81436441   6 12 2000 2000    
 DEUX CÔTÉS HP7956 GT-K12  81436471 12 24 3560 3560    
 (GT) HP7956 GT-K15  81436501 15 30 4000 4000 

-40 à + 80 -40 à +65 11,7 152
  HP7956 GT-K18  81436531 18 36 4225 4225    
  HP7956 GT-K24  81436561 24 48 5300 5300    
  HP7956 GT-K30  81436591 30 60 5780 5780
 ROULEMENTS    HP7956 B-K6 CCW 81437471
 (TOUTES LES   CW 81437461 6 12 2000 2000
 2e RANGÉES)  STURN 81437481
  HP7956 B-K12 CCW 81437491      
   CW 81433641 12 24 3560 3560    
   STURN 81437501        
  HP7956 B-K15 CCW 81437521      
   CW 81437511 15 30 4000 4000    
   STURN 81437531     

-40 à + 80 -40 à +65 11,7 152
  HP7956 B-K18 CCW 81433441      
   CW 81433691 18 36 4225 4225    
   STURN 81437541         
  HP7956 B-K24 CCW 81433611      
   CW 81437551 24 48 5300 5300    
   STURN 81437561        
  HP7956 B-K30 CCW 81437581      
   CW 81437571 30 60 5780 5780    
   STURN 81437591

RAYON
7956

LA SÉRIE 7956

page 205

    Largeur  
       
    A   droit en courbe

    inch   N N

ACÉTAL HP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE 

Exécution N° de 
code

Plage de température

°C
 

 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Rayon de 
flexion 

latérale (min.)

inch

Rayon de 
flex. arr.
(min.)

mm

Type de tapis  Charge de travail 
(max.)
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PATTES ÉQUERRES « TAB » (HOLD-DOWN) PATTES ÉQUERRES « TAB » (GT)

ROULEMENTS

 N°. de  Rayon R Larg. de tapis A Larg. de courbe B Hauteur Angle 
 code mm inch mm mm

 808.40.00   305   6 196
 808.40.01   610 12 366
 808.40.02   762 15 451 

27+55 90°
 808.40.03   915 18 536
 808.40.04 1220 24 706
 808.40.05 1524 30 791

 808.40.06   305   6 196
 808.40.07   610 12 366
 808.40.08   762 15 451 

27+55 90°
 808.40.09   915 18 536
 808.40.10 1220 24 706
 808.40.11 1524 30 791

POUR 7956 B

Courbes pour 7956 GT comprennent un profil de guidage en 
courbe. D’autres angles et courbes non standards à pattes 
équerres sont disponibles sur demande.

POUR 7956 GT

COURBES



205PB 205

B

B

 NS 7956 T16 R25 614-169-4 16 25
 NS 7956 T16 R30 614-169-1 16 30 

162,7 163,2
 NS 7956 T16 R35 614-169-3 16 35   

48

 NS 7956 T16 R40 614-169-5 16 40

 NS 7956 T16 S40 614-170-3 16 40 
 NS 7956 T16 S50 614-170-4 16 50 162,7 163,2 48
 NS 7956 T16 S60 614-170-2 16 60

 KU 7956 T14 R30 114-4133-66 14 40 
142,7 142,4

 
 KU 7956 T14 R40 114-4133-68 14 40   

35

 KU 7956 T14 S40 114-4102-7 14 40 142,7 142,4 35

LA SÉRIE 7956

ALÉSAGES RONDS

ALÉSAGES RONDS

PIGNONS EN DEUX PARTIES

ALÉSAGES CARRÉS

PIGNONS CLASSIQUES

ALÉSAGE CARRÉ

Type de pignon N°. de code Nbr. 
de

dents

Alésage

B

mm

Diamètre
primitif

E

mm

Diamètre
extérieur

F

mm

Larg.
du 

moyeu
A

mm
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 PLAT HP 7956 NT-K6  81417101 6 12 2000 2000 
  HP 7956 NT-K12  81429711 12 24 3560 3560    
  HP 7956 NT-K15  81427901 15 30 4000 4000    
  HP 7956 NT-K18  81427911 18 36 4225 4225    
  HP 7956 NT-K24  81428241 24 48 5300 5300    
  HP 7956 NT-K30  81428631 30 60 5780 5780 -40 à + 80 -40 à +65 11,7 152
 TABS  HP 7956 TAB-K6  81417091 6 12 2000 2000    
 DEUX CÔTÉS HP 7956 TAB-K12  81429671 12 24 3560 3560    
 (HOLD-DOWN) HP 7956 TAB-K15  81415631 15 30 4000 4000    
  HP 7956 TAB-K18  81421801 18 36 4225 4225    
  HP 7956 TAB-K24  81419711 24 48 5300 5300    
  HP 7956 TAB-K30  81427261 30 60 5780 5780    
 TABS HP7956 GT-K6  81436441   6 12 2000 2000    
 DEUX CÔTÉS HP7956 GT-K12  81436471 12 24 3560 3560    
 (GT) HP7956 GT-K15  81436501 15 30 4000 4000 

-40 à + 80 -40 à +65 11,7 152
  HP7956 GT-K18  81436531 18 36 4225 4225    
  HP7956 GT-K24  81436561 24 48 5300 5300    
  HP7956 GT-K30  81436591 30 60 5780 5780
 ROULEMENTS    HP7956 B-K6 CCW 81437471
 (TOUTES LES   CW 81437461 6 12 2000 2000
 2e RANGÉES)  STURN 81437481
  HP7956 B-K12 CCW 81437491      
   CW 81433641 12 24 3560 3560    
   STURN 81437501        
  HP7956 B-K15 CCW 81437521      
   CW 81437511 15 30 4000 4000    
   STURN 81437531     

-40 à + 80 -40 à +65 11,7 152
  HP7956 B-K18 CCW 81433441      
   CW 81433691 18 36 4225 4225    
   STURN 81437541         
  HP7956 B-K24 CCW 81433611      
   CW 81437551 24 48 5300 5300    
   STURN 81437561        
  HP7956 B-K30 CCW 81437581      
   CW 81437571 30 60 5780 5780    
   STURN 81437591

RAYON
7956

LA SÉRIE 7956
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    Largeur  
       
    A   droit en courbe

    inch   N N

ACÉTAL HP AVEC AXES POLYPROPYLÈNE 

Exécution N° de 
code

Plage de température

°C
 

 sec mouillé 

Poids

kg/m2

Rayon de 
flexion 

latérale (min.)

inch

Rayon de 
flex. arr.
(min.)

mm

Type de tapis  Charge de travail 
(max.)
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PATTES ÉQUERRES « TAB » (HOLD-DOWN) PATTES ÉQUERRES « TAB » (GT)

ROULEMENTS

 N°. de  Rayon R Larg. de tapis A Larg. de courbe B Hauteur Angle 
 code mm inch mm mm

 808.40.00   305   6 196
 808.40.01   610 12 366
 808.40.02   762 15 451 

27+55 90°
 808.40.03   915 18 536
 808.40.04 1220 24 706
 808.40.05 1524 30 791

 808.40.06   305   6 196
 808.40.07   610 12 366
 808.40.08   762 15 451 

27+55 90°
 808.40.09   915 18 536
 808.40.10 1220 24 706
 808.40.11 1524 30 791

POUR 7956 B

Courbes pour 7956 GT comprennent un profil de guidage en 
courbe. D’autres angles et courbes non standards à pattes 
équerres sont disponibles sur demande.

POUR 7956 GT

COURBES
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TABLEAU DES LARGEURS DE TAPIS
 

Série de tapis
  Standard (non coupé)    Non standard (coupé)   MTW

  Largeur min. de tapis Incréments en larg. de tapis  Largeur min. de tapis Incréments en larg. de tapis Moulé à la larg. (« Moulded to width »)

 500 85 mm 85 mm 85 mm sur demande -
 515 4”  1” 2”        ½”* -
 1505 cotes pouce 3” 3’’ 41⁄2’’ 3⁄4’’ -
 1505 métrique 85 mm 85 mm 85 mm sur demande -
 1506 3” 3’’ 41⁄2’’ 3⁄4’’ -
 1505 SG 85 mm 85 mm 85 mm sur demande -
 8500 6’’ 6’’ 21⁄3” 1⁄3’’ 21⁄3’’ - 31⁄4’’ - 41⁄2’’ - 71⁄2’’ - 85 mm 
 5935 6’’ 3’’ 3’’ 3⁄4’’ -
 5936 6’’ 3’’ 21⁄4’’ 3⁄4’’ -
 1000 85 mm 85 mm 55 mm 5 mm -
 1000 SG 85 mm 85 mm 80 mm 10 mm -
 1015 4’’ 1’’ 4’’  1⁄2” ** -
 1005 85 mm 85 mm 85 mm 17 mm -
 1005 SG 170 mm 85 mm 85 mm 17 mm -
 7705 6’’ 3’’ 5’’ 1⁄2’’ 31⁄4’’ - 41⁄2’’ - 71⁄2’’
 7706 6’’ 3’’ 5’’ 1⁄2’’ 31⁄4’’ - 41⁄2’’ - 71⁄2’’
 7708 9’’ 3’’ 5’’ 1⁄2’’ -
 6300 255 mm 75 mm 225 mm sur demande -
 2000 3’’ 3’’ 3’’ 11⁄2’’ -
 2010 6’’ 2’’ 31⁄3’’ 2⁄3’’ -
 6990 9’’ 6’’ 5’’ 1⁄2’’ -
 9200 9” 3” - - -
 2500 18’’ 3’’ 3’’ 11⁄2’’ -
 3125 - - - - 12”

 505 255 mm 85 mm 153 mm 17 mm -
 1255 255 mm 85 mm 153 mm 17 mm -
 1255 SG 255 mm 85 mm 153 mm 17 mm -
 1265 255 mm 85 mm 255 mm 17 mm -
 1275 255 mm 85 mm 237 mm 17 mm -
 1285 425 mm 85 mm 357 mm 17 mm -
 7956 -  -  -  -  6’’ - 12’’ - 15’’ - 18’’ - 24’’ - 30’’
 *) au-delà de 12 pouces, la largeur de la chaîne augmente par 1 pouce.
 **) les incréments sont de 1" à partir d’une longueur de tapis de 24.
 ***) D’autres dimensions sont disponibles sur demande.

MATÉRIAUX

 Série 10  AISI 431 (N° de matériau 1.4057)

 Série 60 Star  AISI 431 (N° de matériau 1.4057)

 Série 66   Acier inoxydable à résistance extrême 
à l’usure

 SSC    AISI 431 (N° de matériau 1.4057)
 SSR
 SS 805/815/881   Acier inoxydable austénitique
   
 SS 802/812  AISI 431 (N° de matériau 1.4057)
 S   Acier au carbone trempé
 SC 
 SSB 815  Acier inoxydable austénitique

 Revêtement caoutchouc 

 
 XL  

 LF  

 HP  

 PS  

 WX  Acier inoxydable (N° de matériau 1.4057)

 D  

 LBP  

 

 SuperGrip  

 XLG  

 
 HP  Acier inoxydable

 LF  Acier inoxydable
    1700 K: acier inoxydable galvanisé
 
 WX  Acier inoxydable

 WLF  Acier inoxydable
   1700 K: acier inoxydable galvanisé
    
 AC  Acier galvanisé

 BWX     

  Roue de courbure
- moyeu

 XL  AISI 431 (N° de matériau 1.4057)
 NC
 BL  AISI 301 (N° de matériau 1.4310)
 WPP  AISI 301 (N° de matériau 1.4310)

 Chaîne de base Standard : Acier au carbone
  SS: Acier inoxydable
 Palettes Acétal LF (POM) et mélange spécial de lubrifiants pour une réduction jusqu’à 15 % de l’usure par rapport à l’acétal normal. Couleur : brun clair
  Acétal HP internement lubrifié (POM), pour une réduction jusqu’à 40% de l’usure par rapport à l’acétal normal. Couleur : gris
   Composite de polyamide WX pour une augmentation jusque cinq fois de la résistance à l’usure dans des circonstances abrasives par 

rapport à l’acétal normal. Couleur : vert clair
  Polycarbonate WPC offrant une résistance aux produits renversés sur la chaîne. Couleur : blanc

 Produit Matériaux pour chaînes Matériaux pour axes

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

CHAÎNES MULTIFLEX ET CHAÎNES POUR CONVOYEURS DE CAISSES

CHAÎNES À PALETTES

   Code no.  Type se Code no. Type se Code no. Type se Code no. Type se Code no. Type se Code no. Type se Code no. Type se

  se termine   termine par/ se termine termine par/ se termine termine par/ se termine termine par/ se termine termine par/ se termine termine par/ se termine termine par/ 

  par  Largeur  par Ancho  par Ancho  par Ancho  par Ancho  par Ancho   par Ancho

  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm

 10   85

 11  170

 12  255

 13  340

 14  425

 15  510

 16  595

 17  680

 18  765

 19  850

 20  935

 21 1020

 22 1105

 23 1190

 24 1275

 25 1360

 26 1445

 27 1530

 28 1615

 29 1700

 30 1785

 31 1870

 32 1955

 33 2040

 34 2125

 35 2210

 36 2295

 37 2380

 38 2465

 39 2550

 40 2635

 41 2720

 42 2805

 43 2890

 44 2975

 45 3060

 46 3145

 47 3230

 48 3315

 49 3400

 50 3485

 51 3570

 52 3655

 53 3740

 54 3825

 55 3910

 56 3995

 57 4080

 58 4165

 59 4250

 60 4335

 61 4420

 62 4505

 63 4590

 64 4675

 65 4760

 66 4845

 67 4930

 68 5015

 69 5100

 70 5185

 71 5270

 72 5355

 73 5440

 74 5525

 75 5610

 76 5695

 77 5780

 78 5865

 79 5950

 80 6035

 81 6120

 10   76  3

 11  152  6

 12  229  9

 13  305 12

 14  381 15

 15  457 18

 16  533 21

 17  610 24

 18  686 27

 19  762 30

 20  838 33

 21  914 36

 22  991 39

 23 1067 42

 24 1143 45

 25 1219 48

 26 1295 51

 27 1372 54

 28 1448 57

 29 1524 60

 30 1600 63

 31 1676 66

 32 1753 69

 33 1829 72

 34 1905  75

 35 1981  78

 36 2057  81

 37 2134  84

 38 2210  87

 39 2286  90

 40 2362  93

 41 2438  96

 42 2515  99

 43 2591 102

 44 2667 105

 45 2743 108

 46 2819 111

 47 2896 114

 48 2972 117

 49 3048 120

 50 3124 123

 51 3200 126

 52 3277 129

 53 3353 132

 54 3429 135

 55 3505 138

 56 3581 141

 57 3657 144

 58 3734 147

 59 3810 150

 60 3886 153

 61 3962 156

 62 4039 159

 63 4115 162

 64 4191 165

 65 4267 168

 66 4343 171

 67 4420 174

 68 4496 177

 69 4572 180

 70 4648 183

 71 4724 186

 72 4801 189

 73 4877 192

 74 4953 195

 75 5029 198

 76 5105 201

 77 5182 204

 78 5258 207

 79 5334 210

 80 5410 213

 81 5486 216

 82 5563 219

 83 5639 222

 84 5715 225

 85 5791 228

 86 5867 231

 87 5944 234

 88 6020 237

 89 6096 240

 LES NUMÉROS DE CODE POUR SÉRIE-2000 ET -2500

   Code no.  Type se Code no.  Type se Code no.  Type se Code no.  Type se Code no.  Type se Code no.  Type se Code no.  Type se

  se termine   termine par/  se termine  termine par/  se termine  termine par/  se termine  termine par/  se termine  termine par/  se termine  termine par/  se termine  termine par/ 

 par  Largeur par  Largeur par  Largeur par  Largeur par  Largeur par  Largeur par   Largeur

  mm inch  mm inch  mm inch  mm inch  mm inch  mm inch  mm inch

 LES NUMÉROS DE CODE POUR SÉRIE 500-, 1000-, 1005-, 505 ET -1200

 Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur
 se termine   se termine  se termine  se termine  se termine  se termine  se termine 
  par mm  par mm  par mm  par mm  par mm  par mm  par mm

 Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur
 se termine   se termine  se termine  se termine  se termine  se termine  se termine 
  par mm inch  par mm inch  par mm inch   par mm inch  par mm inch  par mm inch  par mm inch

AISI 430 (N° de matériau 1.4016) acier inoxydable spécial à 17 % de chrome pour une meilleure 
résistance à la corrosion et à l’usure, et ainsi pour une durée de service plus longue
Acier inoxydable spécial au chrome-nickel pour d’excellentes caractéristiques de glissement, une 
meilleure résistance à la corrosion, une durée de service plus longue, et une grande robustesse
Acier inoxydable spécial au chrome-nickel pour d’excellentes caractéristiques de glissement, une 
meilleure résistance à la corrosion, une durée de service plus longue, et une grande robustesse
Alliage OPTI-Plus breveté d’acier inoxydable ferritique au chrome-nickel pour une robustesse 
élevée et une grande résistance à l’usure
Acier inoxydable austénitique au chrome-nickel avec des propriétés proches des matériaux 18/8 
pour offrir une bonne résistance aux produits chimiques
Acier inoxydable ferritique au chrome pour une longue durée de service et une grande robustesse
Acier au carbone bien trempé, pour les applications de traitement du verre ou d’autres produits secs et abra-
sifs, permettant des charges de travail extrêmement élevées et offrant une résistance supérieure à l’usure
Acier inoxydable austénitique avec une très grande résistance chimique pour une utilisation 
dans des environnements corrosifs avec la présence d’acides ou bases fortes. Pratiquement 
non magnétique, matériau utilisé pour les applications où une magnétisation de la chaîne peut 
causer le mauvais fonctionnement du système
Élastomère spécial d’une dureté de 70 Shore A

Internement lubrifié , acétal à frottement très faible pour une durée de service supérieure et une 
grande robustesse. Couleur : brun clair
Acétal à faible frottement (POM) et mélange spécial de lubrifiants pour une réduction jusqu’à 
15 % de l’usure par rapport à l’acétal normal ; conçu pour les applications à rendement élevé à 
des vitesses moyennes à élevées. Couleur : brun clair
Acétal haute performance internement lubrifié (POM), capable de réduire de 40 % l’usure 
comparé à l’acétal normal ; conçu pour le fonctionnement à sec ou pour les applications à lubri-
fication réduite et à vitesse élevée. Couleur : gris 
Polyacétal internement lubrifié pour des applications à vitesse élevée pour augmenter la durée 
de service. Couleur : gris 
Composite de polyacétal pour une longue vie de service dans des circonstances abrasives, 
jusqu’à cinq fois plus longue par rapport à l’acétal normal ; conçu pour les applications du 
traitement du verre emergé, ainsi que celle sujettes au sable et aux impuretés. Couleur : vert clair
Acétal avec une résistance à l’usure et un frottement plus élevés ; alternative économique. 
Couleur : gris 
Acétal XLA à frottement très faible et résistant à l’usure, avec additifs autolubrifiants spéciaux. 
Couleur : anthracite
Rouleaux en plastique spécial résistant à l’usure et absorbant le bruit ; 
couleur : aubergine. Arbres des roulements : acier inoxydable AISI 304 (N° de matériau 1.4301)
Polyester résistant à l’usure. Couleur : anthracite. Matière du revêtement caoutchouc : 
 élastomère spécial d’une dureté de 70 Shore A. Couleur : aubergine
Internement lubrifié , acétal à frottement très faible pour une durée de service supérieure et une 
grande robustesse ; approuvé par la FDA. Couleur : vert-bleu

Acétal haute performance internement lubrifié (POM), pour une réduction jusqu’à 40% de 
l’usure par rapport à l’acétal normal. Couleur : gris
Acétal à faible frottement (POM) et mélange spécial de lubrifiants pour une réduction jusqu’à 
15 % de l’usure par rapport à l’acétal normal. Couleur : brun clair

Composite de polyamide pour une augmentation jusqu’à cinq fois de la résistance à l’usure 
dans des circonstances abrasives par rapport à l’acétal normal. Couleur : vert clair
Acétal à faible frottement (POM) et mélange spécial de lubrifiants pour une réduction jusqu’à 
15 % de l’usure par rapport à l’acétal normal. Couleur : blanc

Acétal blindé (« armor clad ») avec palettes en acier trempé 
Composite de polyamide pour une augmentation jusqu’à cinq fois de la résistance à l’usure
dans des circonstances abrasives par rapport à l’acétal normal. Couleur : noir

Polyamide renforcé . 
Acétal haute performance à faible frottement (ND 1700 FL/TR) ; laiton (880)
Internement lubrifié , acétal à frottement très faible pour une durée de service supérieure et une 
grande robustesse. Couleur : brun clair
Acétal spécial, résistant à l’usure. Couleur : blanc
Acétal. Couleur : bleu, RAL 5005
Polypropylène avec fibres de verre résistant aux produits chimiques et à l’eau à température 
élevée. Couleur : blanc
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TABLEAU DES LARGEURS DE TAPIS
 

Série de tapis
  Standard (non coupé)    Non standard (coupé)   MTW

  Largeur min. de tapis Incréments en larg. de tapis  Largeur min. de tapis Incréments en larg. de tapis Moulé à la larg. (« Moulded to width »)

 500 85 mm 85 mm 85 mm sur demande -
 515 4”  1” 2”        ½”* -
 1505 cotes pouce 3” 3’’ 41⁄2’’ 3⁄4’’ -
 1505 métrique 85 mm 85 mm 85 mm sur demande -
 1506 3” 3’’ 41⁄2’’ 3⁄4’’ -
 1505 SG 85 mm 85 mm 85 mm sur demande -
 8500 6’’ 6’’ 21⁄3” 1⁄3’’ 21⁄3’’ - 31⁄4’’ - 41⁄2’’ - 71⁄2’’ - 85 mm 
 5935 6’’ 3’’ 3’’ 3⁄4’’ -
 5936 6’’ 3’’ 21⁄4’’ 3⁄4’’ -
 1000 85 mm 85 mm 55 mm 5 mm -
 1000 SG 85 mm 85 mm 80 mm 10 mm -
 1015 4’’ 1’’ 4’’  1⁄2” ** -
 1005 85 mm 85 mm 85 mm 17 mm -
 1005 SG 170 mm 85 mm 85 mm 17 mm -
 7705 6’’ 3’’ 5’’ 1⁄2’’ 31⁄4’’ - 41⁄2’’ - 71⁄2’’
 7706 6’’ 3’’ 5’’ 1⁄2’’ 31⁄4’’ - 41⁄2’’ - 71⁄2’’
 7708 9’’ 3’’ 5’’ 1⁄2’’ -
 6300 255 mm 75 mm 225 mm sur demande -
 2000 3’’ 3’’ 3’’ 11⁄2’’ -
 2010 6’’ 2’’ 31⁄3’’ 2⁄3’’ -
 6990 9’’ 6’’ 5’’ 1⁄2’’ -
 9200 9” 3” - - -
 2500 18’’ 3’’ 3’’ 11⁄2’’ -
 3125 - - - - 12”

 505 255 mm 85 mm 153 mm 17 mm -
 1255 255 mm 85 mm 153 mm 17 mm -
 1255 SG 255 mm 85 mm 153 mm 17 mm -
 1265 255 mm 85 mm 255 mm 17 mm -
 1275 255 mm 85 mm 237 mm 17 mm -
 1285 425 mm 85 mm 357 mm 17 mm -
 7956 -  -  -  -  6’’ - 12’’ - 15’’ - 18’’ - 24’’ - 30’’
 *) au-delà de 12 pouces, la largeur de la chaîne augmente par 1 pouce.
 **) les incréments sont de 1" à partir d’une longueur de tapis de 24.
 ***) D’autres dimensions sont disponibles sur demande.

MATÉRIAUX

 Série 10  AISI 431 (N° de matériau 1.4057)

 Série 60 Star  AISI 431 (N° de matériau 1.4057)

 Série 66   Acier inoxydable à résistance extrême 
à l’usure

 SSC    AISI 431 (N° de matériau 1.4057)
 SSR
 SS 805/815/881   Acier inoxydable austénitique
   
 SS 802/812  AISI 431 (N° de matériau 1.4057)
 S   Acier au carbone trempé
 SC 
 SSB 815  Acier inoxydable austénitique

 Revêtement caoutchouc 

 
 XL  

 LF  

 HP  

 PS  

 WX  Acier inoxydable (N° de matériau 1.4057)

 D  

 LBP  

 

 SuperGrip  

 XLG  

 
 HP  Acier inoxydable

 LF  Acier inoxydable
    1700 K: acier inoxydable galvanisé
 
 WX  Acier inoxydable

 WLF  Acier inoxydable
   1700 K: acier inoxydable galvanisé
    
 AC  Acier galvanisé

 BWX     

  Roue de courbure
- moyeu

 XL  AISI 431 (N° de matériau 1.4057)
 NC
 BL  AISI 301 (N° de matériau 1.4310)
 WPP  AISI 301 (N° de matériau 1.4310)

 Chaîne de base Standard : Acier au carbone
  SS: Acier inoxydable
 Palettes Acétal LF (POM) et mélange spécial de lubrifiants pour une réduction jusqu’à 15 % de l’usure par rapport à l’acétal normal. Couleur : brun clair
  Acétal HP internement lubrifié (POM), pour une réduction jusqu’à 40% de l’usure par rapport à l’acétal normal. Couleur : gris
   Composite de polyamide WX pour une augmentation jusque cinq fois de la résistance à l’usure dans des circonstances abrasives par 

rapport à l’acétal normal. Couleur : vert clair
  Polycarbonate WPC offrant une résistance aux produits renversés sur la chaîne. Couleur : blanc

 Produit Matériaux pour chaînes Matériaux pour axes

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN ACIER

CHAÎNES À CHARNIÈRES EN PLASTIQUE

CHAÎNES MULTIFLEX ET CHAÎNES POUR CONVOYEURS DE CAISSES

CHAÎNES À PALETTES

   Code no.  Type se Code no. Type se Code no. Type se Code no. Type se Code no. Type se Code no. Type se Code no. Type se

  se termine   termine par/ se termine termine par/ se termine termine par/ se termine termine par/ se termine termine par/ se termine termine par/ se termine termine par/ 

  par  Largeur  par Ancho  par Ancho  par Ancho  par Ancho  par Ancho   par Ancho

  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm

 10   85

 11  170

 12  255

 13  340

 14  425

 15  510

 16  595

 17  680

 18  765

 19  850

 20  935

 21 1020

 22 1105

 23 1190

 24 1275

 25 1360

 26 1445

 27 1530

 28 1615

 29 1700

 30 1785

 31 1870

 32 1955

 33 2040

 34 2125

 35 2210

 36 2295

 37 2380

 38 2465

 39 2550

 40 2635

 41 2720

 42 2805

 43 2890

 44 2975

 45 3060

 46 3145

 47 3230

 48 3315

 49 3400

 50 3485

 51 3570

 52 3655

 53 3740

 54 3825

 55 3910

 56 3995

 57 4080

 58 4165

 59 4250

 60 4335

 61 4420

 62 4505

 63 4590

 64 4675

 65 4760

 66 4845

 67 4930

 68 5015

 69 5100

 70 5185

 71 5270

 72 5355

 73 5440

 74 5525

 75 5610

 76 5695

 77 5780

 78 5865

 79 5950

 80 6035

 81 6120

 10   76  3

 11  152  6

 12  229  9

 13  305 12

 14  381 15

 15  457 18

 16  533 21

 17  610 24

 18  686 27

 19  762 30

 20  838 33

 21  914 36

 22  991 39

 23 1067 42

 24 1143 45

 25 1219 48

 26 1295 51

 27 1372 54

 28 1448 57

 29 1524 60

 30 1600 63

 31 1676 66

 32 1753 69

 33 1829 72

 34 1905  75

 35 1981  78

 36 2057  81

 37 2134  84

 38 2210  87

 39 2286  90

 40 2362  93

 41 2438  96

 42 2515  99

 43 2591 102

 44 2667 105

 45 2743 108

 46 2819 111

 47 2896 114

 48 2972 117

 49 3048 120

 50 3124 123

 51 3200 126

 52 3277 129

 53 3353 132

 54 3429 135

 55 3505 138

 56 3581 141

 57 3657 144

 58 3734 147

 59 3810 150

 60 3886 153

 61 3962 156

 62 4039 159

 63 4115 162

 64 4191 165

 65 4267 168

 66 4343 171

 67 4420 174

 68 4496 177

 69 4572 180

 70 4648 183

 71 4724 186

 72 4801 189

 73 4877 192

 74 4953 195

 75 5029 198

 76 5105 201

 77 5182 204

 78 5258 207

 79 5334 210

 80 5410 213

 81 5486 216

 82 5563 219

 83 5639 222

 84 5715 225

 85 5791 228

 86 5867 231

 87 5944 234

 88 6020 237

 89 6096 240

 LES NUMÉROS DE CODE POUR SÉRIE-2000 ET -2500

   Code no.  Type se Code no.  Type se Code no.  Type se Code no.  Type se Code no.  Type se Code no.  Type se Code no.  Type se

  se termine   termine par/  se termine  termine par/  se termine  termine par/  se termine  termine par/  se termine  termine par/  se termine  termine par/  se termine  termine par/ 

 par  Largeur par  Largeur par  Largeur par  Largeur par  Largeur par  Largeur par   Largeur

  mm inch  mm inch  mm inch  mm inch  mm inch  mm inch  mm inch

 LES NUMÉROS DE CODE POUR SÉRIE 500-, 1000-, 1005-, 505 ET -1200

 Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur
 se termine   se termine  se termine  se termine  se termine  se termine  se termine 
  par mm  par mm  par mm  par mm  par mm  par mm  par mm

 Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur Code no.  Largeur
 se termine   se termine  se termine  se termine  se termine  se termine  se termine 
  par mm inch  par mm inch  par mm inch   par mm inch  par mm inch  par mm inch  par mm inch

AISI 430 (N° de matériau 1.4016) acier inoxydable spécial à 17 % de chrome pour une meilleure 
résistance à la corrosion et à l’usure, et ainsi pour une durée de service plus longue
Acier inoxydable spécial au chrome-nickel pour d’excellentes caractéristiques de glissement, une 
meilleure résistance à la corrosion, une durée de service plus longue, et une grande robustesse
Acier inoxydable spécial au chrome-nickel pour d’excellentes caractéristiques de glissement, une 
meilleure résistance à la corrosion, une durée de service plus longue, et une grande robustesse
Alliage OPTI-Plus breveté d’acier inoxydable ferritique au chrome-nickel pour une robustesse 
élevée et une grande résistance à l’usure
Acier inoxydable austénitique au chrome-nickel avec des propriétés proches des matériaux 18/8 
pour offrir une bonne résistance aux produits chimiques
Acier inoxydable ferritique au chrome pour une longue durée de service et une grande robustesse
Acier au carbone bien trempé, pour les applications de traitement du verre ou d’autres produits secs et abra-
sifs, permettant des charges de travail extrêmement élevées et offrant une résistance supérieure à l’usure
Acier inoxydable austénitique avec une très grande résistance chimique pour une utilisation 
dans des environnements corrosifs avec la présence d’acides ou bases fortes. Pratiquement 
non magnétique, matériau utilisé pour les applications où une magnétisation de la chaîne peut 
causer le mauvais fonctionnement du système
Élastomère spécial d’une dureté de 70 Shore A

Internement lubrifié , acétal à frottement très faible pour une durée de service supérieure et une 
grande robustesse. Couleur : brun clair
Acétal à faible frottement (POM) et mélange spécial de lubrifiants pour une réduction jusqu’à 
15 % de l’usure par rapport à l’acétal normal ; conçu pour les applications à rendement élevé à 
des vitesses moyennes à élevées. Couleur : brun clair
Acétal haute performance internement lubrifié (POM), capable de réduire de 40 % l’usure 
comparé à l’acétal normal ; conçu pour le fonctionnement à sec ou pour les applications à lubri-
fication réduite et à vitesse élevée. Couleur : gris 
Polyacétal internement lubrifié pour des applications à vitesse élevée pour augmenter la durée 
de service. Couleur : gris 
Composite de polyacétal pour une longue vie de service dans des circonstances abrasives, 
jusqu’à cinq fois plus longue par rapport à l’acétal normal ; conçu pour les applications du 
traitement du verre emergé, ainsi que celle sujettes au sable et aux impuretés. Couleur : vert clair
Acétal avec une résistance à l’usure et un frottement plus élevés ; alternative économique. 
Couleur : gris 
Acétal XLA à frottement très faible et résistant à l’usure, avec additifs autolubrifiants spéciaux. 
Couleur : anthracite
Rouleaux en plastique spécial résistant à l’usure et absorbant le bruit ; 
couleur : aubergine. Arbres des roulements : acier inoxydable AISI 304 (N° de matériau 1.4301)
Polyester résistant à l’usure. Couleur : anthracite. Matière du revêtement caoutchouc : 
 élastomère spécial d’une dureté de 70 Shore A. Couleur : aubergine
Internement lubrifié , acétal à frottement très faible pour une durée de service supérieure et une 
grande robustesse ; approuvé par la FDA. Couleur : vert-bleu

Acétal haute performance internement lubrifié (POM), pour une réduction jusqu’à 40% de 
l’usure par rapport à l’acétal normal. Couleur : gris
Acétal à faible frottement (POM) et mélange spécial de lubrifiants pour une réduction jusqu’à 
15 % de l’usure par rapport à l’acétal normal. Couleur : brun clair

Composite de polyamide pour une augmentation jusqu’à cinq fois de la résistance à l’usure 
dans des circonstances abrasives par rapport à l’acétal normal. Couleur : vert clair
Acétal à faible frottement (POM) et mélange spécial de lubrifiants pour une réduction jusqu’à 
15 % de l’usure par rapport à l’acétal normal. Couleur : blanc

Acétal blindé (« armor clad ») avec palettes en acier trempé 
Composite de polyamide pour une augmentation jusqu’à cinq fois de la résistance à l’usure
dans des circonstances abrasives par rapport à l’acétal normal. Couleur : noir

Polyamide renforcé . 
Acétal haute performance à faible frottement (ND 1700 FL/TR) ; laiton (880)
Internement lubrifié , acétal à frottement très faible pour une durée de service supérieure et une 
grande robustesse. Couleur : brun clair
Acétal spécial, résistant à l’usure. Couleur : blanc
Acétal. Couleur : bleu, RAL 5005
Polypropylène avec fibres de verre résistant aux produits chimiques et à l’eau à température 
élevée. Couleur : blanc
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MATÉRIAUX

 XLG  Polypropylène 
    505 : plastic spécial renforcé pour tapis 

RR 1000 étroit, 84, 1005, 1255 et 7956 : 
polybutylenterephtalat (PBT)

 
 XP  Polypropylène

 XP SuperGrip   Polybutylenterephtalat (PBT)
 

 XLG SuperGrip   Polypropylène (série 1000)
   PBT (série 1005)

 AS  Polypropylène

 XLA  Polybutylenterephtalat (PBT)

 YP  Polypropylène

 YPR  Polypropylène renforcé

 PS  Polypropylène (série 1000)
   PBT (1000 étroit et 1005)
 WLA  Polyéthylène

 BLA  Polyéthylène

 WLT  Polyéthylène

 WHA  Polypropylène,
   Tapis flexion et 1500: PBT
 BHA  Polypropylène,
   Tapis flexion et 1500: PBT
 WHT  Polypropylène
 BHT  Polypropylène
 WSA  Polypropylène
   Tapis flexion et 1500: PBT
 BSA  Polypropylène
   Tapis flexion et 1500: PBT
 WX  Polybutylenterephalat (PBT)

 HP  Polypropylène

 HT  Polypropylène

 LF  Polypropylène
 

 BSM  Polypropylène
 BYSM  Polypropylène

 Transfert DTS-C
 Transfert à peignes 2500

 Profil des peignes
 1000/2000
 Peigne 4809 
 Bande de protection MCC 3500
 Bande de protection MCC 3600

 Produit Matériau pour tapis Matériaux pour axes

TAPIS MODULAIRES EN PLASTIQUE POUR CONVOYEURS
  Partie supérieure des 
 courbes Combi-A et CIP
  Partie supérieure des 

courbes Combi-G
  Partie supérieure des 

courbes Combi-S
  Partie supérieure des 

courbes Combi-L
 Toutes les pièces de retour 

 Plaques de recouvrement
 Vis
 Garnitures intér. (en option)
 Sabot de guidage du retour

 Tubes dans les courbes CIP
 Gicleurs de lavage dans les courbes CIP

 Courbes à pattes équerres 
 (« tab »)
 - garnitures intér. (en option) 

 N/NS/SSW/SIW Polyamide renforcé très robuste, résistant à l’usure et aux abrasions
 KU(S)/KXT/NSX(T)/NX(T)/SD/SS/SI Polyamide 
 ST Acier au carbone
 Boulons Acier inoxydable AISI 304 (N° de matériau 1.4301)
 Garnitures intérieures Laiton

 KU/KUS/N/NX/NXT Polyamide
 ZN Acier galvanisé
 GG Fonte

 KU Polyamide
 SR Polyamide renforcé très robuste, résistant à l’usure et aux abrasions
 Moyeu Acier au carbone avec une finition noire ou acier inoxydable

 SSW 500/1000 Polyamide renforcé ; très grande robustesse, résistant à l’usure et aux abrasions
 NS 1500/5996/5700/7700/8500/7956 
 N 1500 
 SS 2500 RPA 
 CS 500/1000/505/1255 Polyamide ; extrêmement robuste, résistant à l’usure et aux abrasions
 KU 1500/3125/5936/7700/8500/7956 
 KUS 1500/7700/3125 
 SS 1005/505/1255 Plastique spécial ; extrêmement robuste, résistant à l’usure et aux abrasions
 SI 1005 
 KU 1010 Polyéthylène
 CS 2010
 KUS 6390 
 N 5996/4700/5936 Acétal ; résistant à l’usure
 CS/SS 2000  POM Acétal ; résistant à l’usure
 KU 510
 KUS/KSXT 9200
 Boulons et écrous Acier inoxydable AISI 304 (N° de matériau 1.4301)
 Garnitures intérieures Laiton

MATÉRIAUX
 Pièce Matériau

COURBES

 Pignon  Matériau

PIGNONS ET POULIES TENDEURS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS POUR CHAÎNES MULTIFLEX

PIGNONS POUR CHAÎNES POUR CONVOYEURS DE CAISSES

PIGNONS POUR TAPIS MODULAIRES

Internement lubrifié , acétal à frottement très faible pour une durée de service supérieure et une 
grande robustesse ; approuvé par la FDA.  Couleur : vert-bleu

Polypropylène résistant à l’usure offrant une excellente stabilité de chaleur à long terme 
– jusqu’à 104 °C – et une excellente résistance chimique ; approuvé par la FDA.
Couleur : vert clair
Polypropylène résistant à l’usure offrant une excellente résistance chimique. 
Revêtement caoutchouc : élastomère spécial, dureté 40 Shore A. 
Couleur : vert clair avec caoutchouc noir 
Acétal résistant à l’usure et d’une grande robustesse. 
Revêtement caoutchouc : élastomère spécial, dureté 50 Shore A. 
Couleur : vert-bleu avec caoutchouc noir 
Acétal avec une meilleure conductivité électrique pour réduire le chargement d’électricité 
statique. Couleur : noir
Internement lubrifié , acétal à frottement très faible pour une durée de service supérieure et une 
grande robustesse. Couleur : anthracite
Polypropylène résistant à l’usure offrant une excellente stabilité de chaleur à long terme 
– jusqu’à 104 °C – et une excellente résistance chimique. Couleur : jaune
Polypropylène renforcé et résistant à l’usure offrant une excellente stabilité de chaleur à long 
terme – jusqu’à 104 °C – et une excellente résistance chimique. Couleur : jaune
Acétal internement lubrifié pour des applications à vitesse élevée pour augmenter la durée de 
service. Couleur : gris
Polyéthylène avec une protection antibactérienne Microban pour les applications à basse 
température ; résistance élevée aux chocs. Couleur : blanc
Polyéthylène avec une protection antibactérienne Microban pour les applications à basse 
température ; résistance élevée aux chocs. Couleur : bleu
Polyéthylène pour les applications à basse température ; résistance élevée aux chocs. 
Couleur : blanc 
Polypropylène avec une protection antibactérienne Microban pour les applications à hautes 
températures. Couleur : blanc
Polypropylène avec une protection antibactérienne Microban pour les applications à hautes 
températures. Couleur : bleu
Polypropylène pour les applications à hautes températures. Couleur : blanc
Polypropylène pour les applications à hautes températures. Couleur : bleu
Acétal avec une protection antibactérienne Microban pour des pressions et vitesses élevées 
grâce à la surface dure ; bonne résistance aux abrasions. Couleur : blanc
Acétal avec une protection antibactérienne Microban pour des pressions et vitesses élevées 
grâce à la surface dure ; bonne résistance aux abrasions. Couleur : bleu 
Composite de polyamide pour étendre jusqu’à cinq fois la durée de service par rapport aux maté-
riaux en acétal ; utilisation dans les applications de transport de verre emérge, où les morceaux 
de verre abrasifs usent rapidement les autres matériaux ; aussi utilisé dans les applications où la 
chaîne est sujette au sable et aux impuretés. Couleur : vert clair
Acétal haute performance internement lubrifié (POM), capable de réduire de 40 % l’usure 
comparé à l’acétal normal ; conçu pour le fonctionnement à sec ou pour les applications 
à lubrification réduite et à vitesse élevée. Couleur : gris
Polypropylène pour les applications à hautes températures ; bonne résistance chimique.
Couleur : beige 
Acétal à faible frottement (POM) et mélange spécial de lubrifiants pour une réduction jusqu’à 
15 % de l’usure par rapport à l’acétal normal ; conçu pour les applications à rendement élevé à 
des vitesses moyennes à élevées. Couleur : brun clair
Acétal avec une résistance élevée à l’usure et aux dégâts superficiels. Couleur : noir
Acétal avec une résistance élevée à l’usure et aux dégâts superficiels. 
Couleur : noir avec des modules d’arrêt en jaune

Polyamide renforcé super résistant à l’usure et aux abrasions, robustesse extra grande. Couleur : noir
Bloc de montage : MCC 1001 ; mélange de UHMWPE de qualité supérieure. Couleur : noir
Peignes : Polypropylène BPR renforcé. Couleur : vert-bleu
Acier inoxydable AISI 304 (N° de matériau 1.4301)
 Polyamide renforcé PA FV 
Polyamide spécial lubrifié pour un rapport PV supérieur. Couleur : gris-noir
Plastique sur base polyester pour le contact direct avec les aliments ; approuvé par la FDA. Couleur : blanc

MCC 1200, polyéthylène au poids moléculaire très élevé, pour une résistance optimale à l’usure et aux abrasions 
avec un poids moléculaire supérieur à 9 millions g/mol. Couleur : aubergine
MCC 2000, polyéthylène au poids moléculaire très élevé, avec des additifs céramiques spécialement intégrés, pour une résistance 
supérieure aux abrasions avec un poids moléculaire supérieur à 9 millions g/mol. Couleur : vert-jaune
MCC 3500, polyamide spécial pour une résistance optimale à l’usure, utilisé dans les chaînes fonctionnant à sec avec des chaînes 
en plastique fonctionnant à des vitesses élevées. Couleur : gris sulfite
MCC 3000, polyéthylène au poids moléculaire très élevé, pour une réduction du bruit et des limites PV élevées, avec un poids 
moléculaire supérieur à 9 millions g/mol. Couleur : bleu clair
MCC 1002, mélange de polyéthylène de qualité supérieure au poids moléculaire très élevé, pour une bonne résistance à l’usure et 
aux abrasions, avec un poids moléculaire supérieur à 3-7 millions g/mol. Couleur : noir
Acier inoxydable AISI 430 (N° de matériau 1.4016)
Acier inoxydable
Laiton
MCC 1200, polyéthylène au poids moléculaire très élevé, pour une bonne résistance à l’usure et aux abrasions, avec un poids 
moléculaire supérieur à 9 millions g/mol. Couleur : noir
Acier inoxydable AISI 303 (N° de matériau 1.4305)
Acier inoxydable AISI 303 (N° de matériau 1.4305)
MCC 1003, polyéthylène au poids moléculaire très élevé, pour une bonne résistance à l’usure et aux abrasions, avec un poids 
moléculaire supérieur à 1 millions g/mol.
Laiton

 AS
 BHA
 BHT
 BLA 
 
 BSA 
 
 BSM
 BYSM
 HP 
 
 HT
 LF
 
 PS
 TCF
 
 USP
 
 WHA
 WHT
 WLA
 
 WLT
 WSA
 
 WX
 
 
 XLA
 XLG
 
 XP
 
 YP
 
 YPR
 
 DTS-C transfer
 Finger transfer 2500
 
 Profile fingerplates 
 1000/2000
 Wearstrip MCC 3500
 Wearstrip MCC 3600

Acétal avec une meilleure conductivité électrique pour réduire le chargement d’électricité
Polypropylène avec une protection antibactérienne Microban pour les applications à hautes 
températures. Couleur : bleu
Polyéthylène avec une protection antibactérienne Microban pour les applications à basse 
température ; résistance élevée aux chocs. Couleur : bleu
Acétal avec une protection antibactérienne Microban pour des pressions et vitesses élevées 
grâce à la surface dure ; bonne résistance aux abrasions. Couleur : bleu 
Acétal avec une résistance élevée à l’usure et aux dégâts superficiels. Couleur : noir
Acétal avec une résistance élevée à l’usure et aux dégâts superficiels. 
Acétal haute performance internement lubrifié (POM), capable de réduire de 40 % l’usure comparé à l’acétal normal ; 
conçu pour le fonctionnement à sec ou pour les applications à lubrification réduite et à vitesse élevée. Couleur : gris
Polypropylène pour les applications à hautes températures ; bonne résistance chimique. Couleur : beige
Acétal à faible frottement (POM) et mélange spécial de lubrifiants pour une réduction jusqu’à 15 % de l’usure par rapport 
à l’acétal normal ; conçu pour les applications à rendement élevé à des vitesses moyennes à élevées. Couleur : brun clair
Acétal internement lubrifié pour des applications à vitesse élevée pour augmenter la durée de service. Couleur : gris
Matériau de friction en composite solide avec grande résistance mécanique et à l’impact ainsi qu’une bonne tenue 
aux produits chimiques sur convoyeurs inclinés à haute vitesse. Couleur : gris clair
Polypropylène Ultra stabilisé pour augmenter la fiabilité et prolonger la longévité avec de hautes températures, 
dans les pasteurisateurs corrosifs et les applications de cuisson et de refroidissement. Couleur: vert
Polypropylène avec une protection antibactérienne Microban pour les applications à hautes températures. Couleur : blanc
Polypropylène pour les applications à hautes températures. Couleur : blanc
Polyéthylène avec une protection antibactérienne Microban pour les applications à basse 
température ; résistance élevée aux chocs. Couleur : blanc
Polyéthylène pour les applications à basse température ; résistance élevée aux chocs. Couleur : blanc
Acétal avec une protection antibactérienne Microban pour des pressions et vitesses élevées 
grâce à la surface dure ; bonne résistance aux abrasions. Couleur : blanc
Composite de polyamide pour étendre jusqu’à cinq fois la durée de service par rapport aux matériaux en acétal ; utilisa-
tion dans les applications de transport de verre emérge, où les morceaux de verre abrasifs usent rapidement les autres 
matériaux ; aussi utilisé dans les applications où la chaîne est sujette au sable et aux impuretés. Couleur : vert clair
Internement lubrifié , acétal à frottement très faible pour une durée de service supérieure et une grande robustesse. Couleur : anthracite
Internement lubrifié , acétal à frottement très faible pour une durée de service supérieure et une 
grande robustesse ; approuvé par la FDA.  Couleur : vert-bleu
Polypropylène résistant à l’usure offrant une excellente stabilité de chaleur à long terme – 
jusqu’à 104 °C – et une excellente résistance chimique ; approuvé par la FDA. Couleur : vert clair
Polypropylène résistant à l’usure offrant une excellente stabilité de chaleur à long terme – 
jusqu’à 104 °C – et une excellente résistance chimique. Couleur : jaune
Polypropylène renforcé et résistant à l’usure offrant une excellente stabilité de chaleur à long 
terme – jusqu’à 104 °C – et une excellente résistance chimique. Couleur : jaune
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MATÉRIAUX

 XLG  Polypropylène 
    505 : plastic spécial renforcé pour tapis 

RR 1000 étroit, 84, 1005, 1255 et 7956 : 
polybutylenterephtalat (PBT)

 
 XP  Polypropylène

 XP SuperGrip   Polybutylenterephtalat (PBT)
 

 XLG SuperGrip   Polypropylène (série 1000)
   PBT (série 1005)

 AS  Polypropylène

 XLA  Polybutylenterephtalat (PBT)

 YP  Polypropylène

 YPR  Polypropylène renforcé

 PS  Polypropylène (série 1000)
   PBT (1000 étroit et 1005)
 WLA  Polyéthylène

 BLA  Polyéthylène

 WLT  Polyéthylène

 WHA  Polypropylène,
   Tapis flexion et 1500: PBT
 BHA  Polypropylène,
   Tapis flexion et 1500: PBT
 WHT  Polypropylène
 BHT  Polypropylène
 WSA  Polypropylène
   Tapis flexion et 1500: PBT
 BSA  Polypropylène
   Tapis flexion et 1500: PBT
 WX  Polybutylenterephalat (PBT)

 HP  Polypropylène

 HT  Polypropylène

 LF  Polypropylène
 

 BSM  Polypropylène
 BYSM  Polypropylène

 Transfert DTS-C
 Transfert à peignes 2500

 Profil des peignes
 1000/2000
 Peigne 4809 
 Bande de protection MCC 3500
 Bande de protection MCC 3600

 Produit Matériau pour tapis Matériaux pour axes

TAPIS MODULAIRES EN PLASTIQUE POUR CONVOYEURS
  Partie supérieure des 
 courbes Combi-A et CIP
  Partie supérieure des 

courbes Combi-G
  Partie supérieure des 

courbes Combi-S
  Partie supérieure des 

courbes Combi-L
 Toutes les pièces de retour 

 Plaques de recouvrement
 Vis
 Garnitures intér. (en option)
 Sabot de guidage du retour

 Tubes dans les courbes CIP
 Gicleurs de lavage dans les courbes CIP

 Courbes à pattes équerres 
 (« tab »)
 - garnitures intér. (en option) 

 N/NS/SSW/SIW Polyamide renforcé très robuste, résistant à l’usure et aux abrasions
 KU(S)/KXT/NSX(T)/NX(T)/SD/SS/SI Polyamide 
 ST Acier au carbone
 Boulons Acier inoxydable AISI 304 (N° de matériau 1.4301)
 Garnitures intérieures Laiton

 KU/KUS/N/NX/NXT Polyamide
 ZN Acier galvanisé
 GG Fonte

 KU Polyamide
 SR Polyamide renforcé très robuste, résistant à l’usure et aux abrasions
 Moyeu Acier au carbone avec une finition noire ou acier inoxydable

 SSW 500/1000 Polyamide renforcé ; très grande robustesse, résistant à l’usure et aux abrasions
 NS 1500/5996/5700/7700/8500/7956 
 N 1500 
 SS 2500 RPA 
 CS 500/1000/505/1255 Polyamide ; extrêmement robuste, résistant à l’usure et aux abrasions
 KU 1500/3125/5936/7700/8500/7956 
 KUS 1500/7700/3125 
 SS 1005/505/1255 Plastique spécial ; extrêmement robuste, résistant à l’usure et aux abrasions
 SI 1005 
 KU 1010 Polyéthylène
 CS 2010
 KUS 6390 
 N 5996/4700/5936 Acétal ; résistant à l’usure
 CS/SS 2000  POM Acétal ; résistant à l’usure
 KU 510
 KUS/KSXT 9200
 Boulons et écrous Acier inoxydable AISI 304 (N° de matériau 1.4301)
 Garnitures intérieures Laiton

MATÉRIAUX
 Pièce Matériau

COURBES

 Pignon  Matériau

PIGNONS ET POULIES TENDEURS POUR CHAÎNES À CHARNIÈRES

PIGNONS ET POULIES TENDEURS POUR CHAÎNES MULTIFLEX

PIGNONS POUR CHAÎNES POUR CONVOYEURS DE CAISSES

PIGNONS POUR TAPIS MODULAIRES

Internement lubrifié , acétal à frottement très faible pour une durée de service supérieure et une 
grande robustesse ; approuvé par la FDA.  Couleur : vert-bleu

Polypropylène résistant à l’usure offrant une excellente stabilité de chaleur à long terme 
– jusqu’à 104 °C – et une excellente résistance chimique ; approuvé par la FDA.
Couleur : vert clair
Polypropylène résistant à l’usure offrant une excellente résistance chimique. 
Revêtement caoutchouc : élastomère spécial, dureté 40 Shore A. 
Couleur : vert clair avec caoutchouc noir 
Acétal résistant à l’usure et d’une grande robustesse. 
Revêtement caoutchouc : élastomère spécial, dureté 50 Shore A. 
Couleur : vert-bleu avec caoutchouc noir 
Acétal avec une meilleure conductivité électrique pour réduire le chargement d’électricité 
statique. Couleur : noir
Internement lubrifié , acétal à frottement très faible pour une durée de service supérieure et une 
grande robustesse. Couleur : anthracite
Polypropylène résistant à l’usure offrant une excellente stabilité de chaleur à long terme 
– jusqu’à 104 °C – et une excellente résistance chimique. Couleur : jaune
Polypropylène renforcé et résistant à l’usure offrant une excellente stabilité de chaleur à long 
terme – jusqu’à 104 °C – et une excellente résistance chimique. Couleur : jaune
Acétal internement lubrifié pour des applications à vitesse élevée pour augmenter la durée de 
service. Couleur : gris
Polyéthylène avec une protection antibactérienne Microban pour les applications à basse 
température ; résistance élevée aux chocs. Couleur : blanc
Polyéthylène avec une protection antibactérienne Microban pour les applications à basse 
température ; résistance élevée aux chocs. Couleur : bleu
Polyéthylène pour les applications à basse température ; résistance élevée aux chocs. 
Couleur : blanc 
Polypropylène avec une protection antibactérienne Microban pour les applications à hautes 
températures. Couleur : blanc
Polypropylène avec une protection antibactérienne Microban pour les applications à hautes 
températures. Couleur : bleu
Polypropylène pour les applications à hautes températures. Couleur : blanc
Polypropylène pour les applications à hautes températures. Couleur : bleu
Acétal avec une protection antibactérienne Microban pour des pressions et vitesses élevées 
grâce à la surface dure ; bonne résistance aux abrasions. Couleur : blanc
Acétal avec une protection antibactérienne Microban pour des pressions et vitesses élevées 
grâce à la surface dure ; bonne résistance aux abrasions. Couleur : bleu 
Composite de polyamide pour étendre jusqu’à cinq fois la durée de service par rapport aux maté-
riaux en acétal ; utilisation dans les applications de transport de verre emérge, où les morceaux 
de verre abrasifs usent rapidement les autres matériaux ; aussi utilisé dans les applications où la 
chaîne est sujette au sable et aux impuretés. Couleur : vert clair
Acétal haute performance internement lubrifié (POM), capable de réduire de 40 % l’usure 
comparé à l’acétal normal ; conçu pour le fonctionnement à sec ou pour les applications 
à lubrification réduite et à vitesse élevée. Couleur : gris
Polypropylène pour les applications à hautes températures ; bonne résistance chimique.
Couleur : beige 
Acétal à faible frottement (POM) et mélange spécial de lubrifiants pour une réduction jusqu’à 
15 % de l’usure par rapport à l’acétal normal ; conçu pour les applications à rendement élevé à 
des vitesses moyennes à élevées. Couleur : brun clair
Acétal avec une résistance élevée à l’usure et aux dégâts superficiels. Couleur : noir
Acétal avec une résistance élevée à l’usure et aux dégâts superficiels. 
Couleur : noir avec des modules d’arrêt en jaune

Polyamide renforcé super résistant à l’usure et aux abrasions, robustesse extra grande. Couleur : noir
Bloc de montage : MCC 1001 ; mélange de UHMWPE de qualité supérieure. Couleur : noir
Peignes : Polypropylène BPR renforcé. Couleur : vert-bleu
Acier inoxydable AISI 304 (N° de matériau 1.4301)
 Polyamide renforcé PA FV 
Polyamide spécial lubrifié pour un rapport PV supérieur. Couleur : gris-noir
Plastique sur base polyester pour le contact direct avec les aliments ; approuvé par la FDA. Couleur : blanc

MCC 1200, polyéthylène au poids moléculaire très élevé, pour une résistance optimale à l’usure et aux abrasions 
avec un poids moléculaire supérieur à 9 millions g/mol. Couleur : aubergine
MCC 2000, polyéthylène au poids moléculaire très élevé, avec des additifs céramiques spécialement intégrés, pour une résistance 
supérieure aux abrasions avec un poids moléculaire supérieur à 9 millions g/mol. Couleur : vert-jaune
MCC 3500, polyamide spécial pour une résistance optimale à l’usure, utilisé dans les chaînes fonctionnant à sec avec des chaînes 
en plastique fonctionnant à des vitesses élevées. Couleur : gris sulfite
MCC 3000, polyéthylène au poids moléculaire très élevé, pour une réduction du bruit et des limites PV élevées, avec un poids 
moléculaire supérieur à 9 millions g/mol. Couleur : bleu clair
MCC 1002, mélange de polyéthylène de qualité supérieure au poids moléculaire très élevé, pour une bonne résistance à l’usure et 
aux abrasions, avec un poids moléculaire supérieur à 3-7 millions g/mol. Couleur : noir
Acier inoxydable AISI 430 (N° de matériau 1.4016)
Acier inoxydable
Laiton
MCC 1200, polyéthylène au poids moléculaire très élevé, pour une bonne résistance à l’usure et aux abrasions, avec un poids 
moléculaire supérieur à 9 millions g/mol. Couleur : noir
Acier inoxydable AISI 303 (N° de matériau 1.4305)
Acier inoxydable AISI 303 (N° de matériau 1.4305)
MCC 1003, polyéthylène au poids moléculaire très élevé, pour une bonne résistance à l’usure et aux abrasions, avec un poids 
moléculaire supérieur à 1 millions g/mol.
Laiton

 AS
 BHA
 BHT
 BLA 
 
 BSA 
 
 BSM
 BYSM
 HP 
 
 HT
 LF
 
 PS
 TCF
 
 USP
 
 WHA
 WHT
 WLA
 
 WLT
 WSA
 
 WX
 
 
 XLA
 XLG
 
 XP
 
 YP
 
 YPR
 
 DTS-C transfer
 Finger transfer 2500
 
 Profile fingerplates 
 1000/2000
 Wearstrip MCC 3500
 Wearstrip MCC 3600

Acétal avec une meilleure conductivité électrique pour réduire le chargement d’électricité
Polypropylène avec une protection antibactérienne Microban pour les applications à hautes 
températures. Couleur : bleu
Polyéthylène avec une protection antibactérienne Microban pour les applications à basse 
température ; résistance élevée aux chocs. Couleur : bleu
Acétal avec une protection antibactérienne Microban pour des pressions et vitesses élevées 
grâce à la surface dure ; bonne résistance aux abrasions. Couleur : bleu 
Acétal avec une résistance élevée à l’usure et aux dégâts superficiels. Couleur : noir
Acétal avec une résistance élevée à l’usure et aux dégâts superficiels. 
Acétal haute performance internement lubrifié (POM), capable de réduire de 40 % l’usure comparé à l’acétal normal ; 
conçu pour le fonctionnement à sec ou pour les applications à lubrification réduite et à vitesse élevée. Couleur : gris
Polypropylène pour les applications à hautes températures ; bonne résistance chimique. Couleur : beige
Acétal à faible frottement (POM) et mélange spécial de lubrifiants pour une réduction jusqu’à 15 % de l’usure par rapport 
à l’acétal normal ; conçu pour les applications à rendement élevé à des vitesses moyennes à élevées. Couleur : brun clair
Acétal internement lubrifié pour des applications à vitesse élevée pour augmenter la durée de service. Couleur : gris
Matériau de friction en composite solide avec grande résistance mécanique et à l’impact ainsi qu’une bonne tenue 
aux produits chimiques sur convoyeurs inclinés à haute vitesse. Couleur : gris clair
Polypropylène Ultra stabilisé pour augmenter la fiabilité et prolonger la longévité avec de hautes températures, 
dans les pasteurisateurs corrosifs et les applications de cuisson et de refroidissement. Couleur: vert
Polypropylène avec une protection antibactérienne Microban pour les applications à hautes températures. Couleur : blanc
Polypropylène pour les applications à hautes températures. Couleur : blanc
Polyéthylène avec une protection antibactérienne Microban pour les applications à basse 
température ; résistance élevée aux chocs. Couleur : blanc
Polyéthylène pour les applications à basse température ; résistance élevée aux chocs. Couleur : blanc
Acétal avec une protection antibactérienne Microban pour des pressions et vitesses élevées 
grâce à la surface dure ; bonne résistance aux abrasions. Couleur : blanc
Composite de polyamide pour étendre jusqu’à cinq fois la durée de service par rapport aux matériaux en acétal ; utilisa-
tion dans les applications de transport de verre emérge, où les morceaux de verre abrasifs usent rapidement les autres 
matériaux ; aussi utilisé dans les applications où la chaîne est sujette au sable et aux impuretés. Couleur : vert clair
Internement lubrifié , acétal à frottement très faible pour une durée de service supérieure et une grande robustesse. Couleur : anthracite
Internement lubrifié , acétal à frottement très faible pour une durée de service supérieure et une 
grande robustesse ; approuvé par la FDA.  Couleur : vert-bleu
Polypropylène résistant à l’usure offrant une excellente stabilité de chaleur à long terme – 
jusqu’à 104 °C – et une excellente résistance chimique ; approuvé par la FDA. Couleur : vert clair
Polypropylène résistant à l’usure offrant une excellente stabilité de chaleur à long terme – 
jusqu’à 104 °C – et une excellente résistance chimique. Couleur : jaune
Polypropylène renforcé et résistant à l’usure offrant une excellente stabilité de chaleur à long 
terme – jusqu’à 104 °C – et une excellente résistance chimique. Couleur : jaune
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10 M 16
10 S 10, 12
60 M 16, 19
60 S 10, 12, 14
66 B 24
66 M 16, 19, 24, 25
66 S 11, 12, 14, 21, 22, 23
66 ST 23
66 T 25
512 14
581 M 19
661 S 15 
661 M 20                         
800/802/805 12
810 14
812 10, 11, 14
812 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 13, 21
815 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 11
815 TAB 13
820 28
820 HFP 42
820 Aspirateur 39
821 30
821 HFP 42, 43
831 29
843 93
879 33
879 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 35
879 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») BO 37
879 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») BO HFP 46
879  PATTE ÉQUERRE (« TAB ») BO 

LBP 50
880 32
880 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 34, 40
880 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») BO 36, 40
880  PATTE ÉQUERRE (« TAB ») BOT 

HFP 46
880 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») HFP 45
880 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 
Aspirateur 39
881/ 17
881 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 17
882 33
882 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 38
882 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») HFP 45
883 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») LBP 50
963 92
1050 FGM/FT  52, 54
1055 FT/FTM  53, 54
1060 FTM  53
1080 41
1108 41
1700 78
1702 79
1710 80
1713 81
1720 79
1757 77
1765 ZeroGap 76
1843 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 93, 98
1864 92
2565  77
1873 PATTE ÉQUERRE 
(« TAB ») 97, 98, 100, 95, 96
1874 PATTE ÉQUERRE (« TAB »)   94, 97
3873 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 96
8811 16
8811 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 18, 25
CC 600 85
CC 631 PATTE ÉQUERRE (« TAB ») 86
CC 1400 87
CC 1431 TAB 88
HDF 38
HDF LBP 51
HDFM 32
HDFM LBP 49
HDFM SG 44
HDS 30
HDS LBP 48
HDS SG 44
RH/RHD 34, 35
RHM/RHMD 31
RHMD LBP 49
RHMP/RHMDP 31
SH/SHD/SHP 28, 29
SHD LBP 47
SRH 36
SWH 30
SWH LBP 47
SWH SG 43

500 FG 133
500 FGP 133
505 RB 197
505 RBP 197
515   135
905 Barre de pression 141
1000 CLICK-COMB 
 (peigne à agrafage) 154
1000 FFGP 152
1000 FFTP 151
1000 FG 152
1000 FGDP 152
1000 FINGER 155
1000 FT 151
1000 FTDP 151
1000 LBP 156
1000 RR 154, 155
1000 RRR 155
1000 SG 153
1000 SGDP 153
1005 FFTDP 159
1005 FT 159
1005 FTDP 159
1005 LBP 162
1005 LBPDP 162
1005 SG 160
1005 SGDP 160
1005 SGS 161
1005 SGSDP 161
1015 165
1255 RB 199
1255 RBP 199
1255 SG 199
1265 RBT 200
1275 RB 201
1285 RBT 202
1505 137
1505 DTS 137
1505 FT 139
1505 FTDP 139
1505 SG 140
1505 SGDP 140
1505 SGS 140
1505 SGSDP 140
1506 138
2000  CLICK-COMB 

(peigne à agrafage) 177
2000 DTS-C 178
2000 FG 175
2000 FT 175
2000 RR 176
2000 RRHD 176
2000 RRHDP 176
2000 RRP 176
2011 183
2015 181
2016 182
2500 FINGER 193
2500 SR 193
2500 SRP 193
3125  195
5935 147
5935 VAC 148
5936 147
6390T 171
6391T 172
6392T 173
6995 185
6999 186
7705 167
7705 DTS 167
7706 168
7708 168
7956  204
8505 143
8505 DTS 143
8506 144
9217  189
9227  189
9237  189

CH CC 89
CS 500 133
CS 505 198
CS 1000 157
CS 1255 203
CS 2000 179
CS 2010 183
GG 1757 83
KSXTS 9200  191
KU 515 135 
KU 600 89
KU 815 57
KU 821 63
KU 1010 165
KU 1500 141
KU 1700 82
KU 3125 195
KU 5936 149
KU 7700 169
KU 7956 205
KU 8500 145
KUS 815 56
KUS 821 69
KUS 1500 141
KUS 2500 83
KUS 3125 195
KUS 6390 173
KUS 7700 169
KUS 9200 191
KXT 800 64
N 800 62
N 820 58
N 1108 72
N 1500 141
N 1700 82
N 5936 149
N 5996 187
NS 815 55
NS 820 58
NS 821 62
NS 831 67
NS 880 71
NS 881 61
NS 882 70
NS 1500 141
NSH 880 69
NS 5996 187
NS 7700 169
NS 7956 205
NS 8500 145
NSH 880 69
NSX 821 62
NSX 880 71
NSX 881 61
NSX 882 70
NSXT 820 59
NX 800 62
NX 881 61
NX 1108 72
NX 1700 82
NXT 820 59
NXT 821 69
NXT 1757 83
SD 75 60
SD RH 69
SI 75 60
SI 1005 163
SI HD 70
SI RH 71
SIW 1050 72
SR CC 600/1400 89
SS 75 60
SS 505 198
SS 661 66
SS 1005 163
SS 1255 203
SS 2000 179
SS 2500 193
SS HD 70
SS MINI 65
SS RH 71
SS SH 68 
SSW 500 133
SSW 1000 156
SSW 1050 72
ST 512 65
ST 1080 72
ZN 1700 83

505  COURBE À PATTE ÉQUERRE 
(« TAB ») 198

1200 COURBE À PATTE ÉQUERRE   
 (« TAB ») 203
C1 105
C2 105
C3 106
C4 106
C5A 107
C5B 107
C5C 108
C5D 108
C6 109
C7 109
C14 110
C21A 111
C22A 111
C42 112
C43 112
C61 113
C65 114
C66 114
C81 115
C86 115
C91 116
C96 116
CB6 119
CC6 120
CC21 120
CF6 110
CIP4 119
KSU 125
KSU 200 126
KTU 121
KTU 200 122
KTU 300 123
KTU 500 124
LBP2 117
LBP91 118
LBP96 118
LBP861 117
N 880 BOT 75
ND 1700 86
ND 1700BC 86
ND 1700BO 86
ND 1700FL 86
NX 880 BOT 75
NXT 880 BO                       75
SSU 127
STU 127
STU 200 127
STU 300 127
STU 500 127

Chaîne page Tapis page Pignon page Voie courbée/droite page
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